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Tálaló
9,31 m2

kőporc.

Fogyasztói edény mosogató
9,31 m2

kőporc.

Eszköz raktár
8,94 m2

kőporc.

7

Gépészeti tér
9,86 m2

kőporc.

5

Baromfi hús hk.
2,77 m2

4

Tőkehús hk.
3,17 m2

2

Tejes hk.
3,17 m2

3

Készételes hk.
2,77 m2

25

Mirelit hk.
4,10 m2

6

Közlekedő
44,24 m2

kőporc.

15

Földesáru raktár
8,52 m2

kőporc.

16

Tojás mosó-törő
2,94 m2

kőporc.

17

Hulladék tároló
3,43 m2

kőporc.

18

Takszer tároló
1,89 m2

kőporc.

19

Közlekedő
16,43 m2

kőporc.

20

Iroda
5,51 m2

kőporc.

21

Hideg/reggeli konyha
7,19 m2

kőporc.

22

Zöldség ek.
8,37 m2

kőporc.

23
Hús ek.
8,22 m2

kőporc.

27
Tisztaedény tároló

4,93 m2

kőporc.

28
Szállítóedény mosó-tároló

6,41 m2

kőporc.

24
Főzőkonyha

60,39 m2

kőporc.

14
Zöldség hk.

2,66 m2

8
Női. öltöző

8,34 m2

kőporc.

10
Előtér
2,08 m2

kőporc.

9
WC

1,35 m2

kőporc.

13
Ffi. öltöző

8,30 m2

kőporc.

12
Előtér
2,09 m2

kőporc.

11
WC

1,31 m2

kőporc.

1
Szárazáru raktár

7,13 m2

kőporc.

29
fekete mosogató

7,75 m2

kőporc.

26
Pékáru raktár

2,71 m2

kőporc.

30
Személyzeti étkező

7,80 m2

kőporc.
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Kézmosó

Kézmosó
Kézmosó

7

9

8

Mosogató - furatos csapteleppel

Mosogató - furatos csapteleppel
Mosogató - furatos csapteleppel

L

Mv

Hv

L

Mv

Hv

3

2

Falikút részére

L

Mv

Hv

Poz Installációs leírás Teljesítmény Berendezés

EZ ADATSZOLGÁLTATÓ TERV, KIVITELEZÉSRE PONTOS MÉRETEK MEGADÁSA

10 +0,65 m Hidegvíz kiállás falból 1/2"-os sarokszeleppel

12

11

Kombinált Kézmosó-kiöntő

L

Mv

Hv

Falikút részére
Falikút részére

Kombinált Kézmosó-kiöntő
Kombinált Kézmosó-kiöntő

+1,2 m Hidegvíz kiállás falból 1/2"-os légbeszívós csapteleppel
+1,2 m Melegvíz kiállás falból 1/2"-os légbeszívós csapteleppel

+0,40 m Ø50 mm Csatorna kiállás falból (tokos kiállás)
+0,53 m Hidegvíz kiállás falból 1/2"-os sarokszeleppel
+0,53 m Melegvíz kiállás falból 1/2"-os sarokszeleppel

+0,50 m Ø40 mm Csatorna kiállás falból (tokos kiállás)
+0,45 m Hidegvíz kiállás falból 1/2"-os saroklszeleppel
+0,45 m Melegvíz kiállás falból 1/2"-os sarokszeleppel

+0,40 m Ø50 mm Csatorna kiállás falból (tokos) (ha van alatta zsírfogó: h=250 mm)

+0,65 m melegvíz kiállás falból 1/2"-os sarokszeleppel

+0,20 m Ø40 mm Csatorna kiállás falból (tokos kiállás)

L
3

Mv
2

Hv
1

L
3

Mv
2

Hv
1

13
+1,4 m Hidegvíz v. Kevertvíz (35°C fokra beállított kevertvíz a mosás hatásfokának
növelése érdekében) kiállás falból 3/4" külső menetes sarokszeleppel vagy
golyóscsappal

Hv(Kv) Fali tömlőtartó

Hv
13

L
6

Mv
5

Hv
4

L
9

Mv
8

Hv
7

L
12 Mv

11

Hv
10

L
6

Mv
5

Hv
4

15 +1,1 m Hidegvíz 1/2" tömlővéges elzárócsappal kiállás falból burgonyakoptató mellett BurgonyakoptatóHv

16 Padlóösszefolyó (szennykosaras, homokfogós, bűzzáras) az épített vályú közepén BurgonyakoptatóL

Hv
15

L
16

L
6

Mv
5

Hv
4

9

6 L
9

Mv
8

Hv
7

L
9

Mv
8

Hv
7

L
6

Mv
5

Hv
4

L
6

Mv
5

Hv
4

Mv
8

Hv
7

+1,7 m, Ø40 mm tokos csatorna kiállás falból pipával, előtte bűzzár.
Informatív javaslat. A hűtőkamra gyártója határozza meg!

EK Elpár kondenzvíz. Helyét a kamrát

szállító cég határozza meg!

L

L
EK

L
EK

L
EK

L
EK

L
EK

L
EK

2

1

2

1

L
12

Mv
11

Hv
10

L
9

Mv
8

Hv
7

L
9

Mv
8

Hv
7

L
9

L
6

Mv
5

Hv
4

Mv
8

Hv
7

L
9

22

23

Fali csapteleppel
Fali csapteleppelMv

Hv +1,2 m Hidegvíz kiállás falból 1/2"-os sarokszeleppel
+1,2 m Melegvíz kiállás falból 1/2"-os sarokszeleppel

24 Padlómedence bekötéseL Összeépített padlóösszefolyó és taposórács alsó/oldalsó vízelfolyással,

min. 1000x250x250, elvezető csonk: ØNA100

Mv
23

Hv
22

L
24

7

6

25 Padlómedence bekötéseL Összeépített padlóösszefolyó és taposórács alsó/oldalsó vízelfolyással,

min. 3600x460x280, elvezető csonk: ØNA100

L
25

L
25

26 Oszlopos feltöltőcsapHv Hidegvíz 1/2"-os golyóscsap padlóból 90°-ban elfordítva a padlóval párhuzamosan,

max. 100 mm magasan (max. 2-4 bar)

Hv
26

30 Gázcsatlakozás: 1/2" (KÉSŐBBI BESZERZÉS) 22 kW gáz Billenő serpenyő (gáz) - ModularG

32 Hv Hidegvíz (ivóvíz) 1/2" golyóscsap padlóból 90°-ban elfordítva a padlóval

párhuzamosan, max. 100 mm magasan a gép lába alatt (hálózati víznyom.: 2÷4 bar)

Billenő serpenyő (gáz)

Mv

37 Hv Hidegvíz (ivóvíz) 1/2" golyóscsap padlóból 90°-ban elfordítva a padlóval

párhuzamosan, max. 100 mm magasan a gép lába alatt (hálózati víznyom.: 2÷4 bar)

Gáz Főzőüst - 150 lt

38 Melegvíz 1/2" golyóscsap padlóból 90°-ban elfordítva a padlóval párhuzamosan, max.

100 mm magasan a gép lába alatt (hálózati víznyom.: 2÷4 bar)

Gáz Főzőüst - 150 lt

35 Gázcsatlakozás: 1/2" 24 kW gáz Gáz Főzőüst - 150 ltG

34 Gázcsatlakozás: 1/2" (KÉSŐBBI BESZERZÉS) 40 kW gáz 22+22 Gázüzemű fritu (Mo)G

1

28 Gázcsatlakozás: 1/2" 34 kW gáz Gáztűzhely 4 égő +  gáz sütő (Mo)G

29 Gázcsatlakozás: 1/2" 45 kW gáz Gáztűzhely 6 égő +  gáz sütő (Mo)G

G
34

G
35

G
35

G
35

G
28

G
29

G
30

G
30

G
39

G
39

Mv
38

Hv
37

Mv
38

Hv
37

Mv
38

Hv
37

Hv
32

Hv
32

39 G Gázcsatlakozás: 1/2" 15 kW gáz Gázzsámoly (GZS 10)

46 Összeépített padlóösszefolyó és taposórács alsó/oldalsó vízelfolyással, min.

250x250x250, csatlakozás: NA100

L Regálos kombi sütő - ki víz/gőz

42 +0,4 Hidegvíz kiállás falból 3/4"-os golyóscsappal, "T"-vel megosztva a vízlágyító és

a kombi sütő mosórendszere között (hálózati víznyom.: 2÷5 bar)

Automata vízlágyítóHv

Kombi sütő-mosó rendszer

Automata vízlágyító

45 L Kombi sütő víz/gőz ki
0,45 m, Ø50 mm Hőálló csatorna falból (v. padlóból a fal síkjában) (tokos kiállás),
előtte bűzzár, "T" idommal megoldva a csatlakozást a kombi sütővel, a csatornával és
a fölfelé szabad gőzkiáramlást biztosító csőszakasszal.

Automata vízlágyító

Hv
42

Hv
42

L
45

L
46

1

L
9

Mv
8

Hv
7

L
9

Mv
8

Hv
7

6

Mv
5

Hv
4

L

51 L Frontajtós tányérmosogató gép +
Automata vízlágyító

Ø50 mm, tokos Csatorna kiállás padlóból a fal síkjában (vagy falból h=65mm

magasan) Y elágazással, előtte bűzzár (mosogatógép + automata vízlágyító részére)

Hv
52

L
51

52 Automata vízlágyító
+0,4 m Hidegvíz (2,5÷4 bar víznyomás) vagy Kevertvíz (35°C fokra beállított
kevertvíz a gép jobb teljesítménye érdekében), 3/4" külső menetes sarokszelep vagy
golyóscsap kiállás falból (v. padlóból) a mosogató gép mellett, megy vízlágyítóba.

Hv(Kv)

Hidegvíz (15-20 C°) min: 2,5 bar

Melegvíz (45-55 C°) min: 2,5 bar
Lágyvíz (4-5 NK°)

Elfolyó víz (szennyvíz)
Gázcsatlakozás (25 mbar)

Megjegyzés

2.   A fentmegadott installációs pontok,  a  konyhatechnológiai berendezésekre való csatlakozásig vonatkoznak.

6.   A megadott méretek az épület burkolt, kicsempézett állapotára vonatkoznak.

8.   A megrendelt áru rajz szerinti helyére történő beszállításához szükséges útvonalról, a nyílászárok megfelelő méreteiről a MEGRENDELŐNEK kell
gondosgodnia.

Jelmagyarázat

Teljesen vízszíntes felület padlóhőszigeteléssel és párazárással kialakítva a hűtőkamrák alatti területeken

Fontos!
1.  Mindenféle változtatást, úgy méretben - mint kivitelezésben, a megvalósulási rajzon fel kell tüntetni,.
2.  Utólagos változtatásokat a jóváhagyott rajzon Megvalósulási terven kell ábrázolni.n.

4.   Az elszívóernyőbe automata tűzvédelmi oltórendszer beépítéses szükséges, Az OTSZ rendelete alapján, mert a középső egy csoportba telepített,
közös elszívóval rendelkező készülékek összteljesítménye meghaladja az előírt minimum 50 kW-ot, automata tűzvédelmi rendszer kiépítése kötelező
MEGBÍZÓ, KIVITELEZŐ INTÉZKEDÉSI FELADATA, Tűzvédelmi tervező-szakértő bevonásával, annak költségvetéeében kell szerepeltetni!

Figyelem!

AZ ADATSZOLGÁLTATÓ TERV  A CSATLAKOZÁSI HELYEK, MÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNYEK KÖZLÉSÉRE SZOLGÁL.

3.   A teljes légtechnikai rendszer (elszívás-befúvás) tervezése, gyártása, telepítése, beüzemelése a szakági terv része. Az elszívott levegő pótlásáról,
előkészített (szűrt, fűtött, stb.) levegő formájában a gépészeti terv gondoskodik. Az elszívó ernyők a konyhatechnológiai tervszállítási terjedelme az ernyő
kidobó csatlakozó pereméig tart.

11.   A gázcsatlakozások: a mennyezetről az elszívóernyő mellett függőlegesen 80 mm magasságig levezetett, majd a padlószint felett max.80mm
magasan a főzőblokk hossztengelyében végigvezetett gerincvezetékekből lesznek leágaztatva elzárócsapok beiktatásával csőmegfolás HILTI sínhez.

1.   Ezen adatszolgáltató terv alapján készített kivitelezések során betartandók a kapcsolodó SZAKÁGI ÉS EGYÉB SZABVÁNYOKBAN FOGLALT ELŐÍRÁSOK!

7.   Fali polcok, fali szekrények, fali elszívóernyők, stb. gipszkaron falra NEM SZERELHETŐK! Ezek szerelési helyén megerősítéseket kell beépíteni. A fal
megerősítések beépítése a KIVITELEZŐ feladata!

9.   A rovarcsapdáknak, felszerelésük helyéhez közel, 1 fázisu dugaljak kialakítása szükséges h=2200 mm magasan!

10.  A zsíros víz kiszűrérséhez központi zsírfogó szükséges. Ennek kialakítása KIVITELEZŐ FELEDATA, jelen terv tervezési határa az épület külső síkjától
1m! A központi zsírfogó biztosítása külön külső tervező:  KÖZMŰ SZAKÁG FELADATA.

Kevert 35°C fokra beállított víz

21

21

26

13

5

ö

ö

ö

Jelmagyarázat:

             meleg víz HMV 43 °C (5 rétegű műa. csővez.)

                 meleg víz HMV 60 °C (Hga csővez.)

             csatorna tisztítóidom készletl GEBERIT PE

             csatorna vezeték lejtés 0,5%

             cirkuláció 43 °C (5 rétegű műa. csővez.)

                      csatlakozó
                      gázvezeték-szabadon
                      szerelve, sárga
                      színűre festve

Avatatlan zárás ellen védett elzáró szerelvény

Megjegyzés:    A csatorna vezetékek lejtése az
   épületen belül 0,5%.

Th

cirkuláció 60 °C (Hga csővez.)

csővezeték
padlóban
vezetve

T

T

Szifon

Szifon

Zsírfogó akna

Csatlakozás a területen lévő szenyvíz háloztba

Csatlakozás a területen lévő

közmű vezetékre

 -0,80m

10.

Tisztitó

 I.

 II.

 I.

 II/1.

 II/2.

 III.

                 hideg víz (5 rétegű műa. csővez.)

1/2"1/2"

PE
DN75
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3/4"

3/4"hga

18

16
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DN90

1/2"1/2"
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1517

T
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1/2"1/2"

PE
DN40

16 15

PE
DN90

PE
DN90

PE
DN63

k.
tisztító

16

16 14

a

b
c
d

Csatlakozás a kazánházi vezetékekhez

1/2"

PE
DN40

13

PE
DN63

1/2"
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DN75

1/2"

13

1/2"

PE

1/2"

PE
DN40

12

1/2"

PE
DN40

1011

1/2"

9
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e

 II/1.  II/2.

4

PE
DN32

5 2

Csatlakozás a kazánházi vezetékekhez

PE
DN75

1/2" 1/2"

PE
DN63

24/20

1/2"

PE
DN40

28

1/2"

1

a

b
c
d

Csatlakozás a kazánházi vezetékekhez

e

PE
DN32

PE
DN32

PE
DN32

3 25

PE
DN32

27 24

Padló
medence

25L

PE
DN75

28

1/2"

28/5a

Hga
Padló

medence
24L

1

PE
DN75

3/4"
29 24

 II/2.

Vízellátás-csatornázás II/2

Vízellátás-csatornázás I FÜGGŐLEGES CSŐTERV I

2
V

8

9

2

4
6

1 2

7

1/2"1/2"

PE
DN40

15

Szifon

PE75

PE32PE32

PE75

PE32

PE40

PE75

PE32

PE40

PE110 PE75

PE125 PE50

PE160

PE40

PE75

PE75

PE125

PE75

PE160

PE75

PE75

PE90

PE50

PE75PE110

PE160

PE160

PE110

PE110

R

Hcsatl=0.45m

ht=0,25m

1/2" 1/2"

DN50
acélcső az elfolyó
szenyvíz
hőmérséklete miatt

PE40 PE75

PE125

PE125 PE75

PE125

PE75

PE75

PE110

PE160

PE40
PE75

PE160

PE110

PE160

PE75

PE90

PE75

PE160

PE160

PE160

PE200
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PE75
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PE110
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PE125
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PE160 PE40

PE160
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DN110
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DN200

PE
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   2"
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PE
DN40

2 2324
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Padló
medence
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22

PE
DN75

3/4"
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PE
DN40
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PE
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Padló

medence
46L

42 45

7

 II/1.

 II/1.

Vízellátás-csatornázás II/1

a2

b2

d2

Csatlakozás a konyhai vezetékekhez

e2

1/2"1/2"

24
24 24

a1

b1

h1

d1

e1

Csatlakozás a konyhai vezetékekhez

PE
DN110

PE
DN125

PE
DN160

PE
DN160

PE
DN75

PE
DN110

Csatlakozás a területen lévő víz- ,szenyvíz háloztba

a-11/2"hga

b-3/4"hga

d-11/2"

e-3/4"hga

3/4"hga

1"hga

3/4"hga

1/2"

h1

P
ad

lá
st

ér
F

öl
ds

zi
n

t

21/2"

1/2

1/2"

1/2"hga

1"
1/2"

1/2"

3/4"hga

1/2"hga

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

  1/2"

3/4"
1"

3/4"hga

3/4"hga

3/4"hga

1/2"hga

1/2"

   1/2"

3/4"hga

   2"

1/2"

1"hga

11/2"hga

1"

11/4"hga

1"

11/2"

3/4"hga

3/4"hga 1/2"

1/2"

3/4"hga 1/2"

3/4"hga

1/2" 1/2"
1/2"

1/2"

1/2"

1/2"hga

1/2"

3/4"hga

1/2"hga

                c

                 d

                a

                 b

                 e

3/4"hga

3"

21/2"

21/2"

3/4"hga

3/4"

3/4"hga

3/4"

1/2"

3/4"

1" 3/4"

VÍZ- CSATORNAFÜGGŐLEGES
CSŐTERV

1/2"hga 1/2"

3/4"hga

1/2"

3/4"
3/4"

3/4"hga

3/4"

3/4" 3/4" 3/4"

PE
DN90

3/4"hga

3/4"
1"

1"hga

2"

1"3/4"

1/2"1/2"

3/4" 3/4"

11/2"hga

11/2"

3/4"hga

3x 5x

 I.

PE
DN90

MEGJEGYZÉS:

Ez a terv együtt érvényes a
konyhatechnológus által készült-

 készült -víz, csatorna, gázellátás
csatlakozás- adatszolgáltatási
tervvel, figyelembe véve a
csatlakozások helyének megadaásával,
figyelembe véve a szabványos mm
távolságokat a villamos
berendezésektől való távolságra.

1/2"hga

S40

S60

"V"szerelvénysor
lásd a HMV
kapcsolási tervet

26
50

a

c
d

Földszint  Gépház

HMV
keverő

termosztát

c

S60

S40

1 1/2"hga

11/4"hga
1/2"hga

N

K

1 1/2"

b

2"hga

3/4"

e
a

WW

Z

KW

HMV

fűtő
tároló

1000 l

3/4"

3/4"
3/4"hga

1 1/2"hga

2"
1 1/2" d

HMV
keverő

termosztát

HMV FÜGGŐLEGES CSŐTERV

P
ad

lá
st

ér
F

öl
ds

zi
n

t

P
ad

lá
st

é
r

F
ö

ld
sz

in
t

N

K

Gázfogadó

Földszint

±0,00

+3,60

Füstgáz

Kazánház gázellátásának szellőző
vezetéke, belobbanás gátló
szerkezettel, lapostető síkja fölé
vezetve

Megjegyzés:
Tervezésnél figyelembe
vett területen lévő hálózat
gáz nyomása: 25mbar.

Padlás

Kazánház gázellátásának szellőző
vezetéke, belobbanás gátló
szerkezettel, lapostető síkja fölé
vezetve

57x2.9
ht=2800
Fe

11/2"

1 1/2"

3/
4"

F
e

3/
4

"
F

e1 1/2"

76x2.9
Ht=2800
Fe

89x3.2
Fe

89x3.2
Fe

76x2.9
Ht=80

1/2"

1/2"

1/2"
1/2"

1/2"
1/2"

1/2"
1/2"

1/2" 1/2"

76x2.9

Nyit/zár motoros szelep
reteszelve a légkezelő
befúvó/elszívó ventilátorával a
konyhatechnológiai készülékek
egészségügyi és
biztonságtechnikai szempont által
meghatározott feltételeinek
biztosításához (égési levegő,
frisslevegő fejadag, kiegyenlített
szellőzés stb.)-Befúvó+ elszívó

Csatlakozás a létesítményt ellátó
kisnyomású 25 mbar gázellátó rendszer
mért, bővítés szempontájból ellenőrizendő
szakaszához

ht=2800

K1 K2

DN150
DN150

GÁZELLÁTÁS
FÜGGŐLEGES

CSŐTERV

Földszint  Gépház

33
40

Padlástéri gépház
légkezelő kondenzvíz
elvezetés

3/4"
   1"

21/2"

2"hga

11/2"hga

PE32

PE40

Kondenz semlegesítő
berendezés VIESMANN
GENO-Neutra V N-70

11/2"
2"

3/4"
3/4"
11/2"

~-0,25~-0,25

11/2"

1 1/2"1 1/2"3/
4"

F
e

3/4"
Fe

57x2.9
ht=2800
Fe

Kazánház / hőközpont
gravitációs szellőzés

Rácsméret 2db átm250mm
Beépítési magasság:

H1t=330mm
H2=2600mm

Amin = 0,0334m2

Égési levegő

Égési levegő

Kazánház / hőközpont
gravitációs szellőzés

Rácsméret 2db átm250mm
Beépítési magasság:

H1t=330mm
H2=2600mm

Amin = 0,0334m2

Csatlakozás a

gázfogadó helyiségbe

Kazánház

ff-550 ff-555

ventilátorok üzem szünetében
gázellátás nincs-szelep zárva!!

ff-510

ff-480

ff-587

ff-607

ff-800

ff-800              Csatorna folyás fenék

ff-550

ff-800

ff-400

ff-420

ff-607

ff-577

ff-550

ff-570

ff-520

ff-500

ff-525

ff-500

ff-565

ff-400ff-400

ff-420

ff-427

ff-500

ff-800

ff-480

ff-465

ff-460

ff-486

ff-484

ff-454

ff-503

ff-528

 II./1

Csatorna kiszellőztetés

 II/2.

 II/1.

Csatlakozás a légkezelő géphez-kondenz
PE

DN32

PE
DN40

ff-420

ff-607
ff-607

ff-420

ff-420

ff-430ff-500

ff-430

ff-430

ff-500

KS

KS

PE
DN40

ff-800

ff-480

TT

PE75

PE40

Gázvezeték

ff-800

ff-1370
PE200

TERVEZÉSI HATÁRFali tükör-MERIDA 40x60cm
Porcelán pipere polc MERIDA
payans 60x14cm
Tekercs kéztörlő adagoló MOCHEM 8002
Folyékony szappan adagoéó MOCHEM8005

Szappantartó tányéros
3 felfüggesztéses
MOFÉM Fiesta

sarokba szerelve,
Törésálló RAVAK ajtó

1-1+1-1 klt

RAVAK

SZ SZ

RAVAK
F F

F jelű MERIDAdupla
akasztós Cr-fogas
1+1 klt.

WPK WPK

WPK-Falra szerelt WC
papír, kefetartó
MERIDA 1+1 klt.

6
Közlekedő

44,24 m2

kőporc.

Villamos
kábeltálca

Világítási

lámpatest

Víz-, HMV, cirkulációs
vezetékek

Fűtési
vezetékek

Víz-, HMV, cirkulációs
vezetékek

Szerelési sorrend:
1. Villamos kábeltálca +
villamos vezetékek
2. fűtési csővezetékek
3. Víz-, vezetékek

Mértékadó szennyvíz terhelés V=2,12 l/s

Konyha gázfogyasztásmérő

M3 tervmódosítás 2017.12hó Kiss Endre
   terv észrevételek bedolgozva

T

T
T

T

Csatorna DN 50 acélcső Fe

T

T

T

Tisztító

DN100

T

PE

Kondenzvíz-csatorna GEBERIT PE 32

3/4"

1"

3/4"

11/2"

1/2"hga

Bivalens

11/4"

3/4"hga

3/4"hga

3/4"

PE
DN75

29

1/2"hga

   terv észrevételek bedolgozvaviz almérő
M4 tervmódosítás 2018.03hó Kiss Endre
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Ez a terv együtt érvényes Gv-1 kapcsolási tervvel!


