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1. A TARTOSZERKEZETI TERVEZES KIINDULASI ADATAI

A tartOszerkezeti tervezés és az MSZEN szabvanyok szerint készitett statikai szamitas kiindulasi
adatai az alabbiak voltak:

1.1 Epitészeti kialakitds

hrsz.: 779 ingatlanon meglévé étkez6 épilet bévitéseként f6z6konyha létesitését tervezziik.
A meglévé étkezo épiilet foldszintes. A f6 teherhordd szerkezete monolit vasbeton
savalapozasbdl, teherhordé kisméret( tégla homlokzati és belsé falakbdl, a foldszint felett
el6re gyartott feszitett vasbeton ,,E” gerendas, béléstestes fodémbdl és hagyomanyos acsolt
tetGszerkezetbdl all. A meglévé épiilet tartészerkezeteinek allapota ,,megfelel6”, a helyszini
vizsgdlat soran a megengedettnél nagyobb alakvdltozdasokat, repedéseket az épiilet f6

tartoszerkezetén nem talaltunk.

A tervezett bovités a meglévé étkezs éplilethez csatlakozik, annak tartdszerkezeti atalakitdsa
nélkil, lapos tetGs nyaktaggal. A tervezett éplilet 17.37*15.73 m alaprajzi befoglaléo méretd,
foldszintes. Az éplilet kordli jarda a +/-0.00 m szinten, a féldszinti padlé a +0.35 m szinte, a
parkdany magassdga +3.69m, a tetégerinc magassaga +7.68 m. A tervezett épiilet monolit
vasbeton sdvalapozassal, monolit vasbeton oszlopokkal, 30 cm vastag Porotherm téglafalakkal
és alul bordds monolit vasbeton fédémmel, hagyomanyos acsolt tetGszerkezettel késziil.

A tervezett dllapot helyszinrajzat, alaprajzdt és metszeteit az 1.1/1-4 abrdkon mutatjuk be.
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1.1/1 dbra: helyszinrajzi részlet

MERVISTATIC  TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS ES SZAKVELEMENY az 5310 Kisujszallas, Téglagyar u. 10. sz. hrsz.: 779 alatt
tervezett f6z6konyha létesitése kiviteli tervdokumentaciéjahoz 2/10



Aervi Static

MERNOKI SZAKTANACSADO ES TERVEZO KFT.
1118 BUDAPEST, VILLANYI U. 115. SZ.

E-MAIL: nervi.static@gmail.com MOBIL TELEFON: +36-70-770-7775

17(1E
8
@ ¥ 3
3|
s 8
.
7 o Foidesaru rakiar
Ba e
\100 || |
R 3210_ R T A -1 ') H o
‘ODA EPOLETE
8
¢
: tipo
§’§ _______
N
R | —
1.1/2 dbra: a tervezett féldszinti alaprajz
C-C METSZET M 1:100
+7,68 3' +7,68 +7,68
.
B il HH H il i H HH i i i il H
A 24515 NE it 2
46,08 7
= rf 1515
K3 7 e S
LT ’
i V7o 1
g? 10115
7 ~— 1515
i 2
Egé padlasti +3,75|
s 7 e S S oS NNty N SR S ts RS
gm e e i
// I ii
i {
1 i
6| i
i i
& [
i 104
i i
b i
< it
o g ]

NERVI STATIC

D-D METSZET M 1:100

788
=z
L 1515
L,— oo 20
oM
18115 ), % posasir
+34; SR,
pv4 L

1.1/4 ébra: a tervezett D-D metszet

meglévd - megmarado éplletrész

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS ES SZAKVELEMENY az 5310 Kistjszallas, Téglagyar u. 10. sz. hrsz.: 779 alatt

tervezett f6z6konyha létesitése kiviteli tervdokumentaciéjahoz

3/10



@ @
Aervi Stalic MERNOKI SZAKTANACSADO ES TERVEZO KFT.

1118 BUDAPEST, VILLANY!I U. 115. SZ.
E-MAIL: nervi.static@gmail.com MOBIL TELEFON: +36-70-770-7775

1.2 Alkalmazott szabvdnyok

MSZ EN 1990:2002/A1:2008  Eurocode: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket ér6 hatasok. 1-1. rész:
Altalanos hatédsok. Stiriiség, onsuly és az épiiletek hasznos
terhei

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket ér6 hatasok. 1-3. rész:
Altalanos hatasok. Hoteher

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. 1-4. rész:
Altaldnos hatdsok. Szélhatas

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. 1-5. rész:
Altalanos hatdsok. Hmérsékleti hatdsok

MSZ EN 1991-1-6:2007 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. 1-6. rész:
Altalanos hatdsok. Hatasok a megvaldsitas soran

MSZ EN 1991-1-7:2006 Eurocode 1: A tartészerkezeteket ér6 hatasok. 1-7. rész:
Altaldnos hatdsok. Rendkiviili hatdsok

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos
és az éplletekre vonatkozé szabalyok

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altaldnos
szabalyok

MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése foldrengésre. 1. rész:

Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre
vonatkozo szabalyok

MSZ EN 1998-5:2009 Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése foldrengésre. 5. rész:
Alapozasok, megtamaszto szerkezetek és geotechnikai
szempontok

1.3 Fé teherhordo szerkezetek anyagai

Beton: talajjal érintkez6 szerkezetek: C25/30-XC2-24-F3

fel szerkezet: C25/30-XC1-24-F3

Betonacél: B60.50.

Betonfedés: talajjal érintkez6 szerkezetek: 3 cm, fel szerkezetek: 2.0-2.5 cm

Teherhordé falazat: 38-42 cm kisméret(i meglévé falazatok, az Uj falazat

POROTHERM 30 N+F téglabdl készil

Teherbird talaj: vilagosbarna homokos sovany agyag
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1.4 A tervezési programbdl, technoldgiai igényekbdl adodo terhek, hatdsok és
kévetelmények

1.4.1 Allandé jellegii terhek

Onsuly: Az épitész terven megadott rétegrendek szerinti dnsuly terheket vettiik figyelembe.

Az allandoé jellegtli terhek biztonsagi szorzdéja: y = 1,35

1.4.2 Hasznos terhek
Fédémek fiiggbleges hasznos terheij

Hasznalati ., —_— . Fellleten megoszI6 teher
. Funkcid szerinti besorolas )
osztaly (kN/m?)
C Konyha 3,00
143 Meteoroldgiai hatasok

1.4.3.1 Hoteher

Magas tetd hoterhe: a=35°, s =0,8*1,25kN/m?
1.4.3.2  Szélteher

A terep beépitettsége: Ill. kategoria

Falakra juté szélteher

Homlokzati falakra haté szélteher: w = qp(z)*cpe1o,
- Torlé nyomas értéke: gp(h)=0,545 kN/m?
- FlggGleges felilet kiils6 nyomasi alaki tényezdi:

Szélterhek kN/m?

szélirdnnyal parhuzamos

oldalon (B): szél tamadta oldalon (D):

szélarnyékos oldalon (E):

szélteher b magassagig: wi=

-0,523
Ap(b)* Cpe1o

+0,436

-0,382

Ferde tetofeliiletre juto szélteher Tets hajlasszoge: a=35°

- Torlé nyomas értékei: gp(h)=0,545 kN/m?

- Ferde feliilet kiils6 nyomasi alaki tényezéi (nyeregtet6):
- szélnyomds 6=35° (H): Cpe10= +0,62 atlag

- szélszivas 6=35° (H): Cpe10=-0,25

- szélszivas 6=90° (H): Cpe10=-1,04

Szélteher értékei a ferde felilleten kN/m? —ben:

Ferde fellletre mer&leges
szélirany; Szél +X
0=35° (,H”-fellileten)

Ferde felllett6l merGleges
szélirdny; Szél -X
0=180° (,,H”-fellleten)

Ferde feliilettel parhuzamos
szélirany; Szél £ Y
0=90° (,H"”-feltleten)

: W1= Gp(3)* Cpeto

+0,338

-0,136

-0,567
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1.4.4 Szeizmikus hatasok
- Az épllet fontossagi osztalya: Il. osztaly: Bl1=1,2
- Vizszintes talajgyorsulds: 2. zéna: ag=0,10*g
- Viselkedési tényez6: q=2,0
- Atalajok osztalyozasa: E
- 2-es tipusu foldrengés
$=1,35, Ts=0,05, Tc=0,25, Tp=1,2
A foldrengést csak x és y vizszintes irdnyban vizsgaltuk az épilet elsé 9 rezgésalakjat
meghatarozva, az allandé terhek alapértéké!oc’il és a hasznos terhek kvazi-allandé értékébdl.

el gy |y "D
Aygpepe] s, s

1.4/1 dbra: a tervezett épiilet az 2. szeizmikus zéna teriiletén taldlhato

1.4.5 A tartdszerkezeti tervezés sordn figyelembe vett hataskombinaciok

Tartds és dtmeneti hatdskombindcié (teherbiras vizsgalathoz):

Pep= ZYai*gki+Vai* dk+ZYai* Woi* qui

Foldrengés hataskombindcié (teherbiras vizsgalathoz):

2.8k + Aed +2¥2,i* ki

Kvazi dllandd hataskombinacid (lehajlas és repedéstagassag vizsgdlathoz):
Pap=28ki+ZW2i* qui

A foldrengést nem kell a szél és héteherrel egyutt vizsgalni!

1.5 Atartészerkezetek ellenérzése sordan alkalmazott szamitdsi modell:
A vasbeton fédémeket falakra és oszlopokra felfekvd fodémként modelleztiik. A monolit

vasbeton alapozdst kut vagy furt alapokkal aldtdmasztott rugalmasan dgyazott vasbeton
alapként modelleztik.
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2. ATERVEZETT TARTOSZERKEZETEK ISMERTETESE AZ ELVEGZETT EROTANI
SZAMITASOK ALAPJAN

2.1 A tervezett épiilet tartdészerkezeti rendszerének ismertetése

A tervezett épiilet f6 teherhordé szerkezete a foldszint és emelet feletti 20 cm vastag
monolit vasbeton fodémbdl, 30/30 cm keresztmetszetld monolit vasbeton oszlopokbdl, 30
cm vastag Porotherm tégla falazatbdl, 60-80 cm atmérdgjl katalapokkal vagy helyszinen furt
alapokkal alatdmasztott monolit vasbeton alapozasbdl és hagyomanyos acsolt
tetdszerkezetbdl all.

2.2 A fobb teherhordo szerkezeti elemek kialakitdsa, alkalmazott fesztavok, jellemzé fo
méretek, a gydartmdnyok minéségi és teljesitmény kévetelményei

2.2.1 A tervezett épiilet tetdszerkezete

A lakoépiilet tetészerkezete hagyomanyos jellegli acsolt fedélszék flrészelt feny6 faanyagu,
7.5/15 cm keresztmetszetd szarufakkal, 15/15 cm keresztmetszet(i szelemenekkel,
székoszlopokkal. A szarufak legnagyobb fesztavolsaga 3.25 m. A faanyagot beépités el6tt
faanyagvédészerrel kell kezelni.

A hagyomadnyos jellegli dcsolt fedélszék fiirészelt fenyé faanyagu, 7.5/15 cm
keresztmetszetii szarufdkkal, 15/15 cm, keresztmetszetii szelemenekkel, székoszlopokkal
tervezett tetdszerkezet a statikai szamitdsok alapjan kévetelményeknek megfelel!

2.2.2 Vizszintes teherhordo szerkezetek

A tervezett épiilet foldszint feletti fodémje 20 cm vastag monolit vasbeton fédém, az
épiileten beliili monolit vasbeton oszlopok vonaldban 30/45 cm keresztmetszetii monolit
vasbeton alul borddkkal vasalasat statikai szamitdsok alapjan kell meghatdarozni, a
kivitelezéshez statikus kiviteli tervet kell késziteni.

A monolit vasbeton fédém teherbirdsa a terveken megadott geometriai méretek és a
statikai szamitdsok szerinti vasalds figyelembe vételével a kévetelményeknek megfelel!

A homlokzati nyildszardk felett 30/(30+20) cm keresztmetszetli monolit vasbeton alul
bordakat terveziink, melyek vasaldsa statikus kiviteli tervek szerint késziil.

A tervezett 20 cm vastag monolit vasbeton fédém és monolit vasbeton alul borddk a
kévetelményeknek megfelelnek!

2.2.3  Fiiggédleges teherhordo szerkezetek

A tervezett épulet figgdleges alatamaszto tartdszerkezete az épitész terv szerint 30/30 cm
keresztmetszetld monolit vasbeton oszlopokat és 30 cm vastag teherhordé Porotherm tégla
falazatot terveziink. A monolit vasbeton oszlopok vasaldsa statikus kiviteli tervek szerint
késziil. A tervezett épiilet 30/30 cm keresztmetszetii monolit vasbeton oszlopai, 30 cm
vastag Porotherm teherhordo tégla falai a fentiek figyelembe vételével a
kévetelményeknek megfelelnek!
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2.2.4 Alapozads, vasalt aljzat

A tervezett épiilet alapozdsa a talajviszonyok figyelembe vételével 60-80 cm atmérdjd
kutalapokkal vagy helyszinen furt és monolit vasbeton sadvalapozassal késziil. Az alapozasi
sikot vildgosbarna homokos sovany agyag rétegben tervezziik, a teherhordo altalaj sikjaban,
mely a talajviszonyokat figyelembe véve -3.50 m mélységben talalhato.

A foldszinti padldsik alatt 10 cm vasalt aljzat késziil, alatta 15 cm tomoritett kavicsagyat kell
késziteni.

A tervezett monolit vasbeton sdvalapozads és padlé alatti vasalt aljzat a fentiek figyelembe
vételével a kévetelményeknek megfelel.

2.2.5 Epiiletmerevités és az dllékonysdg, foldrengés vizsgdlat eredményei

Az épiilet merevitését a vasbeton fodémek, a teherhordo falak egylittesen biztositjak. Az 1.4
pontban megadott terhek figyelembe vételével ellendriztilk a meglévd éplilet legnagyobb
elmozdulasait, mely ellen6rzés eredménye:

A meglévé épiilet legnagyobb vizszintes mozgdsai kisebbek a megengedettnél,

a tervezett épiilet dllékonysdaga a kévetelményeknek megfelel!

A térbeli modell rezgésvizsgdlatat az 1.4 pontban megadott teherkombinacid figyelembe
vételével végeztik el. A vizsgdlat alapjan megdllapithatd, hogy a rezgésalakok
tomegrészesedése megfelel az MSZ EN 1998-1:2008 szabvdny kévetelményének.

2.3 A megvaldsithatosdgot biztosito technoldgiai leirds

A tervezett teherhordo szerkezetek kivitelezése soran a vonatkozéd MSZEN szabvanyokat
be kell tartani.

A tervezett teherhordo tartoszerkezetek kivitelezése statikus kiviteli tervek alapjdn,
felelés miiszaki vezeté iranyitasaval végezheté.

A monolit vasbeton alapozas vasszerelésének és betonozasanak megkezdése el6tt az
alapozasi sikon talalhato talajrétegek megfelel6 teherbirasat, valamint a monolit vasbeton
athidalé és fédémek betonozasa el6tt a vasalas terv szerinti kialakitasat a felel6s m(iszaki
vezetdnek ellendriznie kell. Az ellenérzés eredményét az épitési napldban kell régziteni. Az
alapozas, valamint fédémek betonozdsa csak a felel6s mUiszaki vezet6 irasbeli engedélye
esetén kezdhetd.

A beépitésre keriil6 épitési anyagok, termékek minGségi tanusitvanyait az épitési napléhoz
mellékelni kell.

A kivitelezés soran a munkavédelmi szabdlyokat szigoruan be kell tartani. A tervezett
bévités épitésekor a magasban térténé munkavégzés kiilonésen balesetveszélyes.
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3. ATERVEZETT ES MEGLEVO TARTOSZERKEZETEK MEGFELELOSEGENEK
IGAZOLASA AZ ELVEGZETT EROTANI SZAMITASOK EREDMENYEI ALAPJAN

Az ingatlanra készitett épitési engedélyezési tartoszerkezeti dokumentdciot a 312/2012. (X1.8.)
Korm. rendeletnek megfelel6en készitettiik el.

Az altalunk tervezett tartdszerkezeti miszaki megoldas, az épitmény tervezett rendeltetését
figyelembe véve, megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvényd és eseti
el6irasoknak, a jogszabdlyokban meghatarozottaktél eltérés engedélyezése nem volt
szlikséges.

Az adott tervezési feladatra azonos mddszert alkalmazott a hatdsok (terhek) és az ellenallasok
(teherbiras) megallapitdsara és azt a tervezés soran teljes koérlen alkalmaztuk.

A tervezésekor alkalmazott mszaki megoldas az OTEK 50. & (3) bekezdésben meghatarozott
kdvetelIményeknek megfelel.

A betervezett épitési céli termékeknek —jogszabalyban meghatarozott esetekben- a
jovahagyott mUszaki specifikaciok csatolasa nem volt sziikséges.

Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

Az ellenérzé szamitdsok eredményeit figyelembe véve megdllapitjuk, hogy a fenti miiszaki
leirasban megadott szerkezeti kialakitds és méretek esetén a tervezett uj és meglévé
tartoszerkezetek a vonatkozo MSZEN szabvdnyokban régzitett elirasoknak megfelelé
teherbirdssal és helyzeti dllékonysdggal rendelkeznek. A tervezett épiilet nem veszélyezteti

a meglévo épiilet teherbirdsat, dllékonysdgat.

Az épiilet megfelel a MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése
féldrengésre szabvdny kévetelményeinek.

Budapest, 2017. julius hé.

Sods Ferenc okl. épit6mérndk e,
TervezGi névjegyzék szam: T-07-0004
Szakért8i jogosultsdg szama: SZES-1/07-0004
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Aervi Stalic MERNOKI SZAKTANACSADO ES TERVEZO KFT.

1118 BUDAPEST, VILLANY!I U. 115. SZ.
E-MAIL: nervi.static@gmail.com MOBIL TELEFON: +36-70-770-7775

I. MELLEKLET: A TARTOSZERKEZET TERVEZO!I JOGOSULTSAG IGAZOLASA

Fejér Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (22) 506-262 Fax: (22) 506-263
EN 1" % ll"' W Cim: Székesfehérvdr 8000 Tdvirda u. 2/a. I1. em. 10.
“llnm ji Honlap: www.fimmk.hu

Ugyszam: 07-36/2017 Kelt: 2017. junius 19.
Ugyintézé neve: Palfiné Nagy Maria
Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Soé6s Ferenc

Lakcim: 2483 Gardony Thokoly utca 20.

Kamarai nyilvantartasi szam: 07-0004

Végzettségek:

okl. épitémérndk (szama: 122/1981, kelte: 1981/05/17)

az épitésigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl sz6l6
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovébbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.06.19-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmez6nek a névjegyzékben a kivetkezd jogosultsdga szerepel:

T- ,Tartégzerkezeti tervezés
SZES?2 - Epiiletszerkezeti szakértés
SZES1 - Tartoszerkezeti szakértés

Jelen hatésagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatdsi
hatésdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Fejér Megyei Mérnoki Kamara &ltal vezetett névjegyzéki nyilvantartds
rendelkezésre 4ll6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az 4altala benydjtott
tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

Kumaénovics Gyorg
titkar

L\//LU\LU“ \Q)

1. Sods Ferenc
2. Irattar
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