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A véltoztatas jogat fenntartjuk

Szoftver verzié
Adat véltozat
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Névtelen projekt 2018-02-22 16:09:39.247

Datum  22.02.2018
Uzemi adatok megadasa
Térfogataram 2,86 m3/h
Széllitdmagassag 1,30 m
Széllitott kozeg Viz 100 %
Ko6zeghémeérséklet 60,00 °C
S(irliség 983,20 kg/m3
Kinematikai viszkozitas 0,47 mmz2/s
Hidraulikus adatok (munkapont)
Térfogataram 2,86 m3/h
Széllitbmagassag 1,30 m
Teljesitményfelvétel P1 0,03 kW

Termék adatok
Nedvestengely( alapkivitel(i nagyhatasfoku szivattyd
Yonos PICO 25/1-8

Uzemméd dp-v

Max. Gzemi nyomas 1 MPa
K6zeghémérséklet -10°C ... +95°C
Max. kérnyezeti hémérséklet 40 °C

Legkisebb hozzafolydsi magassag, ha

50/ 95/ 110°C 0,5/3/10m
Motoradatok

Motor kivitele Alapkivitel
Energiahatékonysagi index (EEI) <0.20

Haldzati csatlakozas 1~ 230V /50 Hz
Megengedett feszlltségtlirés +10 %

Max. fordulatszam 4800 1/min
Teljesitményfelvétel P1 0,08 kW
Aramfelvétel 0,7A

Védettség IP X2D
Szigetelési osztaly F

Motorvédelem nem szlikséges (blokkola
Elektromagneses megfelel6ség EN 61800-3
Zavarkibocsatas EN 61000-6-3
Zavartlirés EN 61000-6-2
Kébel csavarzat PG 11
Csatlakozasi méretek

CsGcsatlakozas a szivdoldalon G 1'%, PN 10
Nyomdoldali cs6csatlakozas G 1%2, PN 10
Beépitési hossz 180 mm

Szerkezeti anyagok

Szivattyuhaz Szirkedntvény (EN-GIL-200)
Jardkerék Mlanyag (PP - 40 % GF lvegszal)
Szivattyutengely Nemesacél

Csapagy Mlszén, fém impregnalt
Rendelési informaciok

Témeg, kb. 1,9 kg

Cikkszam 4215517
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