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Tervezési alapadatok:

e A Varoshaza energetikai korszerdsitési tervei
e Helyszini mérések, feltarasok

Feladat:
- A klimaberendezések kiltéri egységének kiemelése a padlasburkolat
sikjabdl

Az épiilet révid leirasa:
Az épllet pince, féldszint + emelet, magastetés, hossz- és harantféfalas
szerkezeti rendszerl Iétesitmény, négyzetes belsé udvarral.
Létesitési éve 1900-1901 kdzotti évek.

Alkalmazott anyagok:

Szélsé fofal nagyméreti tégla

Kdzépfofal nagyméret( tégla

Tet6szerkezet Erdei fenyd: I.0. min. C24 szilardsagi osztaly,
szarufak maximalis tavolsaga: 0,95 -1,00 m
Padlasfédém: csapos gerenda fédém erdei feny6bdl

Klima kiltéri egység terhe:
1 db kultéri egység szerelvényekkel: 60 kg/db — 0,60 kN/db

Fodém:

Az emelet feletti fodém (zar6fddém) csapos gerenda fodém, hosszaban
félbeflrészelt gerendakbdl épitve.

Eredeti rétegrendje: (folulrdl lefelé)
- nagyméreti tégla burkolat
- homokfeltbltés
- csaposgerenda fédém
- nadazas
- menyezetvakolat

Uj rétegrendje: (foliilrdl lefelé)
- 25 cm kézetgyapot hészigetelés
- nagyméretii tégla burkolat
- homokfeltbltés
- csaposgerenda fédém
- nadazas
- menyezetvakolat

A fédém az 0 rétegrend szerinti hészigetelést kap a fejlesztés soran, ezért a
jelenleg a padlasburkolaton 1évé klima kultéri egységeket ki kell emelni a
hészigetelés folé.



Ehhez sziikséges az alabbiak szerinti acélszerkezetli pddiumok legyartasa és
elhelyezése.

Acélszerkezetii pédium:

A féodémen ,Varoshaza padlastér’ megnevezési tervlap szerinti elhelyezésben 10
db klima kultéri egység talalhaté a padlasburkol6 téglakra helyezve.

A kiemelés soran a kultéri egységek az S-01 terv szerinti poédiumokra kerllnek, igy
a berendezések also sikja nagyjabdl a kotégerendakra ker(ll6 jaropallok felséd
sikjaval fog megegyezni.

Pédium:

A kllénbdz6 tipusu kiltéri egységek ala azonos méreti tartészerkezetet terveztliink
a gyartas egyszer(sitése végett.

A pédium felsé kerete 70*70*3 hidegen hajlitott L szelvénybdl készil hegesztett
kotésekkel.

A négy lab melegen hengerelt L 40404 sz6gacélbdl készil a keret sarkaira belllrél
felnegesztve.

A szerkezetet a terv szerinti szinten a labak kézé hegesztett L 30*30*3 hidegen
hajlitott sz6gacél keret biztositja.

A labakra 100*100 v=3 mm lemezbdl készllt papucsok keriilnek.

A felsé keret kétféle furatkiosztassal készul. (lasd S-01 terven)

Az acélszerkezetet rozsdamentesités és rozsdagatlé alapmazolas utan kétszeri
feddmazolassal kell ellatni szlirke szinben.

A pédiumokat a padlas téglaburkolatara teritett H25 cementhabacsra kell elhelyezni
és vizszintbe allitani.

A habarcs megkoétése utan a kiltéri egységek a podiumokra felhelyehetdk és
csavarkotéssel rogzitendék.

A podium gyartasa soran a furatkiosztast a klima kuiltéri egység furatkiosztasaval
egyeztetni kell !

Munkavédelem, biztonsagtechnika:

Kivitelezés soran az  MSZ-04-900/89  ,Epitdipari munkak  altalanos
biztonsagtechnikai kOvetelmenyei”, az MSZ-1375/83 ,Anyagmozgatasi munkak
altalanos biztonsagtechnikai kévetelményei”, az MSZ-04-901/89 ,EpitSipari
foldmunkak, dicolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kévetelményei”, az MSZ-
04-902/83 ,Eplletszerelési munkak biztonsagtechnikai kévetelményei”, az MSZ-04-
903/83 ,Kémives munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei”’, az MSZ-04-904/83
.Beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kévetelményei”, az MSZ-04-963-1-
2/87

,Munkavédelem. Epitsipari gépek. Biztonsagtechnikai kovetelmények. Kiegészitd
biztonsagtechnikai kovetelmények, az MSZ-20163/85 ,Epitési allvanyelemek
munkavédelmi kbévetelményei” és az MSZ-04-905/83 ,Epitbipari bontasi munkak



biztonsagtechnikai kévetelményei” szabvanyok és médositasaik elbirasait szigortan
be kell tartani!
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