Energetikai mindségtanusitvany, ETp31/2016 Kistjszallas, Szabadség tér 1. Hrsz.:1 Jelenlegi All 1

Energetikai mindségtanusitvany dsszesité

Epiilet: Kistjszallds Varos Onkormanyzata
5310 Kisujszallas
Szabadsag tér 1.
Hrsz: 1
Megrendel6: Kisujszallas Varos Onkormanyzata
5310 Kisujszallas, Szabadséag tér 1.
Tanusito: Gy®ri Sandor
5340 Kunhegyes, Tiszagyendai it 4.
TE 16-0259
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa: 256.5 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 92.4 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzéje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 277.8 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: GG (Atlagost megkozelitd)
AA++
AA+
AA
BB
cC
DD
EE
FF¥
GG
HH
II
1

A tanusitds oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Miiemlék
Az épiilet épitési ideje 1900.
Epiilet flitott szintjeinek szama: |

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hohidassag egyszerisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a héfokhid és
fiitési idény hossz egyszertisitett szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositdsaval elérhetd mindsités: FF
A korszertisitési javaslatok leirdsa a szamitési rész végén talalhato.

GYO
Tanusitvany azonosito tanusitonal: ETp31/2016 ENE RI S, N
1 A ’

— TE 16,0950 USITO
Kelt: 2016.05.04. Alairas
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Szerkezet tipusok:

ablak 2,8 kapcs

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Hoatbocsétdsi tényezé: 2.80 W/m*K
Megengedett értéke: 1:15 Vg/mzK
A hébatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Amyékolas modja nyaron: belsd
Amyékolas naptényezbje nyaron: 0.450

ablak 2,8 kor

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 2.80 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyéron: 0.450

ablak 5,0 sima egyrtg

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)
Héatbocsétési tényezd: 5.00 W/nK
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

ajté

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsé, fa vagy PVC)
Hé4tbocsatasi tényezd: 4.50 W/n’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatssi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

ajté 1,4

Tipusa: tivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)
Hé4tbocsétasi tényezé: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Vg/rnzK
A héitbocsatési tényez6 NEM MEGFELELQ!
Uvegezés g értéke: 0.522

ajto fobejarati

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsé, fa vagy PVC)
Héatbocsatési tényezd: 3.50 W/m‘K.
Megengedett értéke: 1.15 Win’K
A hédtbocsitasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

alulrél hiilé fodém

Tipusa: arkad feletti fodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatési tényezé: 1.66 W/m’K
Megengedett értcke: 0.17 W/m’K B
A rétegtervi héatbocsitasi tényezd NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd héatbocsatasi tényezd: 1.83 W/m’K
Fajlagos tomeg: 683 kglm2
Fajlagos hétarolé tomeg: 196 kg/m?
Hbdtadési tényezé kiviil: 20.00 W/m’K
Hbatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
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Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p

c
megnevezes - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/md] [kJ/kgK]
javitott mészvakolat 1 L5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
vasbeton 2 15 1,550 - 0,0968 2400 0,84
homokfeltoltés 3 10 0,580 - 0,1724 1600 0,84
kavicsbeton 4 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
burkolat 5 1 0,190 - 0,0526 550 2,51
K1 kiilsé fal 75
Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényezs: 0.80 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 %
Ered héatbocsatasi tényezs: 1.05 W/m?K
Fajlagos tomeg: 1326 kg./m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 188 kg/m’
Héatadasi tényez6 kivill: 24.00 W/nlK
Ho4tadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R p ¢
megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
Jjavitott mészvakolat 1 15 0,870 - 0,0172 1700 0,92
tomor agyagtégla 2 75 0,720 - 1,0420 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
K2 kiils6 fal 45
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 121 WK
Megengedett értéke: 0.24 W/m?K )
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezd NEM MEGFELELO!
Héétbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 1.57 Wm’K
Fajlagos témeg: 816 kg/m?
Fajlagos hétarol6 tomeg: 188 kg/m’
Héétadési tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K
Hé4tadési tényezd belil: 8.00 W/n’K
Rétegek kiviilrsl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
javitott mészvakolat 1 1.5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
tomor agyagtégla 2 45 0,720 - 0,6250 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 1.5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
K3 kiilsé fal 60
Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.97 WimtK
Megengedett értéke: 024 Wm’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 30 %
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 1.26 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1071 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 188 kg/m2
Héatadasi tényezd kivil: 24.00 W/mPK
Hoatadasi tényez8 beliil: 8.00 W/m’K

WinWatt golya7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad K ft. http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanisitvany, ETp31/2016 Kisujszallas, Szabadség tér 1. Hrsz.:1 Jelenlegi All

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [ecm] [W/mK]
javitott mészvakolat 1 L5 0,870
tomor agyagtégla 2 60 0,720
javitott mészvakolat 3 1.5 0,870
padlisfodém nagyterem
Diszterem feletti fodém.
Tipusa: padlasfodém
y méret: 1 m
Rétegtervi hddtbocsatési tényezo: 0.63 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W’k
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatdsi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.69 W/m2K
Fajlagos tdmeg: 592 kg/m’
Fajlagos hétarol6 témeg: 43 / 465 kg/m?
Héétadési tényez6 kiviil: 12.00 W/m’K
Hoétadési tényezd beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
vasbeton 1 19 1,550
Kiszell. légr. Visszav. Ho felf 2 40 -
feny6fa rostokra merdl. 2 3 20 0,190
nadlemez 4 0,5 0,060
javitott mészvakolat -] 1.5 0,870
padlasfodém1
Tipusa: padlasfodém
y méret: 1 m
Rétegtervi hddtbocsatési tényezd: 0.68 W/m’K
Megengedett értéke: 017 WK
A rétegtervi héatbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO!
Hédtbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Ered6 hdatbocsétasi tényezo: 0.74 W/m2K
Fajlagos tomeg: 284 kg/m?
Fajlagos hétarol6 tdmeg: 43 /151 kg/m?
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K
Hé4tadési tényezd beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
tomor agyagtégla 1 4 0,720
homokfeltdltés 2 5 0,580
feny6fa rostokra merd6l. 2 3 20 0,190
nadlemez 4 0,5 0,060
javitott mészvakolat 5 1,5 0,870
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R p c
[m2K/W]  [kg/md] [kl/kgK]
0,0172 1700 0,92
0,8333 1700 0,88
0,0172 1700 0,92
R p c
[m2K/W]  [kg/md] [kI/kgK]
0,1226 2400 0,84
0,1400 - -
1,0530 550 2,51
0,0833 175 1,47
0,0172 1700 0,92
R p c
[m2K/W]  [kg/m’] [kI/kgK]
0,0556 1700 0,88
0,0862 1600 0,84
1,0530 550 2,51
0,0833 175 1,47
0,0172 1700 0,92
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padlasfodém?2 gk
Padlasfodém, gipszarton burkolattal javitva.

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.58 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Ered6 héatbocsatasi tényez6: 0.64 W/m’K

Fajlagos témeg: 299 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 48 /151 kg/m®

Hdétadasi tényez6 kivil: 12.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

Reétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezes - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/md] [kI/kgK]
tomor agyagtégla 1 4 0,720 - 0,0556 1700 0,88
homokfeltiltés 2 5 0,580 - 0,0862 1600 0,84
feny6fa rostokra merdl. 2 3 20 0,190 - 1,0530 550 2,51
nadlemez 4 0,5 0,060 - 0,0833 175 1,47
javitott mészvakolat 5 L5 0870 - 0,0172 1700 0,92
Zart légréteg Szokv. Ho lefelé 6 5 - - 0,2100 - -
tiszta gipszlap 7 1,2 0,400 - 0,0300 1250 0,84
padlasfodém3 szig+gk

Lépcséhaz és kazanhazi padlasfodém.

Tipusa: padlasfodém

y méret: 1m

Rétegtervi hGatbocsatasi tényezd: 0.30 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi hédtbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modositd tag: 10 %

Ered6 hdatbocsatasi tényezd: 0.33 W/m’K

Fajlagos tomeg: 30 l(glm2

Fajlagos hétarold témeg: 15/ 43 kg/m’

Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K

Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m?] [kI/kgK]
feny6fa rostokra merél. 2 | 2.5 0,190 - 0,1316 550 2.51
ISOVER DOMO (WDF) FILC 2 10 0,036 - 2,7780 15 0,84
Zart legréteg Szokv. Ho lefelé 3 245 - - 0,2017 - -
tiszta gipszlap 4 1,2 0,400 - 0,0300 1250 0,84
padlastéri fal 60

Tipusa: bels6 fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.89 W/mK

Megengedett értéke: 0.26 Wm’K )

A rétegtervi hédtbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényezot modosito tag: 10 %

Eredd héatbocsatési tényezo: 0.98 W/m’K

Fajlagos tSmeg: 1071 kg/m?

Fajlagos hétérolé tomeg: 188 / 188 kg/m’

Héétadasi tényezd kiviil: 8.00 W/m’K

Héétadasi tényezé belil: 8.00 W/m’K
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [cm] [W/mK]
javitott mészvakolat 1 L5 0,870
tomor agyagtégla 2 60 0,720
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870
padlé fsz

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 1.84 W/mtK

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K )

A rétegtervi hbatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.70 WimK

Fajlagos tomeg: 596 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 282 kg/rn2

Héatadasi tényez® kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0.5m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Csempe 1 2 1,050
Agyazo habarcs 2 10 0,930
kavicsbeton 3 10 1,280
homokfeltsltés 4 10 0,580
pince fodém fiitetlen

Tipusa: pincefodém

y méret: 1 m

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 1.14 Wm’K

Megengedett értéke: 0.26 W'k

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredé hoatbocsétasi tényezd: 1.25 Wim’K

Fajlagos tomeg: 753 kg/m2

Fajlagos hotarol6 tomeg: 184 /246 kg/m2

Hé4tadési tényez6 kiviil: 8.00 W/m’K

Héatadasi tényez6 belil: 6.00 W/mPK

Rétegek kiviilrol befele

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
burkolat 1 2 1,050
kavicsbeton 2 6 1,280
homokfelt6ltés 3 10 0,580
kism. témor agyagtégla 4 25 0,720
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R p &
[m2K/W]  [kg/md] [kI/kgK]
- 0,0172 1700 0,92
= 0,8333 1700 0,88
- 0,0172 1700 0,92

R p c
[m?2K/W]  [kg/m’] [kJ/kgK]
- 0,0190 1800 0,88
- 0,1075 1800 0,88
- 0,0781 2200 0,84
- 0,1724 1600 0,84

R p c
[m2K/W] [kg/m¥] [kJI/kgK]
- 0,0190 1800 0,88
- 0,0469 2200 0,84
- 0,1724 1600 0,84
- 0,3472 1700 0,88
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Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U * A ¥
[ [WmEK] [W/mK] [m?] [W/mK]

K1 kiils6 fal 75 fiiggbleges 1,05 1,05 53,9 -

K2 kiils6 fal 45 fiiggdleges 1,57 1,57 425,1 -
ablak 2,8 kapcs fiiggdleges 2,8 28 117,0 -
ablak 5,0 sima egyrtg fiiggdleges 5 5 22,7 -
ajtod fiiggdleges 4,5 4,5 3.3 -
ajté fobejarati fiiggdleges 3.5 3.5 5.1 -

K1 kiilsé fal 75 fiiggdleges 1,05 105 773 X

K2 kiilsé fal 45 fiiggoleges 1.57 1,57 4414 -
ablak 2,8 kapcs fiiggoleges 2,8 2,8 94,3 -
ablak 2,8 kor fiiggdleges 2,8 2,8 0,8 -
ablak 5,0 sima egyrtg fiiggdleges § 5 28,5 -
ajté 1,4 fiiggdleges 1,4 1.4 34 -

K1 kiilsé fal 75
K2 kiilso fal 45

fliggdleges 1,05 1,05 1394 -
figgdleges 1,57 157 3201 -

Z2Z2ZZZ00000000RRRRKRA DODOmoo

K3 kiilsé fal 60 fiiggdleges 1,26 1,26 61,5 -
ablak 2,8 kapcs fliggoleges 2,8 2,8 1370 -
ablak 2,8 kor fiiggbleges 2.8 2,8 4,0 -
ablak 5,0 sima egyrtg figgoleges 5 5 19,1 -
ajtoé fiiggdleges 4,5 4,5 2,8 -
ajto fobejarati fiiggdleges 3.5 3.5 21,6 -
K1 kiilsé fal 75 fiiggdleges 1,05 1,05 658 -
K2 kiils6 fal 45 fiiggoleges 1557 1,57 456,5 -
ablak 2,8 kapcs fuggdleges 2,8 2,8 96,6 -
ablak 2,8 kor fiiggoleges 2,8 2,8 0,8 -
ablak 5,0 sima egyrtg figgoleges 5 3 272 -
padlo fsz - - 1457 1.7
padlasfodém nagyterem 0,688 0,533 53,2 -
padlasfodém nagyterem 0,688 0,542 2338 -
padlasfodéml 0,744 0,551 11,0 -
padlasfodéml 0,744 0,576 325,1 -
padlasfodém] 0,744 0,586 190,0 -
padlasfodéml 0,744 0,595 1285 -
padlasfodém| 0,744 0,603 4403 -
padlasfodém2 gk 0,64 0,519 86,1 -
padlasfédém3 szig+gk 0,331 0,245 10,6 -
pince fodém fiitetlen 1,25 0,445 258,5 -
pince fodém fiitetlen 1,25 0,526 58,6 -
pince fodém fiitetlen 125 0537 1026 -
pince fodém fiitetlen 1,25 0,576 789,1 -
alulrél hiil6 fodém 1,83 L33 21,7 -
padlastéri fal 60 0,984 0,729 12,0 -
padlastéri fal 60 0,984 0,762 41,2 -
padlastéri fal 60 0,984 0,775 80,8 -
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Hétarol6 tomegek:
Megnevezés

K1 kiilsé fal 75

K2 kiilsé fal 45

K3 kiils6 fal 60
Belsofal 15

Belsdfal 30

Belsofal 45

Belsdfal 60

Belsofal 7,5

padlo fsz

padlasfodém nagyterem
padlasfodém]1
padlasfodém?2 gk
padlasfodém3 szig+gk
pince fodém fiitetlen
alulrél hiils fodém
Bels6fodém mennyezet
Bels6fodém padlo
padlastéri fal 60
Osszesen

my:

776 kg/m®

Epiilet tdmeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

£

A:
V:
A,[v.

ZAU + 2V

0.75

5613.9 m’
12733.0 m’
: 0.441 m*/m’
Qi Quig: (70059 + 0) * 0,75 = 52545 kWh/a
6625.6 W/K

A
[m?]
336,5
1643,1
61,5
21932
470,1
2619,3
272,6
75,2
145.7
286,9
1094,9
86,1
10,6
1208,8
21,7
1358,4
1232,4
134,0

(Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

(Sugérzés hasznositasi tényezd)

my
[kg/m?]

188

188

188

153

188

188

188

89

282

43

43

48

15

184

196

188

203

188

M,

[t
63,26
308,91
11,56
335,57
88,37
492,43
51,25
6,69
41,08
12,34
47,08
4,13
0,16
222,41
4,26
255,38
250,17
25,20
2220,20

(Flitott épiilet(rész) térfogatot hatarolé dsszfeliilet)

(Futott épiilet(rész) térfogat)

(Feliilet-térfogat arany)
(Sugarzasi hényereség)

q=[FAU + ¥ - (Qgq + Qu0)/72)/V = (6625,6 - 52545/ 72)/ 12733

q:

Amax

0.463 W/m'K

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

9max,opt

0.198 W/m’K

(Szamitott fajlagos hoveszteségtényezd)
0.254 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

(Kaltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kivetelményszintnek NEM FELEL MEG!
Energia igény tervezési adatok

Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

AN 2862.7 m*

n: 1.00 1/h

c: 0.80
QuatQsig: (17,32 +0) * 0,75 = 12,99 kW

Qp: 7.00 W/ni*
Eyily 11.00 kWh/m’a
IumV- 9.00 kWh/m’a
Nyyar 6.00 1/h
Qsdnysr 23,17 kW

(Fiitott alapteriilet)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
(Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

(Sugarzasi nyereség)

(Belso honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)
(Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)
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Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp =ZA\qy: 20039 W (Belso honyereségek Gsszege)

Qp e = ZANGE: 15029 W (Belsd hényereségek 0sszege a hasznositassal)

ZE i1 n = ZANEyil o 31489 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumy = ZANIHMYV: 25764 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netté hdenergia igénye)
Vi =ZVn: 12733.0 m3/h (Atlagos levegé térfogatiram a fiitési idényben)
Vir=ZVn *Z 77 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6ben)

Vine= 2V, #(1-Zy 7/ Zg): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vg =2V + V(1) + Vi, 12733.0 m*/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Ve = EVDy 58 76398.1 m’/h (Leveg6 térfogatdram nyéron)

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatirozasa
Aty =(Qgq+ Qg+ Qp ) / FAU+I¥ +0,35Vy) + 2
Aty = (12987 + 15029)/ (6625,6 + 0,35 * 12733)+2=4.5°C

t 192°C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 67124 hK/a (Fiitési héfokhid)
Zg: 4171 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= H[Vq+ 0,352Vl -PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 67,124 * (12733 * 0,463 + 0,35 * 12733)* 0,8 -0 * 4,171 -4,171 * 15029 = 493,2 MWh/a
qF 172.29 kWh/m’a (Flités éves fajlagos nettd hbenergia igénye)

Nyari tillmelegedés kockazatanak ellendrzése

Atbnyér = (Qsdnyér+ Q) /AU +I¥ + 0’35Vnyér)

Atynysr = (23170 +20038,6) / (6625,6 + 0,35 * 76398,1) = 1.3 °C

Abyysrmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)
A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer varoshaza

Ay 2458.2 m? (arendszer alapteriilete)

q¢ 172.29 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd héenergia igénye)

Fiitott téren beliil elhelyezett kondenzécios olaj- vagy gazkazan

ef 1.00 (foldgaz)

Gy 1.01 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ay’ 0.18 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, elektronikus szabalyozoval

sy 0.70 kWh/m’a (ateljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitdtt téren beliil, vizhémérséklet 55/45

sy 1.20 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyi, h6lépesd 10 K

Egs,: 0.33 kWh/m*a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Taroldsi veszteség nincs

¢y 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep=(q¢+ ggn + v * 0% (Ceogeep + (Bps, + Epp + gy ey
Ep= (172,29 +0,7+ 1,2+ 0)* 1,01 + (0,33 + 0+ 0,18) * 2,5 = 177.21 kWh/m’a
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Fiitési rendszer renddrség
Ay 404.5 m? (arendszer alapteriilete)
q 172.29 kWh/m’a (a fités fajlagos nettd hoenergia igénye)

Gazkonvektor, szabalyozo nélkiili, vagy csak folyamatos hémérsékletszabéalyozassal
e 1.00 (foldgaz)

Gy 1.40 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Qi v: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Gézkonvektor szabalyozd termosztattal

dep 5.50 kWh/m’a (ateljesitmény ¢és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztasi veszteség nincs

Qg 0.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Egsz 0.00 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Térolési veszteség nincs

ar¢ 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep=(q¢+ qgn+ ey * a0 (Cyonep + (Bpg, + Epr + g ey
Ep=(172,29+5,5+0+0)* 1,4 + (0+ 0+ 0) * 2,5 = 248.90 kWh/m’a

Melegviz-termelé rendszer

Ay 2862.7 m’ (arendszer alapteriilete)

qQuMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Elektromos atfolyés vizmelegitd, tarold

eMV: 1.80 (cstcson kiviili elektromos dram)

G 1.00 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitétt téren beliil, cirkulacioval

dumv,y:  12.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/m’a (a cirkulcios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitétt térben, csticson kiviili srammal mitk6d6 elektromos boyler
GuMV ¢ 6.00 % (amelegviz térolas fajlagos vesztesége)

Eymv = damv(!l + Gumy /100 + gy (100)X(Geogepggy) + (B + By,
Exvy =9 * (140,12 +0,06) * 1,8 + (0,22 + 0) * 2,5 = 19.67 kWh/m?a
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Hiitési rendszer

Ay 672.8 m® (arendszer alapteriilete)

Qnin: 60000 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)
Lt 600 h (ahiitési idény hossza)

Vi 1500.0 m’/h (alevegd térfogatarama)
Kompresszoros léghiités (split) EER=2,5

e 2.50 (elektromos aram)

G 0.40 (ahiitdgép teljesitménytényezdje)

Qi ' 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appi: 0 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Niant 50.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Event = VL"I"J'—\‘F'L'[’/3 6()()fr|\.'g:nlza,LT/1 000
Eyent= 1500 * 0/3600/0,5 * 600/ 1000 = 0 kWh/a

helyiségenkénti szabalyozas
tho.sz 5.00 % (ateljesitmény és a higény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)

Epi = (Qnin(1 + fi 52 + Quo v /AN*BC04eh + (Byent + Eniis + QnixZhi)ev/An
Eyg = (60000 * (1+0,05)+0)/672,8 * 1 + (0+ 0+ 0 * 600)/ 672,8 * 2,5 = 93.64 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 2862.7 m’ (arendszer alapteriilete)
v 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzéja)
Eyit = GEyi o/ Anoey

E.;=11%1%2,5=27.50 kWh/m%a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdéje

(ZAg,*Eg )/Ax = (2458,2 m2 * 177,21 kWh/m2a + 404,5 m2 * 248,90 kWh/m2a)/2862,7 m? = 187,34 kWh/m2a
(EApi,*Eng.)/Axn = (672,8 m2 * 93,64 kWh/m2a)/2862,7 m” = 22,01 kWh/m2a

Ep=Eg + Eyyy + Eyj + ELp+ Epg + B = 187,34 + 19,67 + 27,5 + 0+ 22,01 +0

Ep: 256.51 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szdmitott értéke)

) 135.95 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Ep et 92.35 kWh/m’a (az dsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztis energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eptim eco2 Ecoz H F
[MWh/a]  [-] [MWh/a] [g/kWh] [ta] [/a]

elektromos aram 58,57 2,50 146,43 365 21,38 - 58,6 MWh

csucson kiviili elektromos dram 30,40 1,80 54,72 365 11,10 - 30,4 MWh

foldgaz 533,15 1,00 533,15 203 108,23 34100 kJ/m3 56285,5 m3

Osszesen 734,30 140,70
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A javasolt korszeriisitések leirdsa:

Az épiilet energetikai mérlege alapjan minden épiiletszerkezet és gépészeti berendezés felujitasra szorul, 2016.01.01-t61
érvényes jogszabalynak vald megfelelés szerint. A 7/2008. TNM rendelt alapjén az épiiletek viszonyitasi alapja kizel nulla
energiaigényi épiilet kovetelmény szintje.

Az épiilet hoszigetelése kizardlag a padlasfodémen javasolt min. 25 cm hdszigetelés, nyilaszarok kiilsé szarny cseréjével
lehet feljivitani.

A fokozott 1égzarasu nyilaszarok cseréje utan, fokozott figyelmet kell forditani a szell6zésre, kézi vagy gépi Gton
biztositani kell! Fokozott figyelemmel kell lenni a nyilt égésterti berendezések miatt. Automataszell§zo beépitésérol
nyilaszaré cserével egy idében kell gondoskodni helyiségenként!

A flitési rendszere korabbi felujitas alkalméaval megujult, a renddrségi részen 1jj fiitési rendszer kiépitése.

Tovabb fokozhato a fiitési és HMV esetén a hGtermeld esetében hoszivattyl kiépitése.

Napelemes rendszerrel megtjulé energia forrassal kihasznélasa.

Az épiilet felujitasa el6tt célszeril szakirdnyl szakemberrel megterveztetni. A tervezés soran a koltséghatékonysagnal: a
hétechnikai méretezést, beruhazas koltségeit és a lehetséges megtakaritasokat figyelembe kell venni.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérheté mindsités: FF
Egyéb megjegyzés:
A tanusitvany palyazathoz késziilt el. Az épiilet tervezett felajitas el6tti allapotra vonatkozik.

 Atulajdonos éltal rendelkezésemre bocséjtott informaciok, tervek alapjén készitettem el az energetikai tanasitvanyt.
Epiilet szerkezeti elemei szemrevételezés alapjan kertilt felmérésre.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i dllapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kvetelményszint (5. melléklet) szerint.
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