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1. Bevezet6

A régészeti lel6helyek és a mliemlékek kulturalis, torténeti kornyezetiink részei, ezért a
védett oOrokségi elemekkel kapcsolatos beruhazasok tervezését a kulturalis o6rokség
védelmével 6sszhangban kell megoldani. Ezt célozza a 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis
orokség védelmérdl (a tovabbiakban: Kotv.) és a 39/2015. (l11.11.) Korm. rendelet a régészeti
orokség és a mlemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrdl (a tovabbiakban: Korm.
rendelet).

A Korm. rendelet 34. § (5) bekezdése értelmében: ,,A védett mlemléki értéket érinté
tevékenységeket jogszabalyban vagy hatdsdgi hatdrozatban meghatdrozott esetekben
jellegtiktdl fliggd, jogosultsdghoz kotott szakagi kutatasnak kell megalapoznia, ha e kutatds
eredménye a tervezett tevékenység elvégzése el6tt még nem all rendelkezésre".

Az épitéslgyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellenbrzésekrdl, valamint az
épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrdl szolé 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Eng. R.) 8. melléklet IlI. fejezete alapjan:

5. Nyilvantartott mliemléki érték, mUlemléki védelem alatt allé6 épitmény atalakitasa,
bévitése, felljitdsa, korszer(sitése, helyredllitdsa esetén az épitészeti mdszaki
dokumentacionak — az 1-4. pontban meghatarozottakon tul — alabbiakat kell tartalmaznia:
5.2. épitmény részleges, a torténeti térszerkezetet, illetve részleteket érinté terv esetén a
beavatkozassal érintett részre vonatkozd, kilon jogszabalyban meghatarozott tartalmu
épitéstorténeti kutatasi dokumentaciot. Az épitéstorténeti kutatasi dokumentacié tartalmat
a Korm. rendelet 9. melléklet D. pontja részletezi.

A régészeti orokséggel és a mlemléki értékkel kapcsolatos szakért6i tevékenységrél szolo
439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapjan szakért6i tevékenységnek
minGsiil a miemléki terileten:
a) mtemléki érték dokumentalasa szakteriileten:
aa) a mdemléki érték dokumentaldsa: inventarizacio, mtemléki revizio, vonalhalds alakhd
mlemlékfelmérés, értékleltar, épitéstorténeti tudomanyos dokumentacio,
értékvizsgalat, védetté nyilvanitasi dokumentacio 6nalld elkészitése.

Jelen munkat a szerzGi jogroél sz6l6 1999. évi LXXVI. tv. alapjan szerzdi jogi védelem illeti meg.
A kozolt adatok szerz6déstél eltéré célra vald felhaszndlasa vagy tovabbadasa csak a szerz6
engedélyével torténhet.

2. El6zmények

Kisujszallds Véros Onkormanyzata a tulajdondban &ll6 Varoshaza épiilet energetikai
fejlesztésének megvaldsitasat hatdrozta el, mivel a jelent8s méreti milemlék épilet
fenntartasa energetikai szempontbdl korszer(itlen szerkezetei miatt egyre inkabb megterheli
a varos koltségvetését. A fejlesztés soran kiemelt szempont, hogy az elvégezni tervezett
munkdk az értékes és teleplilésképi szempontbdl is meghatdrozé miiemlék épilet kiilsé
megjelenését hatrdnyosan ne valtoztassdk meg. A tervezett felljitas soran tartdszerkezeti
beavatkozasokra nem lesz szlikség. Az épliletre vonatkozéan a korabbi felljitdsokhoz eddig
épitéstorténeti kutatasi dokumentdaciéd munkarész még nem késziilt.
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A miiemlék épiiletekre vonatkozd jogszabalyi elGirasok alapjan a jelenleg tervezett feldjitasi
munkak engedélyezési tervdokumentacidjahoz el kell késziteni az éplletnek a tervezett
tevékenységgel érintett részére vonatkozd, kilon jogszabalyban meghatdrozott tartalmu
épitéstorténeti kutatasi dokumentaciot, melynek készitését a fejlesztési munkak épitész
tervez6je megrendelt.

3. Kisujszallas elhelyezkedése:

Kisljszallds az Alfold szivében, Jasz-Nagykun-Szolnok megye egyik legtradicionalisabb
kistérségében helyezkedik el.® A varos harom kozéptdj (Nagykunsag, Hortobagy, Nagy-
Sarrét) peremén fekszik. A teriletét atszel6 természetes és mesterséges vizfolydsok arviz és
belviz szempontjabdl sulyosan kitetté teszik, kilondsen termdéféldjeinek hasznosithatdsaga
vonatkozasaban. KisUjszallds varos igazgatdsi terlilete geoldgiai szempontbdl az 6s Duna,
illetve az 6s Sajé-Herndad folydk hordalékkup szegélyei kozé esé teriiletsavban taldlhaté. A 4.
szamu f6utvonal az orszagos és nemzetkdzi vérkeringésbe is bekapcsolja a varost. A
Budapest-Zahony villamositott vasutvonal a kdzlekedési infrastruktira masik meghatarozé
eleme.

4. Telepiiléstorténet:
Kisujszallas a torténelem soran tobbszor elpusztult. Legkordbbi dbrazolasa az 1783-as |.

katonai felmérés. Népszamldlasokbdl tudjuk, hogy ekkorra mar jelent6s Ilélekszamu
telepiilés.

Az |. katonai felmérés térképe (1763-1785)

A szabalyossag ellenére van néhany nagyon jellemzé varosszerkezeti elem és jellegzetesség.
Az els6 talan leginkabb szembe6tl6 a 4-es Ut gimnaziumnal torténd elagazasa. Ezt a pontot a
teresedés sarkan all6 Gzlet miemlékileg is értékes éplilete fogja meg, bizonyos fokig lezarva
a varoskodzpontot. Jol megfigyelhets az elsé katonai felmérésen, hogy akkor még a mai Vasar
utca volt a fontosabb Utvonal, valdszinlleg a kornyez6 mocsarvildag miatt. Jellegzetes a
tombbelsSket feltard zsakutcdk rendszere, melyek nem tul hossziak és nem is sikator
jelleglek.

! https://hu.wikipedia.org/wiki/Kistjszallas
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Valyi Andras (1796.) leirasa alapjan: KISUJSZALAS. Népes szabad magyar helység a’ Nagy
Kunsagban, az el6tt Péter Szdldsdnak hivattatott. Lakosai tobbnyire, mind reformatusok, lako
helye volt a’ Kunok Kapitannyanak, nevezetesen itten lakott Illési Istvan Kapitany is, a’ ki a’
partot Utott Turinak elfogattatasaért arany lantzal ajandékoztatott meg M. Terézia
kiralynétdl. A’ Tiszanak Mirho nevezet( hires fokabadl ki folyt sok viz altal, hatarjanak lapos
nagy része, majd 12 esztendeig haszna vehetetlen sivatag rétté tétetett; de a 1786dikban,
20000 embernek munkalkodasaik, és a 250000 marhaknak igdzasuk utan erdss toltést
készittetett, melly altal meg mentetvén a’ sok fold, most nagy hasznot szolgaltat. Hatdrja
elég jo, réttyei kovérek, legel6je tdgas, hala is béven van néha, nadgyok elég terem, fajok
nints, borok is van, piatzok Debreczenben 8, Miskdltzon 12, Szolnokon 6 mértft')ldnyire.2

IIl. katonai felmérés térképe (1806-1869)

A taji adottsagok jelentés mértékben nem befolyasoltak a teleplilés szerkezetét. Egyetlen
jelent6sebb meghatarozé elem a varost északrél hatarold vizenyGs teriilet. Ennek szélén
huzodik a mai 4-es szamu at. A varos viszonylag szabdlyos szerkezetének kialakuldsaban az
egy idGpontban torténd visszateleplilés, visszatelepités is fontos szerepet jatszhatott.
Jellemz8, hogy a kés6bbi katonai felmérések szinte valtozatlan formaban ugyanezt a
teleplilés szerkezetet abrdazoljdk, némiképp kibGvitett formaban. Kisujszallas telepilés
szerkezetének értékét is ez a viszonylagos szabdlyossaga adja.

Fényes Elek (1851.) leirasa alapjan: Kisujszallas, magyar varos, a Jasz-Kun megyében, a
nagykunsagi jarasban, a pest-debreczeni orszagutban, Pesthez 16, Debreczenhez 8 mfld
tavolsagra. Van 9159 lak., kik kozt 9108 ref., 11 kath., 40 n. e. 6h., nagy és derék ref.
anyatemplommal, j06 vendégfogaddval. Réna hatdra gazdag fekete fold, melly minden
gabonat uzsoraval térit vissza. Az ugynevezett Takacs gorog-dinnyéje hires; Kardszag feldl a
Kara Janos mocsar teril el. Van itt 202 kézmives, 840 polgar, 1593 haz. A n6k sok baromfit
tenyésztenek, s evvel Pestre kereskednek.?

2 Magyar Orszagnak Leirasa. Készitette: Valyi Andras Kiralyi Magyar Universitasbéli Professzor. Budan, a Kiralyi
Universitasnak Betdivel. 1796.

3 Magyarorszag geografiai szotara
Kiadta: Fényes Elek. Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnal.
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A Il. katonai felmérés térképén jol kivehetd Kisujszallas jelenlegi telepiilési formaja. Emlitésre
mélté jellegzetessége Kisujszallasnak a masodik katonai felmérésen mar jol lathaté Moricz
koruat, a valamikori Maria Terézia korut.
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[ll. katonai felmérés térképe (1869-1887)

A Pallas Nagy Lexikona alapjan: Kisujszallas (Kis-Ujszallds), rendezett tanacsu varos Jasz-
Nagykun-Szolnok varmegyében, (1891) 2610 hazzal és 12,527 magyar lakossal (kozte 11,444
reformatus, 621 romai katolikus és 401 izraelita); van reformdatus gimndziuma, ipariskoldja,
ipartestiilete, jarasbirésaga és adohivatala, vasuti allomasa, posta- és taviréhivatala és
postatakerékpénztdra. Itt jelenik meg a Kisujszallas és vidéke c. hetilap (lIl. évf.). Termékeny
hatara 19,786 ha.*
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II. vildghdborus katonai felmérés térképe (1940-1944)

A varos viszonylag szabalyos utcahdldzatu, halmaz szerkezet(. A legjelent&sebb befolyasold
elem, a varos szélén hizdédé vizenyds teriilet volt. Kisujszallds szerkezetének értékét is ez a

* Pallas Nagy Lexikona, 10. két., Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytarsasag, Budapesten 1895.
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viszonylagos szabalyossag adja. Jellegzetes a tombbelsSket feltard zsakutcak rendszere, mely
hangulatat, megjelenési formajat tekintve, helyi értéket is képvisel.

A varos szerkezetét alapjaban az utcak rendszere, a teriletfelhasznalas hatarozza meg. A
varos tertilet-felhasznaldsat alapjaban a kilonb6z6 intenzitdsu lakéteriletek elhelyezkedése,
a zoldteriletek lehet6ség szerint egybefliggd rendszere, a meghatarozd jelent6ségl
intézmények és ipari-gazdasagi teriletek, elhelyezkedése hatarozza meg.

Kisljszallds jellegzetes és értékes adottsaga, a vasutdllomas déli oldalan [étesiilt
Erzsébetliget, a mellette 1év6 varosi sportcentrum, a strandfiirdé jelentds fejlesztésre szant
terlilete, a széles gesztenyefasorral 6vezett Rdkdczi utca, a Szabadsag tér és Kalvin tér altal
alkotott impozans egyiittes.”

5. A Varoshaza épitéstorténete:

Kisljszallas régi, foldszintes varoshazajarél nem sokat tudunk, fénykép nem maradt fenn
rola, csak egy 1850. aprilis 20-an készilt atalakitasi tervrajz, mely az épilet délkeleti
sarkanak részletét abrazolja.®

Nirn

A=

TR e A

e Sl hnrrre s Veruganeiine

f o # FraE A‘A-?p-'-w‘-!' e 28 & m

Az egyszer( homlokzatképzés(li, barokk stilusu épiilet tervrajzan megfigyelhet6k az épilet
flitésére haszndlt kerek kalyhak, az utcai homlokzat nyildsainak ritmusat adé vakablakok-
ablakok-ajték rendszere és a terv szerint eltérd szinnel jelolt, atalakitasra kertl6 sarki
helyiségekben elhelyezett illemhelyiségek kialakitasa.

> Kistjszallas varos Integralt Varosfejlesztési Stratégiaja 2015. készitette: Civisterv Varostervez6 és Epitész Iroda
6 ,Mas vot az ilet...” A régi Kisujszallas képekben. Szerkesztették: Dr. Ducza Lajos, Kocsisné Monoki Julianna,
Szepesi Jend; Kiadd: Kistjszallas Varos Onkormanyzata, 2012.



Kataszteri térkép az 1800-as évek végérsl, melyen még a régi varoshazat abrazoljak.’

Az Uj varoshaza épitésének igénye mar az 1890-es évek elején felmeriilt, amint arrdl a varosi
épitési bizottsdg 1892. februar 11-i Ulésének jegyz6konyve tanuskodik. A jegyz6kdnyvhoz
tartozik két, kockads papirra szabadkézzel rajzolt, ddtum és aldirds nélkili tervezet
(homlokzat, foldszinti és emeleti alaprajz), melyek U-alaprajzu, kdzép- és sarokrizalitokkal
ellatott, pavilontetds épiletet dbrazolnak; a kdzépszarny kdzép-, az oldalszarnyak udvari
oldalfolyosésak, a foldszinti helyiségek keresztboltozatosak; a f6élépcséhaz a kozéprizalit
udvari oldalan, a melléklépcs6hazak az oldalszarnyak végében. A kdzéprizalit utcai oldalan a
foldszinten négyoszlopos, hatosztatu csarnoktér, folotte két emelet.

Dontés az épitkezésrél végil 1896-ban sziiletett, a tervpalydzati hirdetményt 1897. oktdber
21-én tették kozzé. A terveket el6szor 6t f6s szakmai bizottsag birdlta el, melynek tagja volt
Alpar Ignac is. A szakmai birdlok a kés6bb megvaldsitott tervet 22 elbiralt palyaterv kézott a
12. helyre tették. 1898. majus 19-én a varosi képvisel6testiilet hozott dontést a terveket

" A Forster Gyula Nemzeti Orékségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kézpont miemléki nyilvantartasabdl



_9_

illetéen: 6k az elsé helyre Schreiner Ede, a masodikra Gabos és Zyzek, a harmadikra Maédl
Lajos tervét tették. Ezt a harom tervet kellett elbiralnia a varosi épitésznek, szigoruan
megvaldsithatdsagi, koltségvetési szempontbdl. 1898. november 29-én kelt levelét azzal
kezdte, hogy az els6 helyezett Schreinert diszkvalifikalta azzal az indokkal, hogy nem
rendelkezik miegyetemi diplomaval, csak iparrajziskolaival, igy ,az épit6-m(ivészeti, tehat
magasabb szinvonalon allo épitészi czim haszndlatara és ezen foglalkozds 6nall6 (izésére”
nem jogosult. A tovabbiakban a masodik és harmadik helyezett tervek koltségvetésének és
egyéb jellemz6inek Osszehasonlitdsa utan a valamivel dragdbb masodik helyezett tervet
ajanlotta kivitelezésre, dm a varos masképp dontott: az olcsdbb és atdolgozasra kevésbé
szoruld, eredetileg ,Arte et diligentia” (m(ivészettel és szorgalommal) jeligével beadott,
Médl-féle palyatervet fogadtak el megvaldsitasra. A kivitelezést Reisman Herman és Groész
Bend kisvardai épitémesterek vallaltak, a szerz8dést 1899. majus 18-an kototték meg. Az
épitkezés 1899. junius 25-t6l 1900. augusztus 15-ig tartott, az elsé kozgy(ilést 1900.
szeptember 4-én tartottdk az Uj varoshazan.

Az emeleti nagyterem (diszterem) gerenda-rabic szerkezet(i fodéménél mar a kivitelezés
soran, 1900 majusaban ,hidnyok” (repedések, gerendatorés) mutatkoztak. Bar ezeket
orvosoltak, a nagyterem fodéme mindig is az épllet gyenge pontja maradt: 1903-ban a
kérdés ismét napirenden volt, ezittal a gerendadk ,vords korhadasa” miatt, amely 66
gerendabdl 24-et érintett. A meglévs iratanyagbdl nem deril ki, hogy a sziikséges
beavatkozas megtortént-e. Az 1905-ben kelt koltségvetés, mely a kiilsé feltjitasi munkakroél
sz0l, a fodémet nem emlitik.

Az 1910-es iratanyag kisebb-nagyobb, f6leg esztétikai jellegl feldjitasi munkak elvégzésérdl
tanuskodik. A , rabitz fodém felerGsités”-ét ekkor elvégezték.

1912-13 kozott féleg belsd, részben kilsé helyredllitdsi munkakat végeztek. Ekkor a
nagyterem tetGszerkezetébe 2 db egyenként 12 m hosszu, kb. 1,5 m magas és kb. 9 mazsa
sulyu vas racsostartot helyeztek el, amelyekre felfliggesztették a nagyterem mennyezetét. Ez
természetesen falkivaltasokkal és egyéb munkakkal is jart, igy kerilt a diszterem és azon tul
az egész épllet teljes korl esztétikai feldjitasra (kulsG-belsé vakolatok, festés, mazolas,
badogozas, héjazat, stb.). Ekkor vezették be az épiiletbe a villanyvilagitast is.

A varos 1913-as térképén a mai allapotnak csak az elvi lehetGsége lathatd. A jelenlegi
telekallapot elsé dokumentalasa ebben az iratanyagban egy 1947-es helyszinrajz. 1925-ben
vizelvezetési (es6viz, szennyviz) munkdk folytak, 1929-ben tet6javitds — ennek keretében a
diszterem folotti tet6zet cseréphéjazatanak eternitre cserélése — tortént. 1931-ben keriilt
sor az els6 nagyobb szabasu funkcionadlis atalakitasra az éplletben: a kiralyi addhivatal
koltozott az E-i szarny emeleti helyiségeibe. Az itteni 6t helyiségb6l vélaszfalak épitésével tiz
szobat alakitottak ki, a folyosé végét lezarva pedig tizenegyedikként nyomtatvany-raktarat.
Az épités utan negyven évvel, 1938-ban a f6ispanhoz intézett varmegyei szamvevdségi
jelentés (1938. aprilis 14.) és a varos pénzigyi ellenérének a polgdrmesterhez irott levele
(1938. oktdber 29.) is elszomoritd képet fest a varoshaza dllapotardl. EIGbbibdl idézem: A
varoshaza éplilete a haboru 6ta nem volt tatarozva. Az épllet peremén és oldalain
elhelyezett mi{ké diszitmények dllandéan hullanak, ami nemcsak anyagi kar, hanem
életveszélyes is. Legutdbb a fébejarat felett tobb métermazsa sulyu gipszkorlat zuhant le,
amikor is csaknem agyon(itott egy arra halado iparost. A tet8zet rossz, az esé is becsorog, a
kozgy(ilési terem datazva. A mennyezet gipszes cementbdl készilt 0Osszefliggé rabitz
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szerkezet, amit a padlason utdlagosan elhelyezett vas traverzak tartanak fenn sok-sok drot
segitségével. A varosi f6mérnok kijelentése szerint a tartddrétok ellenalld ereje az id6k
folyaman rozsdasodas kovetkeztében annyira meggyengiilt, hogy barmely pillanatban tartani
lehet az egész mennyezet 6sszeomldsatol.”

A munkdakkal dr. Méller Karoly budapest épitést biztdak meg. Moéller utédbb (1940. februar
24.), a varoshdaza felljitasardl készitett Osszefoglaldjaban tételesen és 0Osszegszerlien
felsorolja az ekkor végzett munkakat, melyek kozott — a helyreadllitasi munkak mellett —
megemliti az dvohelyek és a Iégoltalmi figyel8 torony épitését is. A kivitelezés tehat jobbara
az 1939-es évben folyt.

i o S BT vy y % MmN _.-__Hnu” e | R

A 1l. vildghdboruban az épilet taldlatot kapott, minek kovetkeztében a kozéprizalit
sarokkupolai megsemmisiiltek, a tet6 le-, a diszterem kiégett. 1945. marcius 1-én mar
elkésziltek a rajzok a ,Nagyterem (és a sarokkupoldk) leégett tet6szerkezetének
Ujjdépitésé”-re, 1945. marcius 5-re elkésziilt a ,Vdroshaza. Leégett nagytermi teté
helyreallitdsa. Fardcsostartd méretezése” is. 1946. junius 26-an kimutatas késziilt a varoshazi
f6lépcs6haz vasbeton mennyezetének betongdmbvas sziikségletérél; feltehetéen ezt
kovetben, egylitt kerlilt sor a diszterem és a [épcs6hdz helyredllitasara.

1947-ben mar a varoshaza kdrnyezetének rendezését tervezik: a mar emlitett helyszinrajz a
mai Dedk Ferenc utca D-i oldalan romos éplletek, udvari melléképliletek bontasat, a telkek
kisajatitasat, Uj szabalyozasi vonalakat jelez. A diszterem felljitasa 1946-ban valdszinlleg
nem volt sem teljes korl, sem végleges, mert 1956-ban ismét napirendre tlzték. Az
iratanyagban fellelhetd ceruzaval késziilt vazlatrajz a diszterem E-i faldnak megkdzelitéleg a
mai, lecsupaszitott allapotat mutatja; a terem ,fényét” — amint az iratokban ennek szintén
nyoma van — faburkolattal (lambéria), falikarokkal emelték némileg. A kdvetkezé - teljes
kériinek tervezett - feltjitasra 1963 folyaman keriilt sor. Ugy t(inik azonban, hogy a munkak
nem teljesen, vagy nem megfelel6 minGségben valdsultak meg, mert 1969-ben ismét
szikség volt homlokzat-feltjitasra. A varoshazi archiv anyagban az utolsé iratcsomd 1972-es
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datumu: a parkban allé épllet tatarozasat, illetve ,,a pince egy részének belsé tatarozasat,
sportolok részére edzd és szocialis helyiséggé alakitasa”-t dokumentalja.

6. A Varoshaza épitészeti leirasa:
A Varoshdza ingatlana a varoskdzpontban, harom oldalrél kozteriiletekkel hatdrolt,

nagyméretl, o0ndllé elnevezéssel (Szabadsag tér) bird telek, melyen szabadon all6
beépitéssel all a Varoshaza.

3480

Kataszteri térkép 1913-boI®

Négyzetes alaprajzu, zartudvaros, emeletes épilet, mely Madl Lajos tervei alapjan,
neobarokk stilusban épult fel. Déli szarnyanak kozepén ottengelyes, kiemelkedd kdzéprizalit,
mindkét végén lekontyolt nyeregtetével, a kozéprizalit sarkait és az épllet sarkait
sarokrizalitok hangsulyozzak, négyzetes manzard jellegl sisakokkal (un. saroktornyok; a
kozéprizalitéi a Il. vildghdboruban elpusztultak, azéta sem allitottak helyre &ket); az
épuletszarnyak folott nyeregtetd.

A homlokzatokon magas, tagolt labazat; a foldszintet az emelettdl elvalasztd tagolt
osztoparkany, ezen korbefutd konyokl6parkannyal lezart mellvédsav; az emelet folott
haromrészes korondzéparkany; a rizalitok parkanya felett urnakkal diszitett k6babkorlatos,
illetve tomor attika; a kozéprizalit kozéptengelyében a varos (il6 alakok tartotta k6cimere, a
tomor attikan ,VAROSHAZA” felirat.

A foldszinti falfelliletek vizszintesen savozottak, a falnyilasokra raforduld savozassal; az
emeleten csak a falsarki lizéndk savozottak. A labazatot tagold pinceablakok fekvé téglalap
alakuak, tagolt szalagkerettel; az épiilet tobbi nyilasa félkorives zarddasu, helyzetének,
jelent6ségének megfelel6 gazdagsagu keretelésben: a foldszinti ablakok konydklGvel és

8 védési dokumentacid, Forster Gyula Nemzeti Orékségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kézpont, 2013.
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figuralis diszitésl zarokével; a mellvédsavra Ultetett emeleti ablakok tagolt szalagkeretben,
architektonikus és/vagy novényi motivumos zaradékdiszekkel, vizszintes vagy tortvonald
szemoldokkel.

A masfél emelet magassagu kozéprizalit foldszintjén nyitott oszlopcsarnok, kettés oszlopokra
tdmaszkodd ivekkel zarédod nyildsokkal. Az emeleten nagyméretl ablakok, folottiik gazdag
keretelés(i korablakok. A széls6 tengelyeket oszlopszékre allitott féloszlopok, a kdzépsSket
pilaszterek fogjak kozre; a szélsé tengelyek alatt k6konzolokon nyugvd, kébabos korlattal
ellatott erkély, a kozépsék alatt a mellvédmez6ben kébabos korlat.

A fébejarat a kozéprizalit mar emlitett oszlopcsarnokabdl, hdrom ajtéval, hatsé bejarat az
északi szdrny kozéptengelyében; mindkett6 néhany lépcséfokkal megemelve. Az elStér
tikorboltozatos, stukkddiszes falakkal és boltozattal, mogotte a f6lépcséhaz elStere, toszkan
oszlopparokon nyugvd keresztboltozatokkal. Tikorboltozatos 1épcs6haz, k6 IépcsGfokokkal
és kébdabos korlattal, a pihenSkben csillagmotivumos terrazzo-burkolattal, a falakon és a
mennyezeten architektonikus stukkodisszel. Mellék- (hatsé) lépcséhdz az északi szarny
kozepén, udvari rizalitban.

A foldszint és az emelet egyardnt egytraktusos, oldalfolyosds elrendezés(, keresztboltozatos
folyosdkkal és sikmennyezetes szobdkkal. Diszterem a déli szarny kdzéprizalitjanak emeletén,
tlikorboltozattal, északi oldalan karzattal. Belseje az egykori gazdag diszitést nyomaiban is
alig 6rzi. Ennek oka a terem II. vildghdborus sériilése, pusztuldsa, illetve az ezt kovetd
egyszer(sit6, a barokk diszit6elemek visszaallitdsat mell6z6 helyredllitas.

A diszterem mellett oszlopos el6terekbél nyild kisebb tandcstermek. Az épliletben részben
épitéskori nyilaszarok, burkolatok, berendezési elemek.

Az épllet mind kozponti elhelyezkedését, mind funkcidjat tekintve az alfoldi varos
leghangsulyosabb, legfontosabb vilagi épllete; kifejez6 dokumentuma a szazadforduld
paraszt-polgari 6ntudatanak, a varos akkori virdgzasanak.

Légifelvétel 1959-bél a kdzéprizalit saroktornyai nélkul®

? www.fentrol.hu, 1959. oktéber 13-an késziilt légifelvétel
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Az épllet alapozasa és falazata nagyméretl tomor tégla. Foldszint feletti fodémszerkezete
acélgerendak kozotti poroszsiiveg boltozat. A gerenddk kiosztdsa 80-100 cm kozotti
tengelytavolsagra torténtek. Nyugati végén 1évé 6,1 x 4,24 m méretl terem fodémlezarasa
kolostorboltozattal tortént. Jellegzetessége, hogy a boltozat téglalap alaku helyiséget zar le
2,13 m magassagban |évé vizszintes vallképzéssel. Emelet feletti fodém sik, héjazata natur
voros szinld szabvany méretl cserépfedés. A kupoldkon antracit szin( természetes kdpala
fedés. Fafedélszékes nyeregtetds szerkezet. Alatamasztd szerkezete szerint, két allészékes
szelemenes nyeregtetl. Az emeleti zaré fodémtél siirld gerenddazattal fliggetlenitett.

A Forster Gyula Nemzeti Orokségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kézpont (1014 Budapest,
Tancsics Mihaly utca 1.) tervtardban a korabbi feltjitasokrdl muiszaki dokumentaciok nem
voltak megtaldlhaték.

Az éplileten megépitése ota tobbszor végeztek allagmegdvasi, felujitasi, atalakitdsi
munkakat. A f6homlokzat kozéprizalit feletti, Il. vildghdboriban megsemmisilt két
tornydnak Ujjdépitése 2013-ban tortént meg. A diszterem feletti &lboltozatos
fodémszerkezet t6bbszor atalakitasra kerilt. A kiils6 homlokzat labazati részét feltehetGen
mat t6bbszor lecserélték és sajnos tobbnyire cementes labazati vakolatra cserélték. A nem
megfelel§ épit6anyagok és technoldgia miatt ez a munka nem felel meg a mdemléki
elvarasoknak, felvizesedett, gatolja a vizszigetelés nélkili labazati falak kiszell6zését.

A nyildszarok koziil a pinceszint ablakait alakitottdk at a legtobbszor és a legvaltozatosabban.
A kiloénb6z6 helyiségek és funkciok miatt szinte minden ablak mas és mas. Az 1930-as
években kialakitott dvohelyek (légdpincék) ablakait fém és beton anyagu ablakokkal lattak
el. Ahol gépészeti helyiség alakult ki, ott a kiszell6zés szerelvényeit lathatjuk. Az emberi
tartézkodasra hasznadlt, flitott helyiségeket igyekeztek hészigetelt ablakokkal védeni. Tobb
ablakbdl a pince kiilsé megkozelitésére szolgald ajtot alakitottak ki és sok pinceablak kerilt
befalazasra.
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Feltehetéen a Il. vildghdborus karoknak tudhaté be, hogy a diszterem 5 db nagyméret(
ablakszerkezete sem eredeti. A régi képeken és a tervrajzon is megfigyelhet6, hogy
megépitésik idején ezek a nyildszardk voltak a legdiszesebbek. A vilaghabord utan készult
képeslapokon viszont mar a ma is lathatd egyszer(ibb szerkezeti kialakitassal lathatok. A 2 db
erkélyajtoval is elldtott szerkezetnél az ajtok egészen ujszerl (legfeljebb 30 éves)
szerkezetek.

mibn:+

Az éplilet tomege ma is az eredeti allapotat 6rzi, 2013 6ta miemléki védelem alatt all,
védését az egyes ingatlanok mliemlékké nyilvanitasarol, egyes ingatlanok miemléki
védettségének megsziintetésérdl, valamint egyes mliemlékvédelmi targyd miniszteri
rendeletek maddositasardl szélé 70/2013. (XI1.16.) BM rendelet mondta ki. A ma lathaté
kés6barokk stilusu éplilet a teleplilés egyik legrégebbi, archaikus formajaban meg6rz6dott
épitészeti alkotasa, ezért mlemléki helyredllitasa, hosszitavi megbrzése fontos feladat.

GPS koordinata: EOV 779388 209663, WGS84/GPS 47.218353, 20.75592
7. A tervezett beavatkozasok miemléki szempontu vizsgalata:

A jelenleg tervezett energetikai fejlesztési munkak sordn a legfontosabb feladat az épiilet
nyildszardinak feldjitdsa. A milemléki értékek figyelembevételével a meglév6é ablakok
felujitasa, részleges vagy teljes cseréje tervezett a nyilaszardk értékeinek fliggvényében.

A megrendel8, Kisujszallds Véaros Onkormdényzata ,Energiahatékonysdg és megujulé-
energiaforras haszndlat fokozasa” cimi pdlyazathoz készitteti az engedélyezési terveket. Az
elvégezni tervezett munkdk sordn az épilet kilsé ablakainak kils6é szarnyai kicserélésre
kerllnek, 0j szarnyat kapnak 2 rétegli hészigetelésli Uvegezéssel. A belsé oldali
ablakszarnyakat fel kell djitani. A bels6é udvari nyilaszardk teljes szerkezete ki lesz cserélve,
jellegét megtartva 2-3 rétegl hdészigetelt fa nyilaszard keriil majd beépitésre. A pince
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ablakok belsé szarnyai lecserélésre keriilnek, fa szerkezetl hészigetelt Gvegezésire. A kils6
oldali lvegezett racsokbdl az livegezés eltdvolitdsra keriil a racsokat pedig helyredllitjak.
Azok a pincenyildasok melyek most szell6z6k vagy ajté van rajtuk azok eltavolitasra kerilnek
és a tobbségben |év6 nyilasokkal megegyezére lesznek kicserélve. Az ajtéknal hasonlé az
eljaras mint az ablakoknal. Az utcai homlokzati nyildszarokndl csak Uvegezés csere és
szerkezet felljitas késziil. A bels6é oldali udvari ajtdk esetében teljes szerkezet csere lesz,
hészigetelt Uvegezésl fa ajtdkra.

A padlasfodém méretezett hGszigetelést kap a meglévd téglaburkolatra fektetve, majd ezen
kialakitva lesz egy szervizjdrda. A teljes éplleten utdlagos vizszigetelést kell elvégezni,
feldjité-szaritd6 WTA-minGsitésl vakolattal kell ellatni a homlokzatot. A homlokzaton a
hidnyzé parkdnyrészeket pétolni kell. Energiahatékonysdg szempontjabdl az udvari déli
homlokzatra napelemek felszerelésére kertilne sor.

Szakértdi vélemény:

Homlokzatok feltdjitasa:

A homlokzat teljes feliilete rossz allapotl, de féként a ldbazati részeken, a foldszinti
ablakparkanyok alatti részeken tapasztalhatdk a felszivdddé talajnedvesség okozta
karosoddsok. A cementes ldbazati résznek teljes fellileten javasolt az eltdvolitdsa. A
talajnedvesség kiparolgasanak el&segitése érdekében szell6z6 vakolatbdl uj fellletképzést
kell kialakitani. A ldbazat vakolata mar nem eredeti, teljes fellleten kicserél6dott cementes
vakolatra, ezért itt kordbbi festésrétegek elGkeriilésére mar nem lehet szamitani.

A homlokzatok feldjitdsa soran esetlegesen elGkerilé rejtett, elfalazott vagy atépitett
szerkezetek a tervekben szereplé mdszaki megolddsokat is modosithatjak.

Parkanyok, eresz- és oromfal lefedések cseréje:

Az éplilet homlokzatainak felsé részein a legtobb vakolat-kdrosoddst a parkanyok, ereszek és
oromfalak nem megfelel6en elkészitett lemezfedései, valamint az ereszkapcsolat
kornyezetében kialakult bedazasok okoztdk. Ezeket Ujrakésziteni szlikséges. A vakolt fellletek
részleges cseréje milemlékvédelmi és mdszaki szempontbdl is indokolt. A tagozatok,
parkanyok kizardlag vakolatbdl készllhetnek, kiilonb6zd kialakitasu hdészigetel6 anyagokbdl
nem.
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Nyildszardk cseréje, javitasa:

Meghatarozé kiinduldsi szempontok

e Torténeti éplleteink nyilaszardit épitett orokséglink megbecsiilt részeként kell
kezelnlnk.

e A védett mlemléki értéknek - mlemléknek - a részelemei, tartozékai, igy nyilaszaroi
is védettek. Mindennem({ beavatkozas csak a muiemléki érték fenntartdsara
vonatkozd rendeletek Utmutatdsa, ill. betartdsa mellett végezhetd.

e A kiemelked8 szakértelemmel gydrtott és tobb szdz éves folyamatos tokéletesités
soran kikisérletezett, hagyomanyos ablakszerkezetek jelentés értéket képviselnek,
mivel kivalé anyagbdl késziiltek, élettartamuk folyamatos karbantartdssal hosszu
id6re biztosithato.

e Kutatasi eredmények bizonyitjak, hogy a jé allapotban fennmaradt hagyomanyos
ablakok tulajdonsagai viszonylag egyszerl moddszerekkel javithatdk, hétechnikai,
hanggdtldsi és légzdrasi szempontbdl az Uj szerkezetekkel kozel egyenérték(ivé
alakithatok, ezért torekedni kell minél nagyobb mértékben tértén6é megébrzésiikre.

Helyszini vizsgalat szemrevételezés alapjan:

Az épitésztervezé altal készitett felmérési tervek alapjan helyszini szemlén,
szemrevételezéssel rogzitettem a homlokzati nyilaszarok jellemzd allapotat, tipusaik fizikai
paramétereit és fajtait.

Tekintettel a felujitdssal érintett jelentds szamu nyilaszardra, az épitéstorténeti kutatasi
dokumentdcié nem tartalmazza minden egyes nyildszard vizsgalati lapjat és helyreallitasi
megoldasat, csak a jellemzd tipusokra vonatkozdéan tesz megadllapitasokat, ill. ad
iranymutatast. Az egyes nyilaszardk részletes vizsgdlatara és felljitasara vonatkozodan a
kés6bbiekben készilg kivitelezési tervdokumentacio intézkedik.

Az épitéstorténeti kutatdsi dokumentacio része az épitési engedélyezési tervnek, de a felel6s
tervez6 feladatat, megallapitasait és felel6sségét nem veszi at!

Altaldnos megallapitasok:
A hdromszintes épllet homlokzati nyilaszardoi tébb, mint 115 éves fennallasuk alatt — a

pinceszint kivételével - nagyobbrészt eredeti formdjukban megmaradtak. Ennek
valdszinlsithet6 oka az épilet eredeti kozépiilet funkcidjanak, jellegének megmaradasa,
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masrészt a nyilaszardk id6talld értékes faanyagbdl késziilt eredeti, értéktarto kialakitasa. A
pinceszintet érint6é tobb atalakitasi munka és az eredetitsl eltéré rendeltetés szerinti
hasznalata (légdépince, edz6terem, gépészeti helyiségek, stb.) tobb nyildaszardjanak
atalakitasat, illetve megsziintetését eredményezte.

A szemrevételezés soran megallapithatd volt, hogy a féldszint és az emeleti szint eredeti fa
nyildszardinak tobbsége megmaradt. Fémszerkezetl homlokzati nyildszarék a pince
helyiségeinél vannak.

A pinceszint ablakai nagyon sok atalakitason estek at, szinte minden helyiségben, minden
ablak kilonb6z6. Az 6véhelyek (légdpincék) ablakai fém és beton anyaglak, a gépészeti
helyiségeknél a kiszell§zés szerelvényeit lathatjuk, az emberi tartézkodasra hasznalt, flitott
helyiségeket igyekeztek hd@szigetelt ablakokkal védeni. Harom ablakbdl a pince kilsé
megkozelitésére szolgald ajtot alakitottak ki és tobb pinceablak kerdlt befalazasra.

A foldszinti és emeleti nyilaszardk zome fa szerkezetl, kapcsolt gerébtokos rendszerd,
altaldban egy vizszintes tokosztasu ablak, két-két felnyilé alsd, és egy felsé szarnnyal,
rudzaras, rézkilincses vasalattal. Az ablakokon az utcai oldalon mind a tokosztas mind a
szarnyak zard eleme diszes, oszlopfejes kialakitasu. A féldszinti ablakok egy részénél a két
ablakréteg kozott egyszerl vasracsozas van (kormanyablak). Az ablakokat a kiils6 homlokzat
feloli oldalakon a falkavat teljesen beboritd, vésett tablazatos kavaburkolat veszi koril,
peremezve a falkdva belsé oldalat is. A tablazatos falkava burkolat a padozatig tart, beleértve
a parapetet is. A félkorives zarodasu ablakoknal a belsé falkava altalaban nem koveti a kiilsé
ivezetet, igy a kils6 tok és szarnyrész ives, a belsé téglany formdju. Az udvari ablakok egy
részénél a kavabélletek elmaradnalk, ill. redukalt formaban maradtak fenn.

s

A fa nyildszardk allapota anyagukat tekintve altalanossagban elfogadhatdknak, stabilaknak
mutatkoztak, de az id6jarasnak kitett kiils6 tok és szarnyszerkezet - jellemz6en a vizvet6knél
és talpmetszeti tokrészeken javitdsra szorulnak. Jelent6sek a paszitasi, zarasi deformaciok és
kapcsolatok, olykor az Gvegezések gittelése is hianyos a kiilsé szarnyakon.

Az eredeti szarnyrész ablakkilincsek és kilincscimek zommel megvannak, ahol hianyzik, az
eredeti mintdk alapjan legyarthatok vagy masodlagos rendeltetést helyiségekbdl (raktarak,
taroldék) potolhatok.

A kilsé és bels6 ablakszarnyak livegezése altaldban 3 mm-es huzott sikiiveg, hagyomanyos
gittrogzitéssel. Az ablakok hdszigetelési képessége elmarad a mai elvarasoktol. A
huzatmentesség, a megfelel§ filtracio ahol jelenleg nem megfeleld, feldjitas soran egyszeri
beavatkozdassal biztosithato.
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Felujitasi javaslat:

Befelé-befelé nyilé kapcsolt gerébtokos ablakok fokozott hGszigetelési igényeket kielégit6
feldjitasa:

Az engedélyezési dokumentacié egyik alapvet6 célja az éplilet hdéveszteségének
minimalizalasara szolgald lehet6ségek bemutatasa a mlemléki érték megtartdsa mellett.
Ennek egyik f6 terlilete a homlokzati nyilaszarék hészigetel6 képességének novelés ugy,
hogy az eredeti elemek megtarthatdk legyenek.

Mivel a kilsé ablakszarnyak vannak a rosszabb allapotban és a felnyilé ablakok k&zépsé,
flggbleges Utkozbprofiljan lévd diszitésuk is egyszerlien rekonstrudlhato, javasolhatd a kiilsé
ablakszarnyak jelenlegi méretekkel, erdsitett sarokkapcsolatokkal torténd ujragyartasa és a
legvékonyabb hdszigetel6 lGvegszerkezet beépitése (4mm Ulveg - 6 mm légrés - 4 mm low-E
Uveg= 14 mm). A hészigetelés fokozasara az livegszerkezetbe gdztoltés is keriilhet, de ez a
felujitas koltségeit is jelentésen megndvelheti.

Szintén a koltségkerettdl fliggd beavatkozas lehet a belsd lGvegtablak cseréje 4,0 mm vtg
keménybevonatos low-E Uivegre. A low-E liveg a sugdrzasos héveszteséget mérsékli, javitja a
komfortérzetet, noveli az Uvegek kozotti légrés ellenalldsat, ugyanolyan attetsz6 mint a
sikiiveg.

Az Ujragyartott kilsé ablakszarny tomitése torténhet horonymaratasos gumiprofilos
kialakitassal vagy ontapadods, felragaszthaté profilok alkalmazasaval.

A kulsé oldali ablakszarnyak Gjragyartasanal figyelemmel kell lenni a szarnyak also feliileteire
keriil6 vizvet6é profilok megfelel6 kialakitasara, alsé fellletiikdn vizcseppenté horony
bemarasara, valamint a kozéps6 ttkozéprofilon |éve alsé és fels diszitGelem felhelyezésére.

A kiilsé tokszerkezeteknél az also vizszintes 0sszekot6 elemek allapotat ablakonként vizsgalni
kell és sziikség esetén a karosodott faelemet azonos profilméret(i elemre kell cserélni.

Bejarati ajtok felujitasa, cseréje:

Az éplilet északi homlokzatan lévg, a rendGrség altal hasznalt foldszinti teriilet bejarati ajtaja
rendkivil rossz allapotban van. Alsé részei korhadtak, részlegesen mar szakszer(tlendl
cserére kertltek, kilincse és zarcimere sem eredeti mar. Mivel az ajté folyamatos, intenziv
hasznalata elkeriilhetetlen, a faanyaganak allapotatdl kell fliggévé tenni, hogy feldjitasara
vagy a szarnyak Ujragyartasara keriljon sor. Amennyibe Ujragyartas torténik, az Uj szarnyakra
a meglévd, eredeti pantok és felsé nyitashatarold feludjitds utan visszahelyezend6k. Az Uj
ajtdszarnyakat kils6-belsd oldalon az ablakok szinével megegyez6 barna szinlre kell kezelni
és a déli fébejarati ajtok kilincseihez és zarcimeréhez hasonlé kialakitasu vasalattal kell
ellatni.

A belsé oldali 2 db udvari kétszarnyu ajtd esetében teljes szerkezet csere tervezett,
hészigetelt Givegezés fa ajtdkra, de itt is minden vasalat, racs és eredeti diszit6elem feldjitas
utan visszahelyezendd az Uj ajtoszarnyakra. A meglévd ajtok felmérését kovetben az Uj
ajtékrdl pontos gyartmanytervek készitése indokolt.
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A nyildszarék fellletkezelése:

Az archiv fényképek és az ablakokon meglév6 festékrétegek tanulmanyozasa alapjan
megallapithatd, hogy a kiils6 ablakszarnyak eredetileg a tokszerkezetekkel megegyez6 barna
szinlire voltak festve. Ez leginkdbb az archiv kép ablakainak fliggéleges osztasan figyelhet6
meg. A hiteles homlokzat felljitds érdekében javasolhaté az Ujragyartott szarnyak esetén is a
kllsé feltleteken a barna szin alkalmazasa.

A régi ablakok esetében a lenolaj és az alsé eredeti lenolajos festékréteg legtobbszor még
tokéletesen tapad a fara. Ezt a réteget nem érdemes leszedni. A megoregedett és lepergé
kés6bbi fed6mazolast kell eltavolitani az ablakokrdl. Ezt kovet6en a fafellileteket nyers
lenolajjal célszerl alapozni, majd lenolaj bazisu festékkel kezelni. A masodik és harmadik
réteg festék mar pigmenteket is tartalmazzon, ami védi az ablakot az UV sugdrzas ellen.

A megfelel6 olajfesték haszndlata mellett nincs sziikség tovabbi fed6mazolasra, ami id6vel
biztosan lepereg, mert a rideg maz nem tud a faval egylitt mozogni. A fed&festékekkel
torténd atfestések sordan egyre tobb felesleg keletkezik az ablakon, amitél aztan nehezen
zarédik. A lenolajfesték ezzel szemben nem képez plusz réteget az ablakon, ezért
elényosebb, mint a fed6festék.

Ujraiivegezés esetén a kittre (gittre) azonnal lehet a lenolajfestéket felhordani, mig
oldészeres mazoldst minimum 1 hét szdradas utdn, de 1 hénap eltelte el6tt kell alkalmazni. A
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lenolaj alapu festékkel a teljes munkafazis az Givegezéssel egyitt 13 nap. A legtokéletesebb
és legtartdsabb fa-liveg csatlakozast mind a mai napig a kitt (gitt) biztositja. El6iras szerint a
kitt fedésénél 1-2 mm-el ,tul kell festeni”, hogy a festék az livegen is rajta legyen, igy nem
tud az esdviz befolyni a kitt ala.

Kiegészit6 feldjitdsi munkak:

Az energetikai fejlesztéssel és a labazati vakolatok eltavolitasaval egyid6ben el kell késziteni
az épllet furatinjektaldasos utdlagos vizszintes talajnedvesség elleni szigetelését, mely a
l[dbazatok visszajavitasa utdn semmilyen lathatd beavatkozast nem jelent az épilet
homlokzati megjelenésében. A falszigetelés technoldgidjabdl adéddan ezeken a feliileteken a
belsé vakolatok javitdsa és a helyiségek Ujrafestése is sziikséges lesz.

Amennyiben a koltségkeret lehet6vé teszi, a belsé udvar tetéfeliiletein el lehet helyezni
napelemeket, napkollektorokat, mivel ezek a tet8sikok a kiilsé kozteriletek felél nem
l[atszanak, de a bels6 udvar kis mérete és a homlokzatok magassaga miatt a belsé udvarrdl
sem észrevehetbek.

Az éplilet energetikai teljesitményének tovabbi fokozasat szolgalja a zar6fodém padlastér
feldli h6szigetelése, mely a padlasburkold téglakra elhelyezhetd. Jarhato feliilet a fodémtél
figgetlenitett szerkezetl tetGszerkezet alsé kotégerenddinak felsé feliiletére erGsitett
pallékbdl kialakithato.

A feldjitdasi munkadk soran sziikségessé valé badogos szerkezetek cseréi, homlokzati
diszitGelemek javitasai az épilet allagmegdvasat szolgaljak, ezért elvégzésik mdlemléki
szempontbdl is indokolt.

A labazatok feldjitasanal figyelemmel kell lenni a kdzelmultban kialakitott térburkolat és a
labazat csatlakozdsanak szakszer( kialakitdasara, hogy az épllet korlil meglévé jardan
Osszegy(l6 csapadékviz ne karositsa a labazati vakolatokat és falszerkezeteket. Az épiilet
jelent6s méretl( tet6feliileteirdl lefolyd csapadékviz elvezetése is megoldando.

8. Osszegzés:

Az el6z6ekben ismertetett épitéstorténeti adatok alapjan az épilet tervezett helyreallitasi,
feldjitdsi és energetikai fejlesztési munkai jelen épitéstorténeti kutatasi dokumentdacidban
foglalt javaslatokkal mlemléki szempontbdl elfogadhatok, mivel a tervezett épitési
tevékenységek hagyomanyos technoldgidkkal, az épllet eredeti szerkezeti kialakitdsat,
homlokzati megjelenését és szerkezeteit figyelembe véve, azokkal &sszhangban
kivitelezhetdk.

A tervezett munkdk az értékes épilet hosszutavi megbrzését és gazdasagos fenntartdsat
segitik el6, ezért javasolhatd az épitész tervdokumentaciéban szerepl6 kivitelezési munkak
engedélyezése és megvaldsitasa. A feldjitasi munkdk soran minél nagyobb mértékben
hagyomdnyos technoldgiakkal és természetes anyagokkal dolgozni, hogy az Uj és a
megmaradd régi anyagok egylittdolgozasa biztositott legyen.
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9. Nyilatkozat

E kutatasi dokumentacié készit6je nyilatkozik arrdl, hogy a tervezett megoldas megfelel a
miemléki érték megGrzésével Osszefiigg6 Orokségvédelmi jogszabalyoknak és hatdsagi
el6irdsoknak, az azokban meghatarozott koévetelmények betartdsra, a milemlékvédelmi
szempontok érvényre juttatasra keriltek. Az épitéstorténeti kutatasi dokumentacié és
értékleltar elkészitésére jogosultsaggal rendelkezik.

Jelen munkat a ,,szerz8i jogrol" szold 1999. évi LXXVI. tv. alapjan szerz6i jogi védelem illeti
meg. A kozolt adatok szerz6déstdl eltéré célra vald felhasznaldsa vagy tovdbbaddsa csak a

szerz6 engedélyével torténhet.

Debrecen, 2016. aprilis

Virdnyi Z

épitész, tervezd- és miiemlékvédelmi szakmérndk E-09-0605
miemléki szakért6 miemléki érték dokumentalasa szaktertileten 21-0272
+36-30-600-3974, zsolt.viranyi@gmail.com
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10. Felhasznalt irodalom és forrasjegyzék:

Magyar Orszagnak Leirasa. Készitette: Valyi Andras Kirdlyi Magyar Universitasbéli Professzor.
Budan, a Kiralyi Universitasnak Betl(ivel. 1796.

Magyarorszag geografiai szétara
Kiadta: Fényes Elek. Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnal.

Pallas Nagy Lexikona, 10. két., Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytarsasag, Budapesten
1895.

Forster Gyula Nemzeti Orékségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kézpont (Fotétar, Konyvtar)

»Mas vot az ilet...” A régi Kisujszallas képekben. Szerkesztették: Dr. Ducza Lajos, Kocsisné
Monoki Julianna, Szepesi Jend; Kiadd: Kisujszallas Varos Onkormanyzata, 2012.

Védési dokumentdcid, Forster Gyula Nemzeti Orokségvédelmi és Vagyongazdalkodasi
Kézpont, 2013.

Internet:
www.fentrol.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisujszallas

http://postcards.hungaricana.hu/hu/
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tervdokumentacio lelhet6 fel az épliletrdl.

jelentds

11. Archiv dokumentacidok
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Palyazati terv 1898-bdl
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Engedélyezési terv — Emeleti alaprajz, keltezése: 1899. aprilis 5.
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e i .

Iparosok kiallitdsa a diszteremben 1910 kordl

Diszterem tet&szerkezetének helyredllitasi terve, 1945. marcius 5.
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Diszterem belsé helyreallitasa, falnézet vazlat 1956-bdl
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12. Archiv fényképdokumentacio

Véroshéza

-
- Uduozlet Kisujszallasrol

Forras: Zempléni Muzeum, Szerencs (0151320)
Postazas datuma: 1911.01.17.

Kisujszdllas. Viéroshaza.

Forras: Zempléni Muzeum, Szerencs (0151319)
Postazas datuma: 1912.07.26

Viroshaza Uduﬁﬂle‘t iﬁi;u};;aiii;sznll
Forras: Zempléni Muzeum, Szerencs (0151318)
Pontos datuma nem ismert, feltehet6en 1910-es évek
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Kisujszallas Viroshdza

i ‘ ’ f.l- m’ lﬁ "

Forras: Zempléni Muzeum, Szerencs (0151325)
Kiadasi adatok: Vasuti Levelez6laparusitds, Budapest, V., Kadar u. 4.

b = - z - 3 % T T R P AN )

Kisujszillds | Viroshéz palota

Forras: Zempléni Muzeum, Szerencs (0151326)
Pontos datuma nem ismert, feltehet6en 1920-as évek

3

Forras: http://mek.oszk.hu/kiallitas/kisujszallas/Honlap3/zeppelin.htm
A Zeppelin Iéghajo 1931. marcius 30-an atrepult Kisujszallas felett.
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Bedllvanyozva az 1939-es felujitaskor
Forras: ,,Mas vot az ilet...” A régi Kisujszallas képekben. (p. 28.)

sedllia aﬁco&&az’ a a Hosik secledual
Forras: Zempléni MUzeum, Szerencs (0151331)
Pontos datuma nem ismert, feltehet6en 1940-es évek eleje

Forras: Zempléni MUzeum, Szerencs (0015841)
Pontos datuma nem ismert, feltehet6en 1950-es évek
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Forras: Zempléni MUzeum, Szerencs (0015836)
Pontos datuma nem ismert, feltehet6en 1950-es évek

Forras: Zempléni MUzeum, Szerencs (0015842)
Pontos datuma nem ismert, feltehet6en 1960-as évek

Forras: Zempléni Muzeum, Szerencs (0015861)
Pontos datuma nem ismert, feltehet6en 1960-as évek
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13. Fényképdokumentacio — az épiilet 2016. aprilisi allapotanak dokumentalasa
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14. Ertékleltar a Varoshaza épiiletének energetikai fejlesztéssel érintett épiiletelemeirdl

Jelen értékleltar a régészeti oOrokség és a miliemléki érték védelmével

kapcsolatos

szabalyokrdl sz6l6 39/2015. (I11.11.) Kormanyrendelet 10. melléklete alapjan targyi miiemlék
épiilet tervezett tevékenységgel (energetikai fejlesztéssel) érintett részére vonatkozéan

készilt.

Helyszin megnevezése:

Kisujszallas, Szabadsag tér 1., 1 hrsz.

Védett miiemléki értékek adatlapja (miiemléki torzsszam: M 11641)

Megnevezése:

Vdroshaza

Stilus, datalas:

Neobarokk stilusban épiilt 1899-1900 kozott

A homlokzatképzés és a diszitmények anyagai, szerkezetei:

kétszind festés

kornyéki hibakkal

szama és . . (14 .
, jellege: leirasa: datdlasa: foto:
megnevezése:
A f6homlokzat 5-5-5
. . tengelyes, el6reugré
Simitott-kvaderes R g y . , & .. .
vakolat. vakolt kozéprizalittal és sarok- Tobbszor feldjitva,
- homlokzat: ta ozat'ok rizalitokkal. Az oldal- atfestve. Legutdbb a
égrkén ol; homlokzatok 15-15, a f6homlokzat
parkany héts6 (északi) homlokzat
17 tengelyes.
. Simitott vakolat, rossz allapotu, tobbszor javitva,
- labazat . . . PR
szlrke festés felvizesedett vakolat cseréje sziikséges
Simitott és kvaderes |T6bbnyire jé allapotban .
, ) . , ’ . ) Javasolhaté a f6homlokzat
- festés vakolt fellletek, parkanyok, labazat tobbszor feludjitva

jelenlegi festésrendszere

- diszitmények
(homlokzati vakolt

nyildsok koril vakolt
keretezés, parkanyo
alatti vakolatdiszek,

k

Allapotuk valtozo,
nagyobb feliileten

épitéskori

| 4

tagozatok A . javitasuk sziikséges
goz ) faltikrok keretezése Javitasuk szukseg
Az éplilet tetGszerkezete
fliggesztémlives, fodémtdl 2012-ben javitva,
- tet6szerkezet: fenyd anyagu fuggetlen, kotégerendas feldjitva, jo
két alloszékes allapotu
hagyomanyos acsszerkezet
. ives vagasu lécezésre készitett 2013-ban késziilt,
- héjazat: . , , , oo .
cserépfedés cserépfedés j6 allapotu
. természetes Ritkitott deszkazatra felujitott, jo
- héjazat (tornyok): , . . B . .
palafedés készitett palafedés allapotu
|- szegélyek, ereszek |Horg. lemez Vapak, oromfal lefedések XX. sz. eleje
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FOLDSZINT
EszAKI BEJARATI AJTO

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AJ-06

Méret/darabszam

210/545 cm, 1 db

Jellege/fajtéja

Torténeti fakapu, falkavaban

Fajtaja/tipusa

Acstokos kapu

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

e Acstokos kétszarnyu fakapu, vésett tablazatos diszberakasos keskeny
Uvegezés(i kapuszarnyakkal, keményfabdl.

Vasalat e Aluminium kilincs és kilincs cimer (XX. sz. masodik fele) cserélendé
® Eredeti ajtopantok és kiils6 ablakracs feldjitando, Uj szarnyakra
visszahelyezend 8k
Uvegezés 3 mm sikiiveg livegszoritds rogzitéssel

Feluletkezelés

Kivil barna mazolas, beliil fehér zomancfestékkel festve

Kiszob

Tolgyfa kiiszob

Falkava

Vakolt nagyméretl téglafalazat, régi tabla eltavolitando

Mdszaki allapot
értékelése:
0-5-ig terjedd
skalan

e 2,-rossz: alsé feluleteken fellileti hibak
e  Légzaras-filtracio: légzaras rossz
Hészigetelés: 2,3 W/m2 K h&atbocséjtasi tényezd

Feldjitasi javaslat

e  Megtartandd tokszerkezet— Ujragyartandd ajtdszarnyak
e  Részletes felujitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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PINCE ABLAK
KULSG HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AB-01

Méret/darabszam

90/70 cm, 22 db

Jellege/fajtéja

Fém és fa szerkezet(l kétrétegli ablak

Fajtaja/tipusa Két kiilon szerkezettel készllt, eltéré anyagu ablakok, falkavaba épitve
Datalasa Fém ablak koziil néhany eredeti (1899), fa ablakok XX. szazad kozepe

Kialakitasa/leirasa

e Kiils6 fém ablak kilonb6z6 szamu vizszintes és fliggbleges tokosztdssal, néhol
nyild szarnnyal, 1 rétegli Gvegezéssel, tobbszor atfestve, egyszerl fém
profilokkal

e Belsé oldalon tobb tipus figyelhet6 meg: fa ablak egyréteg(i Givegezéssel,
felnyilé szarnyakkal, osztds nélkili kivitelben, diszités nélkili, egyszerd
profilokkal (XX. sz. kbzepe), vastablas nyild szarny (1930-as évek vége).

e Belsé oldali falkava és ablakszarnyak téglany, kilsé kava téglany, egyenes
zarédasu

Vasalat ®  Fémpadlcas ablakon részben eredeti raforditds zarak és pantok

e  Egyszarnyu vastablakon egyszer(i pantok

®  Faablakon rudzér és félforditos zar, didpant

e Az ablakok nagy részén fémhalé a kiils6 oldalon (XX. sz. kdzepe-vége)
Uvegezés Fa ablakok szarnyaiban 3 mm sikliveg kitt (gitt) rogzitéssel

Feltletkezelés

Olajmazolas fa ablakon a tok és ablakszarnyak kiviil-belll sziirke szinGek,
Sziirke fémfesték a vasablakokon kivil, fehér mazolas a belsé oldalon

Parkany nincs
Konyoklé nincs
Falkava Vakolt nagyméret(i téglafalazat és egyenes boltév

M(iszaki allapot
értékelése:
0-5-ig terjed6
skalan

e  Fém ablak: 3 - kdzepes : helyenként hibak, karosodasok jél lathaté feliileti
avulas, tisztitassal, mazolassal feldjithato

® Faablak: 3 — kodzepes, miemléki értékkel nem rendelkezik, Ujra cserélhetd

e Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatas, tulzott filtracio

Hdszigetelés: rossz hGatbocsajtasi tényez6, a mai szabvanyoknak nem felel meg.

Felujitasi javaslat

®  Eredeti fém: megtartandd — feltjitando, Fa nyilaszardk: cserélheték
e  Részletes felljitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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PINCE ABLAK
KULS6 HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemzé tipusok)

Konszignacios sz.

AB-02

Méret/darabszam

80/100 cm, 26 db

lellege/fajtéja

Fém-fa szerkezet( ablak, kétréteg(i

Fajtaja/tipusa

Két kilon szerkezettel késziilt, eltéré anyagu ablakok, falkavaba épitve

Datalasa

Fém ablak feltehetGen eredeti (1899), fa ablak XX. szdzad kozepe

Kialakitasa/leirasa

e Kiils6 fém ablak 4 vizszintes és 5 fligg6leges tokosztds,1-1 nyilé szarny, 1
rétegli Givegezés, tobbszor atfestve, egyszer(i fém profilokkal

e Belsé6 fa ablak egyrétegl livegezéssel, felnyild szarnyakkal, osztds nélkiili
kivitelben, diszités nélkuli, egyszerd profilokkal.

e Belsé oldali falkdva és ablakszarnyak téglany, kilsé kava téglany, egyenes
zarddasu

Vasalat e Fém ablakon részben eredeti raforditds zarak és pantok
e  Faablakon rudzar és félforditds zar, didpant
Uvegezés Kiilsé — bels6 szarnyakban 3 mm sikliveg kitt (gitt) rogzitéssel
FelUletkezelés Olajmazolas, fa ablakon a tok és ablakszarnyak kivil sziirke, belll fehér szinliek
Parkany nincs
Konyoklé Belsd fa konyokls fehérre mazolva
Falkava Vakolt nagymérett téglafalazat és egyenes boltov
Mszaki allapot e Fém ablak: 3 - kdzepes : helyenként hibak, karosodasok jél lathaté feliileti
értékelése: avulas, tisztitassal, mazolassal feltjithato

0-5-ig terjedé6
skalan

®  Faablak: 3 —kdzepes, miemléki értékkel nem rendelkezik, Ujra cserélhet6
e | égzards-filtracid: elégtelen |égzards, huzat hatas, tulzott filtracid
Hdszigetelés: rossz hGatbocsajtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel meg.

Feldjitasi javaslat

®  Fém: megtartandd — feldjitandd, Fa nyildszarok: cserélhet6k
e Részletes feldjitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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PINCE ABLAK
UDVARI HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AB-03

Méret/darabszam

80/60 cm, 22 db

Jellege/fajtéja

Fém-fa szerkezet(i ablak, kétréteg(i

Fajtaja/tipusa Két kiilon szerkezettel készllt, eltéré anyagu ablakok, falkavaba épitve
Datalasa Fém ablak feltehetGen eredeti (1899), fa ablak XX. szdzad kozepe

Kialakitasa/leirasa

e  Kilsé fém ablak 2 vizszintes és 3 fligg6leges tokosztas, néhol nyil6 szarny, 1
rétegli Givegezés, tobbszor atfestve, egyszer(i fém profilokkal

e Belsé fa ablak egyrétegli livegezéssel, néhol nyil6 szarnyakkal, diszités nélkiili,
egyszer( profilokkal.

e Belsé oldali falkdva és ablakszarnyak téglany, kilsé kava téglany, egyenes
zarddasu

Vasalat e Fém ablakon részben eredeti raforditds zarak és pantok

®  Faablakon rudzér és félforditos zar, didpant
Uvegezés Kiilsé — bels6 szarnyakban 3 mm sikliveg kitt (gitt) rogzitéssel
Feliiletkezelés Olajmazolas, fa ablakon a tok és ablakszarnyak kivil-belil sziirke szintek
Parkany nincs
Konyoklé nincs
Falkava Vakolt nagyméretl téglafalazat és egyenes boltov

Mszaki allapot
értékelése:
0-5-ig terjed6
skalan

e Fém ablak: 3 - kdzepes : helyenként hibak, kdrosoddasok jol lIathaté feliileti
avulas, tisztitassal, mazolassal felujithato

® Faablak: 3 — kodzepes, miemléki értékkel nem rendelkezik, Ujra cserélhetd

e  Légzaras-filtracio: elégtelen légzdaras, huzat hatas, tulzott filtracio

Hdszigetelés: rossz hGatbocsajtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel meg.

Feldjitasi javaslat

®  Fém: megtartandd — felljitandd, Fa nyilaszardk: cserélhet6k
e  Részletes felljitasi javaslatot Id. a Feldjitasi fejezetben
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FSZT. ABLAK
KULS6 HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemzé tipusok)

Konszignacios sz.

AB-04

Méret/darabszam

100/245 cm, 20 db

lellege/fajtéja

Torténeti faablak, kétréteg(

Fajtaja/tipusa

Kapcsolt gerébtokos ablak, falkavaban

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

®  Egy vizszintes tokosztas,alul 2-2 felnyilé szarny, felil 1-1 ives szarny. Kiilsé
szarnytakaré (itkoz6 diszes, faragott kialakitasu.

e Vésett, tdblazatos kdvabéllet korbe

e Vésett, tablazatos parapet burkolat

e Belsé6 oldali falkdva és ablakszarnyak téglany, kiilsé kdva és szarny ives
zarddasu

Vasalat ® Részben eredeti réz forditd zarak, ablakkilincsek és kilincs cimer
e Rudzar és félfordito zar
e Didpant

Uvegezés Kilsé — bels6 szarnyakban 3 mm sikliveg kitt (gitt) rogzitéssel

Fellletkezelés

Olajmazolas, kivil a tok, tokosztd és diszes faragott takaro profil kozépbarna.
ablakszarnyak, tokbéllet kiviil-belil fehér szinliek

Parkany Horganyzott acéllemez

Konyoklé Tagozatos tomor fa

Falkava Vakolt nagyméretU téglafalazat és boltozat

Mdszaki allapot e 3 -kozepes: kiils6 szarnyakon jelentGs hibak, jol lathato fellleti avulds
értékelése: o  Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatds, tulzott filtracié

0-7-ig terjedé
skalan

Hdészigetelés: 2,3 W/m2 K h6atbocsajtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel
meg

Feldjitasi javaslat

®  Megtartandd — feldjitandd nyildszardk, kiils6 szarnyak cseréje, hészigetelt
Uvegezés beépitése
e Részletes feldjitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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FSZT., EMELETI

ABLAK
KULS6 HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AB-05

Méret/darabszam

140/245 cm, Foldszinten: 41 db, Emeleten: 22 db

Jellege/fajtéja

Torténeti faablak, kétréteg(i

Fajtaja/tipusa

Kapcsolt gerébtokos ablak, falkdvaban

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

e  Egy vizszintes tokosztas,alul 2-2 felnyil6 szarny, felll 1-1 ives szérny. Kils6
szarnytakaré (itkoz6 diszes, faragott kialakitasu.

e  Vésett, tablazatos kavabéllet korbe

e  Vésett, tablazatos parapet burkolat

e  Belsé oldali falkdva és ablakszarnyak téglany, kiilsé kava és szarny ives
zarodasu

Vasalat e Részben eredeti réz fordito zarak, ablakkilincsek és kilincs cimer
e  Rudzar és félfordité zar, didpant
Uvegezés Kils6 — bels szarnyakban 3 mm sikiiveg kitt (gitt) rogzitéssel

Feluletkezelés

Olajmazolas, kivil a tok, tokosztd és diszes faragott takaro profil sdrgdsbarna.
ablakszarnyak, tokbéllet kiviil-belil fehér szinliek

Parkany Horganyzott acéllemez
Konyoklé Tagozatos tomor fa
Falkava Vakolt nagyméretU téglafalazat és boltozat

Mdszaki allapot
értékelése:
0-7-ig terjedé
skalan

e 3-kozepes : kiils6 szarnyakon jelentds hibék, jol 1athato feliileti avulas

e  Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatas, tulzott filtracié
Hdészigetelés: 2,3 W/m2 K h6atbocsajtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel
meg

Feldjitasi javaslat

®  Megtartandd — feldjitandd nyildszarok, kiils6 szarnyak cseréje, hészigetelt
Uvegezés beépitése
e  Részletes felujitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben




_41 -

FSZT. ABLAK
BELSG HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AB-06

Méret/darabszam

110/245 cm, 16 db

Jellege/fajtéja

Torténeti faablak, egyréteg(

Fajtaja/tipusa

Gerébtokos ablak, falkavaban

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

e  Egy vizszintes, egy fugg6leges tokosztds,alul 1-1 nyilé szarny, felil 1 ives
szarny. Kiils6 szarnytakaro diszités nélkdli.

e  Kavabéllet, parapet burkolat nincs

e  Falkdva és fels6 rész félkorives zarédasu

Vasalat e Részben eredeti réz forditd zarak
e Didpant
Uvegezés Szarnyakban 3 mm sikiliveg kitt (gitt) rogzitéssel

Feluletkezelés

Olajmazolas, kivil a tok, tokosztok kdzépbarndk. ablakszarnyak kivil-belll fehér
szinliek

Parkany Horganyzott acéllemez
Konyoklé Tomor fa, fehérre mazolva
Falkava Vakolt nagyméret téglafalazat és boltozat

Mdszaki allapot
értékelése:
0-7-ig terjedé
skalan

e 3 -kozepes : kiils6 szarnyakon jelentds hibak, jol Iathato felileti avulas
e Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatas, tulzott filtracio
Hdszigetelés: rossz hGatbocsajtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel meg

Felujitasi javaslat

e  Cserélhet6 nyilaszarok, Uj szerkezetbe hészigeteld livegezés sziikséges
e  Részletes felujitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben

e
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FSZT. ABLAK Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemzé tipusok)
BELSG HOMLOKZAT

Konszignacios sz. AB-07

Méret/darabszam 80/180 cm, 4 db

lellege/fajtéja

Torténeti faablak, egyrétegi

Fajtaja/tipusa

Gerébtokos ablak, falkdvaban

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

e  Egy vizszintes tokosztas,alul 1 nyild szarny, felll 1 ives szarny.
e  Kavabéllet, parapet burkolat nincs
e  Falkdva és fels6 rész félkorives zarédasu

Vasalat e  Részben eredeti réz forditd zdrak
e Didpant
Uvegezés Szarnyakban 3 mm sikiveg kitt (gitt) rogzitéssel

Fellletkezelés

Olajmazolas, kiviil a tok és tokosztd kézépbarna, ablakszarnyak kivil-bell fehér
szinliek

Parkany Horganyzott acéllemez

Konyoklé Tomor fa, fehérre mazolva

Falkava Vakolt nagyméret téglafalazat és boltozat

M(iszaki allapot e 3 -kozepes: kiilsé szarnyakon jelentGs hibak, jol lathato fellleti avulds
értékelése: o Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatds, tulzott filtracié

0-7-ig terjedé
skalan

Hdszigetelés: rossz hGatbocsajtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel meg

Felujitasi javaslat

e  Cserélhet6 nyilaszarok, Uj szerkezetbe hészigeteld livegezés sziikséges
e  Részletes felujitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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FSZT. ABLAK
BELSG HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemzé tipusok)

Konszignacios sz.

AB-08

Méret/darabszam

130/250 cm, 2 db

lellege/fajtéja

Torténeti faablak, egyrétegi

Fajtaja/tipusa

Gerébtokos ablak, falkdvaban

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

e  Egy vizszintes, egy fugglleges tokosztas,alul 1-1 nyild szarny, felll 1 ives
szarny. Kils6 szarnytakard diszités nélkdli.

e  Kavabéllet, parapet burkolat nincs

e  Falkdva és fels6 rész félkorives zarddasu

Vasalat e  Részben eredeti réz fordito zarak
e Didpant
Uvegezés Szarnyakban 3 mm siklveg kitt (gitt) rogzitéssel

Feltletkezelés

Olajmazolas, kiviil a tok, tokosztdk kbzépbarnak. ablakszarnyak kivil-belil fehér
szinliek

Parkany Horganyzott acéllemez

Konyoklé Tomor fa, fehérre mazolva

Falkdva Vakolt nagyméret(i téglafalazat és boltozat

M(iszaki allapot e 3 -kozepes : kiilsé szarnyakon jelentGs hibak, jol lathato fellleti avulds
értékelése: o  Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatas, tulzott filtracié

0-7-ig terjedé6
skaldn

Hészigetelés: rossz h6atbocsdjtasi tényezé a mai szabvanyoknak nem felel meg

Feldjitasi javaslat

e  (Cserélhetd nyildszardk, Uj szerkezetbe hészigetel6 livegezés sziikséges
e Részletes felljitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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EMELETI ABLAK
KULS6 HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AB-09

Méret/darabszam

210/500 cm, 2 db

Jellege/fajtéja

XX. szazadi faablak, kétréteg(i

Fajtaja/tipusa

Acstokos ablak, falkavaban, 1 db erkélyajté szarnnyal

Datalasa

XX. szazad masodik fele

Kialakitasa/leirasa

e 2 vizszintes és 2 fligg6leges tokosztas,alul 1 nyild erkélyajté szarny, 5 nyild
szarny. Tok és szarny egyszerd kialakitasu.

e Tabldzatos kavabéllet korbe

e Belsé oldali falkdva és ablakszarnyak téglany, kiilsé kava és szarny ives

zarodasu
Vasalat e Aluminium kilincses forditos zarak és cimer
e Didpant
Uvegezés Kils6 — belsd szarnyakban 3 mm sikiiveg kitt (gitt) rogzitéssel

Feluletkezelés

Zomancos mazolas, kivil a tok, tokoszto és a faragott takaro profilok kdzépbarnak,.
ablakszarnyak, tokbéllet kiviil-belil fehér szintiek

Parkany nincs
Konyoklé Nincs
Falkava Vakolt nagyméret téglafalazat és boltozat

Mszaki allapot
értékelése:
0-7-ig terjed6
skalan

e 4 -jb: kiilsé szarnyakon kisebb hibak

e Légzaras-filtracio: kozepes légzaras, huzat hatas, filtraciod

Hdészigetelés: 2,3 W/m2 K h6atbocsajtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel
meg

Feldjitasi javaslat

e  Megtartando — feltjitandé nyilaszardk
e  Részletes felujitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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EMELETI ABLAK
KULS6 HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AB-10

Méret/darabszam

210/410 cm, 3 db

Jellege/fajtéja

XX. szazadi faablak, kétréteg(i

Fajtaja/tipusa

Kapcsolt gerébtokos ablak, falkdvaban, nyilé szarnyakkal

Datalasa

XX. szazad masodik fele

Kialakitasa/leirdsa

e 2 vizszintes és 2 flgg6leges tokosztas,alul nyilé ablakszarnyak.

e Tok és szarny egyszer( kialakitasu.

e  Tabldzatos kavabéllet korbe

e  Belsé oldali falkdva és ablakszarnyak téglany, kiilsé kava és szarny ives

zarodasu
Vasalat e Aluminium kilincses forditos zarak és cimer
e Didpant
Uvegezés Kiilsé — bels6 szarnyakban 3 mm sikliveg kitt (gitt) rogzitéssel

Feluletkezelés

Zomancos mazolas, kivil a tok, tokoszto és a faragott takaro profilok kdzépbarnak,.
ablakszarnyak, tokbéllet kivil-beliil fehér szintiek

Parkéany nincs
Konyoklé Nincs
Falkava Vakolt nagyméretU téglafalazat és boltozat

M(iszaki allapot
értékelése:
0-7-ig terjedé
skalan

e 4-jb: kilsé szarnyakon kisebb hibak

e Légzaras-filtracio: kdzepes légzaras, huzat hatas, filtracid

Hészigetelés: 2,3 W/m2 K hGatbocsajtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel
meg

Felujitasi javaslat

e  Megtartandd — feldjitandd nyilaszardk
e  Részletes felujitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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EMELETI ABLAK
KULS6 HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemzé tipusok)

Konszignacios sz.

AB-11

Méret/darabszam

140/260 cm, 41 db

lellege/fajtéja

Torténeti faablak, kétréteg(

Fajtaja/tipusa

Kapcsolt gerébtokos ablak, falkavaban

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

®  Egy vizszintes tokosztas,alul 2-2 felnyilé szarny, felil 1-1 ives szarny. Kiilsé
szarnytakaré (itkoz6 diszes, faragott kialakitasu.

e Vésett, tdblazatos kdvabéllet korbe

e Vésett, tablazatos parapet burkolat

e Belsé6 oldali falkdva és ablakszarnyak téglany, kiilsé kdva és szarny ives
zarddasu

Vasalat ® Részben eredeti réz forditd zarak, ablakkilincsek és kilincs cimer
e Rudzar és félforditd zar, didpant
Uvegezés Kilsé — bels6 szarnyakban 3 mm sikliveg kitt (gitt) rogzitéssel

Fellletkezelés

Olajmazolas, kivil a tok, tokoszto és diszes faragott takard profil sdrgdsbarna.
ablakszarnyak, tokbéllet kiviil-belil fehér szintiek

Parkany Horganyzott acéllemez

Konyoklé Tagozatos tomor fa

Falkava Vakolt nagyméretU téglafalazat és boltozat

Mszaki allapot e 3 -kozepes: kiils6 szarnyakon jelentGs hibak, jol lathato fellleti avulds
értékelése: o  Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatds, tulzott filtracié

0-7-ig terjedd Hészigetelés: 2,3 W/m2 K h&atbocséjtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel
skalan

meg

Feldjitasi javaslat

®  Megtartandd — feldjitandd nyildszardk, kiils6 szarnyak cseréje, hészigetelt
Uvegezés beépitése
e Részletes feldjitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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EMELETI ABLAK
KULS6 HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemzé tipusok)

Konszignacios sz.

AB-12

Méret/darabszam

120/260 cm, 16 db

lellege/fajtéja

Torténeti faablak, kétréteg(

Fajtaja/tipusa

Kapcsolt gerébtokos ablak, falkavaban

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

®  Egy vizszintes tokosztas,alul 2-2 felnyilé szarny, felil 1-1 ives szarny. Kiilsé
szarnytakaré (itkoz6 diszes, faragott kialakitasu.

e Vésett, tdblazatos kdvabéllet korbe

e Vésett, tablazatos parapet burkolat

e Belsé6 oldali falkdva és ablakszarnyak téglany, kiilsé kdva és szarny ives
zarddasu

Vasalat ® Részben eredeti réz forditd zarak, ablakkilincsek és kilincs cimer
e Rudzar és félforditd zar, didpant
Uvegezés Kilsé — bels6 szarnyakban 3 mm sikliveg kitt (gitt) rogzitéssel

Fellletkezelés

Olajmazolas, kivil a tok, tokosztd és diszes faragott takard profil sargasbarna.
ablakszarnyak, tokbéllet kiviil-belil fehér szintiek

Parkany Horganyzott acéllemez

Konyoklé Tagozatos tomor fa

Falkava Vakolt nagyméret téglafalazat és boltozat

Mszaki allapot e 3 -kozepes: kiils6 szarnyakon jelentGs hibak, jol lathato fellleti avulds
értékelése: o  Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatds, tulzott filtracié

0-7-ig terjedd Hészigetelés: 2,3 W/m2 K h&atbocséjtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel
skalan

meg

Feldjitasi javaslat

®  Megtartandd — feldjitandd nyildszardk, kiils6 szarnyak cseréje, hészigetelt
Uvegezés beépitése
e Részletes feldjitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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PADLAS ABLAK
BELSG HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AB-13

Méret/darabszam

90/150 cm, 1 db

Jellege/fajtéja

Torténeti faablak, egyréteg(

Fajtaja/tipusa Egyréteg(i ablak, falkdvaban, 2 db felnyil6 szarnnyal
Datalasa XX. szdzad kozepe (1939)

Kialakitasa/leirasa

e  Egy vizszintes tokosztas,alul 1-1 felnyil6 szarny, felul 1 szarny. Kilsé
szarnytakaré (itkoz6 egyszer( kialakitasu.
e  Falkdva, tok és ablakszarnyak téglany

Vasalat e Részben eredeti réz fordito zarak, ablakkilincsek és kilincs cimer
e Rldzar és félforditd zar
e Didpant
Uvegezés Szarnyakban 3 mm sikiliveg kitt (gitt) rogzitéssel
Feluletkezelés Olajmazolas, kivil a tok, tokosztd és ablakszarnyak kozépbarnak, belil fehér szinliek
Parkany Horganyzott acéllemez
Konyoklé Tomor fa
Falkava Vakolt nagyméretli téglafalazat

Mdszaki allapot
értékelése:
0-7-ig terjedé
skaldn

e 3 -kozepes : kiils6 szarnyakon jelentds hibak, jol Iathato felileti avulas
e Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatas, tulzott filtracio
Hdszigetelés: rossz hGatbocsajtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel meg

Felujitasi javaslat

e Cserélendd nyilaszaré
e  Részletes felujitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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EMELETI ABLAK
BELSG HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AB-14

Méret/darabszam

110/245 cm, 17 db

Jellege/fajtéja

Torténeti faablak, egyréteg(

Fajtaja/tipusa

Gerébtokos ablak, falkavaban

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

e  Egy vizszintes, egy fuggbleges tokosztas,alul 1-1 nyilé szérny, felil 1 szarny.
Kils6 szarnytakard diszités nélkiili.

e  Kavabéllet, parapet burkolat nincs

e  Falkava és fels6 rész egyenes zarédasu

Vasalat e  Részben eredeti forditd zarak
e Didpant
Uvegezés Szarnyakban 3 mm sikiiveg kitt (gitt) rogzitéssel

Feluletkezelés

Olajmazolas, kivil a tok, tokosztok kdzépbarndk. ablakszarnyak kivil-belll fehér
szinliek

Parkany Horganyzott acéllemez
Konyoklé Tomor fa, fehérre mazolva
Falkava Vakolt nagyméret téglafalazat

Mdszaki allapot
értékelése:
0-7-ig terjedé
skalan

e 3 -kozepes : kiils6 szarnyakon jelentds hibak, jol Iathato felleti avulas
e Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatas, tulzott filtracio
Hdszigetelés: rossz hGatbocsajtasi tényezé a mai szabvanyoknak nem felel meg

Felujitasi javaslat

e  Cserélhet6 nyilaszarok, Uj szerkezetbe hészigeteld livegezés sziikséges
e  Részletes felujitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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EMELETI ABLAK
BELSG HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemzé tipusok)

Konszignacios sz.

AB-15

Méret/darabszam

80/180 cm, 8 db

lellege/fajtéja

Torténeti faablak, egyrétegi

Fajtaja/tipusa

Gerébtokos ablak, falkavaban

Datdldsa 1899

Kialakitasa/leirdsa e Egy vizszintes tokosztas,alul 1 nyild szarny, felll 1 szarny.
e Kiils6 szarnytakard diszités nélkali.
e  Kavabéllet, parapet burkolat nincs

e  Falkava és felsG rész egyenes zarédasu

Vasalat e Részben eredeti forditd zarak
e Didpant
Uvegezés Szarnyakban 3 mm sikiveg kitt (gitt) rogzitéssel

Fellletkezelés

Olajmazolas, kivil a tok, tokosztok kozépbarnak. ablakszarnyak kivil-belil fehér
szinlek

Parkany Horganyzott acéllemez

Konyoklé Tomor fa, fehérre mazolva

Falkdva Vakolt nagyméret téglafalazat

M(iszaki allapot e 3 -kozepes : kiilsé szarnyakon jelentGs hibak, jol lathato fellleti avulds
értékelése: e Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatas, tulzott filtracid

0-7-ig terjedd Hészigetelés: rossz h6atbocsajtasi tényezd a mai szabvanyoknak nem felel meg
skalan

Feldjitasi javaslat

e (Cserélhetd nyildszarék, Uj szerkezetbe hGszigetel6 livegezés sziikséges
e Részletes felljitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben
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EMELETI ABLAK
BELSG HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AB-16

Méret/darabszam

130/240 cm, 3 db

Jellege/fajtéja

Torténeti faablak, egyréteg(

Fajtaja/tipusa

Gerébtokos ablak, falkavaban

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

e  Egy vizszintes, egy fuggbleges tokosztas,alul 1-1 nyilé szérny, felil 1 szarny.
Kils6 szarnytakard diszités nélkiili.

e  Kavabéllet, parapet burkolat nincs

e  Falkava és fels6 rész egyenes zarédasu

Vasalat e  Részben eredeti forditd zarak
e Didpant
Uvegezés Szarnyakban 3 mm sikiiveg kitt (gitt) rogzitéssel

Feluletkezelés

Olajmazolas, kivil a tok, tokosztok kdzépbarndk. ablakszarnyak kivil-belll fehér
szinliek

Parkany Horganyzott acéllemez
Konyoklé Tomor fa, fehérre mazolva
Falkava Vakolt nagyméret téglafalazat

Mdszaki allapot
értékelése:
0-7-ig terjedé
skalan

e 3 -kozepes : kiils6 szarnyakon jelentds hibak, jol Iathato felleti avulas
e Légzaras-filtracio: elégtelen légzaras, huzat hatas, tulzott filtracio
Hdszigetelés: rossz hGatbocsajtasi tényezé a mai szabvanyoknak nem felel meg

Felujitasi javaslat

e  Cserélhet6 nyilaszarok, Uj szerkezetbe hészigetels livegezés sziikséges
e  Részletes felujitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben

K
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EMELETI ABLAK
KULS6 HOMLOKZAT

Ertékleltar-Nyilaszarok (jellemz6 tipusok)

Konszignacios sz.

AB-17

Méret/darabszam

80 cm atmérg, 5 db

Jellege/fajtéja

Torténeti faablak, egyréteg(

Fajtaja/tipusa

Egyréteg(i korablak, falkdvaban

Datalasa

1899

Kialakitasa/leirasa

e  Falkdvaba épitve
e  Fix ablak egyréteg( livegezéssel

Vasalat nincs

Uvegezés Tokban 3 mm sikiiveg kitt (gitt) rogzitéssel
Feliiletkezelés Olajmazolas, kiviil a tok kozépbarna. belil fehér szind
Parkany Horganyzott acéllemez

Konyoklé Nincs

Falkava Vakolt nagymérett téglaboltozat

Mszaki allapot
értékelése:
0-7-ig terjed6
skalan

e 3 -kozepes : kiilsé fellletén jelent8s hibak, jol lathaté feliileti avulas
e Légzaras-filtracio: elégtelen légzdaras, huzat hatas, tulzott filtracio
Hdszigetelés: rossz hGatbocsajtasi tényez6 a mai szabvanyoknak nem felel meg

Feldjitasi javaslat

e  Megtartandd — feldjitandd nyilaszarok, livegezés cseréje
e  Részletes felujitasi javaslatot Id. a Felujitasi fejezetben




