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Kisujszallas Polgarmesteri Hivatal
Energetikai korszertsités

TARTALOMJEGYZEK
1./ Megbizas
2./ Tervezoi nyilatkozat
3./ Miiszaki leiras
4./ Csatorna kimutatas
5./ Létesitményjegyzék
RAJZJEGYZEK
H-01.0 Atnézeti helyszinrajz M=1:1000
H-02.0 Részletes helyszinrajz M=1:250
HSZ-01.0 Hossz-szelvények M=1:100, 1:50
A-01.0 Akna mintarajzok M= -:-
2.
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Viarosi Onkormanyzat épiiletének csapadékviz

elvezetése
5310 Kisujszallas, Szabadsag tér 1. sz., 1 Hrsz

KIVITELI TERV
TERVEZOI NYILATKOZAT

Az ¢épitési engedélyezési eljarasrol szolod hatdlyos jogszabalyokban foglaltak alapjan alulirott
tervezOk kijelentjiik, hogy a fenti megnevezésli és munkaszamu tervdokumentaciot készitése
soran az illetékes kdzmiivekkel egyeztettiink, azok eldirasait figyelembe vettiik.

A tervezés soran a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. térvény 18.§ (1) bekezdésben
foglaltakat betartottuk.

A tervezési munkdk sordn betartottuk az altaldnos érvényli és az eseti hatosagi eldirasokat
megallapito rendeleteket, szabalyzatokat, orszagos- és dgazati (szakagi) szabvanyokat, valamint
a miiszaki eldirasokat.

Az elkésziilt tervdokumentaci6 kielégiti a vonatkozo6 és hatalyos tlizvédelmi, valamint kérnyezet-
¢és természetvédelmi jogszabalyokban eldirtakat.

A tervezett létesitmények miszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo, illetve a
tervrészletekben emlitett rendeleteknek, szabélyzatoknak és szabvanyoknak. Ezért a terv szerint
kivitelezett 1étesitmények a biztonsagos munkavégzeés €s lizemeltetés targyi feltételeit kielégitik.

Karcag, 2016. junius ho

Kocsis Janos

okl. gépészmérnok
FelelG6s tervezd

MK 16-0219

G, GO, ET-G, EN-HO
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Viarosi Onkormanyzat épiiletének csapadékviz

elvezetése
5310 Kisujszallas, Szabadsag tér 1. sz., 1 Hrsz

KIVITELI TERV

MUSZAKI LEIRAS
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Kistjszallasi Varos Onkorményzata a Hivatal épiiletének csapadékvizét zart csapadékviz
haldzatba kivanja vezetni, mert a jelenlegi dllapotban az épiilet koré épitett diszburkolatra folyik,
mely idével kimosddashoz vezet.

Jelen tervdokumentacio a létesitendd csapadékviz elvezetését biztositd haldzattal foglalkozik.

2. ALAPADATOK

A tervezéshez helyszini geodéziai méréseket ¢és  egyeztetéseket végeztiink el.
A tervezés soran figyelembevettiik a beruhazdval tortént egyeztetéseket.

A tervezett létesitmény csapadékviz befogaddja a Kisujszallas Varos Onkorményzatinak a
tulajdonaban ¢€s a teriiletén 1évé ingatlanon beliili zart rendszerti #9250 illetve @315 KG PVC
csapadékviz elvezetd haldzat.

3. ALTALANOS ISMERTETES

Az létesitéssel érintett ingatlan Kisujszallas Varoskozpontjaban a Szabadsag tér 1 szam Hrsz 1
ingatlan.

Az éplilet parkolojanak és jardajanak csapadékviz elvezetésére ingatlanon beliil zart rendszerii
csapadékviz elvezeté halozat van kiépitve, amelynek befogaddja a Nyar utcan meglévd zart
rendszeri DN 300 beton kozlizemi csapadékviz elvezetd haldzat. Az épiilet tetofeliiletérdl
lefoly6 csapadékviz elvezetésére ingatlanon beliil zart rendszerti elvezetd halozat keriil kiépitésre
melynek befogadoja a parkold meglévd csapadékviz elvezetd rendszere.

3.1. Csapadékviz elvezetés

Az ¢éplilet zart rendszerli csapadékviz elvezetd halozata a H-02.0 rajzszdmua Részletes
helyszinrajz szerinti elrendezésben keriil kiépitésre két szakaszra tagolva, mely két helyen
csatlakozik a befogadd zart gravitacios rendszerli csatornadba, a HSZ-01.0 rajzszdma hossz
szelvények szerinti fektetési mélységben.

Az ¢épiilet oldalfalan talalhato12 db @150 mm lefolyd vezetékek ala viznyeld aknakat kell
kiépiteni az A-01.0 rajzszdmu terven abrazoltak szerint, melyet @160 KG-PVC halozat
kiépitésével csatlakoztatjuk a tervezett halozatra, illetve a keleti oldali felsd csatorna kozvetleniil
csatlakozik a parkolonak kiépitett viznyel6 aknahoz

Az épiiletérdl csak un. tiszta csapadékvizek keriilnek elvezetésre, ezért el6tisztitdé miitargy
beépitése nem sziikséges.

CS 1-0-0 szakasz csatorna rendszer

Az 1-0-0 szakasz kiépitendo csatorna rendszer kapcsolodik az epiilet keleti oldalan meglevé DN
315 KG PVC anyagu csapadékviz elvezetd rendszeréhez. Befogadva igy az épiiletérdl Eszaki,
Nyugati €s Déli oldalon lefolyo¢ tiszta csapadékvizet.

o D250KGPVC 120,2 m
e (J160 KG PVC 54,6 m
o Lejtés 5,0 %0
e 040 cm helyszinen készitett

viznyeld akna 7 db

e 80 cm helyszinen készitett
eléregyartott beton tisztitdakna 9 db
Befogad6: Az ingatlanon taldlhatd @315 KG PVC halézaton Iétesitend6 &80 cm
eldre gyartott 1 sz. beton tisztité akna
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e Terep szint: 86,10 Bfm
e Becsatlakozasi szint: 85,10 Bfm

CS 2-0-0 szakasz csatorna rendszer

Az 2-0-0 szakasz kiépitendd csatorna rendszer kapcsolodik az épiilet keleti oldalan meglévd
parkold DN 250 KG PVC anyagt csapadékviz elvezetd rendszerén taldlhatd viznyeldraccsal
ellatott beton tisztitbaknahoz. Befogadva igy az épiiletérdl Keleti és Déli oldalon lefolyo tiszta
csapadékvizet.

o 250 KGPVC 28,2 m
e J160 KGPVC 33,0 m
o Lejtés 5,0 %o
e 140 cm helyszinen készitett

viznyel6 akna 4 db

o 80 cm helyszinen készitett
eléregyartott beton tisztitdakna 2db
Befogad6: Az ingatlanon taldlhaté ©¥250 KG PVC haélozaton talalhatd viznyeléraccsal ellatott
beton tisztitoakna
e Terep szint: 87,04 Bfm
e Becsatlakozasi szint: 85,67 Bfm

CSAPADEKVIZ CSATORNAK HIDROLOGIAI-HIDRAULIKAI MEREZTEZESE
Mértékadé vizhozam meghatarozasa

Az egyes csatornaszakaszokra vonatkozé hidraulikai méretezést a jelenleg érvényben 1évo
MI-10-455/2-1988 sz. Miszaki Iranyelvek szerint készitettiik el. A mértékadé vizhozam
szamitasa racionalis modszerrel tortént.

P=2 éves gyakorisdggal szamoltunk, a lefolyasi tényezd6t a tetdfeliiletek esetében 0=0,90-ra
valasztottuk. A tertiletre vonatkozolag 1,=203 1/s/ha fajlagos csapadékintenzitassal szamoltunk.
A vizelvezetd képesség szamitdsandl telt szelvényt vettiink figyelembe.

- Osszegyiilekezési ido szamitdasa:

t=t +t,
t, =10perc
S
t, ==
v

t=t +t,(perc)
- fajlagos csapadékviz mennyiség szamitdsa:

p=2¢v
a=203
m =0,71

p -0,71 l
[, = 203[] [ j
Z sha

- mértékado vizhozam meghatdrozdsa:
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0= a, i, %4
lefolyéasi tényezd

1, = amértékadonak valasztott csapadék intenzitdsa

F, = avizsgilt teriilet nagysaga

A szamitasnal figyelembe vett vizgyiijto terliletek nagysaga:
Epiilet tetéfeliilet: 0,1829 ha
Keletkezd csapadékviz mennyiségek:

Tetofeliiletek: 37,12 1/s

A méretezés 2 éves gyakorisdgi 10 perces csapadék intenzitassal tortént. Ettél nagyobb
intenzitasu, hevesebb csapadékok ideiglenes elontéseket okozhatnak a teriileten.

4. KOZMUALOZAT EPITESE

A tervezett csapadékviz vezetéket 30 cm vastag homokos kavics agyazatra kell épiteni.
Gondoskodni kell a vezetékhalozat agyazati rétegének rétegenkénti foldvisszatoltésrol és a
tomoritésrol.

A csOzbénaban és kozvetleniil a cso felett csak kézi tomorités végezheto.

A tervezésnél  figyelembe  vettik a  meglévéd — kozmiivek  elhelyezkedését
(viz, szennyviz, gaz, csapadékviz, elektromos valamint telefon vezetékeket), a tervrajzon
feltiintettiik.

A kozmiiépitésbdl kikeriilt foldet, bontott beton és aszfalt burkolatokat az Onkormanyzattal
egyeztetett, kijelolt és hulladékkezeldi engedéllyel rendelkezd lerakohelyre el kell széllitani.

A kiépitett vezetékrendszer josagardl viztartasi probaval kell meggy6zddni.

A viztartasi probat belsé viznyomassal —exfiltracioval — végzendd vizsgalat szerint kell elvégezni
¢s kiértékelni, az alabbi paraméterekkel:

Prébanyomas: 4tlagosan 2 m —es vizoszlopnyomas

Vizsgalati id6:Legalabb 2 ora

A csatornaszakaszokat kiilon kiilon aknakozonként szivargdsmentesen le kell zarni, majd vizzel
fel kell tolteni a probanyomds értékére és a és legalabb 2 oOrdn 4t atlagosan 3 m-es
vizoszlopnyomas alatt kell tartani.

Ezt kovetéen meg kell mérni (literben) a 15 perc alatt ténylegesen elfolyt viz mennyiségét €s

Osszehasonlitani a kovetkezo szamitott értékkel:

Vecal,e=axdx1l+13xY

ahol:
Vcal, e = a szadmitott kiszivargd vizmennyiség dm3
a = a csatorna anyagatol, épités modjatol fiiggd allandd, milanyag csdre
értéke a 0,5
d = a csatorna belsd atmérdje cm
1 = a vizsgalt csatornahossz km
-8-
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X = a vizsgalt csatornahosszon 1év0 beton aknak darabszama

A kiszamitott értéket Osszehasonlitva a mért értékkel az alabbi tablazat alapjan a csatornat
mindségi osztalyba kell sorolni.

Megengedett eltérések
I \ 1. \ 111,
ténylegesen mindségi osztalyban
mért
1,0 Vcal, e \ 1,5Vecal, e \ 3,0Vcale

Amennyiben a viztartdsi proba ideje alatt a megépiilt vezetékrendszeren a megengedettnél
nagyobb tomortelenség nem észlelhetd, a viztartasi proba sikeres.

5. MUTARGYAK

A tervezett halozaton épitendd aknak, eléregyartott monolit aknak. Fedésiik zoldovezetben D250
terhelési osztalyu, burkolat alatt D 400 nehéz kivitelt v. zart fedlappal torténik. Az aknak olyan
kialakitasuak, hogy alkalmasak a homok, hordalék és a lebegdanyag kiiilepitésére. A helyszinen
készitett viznyeld aknaknal szerkezeti betonként C30/37-16/KK XF3 mindségi osztalyu beton
alkalmazand6. Felbetonozashoz C12/15-nél, egyéb szerel6betonban, alabetonozasban C8/10-nél
alacsonyabb szilardsagi osztalyu beton nem alkalmazhato.

6. KIVITELEZES, BIZTONSAGTECHNIKA

A tervezett csapadékviz halozat savszélességébe esd egyéb ndvényzet, cserjék, szorvany fak
irtatasarol, kitermelésérél gondoskodni sziikséges. A kivitelezés csak kézi foldmunkaval
végezhetd.

A foldmunka végzéssel kapcsolatos fobb eldirasok az alabbiak:

A kitlizott nyomvonalon a munkaarkok minta keresztszelvénye szerinti szélességli és a szakagi
tervek szerinti mélységli munkaarkot kell késziteni.

A munkaarokbol kitermelt foldet a munkaarok mellett egy oldalon lehet deponélni, a masik
oldalon piros-fehér savos véddkorlatot kell elhelyezni.

A kozmiivek nyomvonaldt a kivitelezés megkezdése eldtt ismételten egyeztetni kell a
kozmiitulajdonosokkal, a kivitelezéskor a pontos nyomvonalakat kutat6 arkokkal fel kell tarni.
Az ¢él6rekotéshez sziikséges aknat valamint a munkadrkot dicolni sziikséges.

Az élorekotéshez sziikséges anyagokat a kivitelezés megkezdése 16tt a szolgaltatdval egyeztetni
sziikséges.

A csapadékviz elvezetd halozat 1étesitése érinti illetve keresztezi a meglévd 1voviz, szennyviz,
foldgéaz csatlakozd vezeték és villamos és tavkozlési foldkabel halozatokat.

Az érintett kozmilivek 2 m-es korzetében csak kézi foldmunka végezhetd kozmiiszolgaltatol
szakfeliigyelet jelenlétében. A kivitelezés idejére gazszolgaltatoi szakfeliigyelet sziikséges.

7. EGYEZTETESEK

A szakagi helyszinrajz mely tartalmazza a csapadékviz elvezetd halozat elhelyezkedését a
beruhazoval egyeztettiik. A tulajdonos az ingatlan kozmiitérképét atadta, az azon talalhato
kozmiiveket terviinkre ravezettiik.
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8. TULAJDONVISZONYOK

A tervezett csapadékviz halézat a Kistjszallas Varosi Onkormanyzat tulajdondban és
kezelésében 1€vo hrsz.: 1 ingatlanon 1étesiil.

9. TUZRENDESZET

A tervezés a hatalyos tlizvédelmi eldirasok figyelembevételével tortént.
A tervezett kozmiihaldzat tizveszélyességi osztalyba sorolast nem igényel.

10. MUNKAVEDELEM

A kivitelezés soran be kell tartani:

e az 1993. Evi XCIII. Munkavédelemr8l szol6 torvényben, valamint ennek végrehajtasarol
sz016 5/1993. (XI1.26) MiM rendeletben,

e az MSZ-04-802/1990. .”Epité —és szereldi alépitmények. Foldmunkdk, foldmiivek.” c.
szabvanyban.

e az MSZ-04064/1990. .’Epitkezési felvonulasi villamos berendezés kovetelményei.” c.
szabvanysorozatban,

e az anyagmozgasra, anyagtarolasra vonatkoz6 eldirdsokban,

e az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasaiban,

e a kivitelez6 cég munkavédelmi szabalyzataban,

* 32/1994. (XI1.10) IKM rendelet Epitdipari — Kiviteli Biztonsagi Szabalyzat

Jelen tervdokumentéci6 fenti szabvanyok és eldirdsok betartasaval késziilt, mely megfelel a
kivitelezés  biztonsagtechnikai  kovetelményeknek. A kivitelezéssel ~ kapcsolatos
kornyezetvédelmi és egészségvédelmi, valamint biztonsadgtechnikai intézkedéseket az épités
idejére érvényes eldirasoknak megfelelden a kivitelezonek kell elkészitenie.

11. KORNYEZETVEDELEM

A tervezett csapadékviz héalézat a terepszint alatt keriil elhelyezésre ~ 1,0 és 2,1 m kozotti
mélységben.

Kornyezetszennyezéssel kapcsolatos barmilyen rendkiviili eseményt a kornyezetvédelmi
feliigyeldségre haladéktalanul be kell jelenteni.

11.1. Természetvédelem

A tervezett kozmuhalozat természetvédelmi teriuletet nem érint.

11.2. Hulladékok

A kivitelezés soran keletkezd hulladékokat ideiglenesen a munkateriileten kell tarolni. A tarolast
olyan modon kell biztositani, hogy az ne zavarja a munkavégzést és megfeleljen a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak. A kiilonb6zd tipustt hulladékokat egymastdl elkiilonitve, zart
gylijtékonténerekben kell elhelyezni. A szakipari munkak sordn a cséanyagok méretre vagasa
utdn visszamaradd anyagokat szelektiv modon szabvanyos hulladéktarold konténerekbe Ossze
kell gytijteni és a kivitelezés utan hulladéklerako helyre szallitani. A felhasznalt idomok és egyéb
szerelvények, alkatrészek csomagold anyagait az elézéekben leirtak alapjan kell kezelni és
artalmatlanitani. Helyben semmilyen gyartasi folyamatot nem végeznek, igy abbol hulladék sem
keletkezik. A munkavégzés soran, a dolgozok tevékenysége altal keletkezd egyéb, haztartasi
jellegli hulladékokat pl. kiiiriilt mlianyag palackok, csomagold anyagok gylijtését a rendelkezésre
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allo, szabvanyos hulladéktarold konténerekben kell megoldani. Hulladék munkaarokban vagy
munkagddorben torténd elhelyezése tilos!

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok fajtajat és becsiilt mennyiségét a kovetkezd tablazatban
tiintettiik fel. A keletkez6 hulladékokrol a kivitelezd koteles nyilvantartast vezetni, jelentéseket
késziteni, amennyiben ezt az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Hatdsag eldirja.
A hulladék elszallittatasa engedélyezett lerakohelyre, szintén a kivitelezd feladata.

Varhat6 mennyisége

[t]

Hulladék megnevezése Azonosito kod

A Kivitelezés soran varhato

A V’CZC'Fek epnlte,s soran "kltermelt fold, amely a kivitelezés 17 05 04 109,0
soran visszatdltésre keriil.

A vezeték ¢épités soran a munkadrokba torténd cso
elhelyezés ¢és csdagyazat készitése miatt kiszoruld
kitermelt fold, amely a Kistjszallasi Varosgazdalkodasi
Kft. hulladéklerako telepére kertil beszallitasra.

17 05 04 27,0

A vezeték épités soran meglévo t, jarda és térburkolatok
bontasabdl szarmazo aszfalt tormelék, (amely nem
tartalmaz ~ szénkatranyt), amely a  Kisujszallasi 17 03 02 0,0
Varosgazdalkodasi Kft. hulladéklerakod telepére kertil
beszallitasra.

A vezeték €pités soran meglévo ut, jarda és térburkolatok
valamint meglévd beton aknak bontasabol szarmazo beton
tormelék, amely a Kisujszallasi Varosgazdalkodasi Kft.
hulladéklerako telepére keriil beszallitasra.

17 01 01 10,6

Papir és karton csomagoldanyagok, amely a Kistijszallasi
Varosgazdalkodéasi Kft. hulladéklerakod telepére keriil 1501 01 0,05
beszallitasra.

A vezetéképitésbol visszamaradé milanyag csé hulladék,
amely a  Kisujszallasi  Varosgazdalkodéasi  Kft. 200139 0,01
hulladéklerako telepére keriil beszallitasra.

Az épitési hulladékokat a kivitelezés végeztével, illetve sziikség esetén a kivitelezés kozben is —
arra jogosult szakvallalkozoval — el kell szallittatni engedélyezett lerakohelyre vagy
artalmatlanitasra, illetve Gjrahasznositasra.

A szelektiven gylijtott papir €s egyéb csomagoléanyagok Ujrahasznosithatok. A kivitelezési
munkak soran kitermelt foldet a vizhalozat foldtakarasahoz, védelméhez ¢és teriiletrendezéshez
kell felhaszndlni. A kivitelezés befejezése utdn — ha az épitési szerzddésben masképp nem
rendelkeznek — az eredetivel megegyezd allapotot kell helyreallitani.

11.3 Talaj- talajvizvédelem

Az épitési tevékenység kozteriileten illetve a Kisujszallas varos Onkorméanyzatanak tulajdonéban
1évd ingatlanon torténik. Talajtani szempontbol az épitési teriilet értéktelen talaj. Az épitési
teriilet a meglévd aszfaltozott telepiilési uthalozatrol kényelmesen megkozelithetd, egyéb
terliletet nem vesznek igénybe.

Az épitkezés alatt az eldirasoknak megfeleld hulladékgytlijtés és tarolas kovetkeztében a talajra
nem keriilnek karos anyagok, melyeket esetlegesen a csapadékviz bemoshatna a felszin alatti
rétegekbe. fgy a felszin alatti vizek szennyezésével nem kell szamolni.

Az ¢épitési tevékenység felszin alatti ivovizbazist nem veszélyeztet. Az érintett teriilet nem
tartozik az érzékeny kategoridba.
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Kisujszallas Polgarmesteri Hivatal
Energetikai korszertsités

Az ¢épitési tevékenység soran, helyben nem végeznek gyartasi vagy egyéb, jelentds hulladék
keletkezéssel jaro tevékenységet. Elegendd az épitéstechnologiai utasitdsok maradéktalan
betartdsa, melyet a beruhazas mérndke folyamatosan ellendriz. Az épitésnél hasznalt
munkagépek és eszkozok meg kell, hogy feleljenek a kornyezetvédelmi eldirasoknak, igy
azokbol szennyez0 anyag nem juthat a talajra.

Esetleges szennyezddés esetén a szennyezett talajt el kell tavolitani és engedélyezett lerakohelyre
elszallittatni.

A korszeri anyagoknak ¢€s technologidnak koszonhetéen semmilyen karos segéd-anyag nem
keriil beépitésre.

A monitoring a napi lizemellen6rzésbdl all: a munkateriilet, a vezeték épités és miitargy épités
szemrevételezéssel torténd ellendrzése. Ezt a feliigyeld személyek (épitésvezetd, miivezetok) el
tudjak latni és rendellenesség észlelése esetén értesiteni tudjak a felelds vezetdket, valamint
haladéktalanul meg tudjak kezdeni a karelharitasi intézkedéseket.

A kivitelezés soran, amennyiben nincs egyéb lehetdség, mobil wc és vizvételezési helyek
biztositasa sziikséges.

A lehullo csapadékviz elvezetésérdl csak abban az esetben kell gondoskodni, ha az a
munkavégzést akadalyoznd. A meglévd talajnak kdszonhetden erre nem valoszinii, hogy sor
kertil.

11.4. Zajvédelem

A kivitelezési munkak soran nem keletkezik a hatarérték feletti vagy azt megkozelitd
zajszennyezes.

A foldmunkagépek, a tomoritéshez hasznalt dongologépek és egyéb eszkdzok érvényes miiszaki
¢és kornyezetvédelmi engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek, ennek megfelelden eleget tesznek a
zajkibocsatasi kovetelményeknek is. A munkavégzéshez hasznalt kéziszerszamok és kisgépek
altal kibocsatott zaj szintén megfelel a munkavédelmi eléirasoknak. Az egyes munkafazisoknal a
munkavédelmi felszerelést pl. fillvédd hasznélatat a kivitelezének biztositani kell a dolgozdk
részére.

12. KITUZESEK

A tervezett kozmuhalozat kitlizése a meglévd tereptargyaktol, létesitményektdl derékszogii
koordinatamérésekkel, a kiviteli terveken megadott méretekkel torténhet.

13. ENGEDELYEZES

A kivitelezést megkezdeni csak az Orokségvédelmi Hivatal jovahagyasat kovetden lehet.

Karcag, 2016. junius ho

Kocsis Janos

okl. gépészmérnok
Felelos tervezo

MK 16-0219

G, GO, ET-G, EN-HO
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