Energetikai mindségtanisitviny, ETp31_A/2016 Kistjszallas, Szabadsag tér 1. Hrsz.: | Tervezet A 1

Energetikai mindségtanusitvany dsszesité

Epiilet: Kistjszallas Varos Onkormanyzata
5310 Kisujszallas
Szabadsag tér 1.

Hrsz: 1
Megrendeld: Kistjszallas Varos Onkorméanyzata
5310 Kisujszallas, Szabadsag tér 1.
Tanusito: Gyéri Sandor
5340 Kunhegyes, Tiszagyendai it 4.
TE 16-0259
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa: 168.2 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 92.4 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzGje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 182.1 %
Energetikai minéség szerinti besorolas: EE (Atlagosnal jobb)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet veédettsége: Milemlék

Az épiilet épitési ideje 1900.
Epiilet fiitstt szintjeinek szdma: 1

A tanusitvany vegyes szmitasi modszerrel késziilt, a héhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a héfokhid és
fiitési idény hossz egyszeriisitett szamitassal.

GyYc ;
Tantsitvany azonosité tanasitonal: ETp31 A/2016 EN Eg gg%’ SAN DOp
A TE TANU S
W_TE 160959 SITG
Kelt: 2016.05.04. Alairas
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Energetikai min6ségtanusitvany, ETp31_A/2016 Kistjszallas, Szabadsag tér 1. Hrsz.: | Tervezet A

Szerkezet tipusok:

ablak kapes UJ1,15

meglévo kapesolt gerébtokos ablak kiilsé szarnyéanak
hoszigetelt tiveggel valo ellatasa, 4-12-4 SuperLow-E
mindséggel.

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 WK
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A hoatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Arnyékolas médja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

ablak kor UJ1,15

meglévo kapcesolt gerébtokos ablak kiilsé szarnyanak
hdszigetelt liveggel valo ellatisa, 4-12-4 SuperLow-E
mindséggel.

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett érteke: 1.15 W/m’K
A hoatbocesitisi tényezo megfelelo.

Uvegezés g értéke: 0.522
Amyékolas mddja nyéron: belsd
Armyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

ablak sima egyrtg UJ 1,15

meglévo gerébtokos ablak szarnyanak hészigetelt
iveggel valo ellatasa, 4-12-4 SuperLow-E mindséggel.

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 WK
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A hoatbocs:atisi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Amyékolas médja nyaron: belsé
Amyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

ajtoé

Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatési tényezo: 4.50 WinK
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

ajt6 1,4

Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)
Hoatbocsatasi tényezo: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A hédtbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.522

ajto fobejarati

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)
Héétbocsétési tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wn’K
A héatbocsitasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870
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alulrol hiilé fodém

Tipusa: arkad feletti fodém

y méret: 1m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezd: 1.66 W/meK

Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hdoatbocsatasi tényezit modosito tag: 10 %

Ered6 héatbocsatasi tényezd: 1.83 W/m’K

Fajlagos tomeg: 683 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 196 kg/m2

Hoéatadasi tényezo kiviil: 20.00 W/mtK

Hdoatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezes - [em] [W/mK] - [mZK/W]  [kg/m?] [kI/kgK]
javitott mészvakolat 1 1.5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
vasbeton 2 15 1,550 - 0,0968 2400 0,84
homokfeltsltés 3 10 0,580 - 0,1724 1600 0,84
kavicsbeton 4 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
burkolat 5 1 0,190 - 0,0526 550 2:51
K1 kiilso fal 75

Tipusa: kiilso fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.80 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 30 %

Eredd hdatbocsatasi tényezo: 1.05 W/m’K

Fajlagos témeg: 1326 kg/rn2

Fajlagos hétarolo tomeg: 188 kg/m2

Hbatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/mPK

Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - m2K/W]  [kg/m?] [kl/kgK]
javitott mészvakolat 1 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
tomor agyagtégla 2 75 0,720 - 1,0420 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 . 0,0172 1700 0,92
K2 kiilsé fal 45

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi hddtbocsétési tényezd: 1.21 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezd NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 30%

Ered héatbocsatasi tényezd: 1.57 WK

Fajlagos tomeg: 816 l(g/m2

Fajlagos hétérolé tomeg: 188 kg/m?

Hbétadési tényezd kivill: 24.00 W/m’K

Hé4tadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p o
megnevezes - [ecm] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m?¥] [kl/kgK]
javitott mészvakolat 1 1.5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
tomor agyagtégla 2 45 0,720 - 0,6250 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 1.5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

WinWatt golya 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www bausoft.hu



Energetikai mindségtanisitvany, ETp31_A/2016 Kisujszallas, Szabadsag tér 1. Hrsz

d
[cm]
1,5
60

K3 kiilsé fal 60

Tipusa: kiilso fal

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.97 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K ;
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 30 %

Ered6 héatbocsatasi tényezo: 1.26 W/mK
Fajlagos tomeg: 1071 kg/m2
Fajlagos hétarol6 tomeg: 188 kg/m’
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Hoatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No.
megnevezeés -
javitott mészvakolat 1
témor agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3

padlasfodém nagyterem(J25
Diszterem feletti fodém+ szigetelés.

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.12 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/nPK
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Ered6 héatbocsatasi tényez: 0.13 W/m’K
Fajlagos témeg: 634 kg/m>
Fajlagos hétérol6 tsmeg: 43 /456 kg/m?
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadasi tényez6 belill: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No.
megnevezeés -
vasbeton 1
Kiszell. légr. Visszav. Ho felf 2
Rockwool Hardrock-II 3
fenydfa rostokra mer6l. 2 s
nadlemez 5
javitott mészvakolat 6
padlasfodém1+szig25

Meglévo fodémen 1évo tégla burkolat felé keriil a
lépésallo hoszigetelblap elhelyezve

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.12 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 Wm’K
A rétegtervi hédtbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Ered héatbocsatasi tényezo: 0.13 Wm’K
Fajlagos tomeg: 326 kg,/m2
Fajlagos hétérolé tsmeg: 43 / 1 kg/m?
Hbatadasi tényez6 kivill: 12.00 W/mZK
Hé4tadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K
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.21 Tervezet A

R p c
[m?K/W]  [kg/mP] [kI/kgK]
- 0,0172 1700 0,92
- 0,8333 1700 0,88
- 0,0172 1700 0,92

R p ¢
[m?K/W]  [kg/m?] [kI/kgK]
- 0,1226 2400 0,84
- 0,1400 - -
- 6,9440 165 0,84
- 1,0530 550 2011
- 0,0833 175 1,47
- 0,0172 1700 0,92
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Reétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R P c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m?] [ki/kgK]
Rockwool Hardrock-1II 1 25 0,036 - 6,9440 165 0,84
tomor agyagtégla 2 4 0,720 - 0,0556 1700 0,88
homokfeltsltés 3 5 0,580 - 0,0862 1600 0,84
fenyéfa rostokra mer6l. 2 4 20 0,190 - 1,0530 550 2,51
nadlemez 5 0,5 0,060 - 0,0833 175 1,47
javitott mészvakolat 6 1:5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
padlasfodém?2 gk+szig25

Padlasfodém, gipszarton burkolattal javitva+

hészigetelés téglaburkolat felett.

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 Wm’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Héatbocsétasi tényezot modosito tag: 10 %

Ered6 héatbocsatési tényezé: 0.13 W/m’K

Fajlagos témeg: 341 kg/m?

Fajlagos hotarold tomeg: 48 /1 kg/m2

Hoatadasi tényezd kiviil: 12.00 Wm’K

Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m?K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R P c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/md] [kI/kgK]
Rockwool Hardrock-II 1 25 0,036 - 6,9440 165 0,84
tomor agyagtégla 2 4 0,720 - 0,0556 1700 0,88
homokfeltsltés 3 5 0,580 - 0,0862 1600 0,84
feny6fa rostokra merél. 2 4 20 0,190 - 1,0530 550 2:51
nadlemez 5 0,5 0,060 - 0,0833 173 1,47
javitott mészvakolat 6 15 0,870 - 0,0172 1700 0,92
Zart légréteg Szokv. Ho lefelé 7 5 - - 0,2100 - -
tiszta gipszlap 8 152 0,400 - 0,0300 1250 0,84
padlasfodém3 szig+gk+UJ15

Lépcsohaz és kazanhazi padlasfodém.

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.14 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfelels.

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.15 W/m’K

Fajlagos tomeg: 34 kg/m2

Fajlagos hétérol6 tomeg: 15 kg/m?

Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K

Hbatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [kJ/kgK]
Rockwool Multirock 1 15 0,039 - 3,8460 28 0,84
fenyd6fa rostokra merdl. 2 2 2.5 0,190 - 0,1316 550 2:51
ISOVER DOMO (WDF) FILC 3 10 0,036 - 2,7780 15 0,84
Zart légréteg Szokv. Ho lefelé 4 2.5 - - 0,2017 - -
tiszta gipszlap 5 1.2 0,400 - 0,0300 1250 0,84
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padlastéri fal 60

Tipusa: belsd fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi h6atbocsatasi tényezo: 0.89 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatisi tényezd NEM MEGFELELO!

Héétbocsatasi tényezot modosito tag: 10 %

Eredd hé4tbocsétasi tényezs: 0.98 W/m’K

Fajlagos tomeg: 1071 kg/m2

Fajlagos hétarolé tomeg: 188 / 188 kg/m®

Héatadasi tényez6 kivill: 8.00 W/m’K

Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A
megnevezes - [em] [W/mK]
Jjavitott mészvakolat 1 1.5 0,870
tomor agyagtégla 2 60 0,720
javitott mészvakolat 3 15 0,870
padlo fsz

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hBatbocsatési tényezé: 1.84 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K. )

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hdatbocsatési tényezo: 1.70 W/mK

Fajlagos tdmeg: 596 kg/m2

Fajlagos hétarolé tomeg: 282 kg/m’

Héétadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Hoéatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K.

Padloszint magassaga: 0.5m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
Csempe 1 2 1,050
Agyaz6 habarcs 2 10 0,930
kavicsbeton 3 10 1,280
homokfeltsltés 4 10 0,580
pince fédém flitetlen

Tipusa: pincefodém

y méret: I m

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 1.14 Wim’K

Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatisi tényez6 NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd hGatbocsatasi tényezé: 1.25 W/m’K

Fajlagos tdmeg: 753 kg/n:l2

Fajlagos hétarolé tomeg: 184 / 246 kg/m>

Hé4tadasi tényez6 kivil: 8.00 W/m’K

Ho4tadasi tényezé belil: 6.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [cm] [W/mK]
burkolat 1 2 1,050
kavicsbeton 2 6 1,280
homokfeltéltés 3 10 0,580
kism. tomor agyagtégla 4 25 0,720
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[m2K/W]
0,0172
0,8333
0,0172

R
[m2K/W]
0,0190
0,1075
0,0781
0,1724

R
[m2K/W]
0,0190
0,0469
0,1724
0,3472

p [+
[kg/md] [kJ/kgK]
1700 0,92
1700 0,88
1700 0,92
p ¢
[kg/m?] [k)/kgK]
1800 0,88
1800 0,88
2200 0,84
1600 0,84
p c
[kg/md] [kI/kgK]
1800 0,88
2200 0,84
1600 0,84
1700 0,88
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Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U A : L AU*LY Ay Qua
7] [Wm2K] [W/mEK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2] [kWh

K1 kiilsd fal 75 E  fuggdleges 1,05 1,05 539 2 2 56,4 .

K2 kiils6 fal 45 E  figgdleges 1,57 1,57 425, . - 669,1 =

ablak kapcs UJ1,15 E  fiiggdleges 1,15 1,15 117,0 - - 1345 76,0 405;

ablak sima egyrtg UJ 1,15 E fiiggdleges 115 1,15 22.7 - - 26,1 17,0 907

ajtd E  fiiggdleges 4,5 4,5 33 = = 14,6 0,6 5

ajto fobejarati E  fiiggdleges 3,5 3,5 ik - 2 18,0 1,0 9]

K1 kiils6 fal 75 K fliggbleges 1,05 1,05 113 - - 80,9 -

K2 kiils6 fal 45 K fliggbleges 1,57 1,57 441,4 - - 694,8 -

ablak kapcs UJ1,15 K fiiggdleges 1,15 1,15 943 - - 108,5 61,3 614]

ablak kor UJ1,15 K fiiggdleges 1,15 1,15 0,8 a % 0,9 0,5 52

ablak sima egyrtg UI1,15 K fliggoleges 1,15 115 28,5 - - 329 214 213¢

ajto 1,4 K fiiggbleges 1,4 14 3.4 - - 4.8 0,7 6¢

K1 kiilso fal 75 D fiiggdleges 1,05 1,05 1394 - - 1459 -

K2 kiils6 fal 45 D fliggdleges 1,57 1,57 32001 - - 5039 -

K3 kiilsé fal 60 D fliggdleges 1,26 1,26 61,5 - - T3 -

ablak kapcs UJ1,15 D fiiggdleges 115 1,18 1370 - - 157,6 89,1 1844]

ablak kor UJ1,15 D fiiggbleges 1,15 1,15 4,0 - - 4,6 2,6 53t

ablak sima egyrtg UJ 1,15 D fiiggdleges 1,15 1,15 19.1 - B 21,9 14,3 295¢

ajto D fiiggdleges 4.5 45 2,8 - - 12,4 0,6 18¢

ajto fobejarati D fiiggleges 3,5 3,5 21,6 - - 75,6 43  149(

K1 kiilsé fal 75 NY fuggdleges 1,05 1,05 65,8 - - 68,8 -

K2 kiilsé fal 45 NY  fiiggbleges 1,57 1,57 456,5 - - 718,5 -

ablak kapcs UJ1,15 NY  fliggdleges 1,15 1,15 96,6 - - 11,0 62,8 685¢

ablak kor UJ1,15 NY fiiggdleges L,15 1,15 0,8 - - 0,9 0,5 5¢

ablak sima egyrtg UJ 1,15 NY  fliggbleges 1,15 1,15 372

31,3 204 223(

padlo fsz - - 1457 1,7 524 89,1 -
padlasfodém nagyteremUJZS 0,129 0,0999 53.2 - - 5.3 -
padlasfodém nagyteremUJ25 0,129 0,102 233,8 - - 23,8 -
padlasfodém1+szig25 0,131 0,097 11,0 - - 1,1 -
padlasfodém1+szig25 0,131 0,101 325,1 - - 33,0 -
padlasfodém+szig25 0,131 0,103 190,0 - - 19,6 -
padlasfodém1+szig25 0,131 0,105 128,5 - - 13.5 -
padlasfodém1+szig25 0,131 0,106 4403 - . 46,8 -
padlasfodém?2 gk+szig25 0,127 0,103 86,1 - - 8,9 -
padlasfodém3 szig+gk+UJ15 0,153 0,113 10,6 - - 1.2 -
pince fodém fiitetlen 1,25 0,445 2585 - - 115,0 -
pince fodém fiitetlen 1,25 0,526 58,6 - - 30,8 -
pince fodém fiitetlen 1,25 0,537 102,6 - - 55,1 -
pince fodém fiitetlen 1,25 0,576  789,1 - - 454 .6 -
alulrol hiilé fodém 1,83 1,83 21,7 - - 39,7 -
padlastéri fal 60 0,984 0,729 12,0 - - 8,7 -
padlastéri fal 60 0,984 0,762 41,2 - - 31,4 -
padlastéri fal 60 0,984 0,775 80,8 - - 62,6 -
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Hétarolé tomegek:

Megnevezés A my M,
[m?]  [kg/m?] [t]

K1 kiilsé fal 75 336,5 188 63,26
K2 kiilsé fal 45 1643,1 188 308,91
K3 kiilsé fal 60 61,5 188 11,56
Belsdfal 15 2193,2 153 335,57
Belséfal 30 470,1 188 88,37
Belséfal 45 26193 188 492,43
Belsofal 60 272,6 188 51,25
Belsofal 7,5 15,2 89 6,69
padlo fsz 145,7 282 41,08
padlésfodém nagyteremUJ25 286,9 43 12,34
padlasfodém1+szig25 1094,9 43 47,08
padlasfodém? gk+szig25 86,1 48 4,13
padlésfodém3 szig+gk+UJ15 10,6 15 0,16
pince fodém fiitetlen 1208,8 184 222,41
alulrél hiilé fodém 21,7 196 4,26
Bels6fodém mennyezet 1358.4 188 255,38
Bels6fodém padlo 1232.4 203 250,17
padlastéri fal 60 134,0 188 25,20
Osszesen - - 2220,20
m; 776 kg/m®  (Fajlagos hétarold tbmegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényez6)

A: 5613.9 m? (Fiitstt épitlet(rész) térfogatot hatarolé dsszfeliilet)
\'Z 12733.0 m* (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

AIV: 0.441 m*m®  (Feliilet-térfogat arény)

QsatQuiat (46275 + 0) * 0,75 = 34706 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

SAU + 3V 4811.2 W/K

q=[FAU+ 0¥ - (Qgy + Qi9)/72)/V = (4811,2 -34706 / 72)/ 12733
q: 0.340 W/m’K (Szémitott fajlagos héveszteségtényezd)

(o P 0.254 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hveszteségtényezdje NEM FELEL MEG!

0.198 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kivetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

Umax,opt

AN 2862.7 m’ (Fiitott alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

G: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

Qs Qsig: (11,43 +0) *0,75=28,58 kW (Sugarzasi nyereség)

Gp: 7.00 W/n (Belsé honyereség atlagos értéke)

Bt 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

qQuMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
 EE 6.00 1/h (Légcesereszam a nyari idényben)

Qsdnyé,: 12,29 kW (Sugarzasi nyereség)
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Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Q, =ZANgy: 20039 W (Belsd honyereségek dsszege)

Qp e = ZANGE: 15029 W (Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)

ZE i 0 = ZANE i o 31489 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumv = ZA\Gumy: 25764 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
Vi =Zvn: 10186.4 m*/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vir=IVn *Z 1/ Zg: 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznélati id6ben)

Vinf= 2V, (1-Z; 7Zg): 0.0 m3/h (Levegd térfogatdram a haszndlati id6n kiviil)

Vgt =V + V(1) + Vi 10186.4 m*/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
Vayir =ZVhpe 76398.1 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves nett6 hoenergia igényének meghatirozasa
At, = (8576 + 15029)/(4811 24035 * 10186 A+2=48°C

t: 19.2.°C (Atlagos bels6 hémérséklet)
H: 67124 hK/a (Futési hofokhid)
Zg: 4171 ha (Fiitési idény hossza)

QF = H[Vq + 0,3SZme,F]0' = PLT,F-ZF = ZFQb,E
Qp= 67,124 *(12733* 0,34 + 0,35 * 10186)* 0,8 -0 * 4,171 - 4,171 * 15029 = 361,2 MWh/a
qF 126.19 KWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyiri tilmelegedés kockdzatinak ellenérzése

Atypysr = (Qsdnyar + Qp) / CAU +I¥ + 0,35V, yar)

Atynysr = (12287 +20038,6) / (4811,2 + 0,35 * 76398,1) = 1.0 °C

Aryiirmax 3.0°2C (A nyiri felmelegedés elfogadhat6 értéke)
A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer varoshaza

Ay 2458.2 m? (arendszer alapteriilete)

q 126.19 kWh/m’a (a fiités fajlagos nett6 héenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

Gy 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezéje)

Q' 0.18 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, elektronikus szabalyozdval

Qs 0.70 kWh/m’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, vizhomérséklet 55/45

dfy: 1.20 kWh/m*a (az elosztovezetekek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyu, holépesé 10 K

Egg,: 0.33 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

Qs 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT 0.00 kthm a

Ep=(qr+ ggn + agy + ) (Geoyeep + (Bps, + Epr + gy ey
Ep=(126,19+0,7+ 1,2+ 0)* 1,01 + (0,33 + 0+ 0,18) * 2,5 = 130.65 kWh/m’a
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Fiitési rendszer rendorség UJ

Ay 404.5 m” (arendszer alapteriilete)

Q¢ 126.19 kWh/m®a (a fiités fajlagos nett6 hGenergia igénye)

Futott téren belil elhelyezett kondenzécios olaj- vagy gézkazan

eg 1.00 (foldgaz)

G 1.01 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ak v* 0.42 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és bezégyazort fiités, elektronikus szabalyozdval

gy’ 0.70 kWh/m"a (ateljesitmény és a hSigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémeérséklet 55/45

Aty 1.40 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozds( szivattyi, hélépcs6 10 K

Epsy: 0.65 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

s 0.00 kWh/na (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
- 0.00 kWh/m’a

Ep=(g+ den gy + 950 (Geoyep + (Bps, + Epp + g ey
Eg=(126,19+0,7+ 1,4+ 0)* 1,01 +(0,65+0+ 0,42) *2,5=132.25 KWh/m?a

Melegviz-termel6 rendszer

Ay 2862.7 m’ (arendszer alapteriilete)

qQuMV: 9.00 kWh/m’a (a melegviz készités netto energia igénye)
Elektromos étfolyds vizmelegitd, tarold

My 1.80 (csucson kiviili elektromos dram)

Gy 1.00 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

By 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a fiitétt téren beliil, cirkulacioval

umv,y:  12.00 % (amelegviz elosztés fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/m*a (acirkulaciés szivattyl fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, csticson kiviili Arammal miikddé elektromos boyler
UMV £ 6.00 % (amelegviz tdrolas fajlagos vesztesége)

Exmv = aumw(1 + aamy /100 + gy ¢ 100)Z(Ceogeepngy) + (Bc + Eey
Egvy =9 * (1+0,12+0,06) * 1,8 + (0,22 + 0) * 2,5 = 19.67 kWh/m?a
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Hiitési rendszer

Apg 672.8 m’ (arendszer alapteriilete)

Qniin 60000 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)
Zyi: 600 h (ahiitési idény hossza)

Vit 1500.0 m’/h (alevegd térfogatarama)
Kompresszoros léghiités (split) EER=2,5

ef 2.50 (elektromos dram)

G 0.40 (ahiitogép teljesitménytényezdje)

A v' 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appi: 0 Pa (arendszer aramlasi ellendllasa)

Nyeni: 50.0 % (a ventilator osszhatasfoka)

Event = VLTAPLT3600/, ¢0Z, 11/1000

Eyent=1500*0/3600/0,5 * 600/ 1000 = 0 kWh/a

helyiségenkénti szabalyozas

fis o 5.00 % (ateljesitmény és a higény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)
hii,sz 1 p

Epg = (Qnian(1 + fhi 52 + Quis v /AN*EC 04 + (Eyene + Eng s + QuixZni)e/Ax
Ey 5= (60000 * (1+0,05)+0)/672,8 * 1+ (0+ 0+ 0 * 600)/ 672,8 * 2,5 =93.64 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 2862.7 m’ (arendszer alapteriilete)
w 1.00 (avilagitas korrekcios szorzoja)
Eyii = @Eyi) o/ Anvey

Ey=11%*1%25=27.50 kWh/m’a
Nyereségaram forras Napelem keleti

0 13300 kWh/a (éves energia nyereség)
&t 2.50 (elektromos dram)

E; =Qe./Ay=-13300*2,5/2862,7 =-11.62 kWh/m’a
Nyereségaram forras napelem nyugati

[0 M 8780 kWh/a (éves energianyereség)
- e 2.50 (elektromos aram)

E, =Q, e, /Ay=-8780*2,5/2862,7 =-7.67 kWh/m%a
Nyereségaram forras napelem dél

Q. 14400 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)

E, =Q, e, /Ay=-14400*2,5/2862,7 =-12.58 kWh/m’a
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje
(BAp *Eg )/Ay = (2458,2 m2 * 130,65 kWh/m2a + 404,5 m2 * 132,25 kWh/m2a)/2862,7 m” = 130,87 kWh/m2a
(ZApg *Ep /Ay = (672,8 m2 * 93,64 kWh/m2a)/2862,7 m? = 22,01 kWh/m2a

gZA_,__,i*EJr_,i)/AN =(2862,7m2 *-11,62 kWh/m2a+ 2862,7 m2 * -7,67 kWh/m2a+ 2862,7 m2 * -12,58 kWh/m2a)/2862,7 m
=-31,86 kWh/m2a

Ep = Eg+ Eypvy + By + Epp+ By + Eo_= 130,87 + 19,67 + 27,5 + 0 + 22,01 + -31,86

Ep: 168.19 KWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Eppiay’ 135.95 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6é megengedett értéke)

Epreft 92.35 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemzé referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz¢ tipusa E e Eprim eco? Ecoa H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos dram 22,53 2,50 56,31 365 8,22 - 22,5 MWh

csucson kiviili elektromos aram 30,40 1,80 54,72 365 11,10 - 30,4 MWh

foldgaz 370,43 1,00 370,43 203 75,20 34100 kJ/m3 39106,8 m3

Osszesen 481,47 94,52

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Az épiilet energetikai mérlege alapjan minden épiiletszerkezet és gépészeti berendezés felnjitasra szorul, 2016.01.01-t61
érvényes jogszabalynak valé megfelelés szerint. A 7/2008. TNM rendelt alapjan az épiiletek viszonyitési alapja kozel nulla
energiaigényii épiilet kovetelmény szintje.

A fokozott légzarasi nyilaszarok cseréje utan, fokozott figyelmet kell forditani a szell6zésre, kézi vagy gépi iton
biztositani kell! Fokozott figyelemmel kell lenni a nyilt égéster(i berendezések miatt. Automataszell5z6 beépitésérol
nyilaszaro cserével egy idében kell gondoskodni helyiségenként!

Tovébb fokozhat6 a fiitési és HMV esetén a hétermelé esetében hdszivattyu kiépitése.

Az épilet felujitasa el6tt célszerii szakiranyi szakemberrel megterveztetni. A tervezés soran a koltséghatékonysagnal: a
hétechnikai méretezést, beruhazas koltségeit és a lehetséges megtakaritasokat figyelembe kell venni.

Egyéb megjegyzés:

A tanusitvany palydzathoz késziilt el. Az épiilet tervezett felujitas utani dllapotra vonatkozik.

. A tulajdonos éltal rendelkezésemre bocsajtott informéciok, tervek alapjan készitettem el az energetikai tantisitvanyt.
Epiilet szerkezeti elemei szemrevételezés alapjan keriilt felmérésre.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

Gy,
.......... @Eyg'q/ 74/\7&, ‘L
aldiras 0250 “SiTES
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