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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl, a
191/2009 (XI.15.) Korm. rendelet,a tobbsz6r modositott 266/2013 (VII.1. 31.)
kormanyrendelet az 54/2014 (XIl. 5.) BM rendeletben megjelentetett OTSZ
(Orszagos Tlzrendészeti Szabalyzat) alapjan kijelentem, hogy a Kisujszallas Varos

Onkormanyzata, 5310 Kisujszallas Szabadség tér 1.sz.. megbizasabdl késziilt

TOP-3.2.1-15 " Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése keret
Varoshaza energetikai megujulasa”
5310 Kisujszallas, Szabadsag tér 1. (Hrsz.: 1.) alatti meglévd
napelem (fotovoltatikus rendszer) telepitése

elektromos munkaihoz

cimi engedélyezési palyazati tervdokumentacié megfelelnek a vonatkozd, illetve a
tervben emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak, és szabvanyoknak, az OTSZ és
OTM rendelkezéseinek, ezért a terv szerint kivitelezett |étesitmény a biztonsagos
munkavégzés és Uzemeltetés targyi feltételeit biztositja az 1993. évi XCIII. toérvény
végrehajtasara kiadott, munkavédelemrdl szo6lo 5/1993. (XII. 26) MUM rendelet

elBirasai szerint.

Szolnok 2017. november hé

Egervari Laszl6
vill. tervezé
V-16/0222
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TARTALOMJEGYZEK

a
TOP-3.2.1-15 " Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése keret
Varoshaza energetikai megujulasa”

5310 Kisujszallas, Szabadsag tér 1. (Hrsz.: 1.) alatti meglévé

napelem (fotovoltatikus rendszer) telepitése

elektromos munkaihoz

1. Cimlap

2. Tervezbi nyilatkozat
3. Tartalomjegyzék
4. Muiszaki leiras

5. Tervezbi kdltségbecslés

6. Tervek: VN-1 Napelemek elhelyezése tetéalaprajz
VN-2 Napelemek elhelyezése tetétéri alaprajz
VN-3 Napelemek emeleti villamos alaprajz
VN-4 Napelemek foldszinti villamos alaprajz
VN-5 Napelemek pincei villamos alaprajz
VN-6 Uj tetétéri eloszté terve

VN-7 Napelemek elhelyezése homlokzati nézet
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ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS
a

TOP-3.2.1-15 " Onkormanyzati épiiletek energetikai korszer(isitése keret
Varoshaza energetikai megujulasa”
5310 Kisujszallas, Szabadsag tér 1. (Hrsz.: 1.) alatti meglévé
napelem (fotovoltatikus rendszer) telepitése

elektromos munkaihoz

KIVITELEZESI

tervdokumentaciojahoz

El6zmények:

A megrendel6 a targyi létesitményben megujulé energiat kivan Iétesiteni napelemes
(fotovoltatikus) rendszerek telepitésével.

Az épulet 2014-ben miemlékkeé lett nyilvanitva, ezért napelemeket csak a bels6
udvari tetbkre lehet elhelyezni.

Napelemek telepitése:

A rendelkezésre allo tetdfelliletre 3 rendszert lehet telepiteni a déli, a keleti és a
nyugati bels6 homlokzatu tetdkre.

A déli oldalra 52db 250Wp napelem telepitheté 1db 12.5kW-os 3 fazisu Fronius
inverterrel.

A keleti oldalon 60db 250Wp napelem helyezheté el 1db 15kW-os 3 fazisu Fronius
inverterrel.

A nyugati oldalon 40db 250Wp napelem helyezheté el 10kW-os 3 fazisu Fronius
inverterrel.

Az igy felszerelt napelemes rendszerek a PVGIS Uniés szamitasi rendszer alapjan

A déli oldalon 14400kWh/év
A keleti oldalon: 13300kWh/év
A nyugati oldalon: 8780kWh/év elektromos aramot termelnek

Ezek egyuttesen éves szinten: 36480kWh/év villamos energiat termelnek.

A napelemek elhelyezése elétt a rogzités mddjardl csomoponti tervet kell késziteni
és azt a munkak megkezdése el6tt a Megrendel6nek jévahagyas veégett be kell
mutatni.
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Az inverterek a padlastérben kerllnek elhelyezésre az egyen és valtbaramu
oldalakon, az Aramszolgaltatd 4&ltal eldirt tulfesziiltség védelmet tartalmazo
csatlakozé dobozokkal egyutt.
A napelemek 3+3+2 sztringet alkotnak és szrtingenként az 54/2014 BM rendelettel
kiadott OTSZ alapjan az egyenaramu oldalon tlizvédelmi kapcsol6 kell elhelyezni a
padlastérben kozvetlenll a padlastérbe belépd helyen elhelyezve. Kikapcsolasuk
bennmaradé vészgombbal a f6éelosztonal térténik megfelelé maradandé
feliratozassal: ,NAPELEMEK LEKAPCSOLO VESZGOMB”
Az tlzvédelmi egyenaramu magneskapcsoldk vezérld feszlltségét biztositd
2x2,5mm2 vezetéket a déli oldali Iépcs6hazben kell felvezetni a padlastérbe. Ez a
terllet jelenleg a Kisujszallasi rendérkapitanysaghoz tartozik, ezért a munkak
megkezdése el6tt legalabb 8 nappal engedélyt kell kérni a munkalatokhoz. A
vezetéket felba sulllyesztve ugy kell elkésziteni, hogy azon semmilyen kdétér nem
lehet és meghibasodas esetén kihuzhato legyen anélkil, hogy a javitasi munkak ne a
rendérség teruletén torténjen.
Az invertereket a tet6térben korabban elhelyezett a klimaberendezéseket ellatd
elosztd mellé telepitett Uj elosztdba kell bekotni.
A megndvekedett teljesitmény miatt a pincei elosztobdl az uj elosztdbba a meglévd
5x6mm2 kabelvezeték helyett - annak elbontasaval — Uj 5x16mm2 MBCu kiskabelt
kell elhelyezni az elbontott vezeték nyomvonalan falba sullyesztve.
A napelemek elhelyezése miatt a déli oldali villamharité vezetékeket at kell helyezni,
valamint az északi oldalon az egyik kémény ala esé tetékibuvét is.
Ezen kivll az udvari feny6fa tetejébdl le kell vagni, hogy az ne arnyékolja a
napelemeket.
A keleti oldali inverter vezetéke a tetétéri elosztéba egy tlizfalon keresztil megy at,
ezért ott tlzgatld atvezetést kell alkalmazni.
Erintésvédelem:
A létesitmény érintésvédelmi halézata az MSZ HD 60364-4-41 sz. “LEGFELJEBB
1000V NEVLEGES FESZULTSEGU EROSARAMU BERENDEZESEK
LETESITESE ARAMUTES ELLENI VEDELEM szabvany eléirasa szerint készil
Az érintésvédelem maédja:
e 0,4 kV-on: TN-S-C rendszer (nullazas)

1. abra. TN-S érintésvédelmi rendszer 2. abra. TN-C érintésvédelmi rendszer 3. abra. TN-C-S érintésvédelmi rendszer
(nullazas) (nullazas) (nullazas)
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Az érintésvédelmi (nullazd) vezetét (PE), tovabba az EPH rendeltetési vezetbket az
elosztdékban a véddsinre (PE sin) kell csatlakoztatni.

Az EPH-ba be kell kdtni a napelemek fém tartészerkezetét.

A napelemek fém szerkezetét a villamvédelembe bekotni TILOS!
Villamvédelem:

A meglévd villamvédelmi felfogd rendszeren a tetalaprajzon feltintetett atalakitast
kell elvégezni.

Tiazvédelmi elbirasok:
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A kivitelezés soran a terveken feltintetet vezeték keresztmetszeteknél kisebb
méretlt alkalmazni tilos a tulmelegedés elkerulése miatt.
A napelemek egyenaramu (primer) oldalan 1-1 tlizvédelmi tavmuikodtetett
magneskapcsolot (egyenaramu megszakitas) kell elhelyezni a padlastérben az
54/2014 BM rendelettel megjelentett OTSZ szerint. Kioldasuk a féelosztéra szerelt
bennmarado vészgombbal torténik
Ahol a padlastérben tlizgatld falon kell a vezetékeket atvezetni, ott tlizgatlo
atvezeteést kell alkalmazni.
Koérnyezetvédelem:
A létesitmények, berendezések tervezésénél alapveté szempont volt az energia-
és anyagtakarékossag, a megujulé eréforrasok hasznositasa, a kérnyezetkarosito
hatasok minimalizalasa, a hulladékképz6dés megel6zésével, valamint a
visszamaradt anyagok mentesitése a kornyezeti és egészséglgyi veszély
megelbzése érdekében.
Az épuletben javasoltuk halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és
védbcsovek alkalmazasat. Tz esetén csekély mértékd toxikus anyag keletkezik,
maro gazok egyaltalan, korrodalé és mard anyagok nem szabadulnak fel. A
fustképz6dés ezen anyagok alkalmazasaval csokken. Az anyagok tobbszordsen
felhasznalhatdk (recycling), a keletkezett hulladékok veszély nélkil
megsemmisithetdk, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.
A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok besorolasa:
Csomagolo anyagok:

o 15 01 01 ( papir, karton)

o 15 01 02 (mGanyag)

o 15 01 06 (kevert csomagolas)
o 16 01 16 (vasfémek)

Kbdzelebbrél nem meghatarozott hulladékok:
o 16 01 19 (mUanyagok)

o 16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)
o 16 02 09 PCB-ket tartalmazé transzformatorok és kondenzatorok)
o 16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek
o 16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatok)
o 16 07 08 olajat tartalmazd hulladékok (pl.olajkapcsoldk)
o 16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbdl szarmazé elektrolit
o 16 06 04 lugos akkumulator
Epitési és bontasi hulladékok:
o 17 02 03 mUanyagok
o 17 04 01 vOrosréz, sargaréz, bronz

e 17 04 02 aluminium

e 17 04 05 vas és acél
Telepulési hulladékok:

e 2001 21 fénycsovek

e 20 01 23 klor-fluor-szénhidrogéneket tartalmazd kiselejtezett
berendezések

e 2001 34 elemek és akkumulatorok

e 20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus berendezések
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e 20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések
A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok szelektiven gylijtend6k és
szallitandok el Ujra

Munkavédelem:
Figyelem: az uj tet6téri elosztét, a klima elosztét, a pincei aluminium elosztét, a
foelosztot és a kiils6 csatlakozo6 szekrényt
»VIGYAZAT, KETOLDALI BETAPLALAS!” feliratokkal kell ellatni.
Magasban munkat csak munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allvanyrol,
vagy létrarol szabad végezni.

A munkat ugy kell megszervezni, hogy nagyobb terhek mozgatasakor egy fére
csak maximalisan 50 kg juthat. Ez a suly magasban végzett munka esetén
maximum 25 kg lehet. Ha a fenti el6irasok nem tarthatok be, ugy emelé
segeédeszkozrdl kell gondoskodni.

Kivitelezés soran csak szavatolt minéségi, szakszeriden tarolt, hibatlan anyag
epithet6 be. "Kétes eredetl" anyag beépitése tilos!

A kivitelezés soran minden esetben be kell tartani az ide vonatkozo6
szabvanyokat, el6irasokat, valamint az adott helyen érvényes munkavedelmi
el6irasokat.

Hegesztési munkat csak az adott helyre vonatkozo6 tlzrendészet eldirasok
betartasa mellett lehet végezni.

Feszlltség alatt munkat végezni szigoruan tilos! Minden munkavégzés
megkezdése elbtt meg kell gy6z8dni a tevékenységi rész megfelel
feszlltségmentességérél. A munka megkezdése elbtt biztositani kell, hogy a
feszlltségre valo visszakapcsolas az adott munkatertleten még véletlenul se
fordulhasson el6.

A tervezett berendezések biztonsagos uUzemeltetésére szolgaldé miszaki
megoldasok:

A berendezés atadasa elbtt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvedelmi
szabvanyossagi felllvizsgalatot a Kkivitelezének el kell végeznie, az ezekkel
kapcsolatos jegyz6konyveket az Uzemeltetonek at kell adnia.

Altalanos eldirasok
A munkakezdés elbtt a kivitelezének célszerli a szaktervezéket tervismertetésre
felkérni.
A létesitményre vonatkozd general és szakagi dokumentacidk minden esetben
egységes kezelend6k (milszaki leirasok, koltségvetési kiirasok és rajzi anyagok).
A kivitelezési munkakat elinditani, csak érvényes Kiviteli terv birtokaban szabad!
A kivitelezés megkezdése el6tt a megrendeld koteles a tervezdt a munkakezdésrél
értesiteni.

Az egyes szakagak nyomvonalas Iétesitményei Utkozése esetén a kivitelez6 koteles
az érintett szakagak tervez6inek bevonasaval helyszini egyeztetést kezdeményezni!
A kivitelez6 kételes a munka megkezdése el6tt ellenérizni a technolégiai és
gépészeti berendezések telepitések érvényességét!
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A tervet érint6 nagyobb modositasok egységesen kezelenddk, a modositast
kezdeményez6 fél koteles a szakagi vonatkozasokrol tajékozodni és gazdasagi
szamitast végezni, mert az esetleges koltségmegtakaritas, a masik szakagban
jelent6s tobbletet eredményezhet.
A tervtél valo esetleges eltéréseket a kivitelez6nek az atadasi tervdokumentacidban -
a tervvel megegyez6 dokumentalasi szinten- rogzitenie kell!
A dokumentacioban rogzitett miszaki megoldas az 1993. évi XCIIl. térvény a
munkavédelemrél 18. paragrafusa 1. bekezdésében, valamint az 1997:ClIl.
torvényben ( A munkavédelemrél szold 1993. évi XCIII. tv. médositasa) és a 3/2002.
(1.8) SzCSM-EUM egyittes rendelet-be (a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjérél), a 4/2002. II. 20. SzCSM-EUM rendelet-ben (
az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositando minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrél) foglalt kdvetelményeket kielégiti, tovabba megfelel
a 54/2014 BM rendelet az uj Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZI,
valamint a 2/2002. (1.23) BM. rendelet A tlizvédelem és a polgari védelem miiszaki
kovetelIményeinek megallapitasardl szoldé rendeletben foglaltaknak.
A létesitmény tervezése a miiszaki leiras munkavédelmi fejezetében felsorolt
szabvanyok figyelembevételével készult.
A tervezett készllékek és berendezések rendelkeznek elismert (barmely nemzeti
rendszerben akkreditalt) tanusito szervezettél szarmazé tanusitvannyal.
Kijelentjiik, hogy a fenti dokumentacio, a tervezett miiszaki megoldas megfelel
a vonatkozé jogszabalyoknak, igy kiléndsen az Etv. 31. §-anak (1)-(2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepulésrendezési és
épitési kovetelményeknek, az orszagos és agazati (szakmai) szabvanyoknak,
muUszaki el6irasoknak, valamint az eseti hatdésagi elbirasoknak. Nem valt
szukségessé, és nem tortént a vonatkozé nemzeti és EU szabvanyoktdl eltérd
muUszaki megoldas alkalmazasa. Az épitési engedélyezési terv és a szakagi
kivitelezési terv 6sszhangban van.

Szolnok 201. november ho.

- /,.

Egervari Laszlo
Villamos tervez6
V-16/0222
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