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TERVEZOI NYILATKOZAT

KISUJSZALLAS
SZABADSAG TER 1. SZ. (HRSZ: 1 ) ALATTI, MEGLEVO

VAROSHAZA EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITES

EPULETGEPESZET

Tervszam: 189/2016

A vonatkoz6 jogszabalyokban, valamint az 1993. évi XCII. Torvényben foglaltak alapjan
kijelentem, hogy a fenti targyu tervezési munka soran az illetékes szakhatosdgokkal,
szolgéltatoval egyeztettem, azok eldirasait figyelem vettem. A tervezés soran a
munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCII. Torvény 18.§ (1) bekezdésében foglaltakat
betartottam.

A tervezési munkdk soran betartottam az 1994. évi XLI. Toérvény moddositasat, a
3/1995.(1.20.), a 253/1997.(X11.20) Korm. Rendelet eldirasait Tovabba betartottam a 2003.
évi XLII. Torvényt a foldgazellatasrol a 3/1995. (1.20.), a GMBsz és a TIGAZ ZRt.
Technoldgiai Utasitdsaban és az MSZ 11414/5-82 szabvany sorozatban foglaltakat. Szennyviz
¢és csapadékviz elvezetés vonatkozdsdban a 19/1995 XIIL.7. KHV Rendelet el6irdsait, a
Viziigyi Biztonsagi Szabalyokrol A 38/1995. IV.5 korm. Rendelet a Szennyviz elvezetésrol
illetve a MI-10-167/2 és a MI-10-167-87 sz. rendelet iranyelveit.

Kozponti fiités vonatkozasdban megfelel a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet,
épiiletgépészeti csdvezetekek MSZ 04-140/2-1991

Az elkésziilt tervdokumentacio kielégiti a vonatkozo és hatélyos tlizvédelmi, valamint
kornyezet- és természetvédelmi jogszabalyokban eldirtakat.

A tervezett létesitmény miszaki megolddsai megfelelnek a vonatkozo, illetve a
tervrészletekben emlitett létesitmények a biztonsdgos munkavégzés és lizemeltetés targyi
feltételeit kielégitik.

Karcag, 2016. 06.
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ocsisdanos

okl. gépészmérnok
FelelGs tervezd

MK 16-0219
G, GO, ET-G, EN-HO
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MUSZAKI LEIRAS

KISUJSZALLAS
SZABADSAG TER 1. SZ. (HRSZ: 1 ) ALATTI, MEGLEVO

VAROSHAZA EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITES

EPULETGEPESZET

Tervszam: 189/2016

1. Elézmények
Megrendelé:  Kistjszallas Varos Onkorményzata
H 5310 Kisujszallas, Szabadsag tér. 1. sz.

Epiiletgépész tervezo:
Gépész Mérnoki Tervezd és Szolgaltatd Kft.
H 5300 Karcag, Moricz Zs. u. 53. sz.

Epités helye:  H 5310 Kistjszallas, Szabadsag tér 1. sz.

A Megrendel6 a Polgarmesteri Hivatal ¢épiiletében a TOP 3.2.1-15

Epiiletgépészet

szamu

Energiahatékonysagi €és megujuld-energiaforras hasznéalat fokozédsa cimii palyazati kiiras
keretein belill a kiils6 homlokzati nyildszarok cseréjét, valamint az épiileten beliil
elhelyezkedd renddrségi helyiségekben a jelenlegi f6ldgdz iizemii egyedi konvektoros fiitési
rendszert meg kivanja sziintetni. Jelen tervdokumentacio e foldgaz fogyasztdi rendszer
felhagyasi munkait, illetve a kozponti flitési rendszer kiépitésének terveit tartalmazza.

2. Tervezési alapadatok, egyeztetések:

A tervezés alapja:

Epitészeti tervek, helyszinrajz, miiszaki leiras. Megrendeldi igények illetve a

Tervezés targyaban idevonatkozé szabalyok.

3. A tervezett rendszer ismertetése:

3.1. Bels6 gazellatas:

A Polgarmesteri Hivatal épiiletében harom kiilon fogyasztoi rendszer lizemel. Ezek az

alabbiak:
- Hivatal kozponti kazanhaza
- Pincei konyha
- Rendoérség

A hérom kiilén rendszer az alabbi fogyasztokkal tizemel:
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Hivatal / fiitési rendszer /:
Névleges Névleges Gazfogyasztas
héterhelés hételjesitmény (m3/h/db)
(kW/db) (kW/db)
VIESSMAN Vitodens 200 W- 105,0 98,5 10,4 3db-
105 kW / kondenzacids
falikazan
VIESSMAN Vitodens 200 W- 45,0 43,2 7,47 1db-
45 kW / kondenzacids
falikazan
Maximalis gazigény:
Q max=27,95m’/h/e=0,782/
Meglévo / marado gazméro:
G-25/ gysz.: 06202665 /
V max = 40,0 m*/h /21,3 — 34 m’/h /
Pincei konyha:
Névleges Névleges Gazfogyasztas
héterhelés hételjesitmény (m3/h/db)
(kW/db) (kW/db)
C — 24 gazkazan 24,0 22,0 2,2 1db-
Maximalis gazigény:
Q max = 2,2 m’/h
Meglévd / maradd gazméro:
G-4 / gysz.: 24833762 /
V max = 6,0 m’/h
Rendérség:
Névleges Névleges Gazfogyasztas
héterhelés hételjesitmény (m3/h/db)
(kW/db) (kW/db)
GF — 25 P gazkonvektor 33 3,3, 0,35 2 db
GF — 30 gazkonvektor 3,5 3,3 0,35 4 db
F 8,50 P gazkonvektor 5,5 5,5 0,55 4 db
Lampart 45 gazkonvektor 4.8 4,5 0,53 2 db

Maximalis gazigény:
Q max = 4,26m’/h
Meglévo / megsziintetendd gadzméro:
G-4 / gysz.: 2605664/
V max = 6,0 m’/h

A renddrség fogyasztoi rendszere a felujitas soran megsziinik.

Meérési rendszer és nyomasszabalyozo:

Az ¢épiiletet kisnyomast foldgéazeloszté vezeték latja el. Nyomasszabalyozd allomas nem

tizemel az ingatlanon.

Meérési rendszerek:
Hivatal kozponti kazanhaza / fiitési rendszer /:
Maximalis gazigény:
Q max=27,95m’h /e =0,782/
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Meglévé / maradd gazméro:
G-25/ gysz.: 06202665 /
V max = 40,0 m*h / 21,3 =34 m*/h /
Pincei konyha:
Maximalis gazigény:
Q max = 2,2 m’/h
Meglévo / maradd gazméro:
G-4 / gysz.: 24833762 /
V max = 6,0 m’/h
Rendérség:
Maximalis gazigény:
Q max = 4,26m°/h
Meglévo / megsziintetendd gdzméro:
G-4 / gysz.: 2605664/
V max = 6,0 m*/h

A renddrség fogyasztoi rendszere a feltjitas soran megsziinik.

Vezetékek — szerelvények:
A felujitas sordn a rendérség vezetekeinek bontasa sziikseges.
A Dbontand6 keriilo acélvezetékek NA 25, 20, 15, MSZ EN 10216-1 1.0254 szerinti

varratnélkili acélcsovek

Kozmiikeresztezések:
A tervezett munka kézmiivet nem érint.

Egési levegé ellatas, szellzés:
A 2 db zart égésterli konvektor falattorése bontando.

Fiistgazelvezetés:
A kéményes fiistgazelvezetéssel rendelkezd konvektorok Alu fiistcsdvei bontanddak.

Kornyezetvédelem:

A bontas soran esetlegesen keletkez6d hulladékok (pl. festékes, olajos gongydleg) kezelésénél
a 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendeletben, valamint a 2000 évi XLIII. torvényben foglaltakat
be kell tartani.

Nyomasproba és tomorségi vizsgalat:

A szerelési munka mindségi atvételét a TIGAZ DSO. Kft. illetékes iizeme végzi.

A GMBSZ 5. fejezet 5.2.1.1. és 5.2.1.2 pontja szerinti nyomasprobat a kivitelezd koteles
megtartani a Gazszolgaltatd képviseldinek jelenlétében.

Szilardsagi nyomasproba:

Legnagyobb iizemi nyomas
(MQOP) [bar]

Szilardsagi probanyomas (STP)
[bar]

5,0<MOP<16 Legalabb 1,3xMOP

2,0<MOP<5,0 Legalabb 1,4xMOP

Legalabb 1,75xMOP

0,1<MOP<2,0 de lagalabb 1,0 bar
MOP<0,1 Legalabb 1 bar
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A szilardsagi probanyomashoz csérugés manométer, vagy elektronikus nyomasmérd ¢és
regisztrald miiszer hasznalhat6. A probanyomas értékét mutaté manométer olyan méréshataru
legyen, hogy a mért érték a manométer alsé méréshataranak 33%-aba, fels6 méréshatar 90%-
aba essen ¢€s legalabb 1.6 pontossagi osztalyl. A manométert 2 évenként kalibraltatni kell, a
vizsgalat idején ennek érvényességérél a plomba ellenérzésével meg kell gydzddni. A
szilardsagi proba soran a vizsgalt vezeték és berendezés éghetd gazt nem tartalmazhat. A
legfeljebb 100 [mbar] iizemi nyomadasu csatlakozo ¢és felhasznéaloi berendezés szilardsagi
nyomasprobdja sordn a vezetéknek a gaztérben hatdo 100 [kPa] tGlnyomast maradando
alakvaltozas nélkil kell birnia, a minimum 15 [perc] megfigyelési id6 alatt a megengedettnél
nagyobb nyomascsokkenés, illetve tomortelenség nem lehet.

A nyomasproba alatt a vezetéket és kotési helyeit mechanikailag (nem veszélyes erdsségil)
itogetéssel és szemrevételezéssel kell ellendrizni.

Jelen esetben:

munkak elvégzése utdn a marado foelzardo gaztomorségét kell ellendrizni / habzd szeres
gaztomorség ellendrzés /.



Kisujszallas Polgarmesteri Hivatal
Energetikai korszer(sités Epiiletgépészet

3.2. Fitési-hutési rendszer:

Elozmények, rendszer ismertetés:
Az épittetd a meglévo rendszerét a Szemiink Fénye program keretein beliil felyjitotta. Jelenleg
az alabbi rendszer lizemel az épliletben:

Polgarmesteri Hivatal, a renddrség kivételével:
Az épiiletrész sziikséges flitési hdigényét a 3 db VIESSMANN Vitodens 200 W 105,
¢s 1 db VIESSMANN Vitodens 200 W 45 tipusti kondenzacids falikazan latja el.
A rendszer zart rendszer(i, szivattyis kétcsoves fiités. A 3 db tetétérben elhelyezett
kazéan az emelet, valamint a foldszint hdigényét biztositja. Harom fiitési kor tizemel. A
pincében elhelyezett 45 kW teljesitményli kazan a pince hdigényét biztositja. A két
rendszer egymastdl hidraulikailag kiilon tizemel.
A kazanok utan kozvetleniil egy hidraulikus valtd, majd az oszté-gyiijté kapcsolodik,
az el6zdekben ismertetett korokkel.
A flit6testek Dunaferr Lux Uni tipusi acéllemez radiatorok, termosztatikus
szelepekkel ellatva.
A flités szabalyzasa VIESSMANN Vitotronic iddjarasfiiggd szabalyzo. A fiitési
vezetékek levegdben, falon szerelve keriiltek elhelyezésre, a fiitetlen helyiségekben
szigeteléssel ellatva.

Rendérség:
A renddrség a foldszinten, megkozelitdleg a szint egynegyedét foglalja el. Jelenleg
foldgaz lizeml gazkonvektorok tizemelnek.
A 3.1 pontban részletezettek szerint a f6ldgaz fogyasztoi rendszer megsziinik.

Kozponti fiités szerelés leirasa:
Altalanos adatok:

Epiilet jellemzék:

Az épiilet szerkezeti kialakitasat az épitész dokumentécio tartalmazza.

Hosziikséglet szamitas:

o Meéretezési kiils6 héfok: tk=-15°C

Meéretezési belsé héfok: terven jeldlve

kozepes szélhatas

Légcsere szam: n=0,8

Hdsziikséglet: terven jelolve

A szamités az 7/2006. (V.24.) TNM szerint végezve.

0O O O O O

A meglévd épiilet hdigényét, a TOP 3.2.1-15 palyazati anyagban szerepld épiilet
energetikai tanusitvany €s a tervezett nyilaszard csere utani allapot alapjan hataroztuk meg.

Az éplilet hdigénye:

Jelenlegi / felujitas eldtti allapotban:

Q=344,4kW
Felujitas utani allapotban:
Q=279,2kW
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Fiitési igények kiszolgalasa:

Az épiiletrész sziikséges fiitési hoigényét a 3 db VIESSMANN Vitodens 200 W 105,
¢s 1 db VIESSMANN Vitodens 200 W 45 tipusu kondenzacios fali kazan latja el.

A kazanok Osszes teljesitménye:
Q kazan = 338,7kW

A ho technikai méretezés alapjan a meglévé kazdnok megfeleléek, a rendérség ho
sziikségletével megnovelt igényeket kiszolgaljak.

A renddrség helyiségeinek hdigényét az alabbi tablazat foglalja dssze:
Varoshaza héigénye felujitast kovetden:

Varoshaza téli héveszteség: 279,2 kW

Renddrség téli hbveszteség: 43,06 kW

Helyiség A V t Q

neve [m7] m% | °'Cl | W]

F-019_r kozlekedd 8,75 35 16 357
F-020_r irattar 28,51 114 16 1801
F-021 r koézlekedd 14,4 57,6 22 1369
F-022_r kdzl bejarat 15,16 74,284 16 2036
F-023 _r Iépcséhaz 24,79 99,16 16 3518
F-024 r mosdo 12,3 49,2 16 1893
F-025_r kozlekedd 16,48 65,92 16 1018
F-026_r iroda 23,56 94,24 22 3007
F-027_r iroda 18,89 75,56 22 2314
F-028 riroda 25,21 100,84 22 2975
F-029 riroda 7,93 31,72 22 819
F-030 riroda 9,47 37,88 22 1474
F-031_riroda 30,25 121 22 3998
F-032_r iroda 8,87 35,48 22 880
F-033 _riroda 7,46 29,84 22 1233
F-034 _riroda 31,15 124,6 22 3532
F-035 riroda 16,5 66 22 1876
F-036_r iroda 27,69 110,76 22 3175
F-037_r kozlekedd 59,04 236,16 16 5414
F-059 r teakonyha 2,93 11,72 22 366

Fitési igények szabalyozasa:
A fiitési rendszer a Hivatalban meglévd i1ddjaras fiiggd kozponti szabalyzasa
megmarad. Nem kertil 4talakitasra.
Fiitovezetékek anyaga és szerelése:

A flitési vezetékek levegOben, falon keriilnek elhelyezésre. MSZ 120/2 szerinti
fekete acélcsd ( A37/X ) hegesztett, menetes és karimas kotésekkel.
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Tervezett vezetékek szigetelése:

A fiitetlen terekben 1évo fiitési vezetékeket Polifoam tipusu cs6héj szigeteléssel kell
ellatni NA25-ig min:10 mm vastagsagban, NA 25 felett min:25 mm vastagsagban.

Hotermelok:

3 db VIESSMANN Vitodens 200 W 105, és 1 db VIESSMANN Vitodens 200 W 45
tipust kondenzacids fali kazan latja el. Meglévd, jelenleg lizemeld berendezések.

H6 leaddk tipusa:

Az ¢épiiletben meglévo fltétestek DUNAFERR-LUX acéllemez lapradiatorok.
Feltjitas soran nem valtoznak.

A renddrséghez beépitendd flitdtestek:
DuneFer Lux Uni tipusi acél lapradiatorok

Miiszaki adatok

Csatlakozasok: 2 x1/2" belsé menetes

Uzemelési hémérséklet: 70/50 °C

A radiatorok felszereltsége:

Valamennyi radiatornak a hatoldalan felhegesztett felfiiggeszto fiillel van ellatva.
Szerelvények:

- DANFOSS RA-N egyenes eléremend szelep

- DANFOSS RL-V egyenes visszatéro szelep

- DANFOSS RA 2920 rongalas ellen védett termosztatikus szelep

A helyiségekben elhelyezendd fiitOtestek ,listajat az aldbbi tdblazat foglalja dssze:

Helyiségnév Jele | Radiator tipusjel Q te ty m
W] |[°C] |[°C] | [kg/h]
féldszint - F-020 r irattar 1 DFLux-uNi DK-600-130 1992 | 70 | 50 | 85,8
féldszint - F-024_r mosdod 1 DFLux-uNi DKEK-600-100 2016 | 70 | 50 | 86,8
foldszint - F-025_r koézleked6 |1 DFLux-uNi DKEK-600-100 2016 | 70 | 50 | 86,8
féldszint - F-026 riroda 1 DFLux—uN! DK-600-120 1497 | 70 | 50 | 64,4
- 2 DFLux-uNi DK-600-120 1497 | 70 | 50 | 64,4
féldszint - F-027_r iroda 1 DFLux-uNi DKEK-600-140 2298 | 70 | 50 | 98,9
féldszint - F-028 riroda 1 DFLux—uN! DK-600-120 1497 | 70 | 50 | 64,4
- 2 DFLux-uNi DK-600-120 1497 | 70 | 50 | 64,4
foldszint - F-030_r iroda 1 DFLux-uNi DK-600-120 1497 | 70 | 50 | 64,4
féldszint - F-031 riroda 1 DFLux—uN! DKEK-600-130 2134 | 70 | 50 | 91,9
- 2 DFLux-uNi DKEK-600-130 2134 | 70 | 50 91,9
foldszint - F-033_r iroda 1 DFLux-uNi DK-600-110 1372 | 70 | 50 | 59,1
féldszint - F-034 riroda 1 DFLux-uN! DKEK-600-120 1970 | 70 | 50 | 84,8
- 2 DFLux-uNi DKEK-600-120 1970 | 70 | 50 | 84,8
foldszint - F-035_r iroda 1 DFLux-uNi DKEK-600-120 1970 | 70 | 50 | 84,8
féldszint - F-036 riroda 1 DFLux-uN! DKEK-600-110 1805 | 70 | 50 | 77,7
- 2 DFLux-uNi DKEK-600-110 1805 | 70 | 50 | 77,7
1 DFLux-uNi DKEK-600-100 2016 | 70 | 50 | 86,8
foldszint - F-037_r kozlekedd |2 DFLux-uNi DKEK-600-100 2016 | 70 | 50 | 86,8
3 DFLux-uNi DKEK-600-100 2016 | 70 | 50 | 86,8

Radiatorok felllete: 256.9 m? "adiatorok viztartalma: 163.4 |

Radiatorok O0sszteljesitménye:  37.0 kW
10
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Hidraulikus valto:

Meglévo: VIESSMANN 120/80 . Felyjitas soran nem valtozik.

Meglévd hidraulikus valto

Szivattyuk:

A meglévd fiitési rendszerben az alabbi szivattyuk lizemelnek:

GRUNFOS MAGNA 32 -120 F. Felujitas soran nem valtozik.

Meglévo osztd — gyljtod

11
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Szivattyl tipusok

Feltoltés modja:

A meglévé kazankori vezetékeken 1évd toltd iiritd csonkon, valamint a fiitési
rendszer tolto-iiritd csonkjai segitségével. meglévo, felyjitas, bévités soran nem valtizik.

Vizmindség:

A fiitési rendszer a kazan gyartdjanak az eldirasai szerinti mindségu fiitési vizzel
iizemeltethetd. Amennyiben ez az érték eltér az eldirastol, akkor a fiitdvizet kezelni kell. A
vizmindség megfeleldségét a belizemeléskor jegyzOkonyvezni kell, valamint a kazangyarto
el6irasai szerinti 1d6kozonként feliil kell vizsgaltatni.

Urités modja:

4

- A kazankori vezetékeken 1évo tolto iritd csonkon keresztiil
- Az 0szt6-gylijtokon 1évo NA 15 tolto-iiritd csonk segitségével.

Légtelenités:

- A fiitési vezetékeken kialakitott automata légtelenitokon keresztiil.

Biztonsagi lefivatas:

- A VIESSMANN Vitodens 200 W alatti Divikon hidraulikai blokkhoz
csatlakoztatva.

Tagulasi tartaly:

A VIESSMANN Vitodens 200 W alatti Divikon hidraulikai blokkhoz
csatlakoztatott. A tervezett bovitéssel a rendszer térfogata k b. 200 1-el nd. A tagulas mértéke
V=6-10 liter.

Mivel a tagulds mérteke az egész rendszerhez képest elhanyagolhat6, a meglévo
tagulasi tartdlyok megfeleldek.

H6 mennyiség mérés:

A renddrség fogyasztdsanak mérésére egy homennyiségmérd keriil betervezésre.
Paraméterei:
Tipus: CONTROFLEX flusUSWV-25

12
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Energetikai korszer(sités Epiiletgépészet

Csatlakoz6 méretek: DN 20, 130 mm, 17, PN 16.

Beszerelése: menetes, vizszintes, vagy fiiggdleges.

MID certifikat kompakt kivitel, SensoStar2C kiértékeld, MID certifikat ho érzékeld
parral.

Karcag 2016. 06.

%3 e
0CS1 anos

okl. gépészmérnok
Felel6s tervezo
MK 16-0219
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