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Megrendelé: KISUISZALLAS VAROS ONKORMANYZATA
5310 KISUJSZALLAS, SZABADSAG TER 1.

Epités helye: 5310 KisUjszallas, Szabadsag tér 1. (Hrsz.: 1.)

General tervez6: Babilon Istar Epitész Iroda Kft.
1096 Budapest, Sobieski Janos Ut 15.C |haz. 1. em. 4.

Epitész tervez6: Babilon Istar Epitész Iroda Kft.
1096 Budapest, Sobieski Janos Ut 15.C Ihaz. 1. em. 4.

FelelOs tervezo: Szikra Zoltan

E/1-16-0030

Epiilet funkciéja: Varoshaza

Epiilet adatai:

Védettség: Mliemléki védelem

Torzsszam: 11641

Telekméret: 20.898 m2

Epités éve: 1899-1900

Brutto beépitett alapteriilet: 1713,33 m2

Netto hasznos alapteriilet: pince: 1146,54 m2

foldszint: 1366,32 m2

emelet: 1423,75 m2

tetOtér: 1165,81 m2
Beépitettség: 8,19 %
Parkolas: A terileten, a létesitmény mellett kialakitott parkoldkban.
Epiilet szintjei: pince + foldszint + emelet + padlastér
Megkozelités: Szabadsag tér feldl gépjarmlivel és gyalogosan is

Jellemz6 magassagok:

Klls6 jarda utcai rész: -1,20, -2,30

Bels6 udvar: -1,16

Bejarati szintek: -0,90, -2,15

Foldszinti padlo: +-0,00

Emeleti padlé: +4,36

Padlas jardszint: +8,92

Eresz +9,06, +9,53, +9,84, +12,33

Tetb6gerinc: +14,40, +14,71, +18,73
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Telekadatok:

Ovezeti besorolds: VT-2*

Terlletfelhasznalasi mod: Telepiiléskozpont vegyes teriilet

Beépitési mod: zart sori

A beépitettség megengedett legnagyobb aranya (%): 50 > 1713,33 m2 - 8,19%
MEGFELEL

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 12,0 m > KIALAKULT
ALLAPOT

A kdozmdlvesitettség elGirt mértéke: teljes ]

A zoldfelllet elGirt legkisebb aranya (%): KIALAKULT ALLAPOT

Az el6kert megengedett legkisebb mérete (m): 0,00 - KIALAKULT ALLAPOT

Az épiilet meglévo szerkezetei:

Varoshdz Palota. Epllt: 1899-1900. évben Md&dl Lajos tervei alapjan neobarokk
stilusban. Mliemlékké nyilvanitva: 2014-ben.

A korabbi foldszintes varoshaza telkén épiilt.

Szabadon &lld, dongaboltozatos pince + magasfoldszint + emelet szintli négyzetes
alaprajzui, zartudvaros (atriumos) épilet. D-i szarnyanak kozepén ottengelyes,
kiemelkedd koOzéprizalittal, kett0s oszlopokra tamaszkodd, ivekkel zarddd, arkados
harom bejarattal. A koOzéprizalitot mindkét végén lekontyolt nyeregteté két db
négyzetes alaprajzi, manzard jellegl sisak, un. torony és kébab-korlatos erkély
hangsulyozza. Az éplletsarkokat sarokrizalitok és saroktornyok hangsulyozzak. A
homlokzatokon magas, tagolt labazat, a foldszintet az emelettdl elvalasztd tagolt
osztoparkany, ezen korbefutd konyokl6parkannyal lezart mellvédsav. Az emelet folott
haromrészes korondzoé-parkany, a rizalitok parkanya folott urnakkal diszitett kébab-
korlatos, illetve tomor attika. A kozéprizalit kézéptengelyében a varos, 16 alakok
tartotta kécimere - vértbe bujtatott, kénybkben behajlitott bal kar, markaban harom
Osszefogott kaldsszal, alatta hdrmas halom -, a tomor attikdn VAROSHAZA felirat. A
labazatot tagold pinceablakok toébbsége fekvd téglalap alakud, tagolt szalagkerettel. Az
épllet tdbbi nyildsa félkorives zarddasu, helyzetének, jelentéségének megfeleld
gazdagsagu keretezésben, a foldszinti ablakok konydkl6vel és figuralis diszitésl
zardkdvel. A mellvédsavra (ltetett emeleti ablakok tagolt szalagkeretben,
architektonikus vagy ndévényi motivumos zaradékdiszekkel, vizszintes vagy tértvonall
szemolddkkel.

A homlokzatok savozottan tagoltak.

A deli fbejarat a kozéprizalit oszlopcsarnokabol, harom félkdrives osztébordas,
felllvilagités kétszarnyu tolgyfa ajtéoval, a hatsé bejarat az E-i szarny
kézéptengelyében, mindketté néhany lépcséfokkal megemelve. Tikorboltozatos eldtér,
stukkddiszes falakkal és boltozattal, mogotte a folépcs6haz eldcsarnoka, toszkan
oszlopparokon nyugvé keresztboltozatokkal.

Tlkorboltozatos, novényi motivumos stukkddiszes |épcs6haz, széles diszlépcsd ko
lépcsofokokkal és kdbabos korlattal, mely az els6 pihen6 utan két iranyban szétvalva
vezet fel a toszkan oszlopos, k6bab-korlatos galéridra. A lépcsé pihenOkben és az
emeleti korbefutd folyosén csillagmotivumos terrazzo-burkolat, a falakon, az

3/13


mailto:babilonistar@babilonistar.t-online.hu

BABILON Istar Epitész Iroda Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 15/C. 1/4.
Telephely: 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4.
Postacim: 5301 Karcag, Pf.: 60.
babilonistar@babilonistar.t-online.hu

alpilléreken és a mennyezeten architektonikus stukkddiszek.

Az épllet E-i szarnydnak kozepén, az udvari rizalitban taldlhaté a mellék- (hatsd)
|épcs6haz, kovacsoltvas-korlatos négykaru Iépcsével, mely az emeleti északi folyosot
érintve, kolépcs6kkel vezet fel a kétalloszékes, fliggesztOmliives tetOszerkezetl
padlastérbe.

A foldszint és az emelet egyarant egytraktusos, oldalfolyosds keresztboltozatos
elrendezés(i, sikmennyezetes irodakkal. A D-i szarny kozéprizalitjanak emeletén
tikorboltozatos Diszterem. A Diszterem E-i oldaldan karzat, mely a galériabdl
kiszélesedd emeleti ikeroszlopos el6térbdl nyild, kovacsoltvas-korlatos csigalépcsorol
kozelitheté meg. A diszterem mellett kétoldalt (tanacs)termek.

F6bb alkotorészek, tartozékok, berendezés:

Az épllet tomege, szerkezeti, tartdé és térhatarold elemei, homlokzatai (k6bdl,
gipszb6l vagy vakolatbdl készilt épitészeti kiképzésik és éplletszobraszati
diszitésiik), tetofelépitményének épitéskori elemei, kovacsoltvas elemek (ajtéracs),
éplletsarkokon ontottvas lampakonzolok.

Az éplletbels6 torténeti szerkezeti és diszitéelemei, tartozékai (lépcsdk,
|épcsOkorlatok, nyildszardk vasalatokkal, padlo-, fal- és mennyezet-kiképzés, -
burkolat, -diszités - utdbbiak legyenek akar lathatd, akar feltarandé allapotban).

Alapozas Nagyméret(i tomor tégla savalapok. Kémény és pillérek alatt
tomor téglabdl késziilt pontalap.

Labazat Nagymeéret(i tomor tégla labazat

Vizszigetelések Az éplletben vizszigeteld rétegre utaldé nyomok nem talalhatdak.
A pince és foldszinti falak atnedvesettek. Utdlagos vizszigetelés
indokolt az épllet dllagmegdvasa érdekében.

Teherhord6 falak 45 cm, 75 cm vastag KMT falazatok
Valaszfalak 12 cm KMT falazat

Vakolatok BelsG falazott szerkezeteken minden helyiségben mészhabarcs
vakolat, Kilsdé térben 1 cm zsdkos homlokzatvakolat + 1 cm
nemesvakolat. Parkanyok, tagozatok, diszitd elemek cementes
vakolatokbdl kialakitva.

A foldszinti homlokzat vakolat a nedvesedés miatt rossz
allapotban van, lepereg, sokililés lathatd. Vizszigetelést kévetden
a megfelel6 vakolattal érdemes ellatni.

Fodémek Foldszint  feletti  fodémszerkezete  acélgerendak  kozotti
poroszsliveg boltozat. Gerenddk kiosztdsa 80- 100 cm kozotti
tengelytavolsagra torténtek. Nyugati végén lévé 6,1 x 4,24 m
méretd terem fodémlezardasa kolostorboltozattal tortént.
Jellegzetessége, hogy a boltozat téglalap alaku helyiséget zar le
2,13 m magassagban |évl vizszintes vallképzéssel.
Emelet feletti fodém sik.
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TetOszerkezet Fafedélszékes nyeregtet6s szerkezet. Aldatamaszté szerkezete
szerint, kétdllészékes szelemenes nyeregtetd. Az emeleti zard
fodémtol slirl gerendazattal fliggetlenitett.

TetOhéjazat Héjazata natur voros szinl szabvany méret(i cserépfedés.

Nyilasathidaldk

Kupolakon antracit szinl természetes képala fedés.
KMT téglabdl rakott boltovek

Nyilaszarok

A foldszinten és emeleten kapcsolt gerébtokos félkérives és
szbgletes nyildszarok vannak. A belsd udvari homlokzaton egy
réteg(i fa szerkezetl nyilaszarék vannak, melyek a jelenlegi
kovetelményeknek nem felel meg energetikai szempontbdl. A
pince nyilaszaroi acél és fa szerkezetliek egy rétegl lvegezéssel.
A homlokzati kapcsolt gerébtokos nyildszardk kilsé szarnyai a
nem megfeleld vizelvezetés miatt rossz allapotban vannak,
korhadnak. Kiilsd szarnyak cseréje indokolt.

A pinceszinti ablakok helyenként nem egységesek az utdlagos
atalakitasok miatt, igy ott a nyildszardok egységesitése ajanlott.

Burkolatok

Fellletképzések

Tervlap szerint.

Folyosdkon terrazzé burkolat, a helyiségek nagy részében
ragasztott parketta burkolat. Vizes helyiségekben greslap
burkolat.

Az épllet labazata vildagos szirke szinl labazati vakolattal
készllt. Altalanos homlokzati felliletei vildgos sargara szinezték.
A nyildszarok koruli kereteket és az utcai homlokzatokon talalhatd
lizénak, parkanyok részben vildgos sarga és fehér szinl
vakolatokbdl késziiltek.

Badogos munkak

A homlokzati sikbdl kiugré parkanyok felsé sikja badoggal
fedettek. FliggOereszcsatorna és a lefolydcs6 anyaga horganyzott
lemez.

Az épllet eresz- és lefolydcsatorndai jo allapotiuak. Az
ereszcsatornak diszité elemei hidnyosak, ezeket potolni kell.

A lefolyécsatornak épilettdl vald vizelvezetése nem megoldott,
mely nagy mértékben hozzajarul az épillet falainak
vizesedéséhez, igy az épllet korili jarda felszedésével a
csapadékviz elvezetést meg kell odlalni.

Az ablakokndl rossz parkany kialakitas van, ezaltal az ablakok
kils6 szarnyai tonkre mentek. A nyildszardk kilils6 szarnyainak
cseréjekor Uj parkanyokat kell késziteni a megfelel
kialakitasban.
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El6zmények, feladatleiras, felGjitasi munkak leirasa:

A megrendeld, Kisujszallas Varos Onkormanyzata palydzathoz kereste meg irodankat.
A tervek a TOP-3.2.1-15 Onkormanyzati éplletek energetikai korszer(sitése keret
aroshaza energetikai megujulasa” ciml palyazathoz készitettiik el a terveket.

A Varoshaza teljes felUjitdsa két Gtemre tagozddik. Az I. iitem a palyazati litem, a
II. Gtem késObbi megvaldsulasu lesz.

Az I. item munkalatai:

— Nyilaszarok:
e Az épllet homlokzati ablakainak kiils6 szarnyai kicserélésre kertilnek, 0j
fa szerkezetl szarnyakat kapnak, 2 retegl hoszigetelésl Uvegezéssel. A
belsé oldali ablakszarnyakat fel kell UGjitani. Uj kilsO oldali parkanyt kell
felszerelni.
e Az északi bejarati ajtd felljitasa.
e A bels6 udvari nyilaszarék és bels6 udvari pinceszinti nyildaszarok teljes
cseréje az eredetivel megegyezd osztasu kivitelre.
e A pince szinti fém nyildszardkat ki kell cserélni fa szerkezetl hd@szigetelt
Uvegezésl nyilaszardkra, a fa szerkezetl ablakokat 2 rétegli hdszigetelt
Uvegezéssel kell ellatni. A pinceablakok eldtt elhelyezett Gvegezett racsokbdl
az Uvegezést el kell tavolitani, a racsokat helyre kell allitani. A pince szinti
fém ajtokat fa szerkezet(i hGszigetelt ajtdkra kell kicserélni.

— Hobszigetelés:
e A padlasfodém hdszigetelést kap. A hlszigetelésen jarhatd szerviz jardat
kell kialakitani, melyeket a gerendakra kell erGsiteni.

— Homlokzat:
o Teljes kiils6 oldali homlokzatok helyreallitasa
e A homlokzaton a hianyzo6 parkanyrészeket pétolni kell.
e Az ereszcsatornak diszit6 elemeit pétolni kell.

— Napelem:
e Energiahatékonysag szempontjabol a bels6 udvari déli homlokzatra
napelemek felszerelésére kerl sor.

— Fdtéskorszerdisités
A II. Gtem munkalatai:
— A teljes épiileten utdlagos vizszigetelést kell elvégezni, somegtartd képességli

vakolattal kell ellatni a homlokzatot.

— A lefolydocsatorndk megfelel6 vizszigetelését meg kell oldani. Az épulet kordli
jardakat fel kell bontani és a csapadékviz megfelel6 elvezetését meg kell oldani.
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— Az épllet bels6 oldali homlokzatanak felujitasa
I. UTEM

Foépiilet

Vizelvezetés:

A lefolyd- és ereszcsatornadkat az épitkezés soran javitani kell, a nem eredeti, diszes
csatornavasakat az eredetivel megegyez6, utangyartott csatornavasra kell cserélni.

A csatornatartd vasakat a CS-01 részletrajz alapjan kell késziteni.

Hészigetelés:
Az épllet padlasfodémén  megtaldlhatd  rétegrendre, tovabbi 25 cm
padlashészigetelést kell fektetni.

A padlashészigetelést két rétegben kell fektetni.

A meglévd téglaburkolatot le kell takaritani, szennyezddéseket el kell tavolitani. A
téglaburkolatra a parazaréfoliat 5 cm-es atlapolasokkal lazan kell fektetni. A félidra
kell fektetni a 15 cm kdOzetgyapot hészigetelést. Majd erre kell a kdvetkez6 réteg 10
cm kézetgyapot hdszigetelést fektetni a kdétégerendak kozé.

A hoszigetelés kbzetgyapot, mely fels6 2 cm rétege kasirozott Iépésalld. A
hoszigetelés szervizelés idejére kozlekedésre alkalmas, nagyobb sulyok, allandé
tarolas terhelésére nem alkalmas.

Az Gzemeld kémények tetOkibuvodinak és a tetéablakok megkdzelitésének biztositadsara
a tetOszerkezet kotdgerendaira jardpalldt kell fektetni. A jarofellilet két egymas mellé
fektetett 25 cm széles és 5 cm vtg. jardpalldobdl késziljon a koétégerendakra 2-2 db
M8-120 allvanycsavarral rogzitve. A jaropalldk egyik oldaldra kapaszkodé korlatot kell
er@siteni 10 cm széles gyalult deszkabdl.

Hdszigetelés kovetelmény:
— Funkcid/felhasznalasi terllet: éplletek hiszigetelése
— Tlzvédelmi osztaly: Al
— HOvezetési tényezd: 0,04 W/mK
— Paradiffuziés ellenallasi tényez6: 1
— Fellletre merdleges huzészilardsag: TR 10 = 10 kPa
— Pontszer(i terhelhet&ség: F, = 800N
— Olvadaspont t; > 1000 °C
— Vizfelvétel révid ideig tartd vizbe meritéskor: WS < 1,0 kg/m2
— Méretdllanddsdag meghatarozott hdmérsékleten: DS(T+) < 1,0 %
— Méretdllanddsag meghatarozott hdmérsékleten és relativ paratartalmi feltételek
mellett: DS(TH) < 1,0 %
— Nyomofesziltség (10%-0s 6sszenyomoddasnal): Cs(10)70 = 70 kPa
— Vastagsagi tlirés: T4
— Vastagsag: 15+10cm
— Anyag: kbézetgyapot
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Nyilaszaro:
A hoszigetelési tulajdonsagok eldirasa:
— UJ Ablakok és ajtok esetében: Uejes srerkezey < 1.15 W/m?2*K
— FELUJITOTT Ablakok és ajtok esetében: Uejes srerkezety < 1.15 W/m?2¥K

Nyildaszard kovetelmény (homlokzati ablak):

— terméknév: hoszigetelt fa ablak

— Beépitési mélység: 68 mm

— Anyaga: 68 mm EURO falcos hossztoldott rétegragsztott, hibakiejtett I. o.
lucfenyd

— Gumitomités szine: szintelen sziloplaszt

— Gumitomités fajtaja: széltomitéses, kétszeres

— Vasalatrendszer: ROTO NT vasalat rendszer, horganyzott acélmerevités

— Parkany: U rozsdamentes badogos szerkezet

— HO6atbocsatasi tényez6: 1,15 W/m2K

— Vasalas: meglévd vasalat visszaszerelése

— Fellletképzés: lenolaj beeresztés + lenolaj bazisu festék, kiviil barna, fehér
szinben

— Uvegezés: 4-12-4 mm, SuperLOW-E bevonat, kétréteg( h8szigetelt (ivegezés

Klls6 oldali Uj szarnyszerkezet, 2 rétegl hdszigetelt livegezéssel.
BelsO oldali szarny feldjitasa.
Az ablakok a meglévé nyilaszaré fliggbleges sikjat tartva helyezendé el.

A méretek a helyszinen ellendrizendok rendelés elott!

Minden ablak egyedi méretii! Kotelezo részletes felmérés alapjan
gyartmanytervet késziteni, melyet egyeztetni kell az épitész tervezovel, az
orokségvédelmi hatéosaggal és a megrendeldvel!

A foldszinti és emeleti homlokzati ablakoknak csak a kiils6é szarnyait kell kicserélni fa
szerkezetl 2 rétegl hoszigetelt livegezés(i szarnyra. A belsd oldali szarnyakat fel kell
gjitani.

A jelenleg egy rétegl Uvegezésl nyilaszardkat, fa szerkezetl 2 rétegli hlszigetelt
Uvegezéssel ellatott nyildaszardkra kell kicserélni.

A kils6é tokszerkezeteknél az alsd vizszintes 6sszekot6 elemek allapotat ablakonként
vizsgalni kell és sziikség esetén a karosodott faelemet azonos profilméretl elemre kell
cserélni. Kismértékben a tobbi fliggbleges és osztd tokszerkezeti karosodas is
el6fordul, melyeket szintén javitani sziikség esetén cserélni kell.

A pince szinti fém nyilaszardkat fa szerkezetl(i 2 rétegli hoszigetelt nyilaszaréra kell
kicserélni. Az (j nyildszarokat a fal bels6 sikjara kell beépiteni. Jelenleg a pince szinti
homlokzatrész nem egységes, ahol kisebb nyilasok vagy befalazas van ott ki kell
bontani a falazatot és a nyilast és a jelenlegivel megegyezd méret(i (ldsd: homlokzati
tervlapok) racsokat és ablakokat kell beépiteni, ezzel egységes homlokzatot
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|étrehozva.

A pince szinti nyildszarék azon ablakainal, melyeknél Uvegezett racs van, ott a
racsszerkezetbdl az Uvegezést ki kell bontani, a racsszerkezetet helyre kell allitani.
Rozsdasodas esetén rozsdamardval kell el6késziteni a felliletet, majd alapozni és Ujra
kell mazolni, az eredetivel megegyez6 szlirke szinnel. Azon nyildsokndl ahol nem volt,
vagy Uj nyilds kerll kialakitasra, racsot kell késziteni a meglévokkel megegyezd
méretben. A racsok mogé halét kell elhelyezni, amely biztositja a leveg6é aramlasat, de
megakadalyozza, hogy szemetet vagy egyéb targyakat dobdljanak be a pincenyilasba.
A csapoesl vizelvezetését badogozassal kell megoldani. A fal kiilsd sikjara a racs also
szerkezetéhez régzitve badogozast kell késziteni.

A nyilaszardék cseréje soran sérild vakolati részeket le kell javitani zsdkos
alapvakolattal, glettelni kell, majd diszperzites festékkel kell festeni 2 rétegben.

Az bels6 udvari homlokzati ablakokat a meglévd helyikre kell elhelyezni.

Ugyelni kell a tokok sériilésmentességére!

Minden ablak Uj kilsé horganyzott acéllemez parkanyt és (j belsd fa kdnyoklét kapnak
azok a nyilaszarok melyek teljes mértékben ki lesznek cserélve.

Minden utcai homlokzati ablak tokszerkezetét fel kell Gjitani.

A megoregedett és lepergd késb6bbi fedomazolast kell eltavolitani az ablakokrdl. Ezt
kovetbéen a fafellileteket nyers lenolajjal célszerli alapozni, majd lenolaj bazisu
festékkel kezelni. A masodik és harmadik réteg festék mar pigmenteket is
tartalmazzon, ami védi az ablakot az UV sugarzas ellen.

A kulls6 oldali ablakszarnyak Ujragyartasanal figyelemmel kell lenni a szarnyak alsd
fellleteire kerlld vizvetd profilok megfelel6 kialakitdsara, alsdé fellletiikon
vizcseppentd horony bemarasara, valamint a k6zépso (itkdzoprofilon 1évl alsé és felsd
diszitéelem felhelyezésére.

Az F-010 Kormanyablak, az F-011 Teakonyha, az F-039 Iroda, F-040 Iroda és F-041
Iroda helyiségekben az ablak bels6 oldalara, illetve a két szarny kdzé szerelt racsokat
a felujitas soran le kell szerelni, majd a munkalatok végeztével vissza kell szerelni az
ablakokra.

Jelenleg tobb ablakon taldlhatd rovarhald, a rovarhaldkat a felldjitas soran le kell
szerelni, a munkalatok végeztével azokat az eredeti helylkre vissza kell szerelni.

Déli homlokzat bejarati ajtdk:

Az ajtdék javitdasa, teljeskorl fellletkezelése sziikséges az (vegezés héGszigetelt
Uvegezésre cserélése mellett.

Az ajté teljes fellletét tolgyfapaccal kell kezelni, majd parkettalakkal kell festeni.

Eszaki homlokzati (Rendérség), belsé udvari bejarati ajtok:

Az épllet északi homlokzatan lévd, a rendbrség altal hasznalt foldszinti terllet bejarati
ajtaja rendkivlil rossz allapotban van. Alsé részei korhadtak, részlegesen mar
szakszer(tlenll cserére keriltek, kilincse és zarcimere sem eredeti mar. Mivel az ajtod
folyamatos, intenziv hasznalata elkerllhetetlen, a faanyaganak allapota miatt a
szarnyak Ujragyartasara keriljon sor. Az Uj szarnyakra a meglévl, eredeti pantok és
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fels6 nyitashatarold felljitas utan visszahelyezend6k. Az Uj ajtészarnyakat kils6-bels6
oldalon az ajték szinével megegyezd barna szinlre kell kezelni és a déli fébejarati
ajték kilincseihez és zarcimeréhez hasonlé kialakitasu vasalattal kell ellatni.

Az ajtoé teljes felliletét tolgyfapaccal kell kezelni, majd parkettalakkal kell festeni.

A bels6 udvari ajtokat is teljesen Ujra kell gyartatni.

Az ajtok kulls6 részén 2 cm vastag tolgyfa boritast és azon fellili valtozd vastagsagban
szintén tolgyfabodl az ajtd diszeket, az ajtdk tobbi részét fenyofabdl kell elkésziteni. Az
ajtok teljes fellletét tolgyfapaccal kell kezelni, majd parkettalakkal kell festeni.

A déli épliletszarny E-i belsd udvari bejarati ajtaja nem eredeti, e helyett a rendSrség
udvari D-i ajtajaval megegyez6 ajtét kell gyartatni és beépiteni. Az azon 1évd kilincs-
cim és zarszerkezet mar nem az eredeti, igy mindkét ajtén az eredetinek megfelel6
kilincs-cim és zarszerkezet, valamint a déli szarnynal a tobbi vasalt sem
felhasznalhaté igy azt is eredetinek megfeleldvel kell pétolni. A déli fébejarati ajtonak
megfelel6en ezen ajtd is kapjon tolgyfa boritast és azzal azonos felliletkezelést.

Mind a cserére kerlld, mind a felljitdsra kerlild megmaradd nyilaszaroknal, bels6
ablakszarnyaknal sok esetben mar nincsenek meg az eredeti vasalatok. Fdleg az
ablakkilincsek estében mind a belsd, mind a kiils6 szarnyakon a réz kilincsek helyett
aluminium kilincsek talalhatéak (pl. a diszteremben kivétel nélkil). Azokat minden
esetben az eredetivel egyez6re szilkséges cserélni.

A nagyterem ablakok esetében a diszito elemrol is gyartmanytervet kell a
kivitelezonek készitenie és jovahagyatnia a hatésaggal, megrendelovel,
tervezovel, miiszaki ellenérrel.

Az eredeti diszitéelemek poétldsa érdekében fényképeket csatolunk a milleirdshoz,
amelyek a II. vilaghdboru el6tti allapotot dokumentaljak. Csatoljuk tovabba a
varoshdza eredeti terveib6l a nagyterem nyugati homlokzatat abrazold rajzot. A
rajzhoz képest az ablak a varoshaza épitésekor eltéré modon valdsult meg, kapott a
két fliggdleges osztét meghosszabbito ives fels osztast a felsd félkorivbe, tovabba az
alulrél harmadik, keskeny Uvegosztas helyett fabetét készilt. Emiatt kérjik, hogy a
varoshdza eredeti homlokzati rajzat kizarélag a potlandd diszek vonatkozasaban
vegyék figyelembe. A meglévé tokszerkezetre, a szlikséges oszlopstilizalé fliggbleges
végigfutd diszek és a két vizszintes oszton elhelyezésre kerlild (nem egyforma) a
homlokzati diszekkel harmonizalé kdzponti diszek és a vizszintesen végigfutd osztott
disz helyezhet? el.

Nagyon sok ablaknak mar nem eredeti a vasalata és a zarszerkezete. Kimutatast kell
késziteni az ablakokrdl, hogy mennyi eredeti vasalat és zarszerkezet gyUjthet6 be a
bontds soran, és a mennyiség alapjan lehet meghatarozni a mliemlékvédelemmel
egyeztetve, hogy

- mely helyiségekbe keriljon eredeti vasalat (kilincs, kilincscim) és zarszerkezet,

- vagy mely helyiségek bels6 szarnyara keriljon eredeti vasalat (kilincs, kilincscim) és
zarszerkezet,
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- hol kell az eredetivel azonos kinézet( vasalatot (kilincs, kilincscim) és zarszerkezetet
gyartani és elhelyezni,

- hol lehet az eredetibdl eltéré Uj vasalat (kilincs, kilincscim) és zarszerkezet
elhelyezni.

Ezen informaciokat kérjik a relevans konszignaciok megjegyzés rovataban részletesen
feltintetni, tovabba egy helyiségenkénti kimutatast csatolni a gyartmanyterv mellé.

A kils6 oldali ablakszarnyak Ujragyartasanal figyelemmel kell lenni a szarnyak alsé
fellleteire kertl6 vizvetd profilok megfeleld kialakitasara, also fellletlikon
vizcseppentd horony bemarasara, valamint a k6zépso Utkoz6éprofilon 1évd alsé és felsd
diszitéelem felhelyezésére.

A nyildszarok pontos szinei: Barna = RAL 8012; Fehér = RAL 9003

BelsG festések-fellletképzések: A felljitds sordn a renddrségi helyiségekben, a
komplett nyildaszardcserével érintett helyiségekben tisztasagi festés javasolt, valamint
a seérild, illetve penészes lebontandd vakolatok poétlasa szikséges. Az egyéb
helyiségben a sérild falfellleteteket Ujra kell festeni.

A gépészeti mUszaki leirdsban megjeldlt 2 db zart égésterli konvektor falattoérésének
elbontasat kovetéen a nyilast téglaval vissza kell falazni, klils6 és belsd oldali
vakolatot kell késziteni.

Homlokzatképzés:

A kuls6 homlokzati fellileteket teljesen fel kell djitani.

A felvizesedett és felvalt vakolati részeket el kell tavolitani. A hidnyos parkanyzati
részeket poétolni, javitani kell. A teljes homlokzatot Ujra kell festeni magas vizgéz
ateresztd képességli homlokzatfestékkel, a meglévével megegyez6 szinben.

A parkanyokon lév6é badogozast el kell tavolitani és Uj badogozast kell késziteni.

A pince szinti homlokzatrészen egységes nyilaszard korili keretet kell kialakitani
szlirke szinben.

A tagozatok, parkanyok kizarélag vakolatbol késziilhetnek, kiilonb6zo
kialakitasa hoszigetelé anyagokbdol nem!

A kiils6 homlokzat teljes labazati vakolatat cserélni sziikséges!
A homlokzati szinezést, szin kivalasztasat az elkészités elott a megrendelével

és az Orokségvédelmi Hatdésaggal egyeztetni kell és jovahagyasukat
kovetoen kell elkésziteni!

Napelem:
A napelemek bekotési pontjaira vonatkozo csomoéponti kialakitasi gyartoi

rajzot a munka megkezdése elott koteles a kivitelez6 bemutatni és
jovahagyatni megrendeldvel, miszaki ellenérrel.
A Nyugati bels6 tetéfellleten egy tetékibuvot el kell bontani és fentebb kell helyezni a
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napelemek elhelyezése miatt.

Tovabbi mlszaki leirdsok a szakagi dokumentacidokban talalhatoak.
II. UTEM

Vizelvezetés:

Az épllet korili jardakat fel kell bontani és a lefolydcsatornak vizelvezetését meg kell
oldani, az épulettdl el kell vezetni a csapadékvizet.

Az épllet zart rendszer(i csapadékviz elvezetd haldzata a gépészeti H-02.0 rajzszamu
Részletes helyszinrajz szerinti elrendezésben keril kiépitésre két szakaszra tagolva,
mely két helyen csatlakozik a befogadd zart gravitacidés rendszer(i csatorndba, a
gépészeti HSZ-01.0 rajzszamu hossz szelvények szerinti fektetési mélységben.

Az épllet oldalfalan taldlhatd 12 db 0150 mm lefolyd vezetékek ala viznyel6 akndkat
kell kiépiteni az gépészeti A-01.0 rajzszamu terven abrazoltak szerint, melyet (1160
KG-PVC haldzat kiépitésével csatlakoztatjuk a tervezett haldzatra, illetve a keleti oldali
fels6 csatorna kozvetlenil csatlakozik a parkolonak kiépitett viznyel6 aknahoz.

Tovabbi leirds a gépészeti szakagi dokumentaciéban taladlhatd.

Szigetelés:
Utdlagos talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelést kell késziteni. Az utdlagos

szigetelést a faldiagnosztikai eredmények alapjan kell eljarni.

A vizsgdlatok kimutattdk, hogy a falban mindenitt jelentds a nedvességtartalom,
ezért tartéos védelem és allagmegdvas csak ugy érhetd el, ha a helyredllitdas elsd
|épéseként a tovabbi felszalld nedvesség megakadadlyozasara vizszintes szigetelés
készil, valamint a hattoltéseknél furt injektalt témbszigetelés készil el, ezen kivil
vakolatcsere torténik.

A szigetelés technoldgidja abbodl all, hogy a hatarold falaknal egy vizszintes vizzarat
kell kialakitani a pinceablakok parapetszintjénél, valamint alatta 1-1,25 m
falmagassagig furt injektalt témbszigetelés valdosul meg. A belsd falaknal a vizszintes
vizzarat a padldészintnél kell létrehozni. A vakolatcsere a hatarolé falaknal bels6
oldalon, a bels6 falaknal pedig mindkét oldalon térténik, illetve a mennyezet vakolatat
cserélni kell.

Jelen esetben a szilikon-mikroemulzids anyag felhasznalasa indokolt, ilyen pl. az MC-
BAUCHEMIE Kft. MC OXAL HSL nevli anyaga, melynek anyagfelhasznalasa kb. 20-22
liter/keresztmetszeti m2 koril varhato.

A tombszigetelés 30x30 cm-es raszterekben létrehozott furatokon keresztil torténik, a
fal vastagsaganak 2/3 részéig furva, a furat atmérdje 18 mm. Injektdlé anyagként
szilikon mikroemulziés anyagot javaslunk, ilyen pl. MC-BAUCHEMIE Kft. MC OXAL HSL
nevld anyaga. A tombszigetelést a hatarold falaknal a pince ablakparkany alatti
szakaszon javasoljuk megvaldsitani.
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Ahhoz, hogy a szigetelés teljes kor(i legyen és a késdbbi paraképzodést
megakadalyozzuk, a levert vakolat helyreallitasara kristalyosité vakolatrendszert
ajanlunk, az OXYDTRON vakolatot. Nem csak az oldalfalakat teljes magassagban,

hanem a mennyezeti fellletet is el kell l1atni szigetel6 vakolatrendszerrel a teljes kor(
megoldas érdekében.

Tovabbi leirds a szigetelési szakvélemény szakagi dokumentacidéban talalhaté.

Karcag, 2017. December 12.

Szikra Zoltan
okl. épitészmeérnok
E/1 16-0030
5301 Karcag, Pf.:60.
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