
Az akna fedlap:- zöldövezetben: 125 KN
                - útburkolatban: 400 KN
teherbírási osztályú legyen

CSAPHORNYOS ILLESZTÉSŰ MAGASÍTÓ ELEMEKKEL,

HÁGCSÓ NÉLKÜLI KIVITELBEN

ELŐREGYÁRTOTT  AKNA, 80-AS RENDSZER

160 KG-PVC∅
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Rajzoló:
Szabó Péter
5300 Karcag, Virág u. 5 sz.

Tervezö:
Kocsis János G-T-16-0219, GO-T-16-0219
5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.

Vezetö Tervezö:
Kocsis János G-T-16-0219, GO-T-16-0219
5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.

Dátum:

Szerkesztö:
Szabó Péter
5300 Karcag, Virág u. 5 sz.

Rajzszám:

Méretarány:

Munkaszám:

- : -

Tárgy:

Beruházó:

Megrendelö:

2016.06.

189/2016
Tervtípus:

Kiviteli

A-01.0

Módosítás Dátum MegjegyzésKészítette

Ezen terv a GÉPÉSZ Mérnöki Kft. szellemi terméke, amely szerzöi jogvédelem alatt áll

5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.

tel.: 59/503-010, 70/9325-304  Fax: 59/503-009

e-mail: kocsisj@gepeszmernoki.hu

Akna mintarajzok

Kisújszállás Város Önkormányzata
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

Szakaszszám:

Városi Önkormányzat épületének csapadékvíz elvezetése
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz., 1 Hrsz.

Kisújszállás Város Önkormányzata
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

CS 1-0-0
CS 2-0-0

∅150

Víznyelő akna

Meglévő csapadékvíz
ejtőcső

∅160 KG PVC

Víznyelő akna elhelyezés

1      AFE 80/50-75-100 LK fenékelem künet nélkül

2      AGY 80/25-50-75-100/9 L aknagyűrű

3      ASZ 80/60/30 aknaszűkítő

4      SZGY 62,5/5-10 L szintbeállító gyűrű

5      AF ÖV 600/125-250-400kN zárt vagy 600/250-400kN vízynelőrácsos fedlap

6      Gyárilag beépített KG PVC csatlakozóidom gumigyűrűvel DN100-125-150-200-250-315

7      Méretezett ágyazat
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METSZET
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Gyárilag beépített KG PVC csat. idom

Tömítő gumigyűrű

3
0

1
0

5

1
0

9

9


