1/4 oldal

Epittetd: Kistjszallas Varos Onkormanyzatal Készitette:
Cim: 5310 Kisujszallas, Szabadsag tér 1. Horvath és Tarsa Kift.
5300 Karcag, Madarasi ut 31.
Epités helye:
5310 Kisujszallas, Téglagyari ut 10. (Hrsz.:779.)

Projekt megnevezése:
KisUjszallasi Térségi Szocialis Otthon és Alapszolgaltatasi Kozpont TOP-3.2.1.-15 k6dszamu palyazat keretén beliil energetikai
korszerUsités és nagykonyha épités.

Targy:MOSODA HMV ATALAKITAS
Késziilt: 2017. 12. 15.

KOLTSEGVETES FOOSSZESITO

Ssz. Megnevezés Anyagkoltség Dijkédltség
1 Epitmény kdzvetlen kéltségei
2.1 AFA vetitésialap
2.2 AFA %
3 Amunkaara(ur)

alairas
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FEJEZET OSSZESITO

Ssz.  Fejezet megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség

1 Els6 fejezet e e

Osszes fejezet (HUF) e e
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Elsé fejezet 3/4 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 82-008-3.1.3.3.1-0127740 [82] (ON)
F(tés-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyl standard (atkapcsolhatd) szivattyuk
elhelyezése és bekotése egyes szivattyuk (HMV) menetes kétéssel, DN 15, Wilo-Star-Z
NOVA nedvestengelyd cirkulacios szivattyd, haszndlati melegviz rendszerekhez, DN 15,
menetes csatlakozassal, PN10, 1~230V, C:4132760

1 do Ll s e v

2 KB82-013-12-0360204 [82]
Elektronikus szabalyoz6 készilék kézponti f(ités és hasznalati melegviz
hémérsékletének szabalyozasara, felszerelve, elekiromos bekdtés nélkil hémérséklet-
szabélyozé, O FixTrend SP100C termosztat, HMV cirkulacios szivattyihoz.Részletes
leirds A SP 100C vezérlé a HMV bedllitott h6mérsékletének a megbrzésére szolgal az
0sszes kivételi ponton. Az érzékel§ a HMV rendszer visszatéré csévén méri a
vizh6mérsékletét. 230V

1 do L s e e

3 82-001-7.3.1-0115543 [82] (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogyrls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyik (szabalyzo,
folyt6-elzard, beavatkozé), OVENTROP visszacsapé szelep, Viton tomitéssel, PN25,
DN20, G 3/4" bm., (0...+100) °C, nyitonyomas 40 mbar, kvs=6,00, vérdséntvény
szelephéazzal, 1072006

1 do Ll e v

4 82-001-7.3.1-0116258 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyik (szabalyzo,
folyté-elzard, beavatkoz6), HERZ kazant6lt6-rité golyéscsap, kk. 3/4", Csz: 1.4119.02

1 do Ll s e v

5 81-007-1.1.1.1.1.1.5-0338104 [81] (ON)
Viz- és flitési vezeték, Rozsdamentes acélcsd szerelése, préselt csékbtésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Sanpress cs6, 1.4521 rozsdamentes, 6
m-es szalban, ivévizellatashoz, 35 x 1,5, Csz.: 616 038

18 M s e e wvreeeeen

6 81-007-1.1.1.1.1.1.3-0338102 [81] (ON)
Viz- és flitési vezeték, Rozsdamentes acélcsd szerelése, préselt csékbtésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega Sanpress cs6, 1.4521 rozsdamentes, 6
m-es szalban, ivovizellatdshoz, 22 x 1,2, Csz.: 616 014

12 m s e rrveeeeen

7 54-013-1.2-0331062 [54] (ON)
El6szigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cs6 szerelése foldarokban, cs6csatlakoz6
kot6elem kotésekkel, a kdpenycsd dsszekotése és kdtéelem nélkil, DN 25, Uponor
Ecoflex Aqua Twin el8szigetelt PE-Xa csé PN10, 95°C, 32+25/175 mm, Cikkszam:
1018140

50 m s s e e
8 54-013-2-0333332 [54] (ON)

El&szigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cs6szerelése csdcsatlakozdval vagy toldd
idommal, Uponor Ecoflex Supra cs6csatlakozé 32-1"km, PN16, Cikkszam: 1018401

2 do L e
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Ssz.

Tételszam Egységre jutoé

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel dara 6sszesen

Anyag Munkadij

10

11

12

13

14

54-013-2-0333331 [54] (ON)
El&szigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cs@szerelése cs6csatlakozoval vagy toldd
idommal, Uponor Ecoflex Supra csécsatlakoz6 25-3/4"km, PN16, Cikkszam: 1018400

2 do Ll

80-001-1.3.2.1.1-0124035 [80] (ON)

Fdtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkiil), polietilén cséhéjjal csupasz kivitelben, ragasztassal illetve
hélégfuvassal hegesztve, dntapad6 ragaszto szalag lezarassal, vagy klipsszel régzitve,
NA 114 mm cs6atmérdig, POLIFOAM polietilén cséhéj N (normal kivitel), falvtg.: 15 mm,
belsé atmérd: 35 mm, Kéd: 60006221

12 m e e,

80-001-1.3.2.1.1-0124028 [80] (ON)

Fdtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkil), polietilén cséhéjjal csupasz kivitelben, ragasztassal illetve
hélégfuvassal hegesztve, Gntapadd ragasztd szalag lezarassal, vagy klipsszel régzitve,
NA 114 mm cs6atmérsig, POLIFOAM polietilén cséhéj N (normal kivitel), falvtg.: 15 mm,
belsd atmérd: 28 mm, Kéd: 60006220

8 m e .
21-003-6.1.1 [21] (ON)

Munkaarok foldkiemelése kdzm( nélkili terlileten, gépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval,
barmely konzisztenciaja, I-IV. oszt. talajban, ducolas nélkiil, 3,0 m2 szelvényig

24 m3 e e
21-003-11.1.2 [21] (ON)
Foldvisszatdltés munkagddorbe vagy munkadarokba, tdmérités nélkil, réteges

elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, kézi erével, az anyag sulypontja karolason belil, a
vezetéket (mdtargyat) kdrnyezd 50 cm-en tuli szelvényben

24 m3
21-008-2.3.1 [21] (ON)

Tomorités barmely tdmdoritési osztalyban gépi erével, vezeték felett és mellett, tdémdrségi
fok: 85%

2 m3 L

Fejezet kézvetlen koltségei (HUF)
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