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Tartoszerkezetei miiszaki leiras

Kisérégaz és napenergia hasznositasa Kisujszallason

YV

Epl’ttet()': Kisujszallas Varos (")nkogményzata
Epités helye: Kisujszallas, KUMANIA Gyogyfiirdo, 32 hrsz

1. A szerkezet leirasa:

Megrendel6 adatszolgéltatdsa szerint a konténerek helyén a terepszinttél 1,00-1,20
m mélységig laza vegyes, szerves agyagos feltdltést talaltak. Ez alatt -3,60-4,40 m-
ig koéver agyag telepalt. Alatta -6,90-8,00 m-ig szlrke kézepes agyagot talaltak.

Ez alapjan a technol6giai berendezések, konténerek alapozasa: vasbeton lemez
alapozas, talajcserével.

Talajcsere alapsikja (a rendezett tereptél) : -1,20 m

Vb. lemez alapsikja : -0,15 m

Az épitési helyszinen a lemezalapok alapozasi sikjaban esés idészakban talajvizzel
kell szamolni, ez esetben a féldkiemelés zartsord ducolas mellett nyilt viztartassal
torténhet.

A talajviz szulfattartalma a beton szerkezetekre gyengén agressziv, szulfatkorrézio
ellen az MSZ-EN 206-1:2002 szabvany XA2 osztaly szerint kell védekezni. (Ml
17215/2-86 ,,C” tipusu korr6zid 11/2 osztaly)

A telepitendd berendezések, konténerek 25 cm vitg., a terepszinten megépuld vb.
lemezalappal kerlilnek alapozasra. A vb. lemez C 25/30-XC2-24-F3 min. betonbdl
épll, a vb. lemez ala 5 cm vtg. szerel6beton, ez alda 30 cm homokos kavics
fagyvédo réteg keril. A kavicsagyazat alda MASTERPLAST Terraplast Geotex 130
geotextilia elvalaszto réteget kell beépiteni.

A fagyvédo réteg alatt 70 cm vtg.-ban talajcserét kell végezni. A talajcserét 20 cm-
kénti rétegekben Try 95 %-ra kell tdomdriteni!

A talajcsere vegyes szemnagysagu homok-talaj (szemcseatméré 0,5-0,2)és
homokos kavics 1/2 -1/2 aranyu keverékébdl.

A talajcsere alsé féldmunka sikja. -1,20 m

A talajcsere alatti talajt elé kell tdmoriteni 85 % témorségi fokra.

A homokos kavicsot és a szemcsés talajt a helyszinen éssze kell keverni, majd az
igy el6készitett talajcsere anyagot 20 cm-es rétegekben 95 %-ra tomoritve kell
elhelyezni.

Esében, beazott , felnedvesedett munkagéddrben a talajcsere nem végezhetd ! Az
elkészilt, betémoritett talajcserét a szilard lezarasig beazastdl, viz bejutasatol meg
kell védeni !



Alapozasok :

Gaztalanito lemezalap: Készil: 1 db

A gaztalanitdé berendezés alapozasa monolit vb. siklemez alapozas.

Alaplemez méretei: 10,00"6,50 m v=25 cm Az alaplemez kdrbe veszi a meglévé
gaztalanité tartaly lemezelapjat

Lemez alsé sikja: -0,15 m

Talajcsere alapozasi sik: -1,20 m

A féldmunka tikrét el6 kell tdomdriteni Try 85 %-ra. Az el6témoritett godor fenekére
70 cm vtg.-ban, 20 cm-kénti rétegezéssel homokos kavics és homok 50-50 %-os
keverékébdl talajcsere készil 95 %-ra témoritve, erre teritendé6 a MASTERPLAST
Terraplast Geotex 130 geotextilia elvalaszté réteg, melyre 30 cm vtg. homokos
kavics fagyvédoé réteg keril, Try 95 %-ra tdmdritendd — 20 cm-kénti rétegekben - és
erre elkészitheté a C 12/15-X0b-24-F1 min6ségl szerelébeton.

A szerel6betonon keril elkészitésre a vb. lemez vasszerlése az S-02 jelli vasalasi
terv szerint.

A C 25/30-XC2-24-F3 min. szerkezeti betont - a vasszerelést kévetéen — célszer(
transzportbetonbdl késziteni az egyenletes mindség biztositdsa végett. Témorités
merUlévibrator, a betonfelilet lehlzasa pallévibratorral, a végleges felliletképzés
gépi simitassal térténjen.

A berendezések rogzitése rozsdamentes acél dibelekkel torténik.

A lemezalapot a kéritd jardaburkolattél 1 cm rugalmas dilataciéval kérben el kell
dilatalni!

Turbina és gazkezel6 lemezalap: Késziil: 1db + 1 db tartalék

A technoldgiai berendezések alapozasa monolit vb. siklemez alapozas.

Alaplemez méretei: 10,00*3,50 m v=25 cm

Lemez alsé sikja: -0,15 m

Talajcsere alapozasi sik: -1,20 m

A féldmunka tikrot elé kell téméoriteni Try 85 %-ra. Az el6témoritett gododr fenekére
70 cm vtg.-ban, 20 cm-kénti rétegezéssel homokos kavics és homok 50-50 %-o0s
keverékébdl talajcsere készil 95 %-ra témoritve, erre teritendé6 a MASTERPLAST
Terraplast Geotex 130 geotextilia elvalaszté réteg, melyre 30 cm vitg. homokos
kavics fagyvédé réteg keril, Try 95 %-ra tdmdritendd — 20 cm-kénti rétegekben - és
erre elkészitheté a C 12/15-X0b-24-F1 min6ségl szerelébeton.

A szerel6betonon keril elkészitésre a vb. lemez vasszerlése az S-01 jell vasalasi
terv szerint.

A C 25/30-XC2-24-F3 min. szerkezeti betont - a vasszerelést kévetéen — célszer(
transzportbetonbdl késziteni az egyenletes mindség biztositdsa végett. Témorités
merUlévibrator, a betonfelllet lehlzasa pallévibratorral, a végleges felliletképzés
gépi simitassal térténjen.

A berendezések rogzitése rozsdamentes acél dibelekkel torténik.

A lemezalapot a kéritd jardaburkolattél 1 cm rugalmas dilataciéval kérben el kell
dilatalni!

Hiitotorony és abszorpcios hiité lemezalap: Készil: 1 + 1 db

A technoldgiai konténer alapozasa monolit vb. siklemez alapozas.



Alaplemez méretei: 3,40*1,60 m v=25cm

Lemez alsé sikja: -0,15 m

Talajcsere alapozasi sik: -1,20 m

A féldmunka tikrét elé kell téméoriteni Try 85 %-ra. Az el6témoritett g6dodr fenekére
70 cm vtg.-ban, 20 cm-kénti rétegezéssel homokos kavics és homok 50-50 %-o0s
keverékébdl talajcsere készill 95 %-ra témoritve, erre teritendé6 a MASTERPLAST
Terraplast Geotex 130 geotextilia elvalaszté réteg, melyre 30 cm vtg. homokos
kavics fagyvedoé réteg kerll, Try 95 %-ra tdmdoritendd — 20 cm-kénti rétegekben - és
erre elkészitheté a C 12/15-X0b-24-F1 min6éségli szerelébeton.

A szerel6betonon kerll elkészitésre a vb. lemez vasszerlése az S-01 jelli vasalasi
terv szerint.

A C 25/30-XC2-24-F3 min. szerkezeti betont - a vasszerelést kdvetéen — célszer(
transzportbetonbdl késziteni az egyenletes mindéség biztositasa végett. Témorités
merulévibrator, a betonfelllet lehizasa palldvibratorral, a végleges felliletképzés
gépi simitassal torténjen.

A berendezések rogzitése rozsdamentes acél dibelekkel térténik.

A lemezalapot a kéritdé jardaburkolattél 1 cm rugalmas dilataciéval kérben el kell
dilatalni!

Napelemek elhelyezése:
A napelemek a a fiirdd terellet mellet elhelyezkedd, az lliéssy utcaval parhuzamos
Reumatol6gia-Védéndi szolgalat, a rameréleges konyha egység és a mellé épitett

Bolcséde épliletegylttes lapostetejére kertilnek elhelyezésre.

Az épuletegyittes foldszintes,falazott szerkezetli, PK panelfédémes, lagyfedésli

épulet.
Fodém fesztavok: 4,20 és 6,00; 6,00 és 6,00; 6,00 és 3,60; illetve 4,00 és 2,40 m
F6dém rétegek: - lagyfedés
- salakbeton és salakfeltdltés
- PKpanel
) - menyezetvakolat
Allando terhek: - szerkezetek énsulya

- napelemek és rogzité-keretek 6nsuly
- beton leterhelések dnsulya

parcialis tényezék: Y = 1,35
meteoroldgiai terhek: hé, szél
hasznos teher

parcidlis tényezék: Y = 1,50
rendkivili héteher

parcidlis tényezék: Y = 1,00

Esetleges terhek:

Rendkivili teher:

Napelem: 1675*1001 mm, témege: 21 kg = 0,21 kN/db

Elhelyezési pozicio: fekvd, elhelyezési sz6g: 30°

A napelemek szelel6kerettel kerllnek elhelyezésre és szOgbe allitasra. A
szerel6keret Schletter Standard,vagy Alu-Grid 100 tipusu, vagy ezekkel
egyenértékl legyen.

A szerel6keret elemei ala a lagyfedésre 4 mm vtg.bitumenes nehézlemez csikot kell
fektetni !



A szerel6kereteket napelem panelonlént 4 db, egyenként 25 kg sulyd betonelemmel
kell leterhelni.

Ellenérzés:
A PK panelfédém mértékadd igénybevételeit az Axis VM13 programmal
szamitottuk:
My420= 12,96 kNm, My600= 25,80 kNm
PK 42-20 panel hatarnyomatéka: My = 19,90 KNm > Mys20= 12,96 KNm Megfelel !

PK 60-26 panel hatarnyomatéka: My = 26,10 KNm > Mygoo= 25,80 kKNm Megfelel !

Kivitelezés soran a statikus tervezd altal elbirt anyagoktol, szerkezeti méretektél, és
megoldasoktdl eltérni, a tervezett megoldasok helyett mast alkalmazni a tervezé
jovahagyasa nélkil nem szabad !

Munkavédelem, biztonsagtechnika:

Kivitelezés  soran az  MSZ-04-900/89  ,Epitsipari  munkak  altalanos
biztonsagtechnikai koévetelmeényei”, az MSZ-1375/83 ,Anyagmozgatasi munkak
altalanos biztonsagtechnikai kévetelményei”, az MSZ-04-901/89 ,EpitSipari
féldmunkak, ducolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kévetelményei”, az MSZ-
04-904/83 ,Beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kovetelményei”, az MSZ-
04-963-1-2/87 ,Munkavédelem. Epitipari gépek. Biztonsagtechnikai
kovetelmények. Kiegészitdé biztonsagtechnikai kdvetelmények munkavédelmi
kbévetelményei” szabvanyok és médositasaik elbirasait szigorian be kell tartani!

Kistjszallas, 2017. 01. hé

Bakondi Jozsef
tartoszerkezet tervez6
T/ 16-0784

Mellékletek: Axis VM13 szamitasi melléklet 3 db



