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BEVEZETES

Kisujszallas Varos Onkormanyzata, mint épittetd (tovabbiakban Epittet6) palyazati forras
felhasznalasaval, a tulajdonaban lévé Kisujszallas, Rakoczi utca 8-12. alatti 6sszevont
telephelyen (tovabbiakban Telephely) komplex energetikai beruhazas megvaldsitasat
tervezi.

A tervezett beruhazas - tébbek kozoétt - a Telephelyen 1évé B113 jell termalvizkat
kisér6gazanak energetikai célu hasznositasat és napelemes kiserémi telepitését foglalja
magaba.

Az engedélyezési eljaras részeként a tébbszér moédositott 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet szerinti el6zetes vizsgalati eljarashoz benyujtandé El6zetes Vizsgalati
Dokumentacié elkészitésével a Greenkraft Kft-t (2083 Solymar, Magas u 69) a general
tervez6 Gépész Mérndki Tervezd és Szolgaltatd Kft., (56300 Karcag, Modricz Zsigmond
utca 53.) bizta meg. A general tervezd képviseleti meghatalmazasanak masolati
példanyat az 1. sz. mellékletben csatoljuk. A képviseleti meghatalmazasat 1 db eredeti
példanyat a kérelemhez csatoltuk.

1. ELOZMENYEK

Kisujszallas Varos Onkormanyzata a teleplilésfejlesztési koncepcidjanak kidolgozasakor
kiemelt fontossaggal kezelte az épitett és természeti kornyezet minéségének javitasat, a
miszaki infrastruktira fejlesztését, a kornyezetbarat szempontok elétérbe helyezésével
a megujulé energiak hasznositasat.

A Kumania Gyoégy- és Strandfirdd 2012-ben késziilt el unios forrasbdl, és 2011-ben a
furd6 épitése alatt, a Telephelyen létesilt a B113-as jell gyégyvizes kut. A 2012-ben
atadott beruhazas soran nem volt lehetéség a kisér6gaz hasznositasara, sem mas
elektromos aramot termeld beruhazas megvaldsitasara, igy ezt a miszaki megoldast
dnerébdl az énkormanyzat nem tudta megfinanszirozni. Epitteté a Rakoczi, lllyéssy,
Arany Janos u altal hatarolt épulettomb tobb, tulajdondban I|év6 ingatlananak
Osszevonasat kezdeményezte 2016-ban. A kialakult telephelyen igy jelenleg
megtalalhaté a Kumania Gyégy- és Strandfiirdd, a Szalloda, a Bblcs6de (amellyel egy
épuletben mikodik a bolcséde konyha és a védéndi szolgalat), a Kumania gydgytorna
épllet és az Orvosi rendel6.

A targyi projektben Epitteté egy 65 kW villamos teljesitmény( mikroturbina telepitésével
tervezi megoldani a termalviz kisér6gaz energetikai hasznositasat. A projektben tovabba
a Bdlcséde épllt tetbszerkezetére telepitésre kertil minddsszesen 79 kW villamos
teljesitményl napelem panel. A mikroturbina altal, a villamos energiaval kapcsoltan
eléallitott héenergiat a Telephelyen 1évé Onkormanyzati és az énkormanyzat 100%-o0s
tulajdonaban all6 Kumania Gyoégyfirdd Kft. altal tulajdonolt épiletek (tovabbiakban
Onkormanyzati tulajdonu épiletek) fiitésére, valamint a gyogyfirdé nyari hitési
igényének kielégitésére tervezik felhasznalni abszorpcios hitégép beépitésével.

A tervezett létesitmény/tevékenység nem sorolhatd be a Rendelet 1. és 2. sz.
mellékletében  felsorolt  kdrnyezeti hatasvizsgalat  koteles és  egységes
koérnyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységek kdzé, ugyanakkor a Rendelet 3.
sz. mellékletének 128. a) pont ala a Telephely teriletfoglalasa miatt besorolhaté.
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128. | Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé a) 3 ha teriiletfoglalastol

épitmény vagy épitmény egylttes beépitett b) 300 parkolohelytd

vagy beépitésre szant teriileten
c) 50 m-es éplletmagassagtol

d) védett természeti tertileten, Natura 2000 terileten, barlang
védddvezetén 1 ha teriiletfoglalastél vagy 50 parkoléhelytél

A Rendelet szerinti Elézetes Vizsgalati kdtelezettségnek Epittetd a jelen dokumentacio
benyujtasaval tesz eleget. Az eljaras igazgatas szolgaltatasi dijat a General tervezé a
14/2015. (1ll. 31.) FM rendelet 1. melléklet 35. pontja szerint el6zetesen medfizette (a dij
befizetését igazold bizonylat az 2. sz. mellékletben talalhatd.)

A megvalésitas idbterve
Kivitelezési munkalatok ideje: 2017.06.01 - 2017.09.01
Uzembe helyezés és prébalizem ideje: 2017.10.01 - 2017.12.31.

A kivitelezés idejét Epittetd a strandszezon megkezdését megel6zd idSben tervezi
elvégezni. A probalzem elhuzédasanak oka a nyari és téli Uzemallapotok szamara
alkalmas kornyezeti paraméterek megléte.

Jelen dokumentécié Epitteté Generdltervezéjének adatszolgéltatdsa, illetve a jelen
dokumentacio készitbinek Generaltervezé altal elfogadott javaslatai, valamint
mérési eredményei alapjan, a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében
foglalt tartalmi kévetelmények szerint késziilt - a dokumentaciokészitok korabbi
szakmai tapasztalatainak felhasznalasaval.
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TARTALMI KOVETELMENYEK

A dokumentum feldolgozasanak megkdnnyitése érdekében az alabbi tablazatban megadjuk,
hogy a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a kés6bbiekben, az egyes fejezetcimeknél torténd
hivatkozasoknal: Korm. r.) 4. sz. mellékletében foglalt tartalmi kdvetelmények a vizsgalati
dokumentacié mely pontjaban talalhatéak, ill. néhany tovabbi, a tartalmi kévetelmények kozott
szerepl6 adatot az Egyéb informaciok rovatban szerepeltetink.

A vizsgalati dokumentacié megfeleltetése a jogszabalyi kbvetelményeknek

4. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez:
Az elbzetes vizsgalati dokumentacié tartalma (vonatkozé
pontok)

Tartalmi elemek
dokumentumban lévo
helye/Egyéb informdciok

1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartoz6 tevékenységek esetén

a) a tervezett tevékenység célja;

2. fejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszer(
telepitési, technoldgiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyuitt:
szamitdsba vett valtozatok), akkor azok alapadatai

1.2 fejezet, 1.3. fejezet, 2. fejezet

ba) a tevékenység volumene,

1.2 fejezet és 2. fejezet

bb) a telepités és a miikddés (hasznalat) megkezdésének varhatéd
idépontja és id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli
megoszlasa

Kivitelezési munkalatok ideje:
2017.03.01 - 2017.06.01
Uzembe helyezés:

2017.06.01 - 2017.10.15.

bc) a tevékenység helye és terlletigénye, az igénybe veendd tertilet | 1.2 fejezet
hasznalatanak jelenlegi és a telepulésrendezési tervben rogzitett

médja,

bd) a tev. megvalésitasahoz szilkséges létesitmények, valamint az 2.2. fejezet
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye,

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhet6, a 2, fejezet

tevékenység megvaldsitasanak leirdsa, ideértve az
anyagfelhasznalas fé6bb mutatdinak megadasat,

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje (szallitasigényessége), szolgaltatast nyujtd
tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal keltett jarmi- és
személyforgalomé is,

2.2. fejezet; 2.4. fejezet;

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények és 5.2. fejezet
intézkedések,
bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és 2.4. fejezet

felhagyasahoz szikséges kapcsol6dé miveletek

bi) Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technolégia
bevezetése esetében kulféldi referencia,

Magyarorszagon mar ismert
technolégiardl van szé

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga (rendelkezésre
allasa), megadva azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és
milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani,

2. fejezet | Pontositds a
beruhdzas befejezése utdn, a
megvaldésulds utan lehetséges

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési
hely szomszédsagaban meglévg, illetve - a telepllésrendezési
tervben szerepl6 - tervezett teriletfelhasznalasi médokat;

1.1. fejezet, 1.2. fejezet,
6. sz. melléklet

bl) a tevékenység megvaldsitasa szikségessé teszi-e
terlletrendezési tervek vagy a telepulésrendezési eszk6zok
modositasat

Nem teszi sziikségessé.

bm) nyilatkozat arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kdvetéen sor
keril-e 6sszetartozo tevékenységnek mindsulé Uj tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadoddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.
szamu melléklet szerinti meghatarozott kiliszobértéket.

Uzemeltet6 vonatkozo
nyilatkozata a 3. sz.
mellékletben talalhato.
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¢) a szamitasba vett valtozatok dsszefliggése olyan korabbi,
kaldndsen terulet- vagy telepllésfejlesztési, illetve rendezési
tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti
eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat;

1. fejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal
tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése, és a
tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kdrnyezeti
szempontok, feltart kdrnyezeti hatasok 6sszegzése;

Tovabbépités nem tervezett

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok kérnyezetterhelése és 4. fejezet
kérnyezet-igénybevétele (a tovabbiakban egyutt: hatétényezék) 5. fejezet
varhaté mértékének elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként

elkllénitve, az esetlegesen kdrnyezetterhelést okozo balesetek vagy

meghibasodasok eléfordulasi lehetéségeire figyelemmel;

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése, 4, fejezet
kuldénbsen

fa) a hatétényezok milyen jellegl hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj | 4. fejezet
telepitésnél annak becslése is, hogy a terilet allapota és funkcioi 5. fejezet
miként valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében,

fb) a hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedhetnek ki; e terlleteket | 4. fejezet, 5. fejezet
térképen is korul kell hatarolni, 4. sz. melléklet
fc) az fb) pont szerinti terlletrdl rendelkezésre allo kdrnyezeti allapot, | 3. fejezet
terulethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok | 4. fejezet
jellegének ismeretében milyen és mennyire jelents kdrnyezeti 5. fejezet

allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel.

fd) a Natura 2000 teruletet érint6 hatasok, a terulet kijeldlésének
alapjaul szolgélo fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok
alapjan.

Nincsenek Natura 2000 teriiletet
érinté hatasok.

egyeb (k6z6s) kbvetelményei

a) az engedélykérd azonosité adatai;

1.1. fejezet

b) mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznald szerint tzleti titkot
képezd adatot, igy megjeldlve, elklldnitve kell ismertetni a
dokumentaciéban és a nyilvanossagra hozando részben ezeket az
adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a
tevékenység megitélést lehetbvé teszik

Nincs minésitett adatot, vagy a
koérnyezethasznal6 szerint
lizleti titkot képezé adat (Id. a
kapcsolédé nyilatkozat az 3. sz.
mellékletben)

c¢) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia,
felnasznalandd anyagok és eléallitandoé termék kdrnyezetvédelmi
mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozé mindsitési
okirato(ka)t csatolni kell;

Nincs tudomasunk a tervezett
technolégiak kérnyezetvédelmi

Py

minésitésérol.

d) orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekdvetkezésének
lehetbsége;

Nincs hatdron atterjed6
szennyezés




Epittets: Kisujszallas Varos Onkormanyzata

Kisér6gaz hasznositasa és napelemes rendszer

5310 Kisujszallas, Szabadsag tér 1. kiépitése Kisujszallason
Datum: 2016.12.28.

El6zetes Vizsgalati Dokumentacid

1.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Az Epittetd adatai:

Neve:

Cime:

Torzskdnyvi azon:
Telepilésazonosito:
Telefon / Fax:
addészama:
Polgarmester:
Kapcsolattarto:

Kisujszallas Varos Onkormanyzata

5310 Kisujszallas, Szabadsag tér 1.
732693

25919

(59) 520-222

15732695-2-16

Kecze Istvan Polgarmester

Pércsi Zsanett Varosiizemeltetési lgyintézé

A létesitmény Uzemeltetéjének adatai:

Neve:

Cime:
Cégjegyzékszam:
KSH azonosito:
addészama:
Felelés vezetd:
Kapcsolattarto:
Telefon / Fax:
KUJ szam:
Fétevekenység:

Kumania Gyogyflirdé Kft

5310 Kisujszallas, Rakoczi utca 12.
16-09-013675
23580259-9329-113-16.
23580259-2-16

Zambori Péter Gigyvezetd
Majercsik Sandor miszaki vezetd
+36-59/88-77-10

103057552

9329 '08 M.n.s. egyéb szorakoztatas, szabadidbs
tevékenység

Az Epitteté megbizasabdl eljaré Generaltervezé adatai:

Neve:

Cime:
Cégjegyzékszam:
KSH azonosito:
addészama:
Felel6s vezet6:
Telefon:

email:

Gépész Mérnoki Tervezb és Szolgaltato Kift.
5300 Karcag, Méricz Zsigmond utca 53.
16-09-012753

23087244-7112-113-16.

23087244-2-16

Kocsis Janos

+36 70 9325304

kocsisjanos11@gmail.com
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1.2. TELEPITES HELYE

Kisujszallas az Alfold szivében, Jasz-Nagykun-Szolnok Megye délkeleti részén
helyezkedik el. Keleti-nyugati iranybdl, Szolnok, vagy Debrecen fel6l a 4. sz. féuton
keresztll kozelithetd meg kozuton. A targyi telephely Kisujszallas kdzponti varosias
részén talalhato. Az atnézeti helyszinrajzot, az alabbi abra mutatja be:

B113 kut; Gazkezeld
és turbina konténer
(P1) tervezett helye

Bdlcsdde, bolcséde konyha, védondi
szolgélat épllete (napelemes rendszer
telepitési helye)

"

1. abra: atnézeti helyszinrajz

A telephelyet északrol lakoingatlanok, délrdl kdozut és lakbingatlanok, keletrél kézut és
lakoéingatlanok, nyugatrol kdzut és lakéingatlanok hataroljak.

A telephely érvényes tulajdonlapjat és foldhivatali térképmasolatat a 4. sz. és az 5. sz.
mellékletek tartalmazzak. A Telephely jelenlegi formajat a tébb telekalakitas soran nyerte
el. A Telephely tulajdonosa KisUjszallas Varos Onkormanyzata. E tervezéssel
Osszefiiggésben folyamatban van a 32., 45., a 38/1 és a 41. hrsz.-ek 6sszevonasa. Az
Osszevonas utan a hazszamozas varhatéan Rakoczi utca 8-12.-ra fog valtozni és az
egesitett telek hrsz.-e 32. lesz.

A Telephelyen nem talalhaték Natura 2000-es jeldl6 él6helyek, védett terlletek. A
Telephelyen nem talalhaté barlang védé6vezet, vagy védett kulturalis érték. A telephely
részletes helyszinrajzat a 9. sz. mellékletben csatoltuk.
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1.3. VIZSGALT LEHETOSEGEK, KORNYEZETVEDELMI SZEMPONTOK

Epittetd a beruhdzas eldkészitése soran a kisérégaz hasznositas vonatkozasaban
gazmotor, illetve gazturbina telepitésének lehetéségét vizsgalta. A gazdasagossagi
szempontokat alapjan a jelen dokumentacioban bemutatott végleges valtozat kerul
bemutatasra. A két technolégia 6sszehasonlitasat az alabbiakban foglaljuk dssze:

TULAJDONSAG MIKROGAZTURBINA GAZMOTOR
Igazodas a valtozo elektromos
o rugalmas rugalmatlan
energia igényhez
L . s fiistgazbal, olajh(itébél, intercoolerbdl, hiitdvizbél
Hévisszanyerés fustgazbal

(bonyolult és mértékétdl fiigg a készlilék hatasfoka!!l)

Karbantartasi kéltség

alacsony (5 év alatt 10
karbantartasi szlinet) (8000
lizemdrankeént, 0.6,-

magas (5 év alatt 160 karbantartasi sziinet)
(2000 Gizemoéranként + 1500 {izemdranként olaj
revizio)

(0.8,-EUR/(izeméra amely nem tartalmazza az

EUR/iizemora) olajcsere, napi karbantartas és a kisebb javitasok
koltségeit!!!)
Uzemeltetési koltség Alacsony Magas
(egyszer(i felépitésl készlilék) (bonyolult felépitésii késziilék)
Emisszié (NOx) érték alacsony (< 0,14 mg/Nm3) magas (~0,53 mg/Nm?)
Szabélyozhatdség 10%-100% folyamatos 40%-100% folyamatos

Mozgo alkatrészek szama

1

tobb, mint 100db

Automatika és védelem

késziilékre szerelt automatika,

kiilon szerelt automatika és védelem (kabelezési

integralt védelem koltség)

Hangnyomasszint (10m) ~65dBA ~100dBA

. . légcsapagy golyos csapagy

Csapagyazas (nem kell kendanyag) (kell kendanyag)

Teljes atvizsgalds ~16 6ra ~120 éra

Hiltés tipusa nem igényel kilén hitést, nincs Kilén hitést igényel, szilkség van vészhiitére
szilksége vészhiitdre (vizh(itéses fagyvédelemmel)

Egyseg"ny| teljesitményre vetitett Kicsi nagy

alaptertilet

Egysegny| teljesitményre vetitett Kicsi nagy

suly

. e an alacsony
Egyszeri bekertlesi koltseg magas (kb. 20%-al alacsonyabb, mint a mikrogazturbina)
Elektromos hatasfok 33% 39%

Szlikséges gaznyomas

5,2 bar (ez alatt gazkompresszor
sziikséges, amin 2%
teljesitményromlast eredményez)

0,207 bar

Az elbézetes vizsgalati dokumentacié 6sszedllitdsaban kézremiikédék:

szakeértd

. . . . Mérndkkamarai
Név és cég Végzettség Jogosultsag regisztraciés szam

Szilasi Imre kérnyezetmérnék, SZKV-vf, SZKV-le, SZKV-hu, SZKV- | 18-0635
kérnyezetvédelmi zr
szakérté

Kis Balazs Péter okl. biomérndk SZKV1.1.1.2.1.3. 01-14760

Greenkraft Kit.

Dr. Deak Jozsef okl. bioldgus, SZTV-  éldvildgvédelem,  foldtani

Aron természetvédelmi természeti  értékek és barlangok

védelme

1.4. AZ ELOZETES VIZSGALATOT VEGZO SZAKERTOK BEMUTATASA

Megjegyzés: A dokumentacidé készitéséhez szilkséges szakértdi jogosultsagok, ill.
kamarai tagsagok igazolasat, az 6. sz. melléklet tartalmazza.
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2. TERVEZETT TEVEKENYSEG ES CELJA

Kisujszallas Varos Onkormanyzata a teleplilésfejlesztési koncepcidjanak kidolgozasakor
kiemelt fontossaggal kezelte az épitett és természeti kdrnyezet minéségeének javitasat, a
miszaki infrastruktura fejlesztését, a kornyezetbarat szempontok el6térbe helyezésével
a megujulé energiak hasznositasat. Ehhez célokhoz illeszkedve a tulajdonaban, illetve
fenntartdsa alatt all6 épulletek és intézmények koltséghatékony Uzemeltetését is
fokozatosan megvaldsitja.

A targyi projekt célja a Telephelyen képz6d6 kisérbgaz elégetésével megtermelt
elektromos arammal csOkkenteni az &énkormanyzati épiletkomplexum elektromos
energiaigényét. A masodlagos cél a gazhasznositas hdjének hasznositasa épulettdombon
belll. Az els6dleges kornyezetvédelmi cél az Uveghazhatasu metangaz kibocsatas
csOkkentése, annak energetikai célu eltizelésével.

A Telephely a kozelmultban elvégezett telekalakitassal a Gyogy és Strandfirdg, illetve
mas Onkormanyzati tulajdonu ingatlanok Osszevonasaval jott létre. A targyi
beruhazassal az alabbi fontosabb energetikai korszer(sitéseket végzi el az Epittetd:

e Az ingatlanon talalhat6 létesitmények villamos energia koltségének csdokkentése,
helyben termelt villamos energia felhasznalasaval

e Az ingatlanon talalhato Iétesitmények héenergia koltségének csokkentése,
helyben termelt héenergia felhasznalasaval

o A gyogyfirdé komplexum hitési kéltségeinek csdkkentése abszorpcids hiitégép
beépitésével (a termelt hbenergia felhasznalasa nyaron hitésre a meglévd
hlGtérendszeren keresztiil)

A Kumania Gyogy- és Strandfurdé 2012-ben készilt el unios forrasbol, és 2011-ben a
furdé épitése alatt, a Telephelyen létesiilt a B113-as kateszteri szamu termalvizkat
(vizjogi létesitési engedély szama: Vksz: HB/2011). A vonatkozo vizjogi fennmaradasi
engedélyt az 7. sz. mellékletben csatoltuk. A 2012-ben atadott beruhdzas soran nem volt
lehet6ség a kisérégaz hasznositasara, sem mas elektromos aramot termelé beruhazas
megvaldsitasara, igy ezt a miszaki megoldast dneré6bél az dnkormanyzat nem tudta
megfinanszirozni.

A targyi projektben Epitteté egy 65 kW villamos teljesitmény(i mikroturbina telepitésével
tervezi megoldani a termalviz kisér6gaz energetikai hasznositasat. A mikroturbina altal,
a villamos energiaval kapcsoltan elallitott héenergiat a Telephelyen lévé Onkormanyzati
tulajdonu éplletek fitésére, valamint a gyogyfurdd nyari hitési igényének kielégitésére
tervezik felhasznalni abszorpcids hiitégép beépitésével. A projektben tovabba az lllyéssy
utcai bodlcséde, védéndi szolgalat és konyha épllet tet6szerkezetére telepitésre keril
minddsszesen 301 db egyenként 265 kWel 6sszesen 79 kW villamos teljesitményi
napelem panel.

A jelen fejezet alfejezeteiben az egyes részberuhazasokat mutatjuk be.

2.1. MIKROTURBINA PROJEKTRESZ

A B113 kateszteri jell termalvizkut jelenleg a Telephelyen zemelé Kumania Gyégy- és
Strandfurdét latja el rekreacids célu termalvizzel. A termalvizzel egyutt felszinre hozott
kisérégazt a Telephelyen Uzemeld gaztalanitdé egységben kezelik és a levalasztott gazt a
kornyezetbe engedik. A gaz Osszetételére vonatkozd mérési jegyzékdnyvet a 8. sz.
mellékletben csatoltuk. A gaz mennyiségére vonatkozéan a B-110 jelG kuton mikodd
gazmotor Uzemeltetdjétél is rendelkezink adatokkal. A gaz fajlagos mennyisége és
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vizkitermelés alapjan a mikroturbina mintegy 25 Nm3/éra foldgazigényének jelentds
része biztosithato.

A B113 jelli termalvizkutbdl kitermelt mintegy 60°C-os viz jelenleg egy 10 m3 térfogatu
gaztalanité tartalyba keril. Jelenleg a gaztalanité tartalyban levalasztott gaz tovabbi
kezelés, illetve artalmatlanitas nélkil kerlil a kérnyezetbe. A gaztalanitott viz jelenleg a
meglévé NA 150 atmérdju vezetéken at kerul a furd6 felé tovabbitasra.

A tervezett beruhazas soran a meglévé gaztalanité tartaly utan sorba kotve egy tovabbi
10 m3 térfogatd gaztalanitd tartalyba kerll telepitésre. A tartalyokban levalik a
kisérb6gazok 99%-a és az immar gaztalanitott viz a furdébe, a gaz pedig a gazelbkészité
konténerbe (Regale BGT-W2 tipus) kerdil.

A gazelbkészitd konténerben mechanikai sziirést kdvetbéen a gazt 5 bar nyomasra
komprimaljak egy villamos meghajtasu csavarkompresszorral és egy 500 liter térfogatu
aktivszenes sz(ir6n keresztul vezetik a mikroturbina konténerbe.

A hangszigetelt turbina konténerben kerll elhelyezésre maga kompakt turbina egység,
valamint a vezérl6 és kiszolgald egységek (villamos kapcsolészekrény, biztonsagi
kapcsold egységek, vizkori keringetd szivattyd). A Capston C65 turbina siklo és
légcsapagyazassal rendelkezik igy nincs olajrendszer. A turbina konténeren keril
telepitésre a flistgaz elevezetés kirtéje, mely rendelkezni fog szabvanyos emisszio
merdhellyel.

A gaztalanitdé tartaly, a gazeldkészité konténer, és a gazturbina konténer egy
épuletegyuttesben kerll elhelyezésre, a létesitési tervek szerint, a B113 kat kdzvetlen
kbzelében. Az éplletegység koril egy zajvedd és esztétikai funkciét is ellatd, 3 m magas
fal kerll telepitésre. A telepitési tervet, illetve annak 3 dimenziés modelljét (a védéfal
nékil) a 13. sz. mellékletben csatoltuk.

2.2. NYOMVONALAS LETESITMENYEK, HOELLATAS

A beruhazas szerves része a Telephelyen belll 1évé éplletek hdigényét biztositd
tavhdvezeték rendszer. A turbinakonténerben elballitott melegvizet (névleges eléremend
hémérséklet: 95°C) talajszint alatt telepitett el6szigetelt, szivargasfigyel6 rendszerrel
felszerelt tavhévezetékekkel szdllitjak a fogyasztokhoz. A visszatéré vizhémérséklet
60°C. Az ellatott fogyasztok az alabbiak:

- Gydgy- és strandfirdé

Bdlcsbde, védénbi szolgalat és konyha

Kumania gyogytorna épilet

Orvosi rendel6

Az egyes ellatott létesitményekben kuldn hékdzpontok létesllnek, melyek keringetd
szivattyut, elszamolasi mérérendszert és levalasztdé hécserélét tartalmaznak. A
hékdzpontokat épiileten belll telepitik.

Nyomvonalas létesitményként létesul a gazelbkészitd és a turbina konténer villamos
termelé vezetéke, illetve ellatdé vezetéke, tovabba a Bodlcs6de, Orvosi rendeld és
Kumania gyoégytorna épullet alfogyasztéi vezetéke a Telephelyen belll vezetve. A
villamos vezetékrendszer 400 V fesztliltség szintli. A termelt villamos energia az
épuletkomplexum villamos fogyasztasat fogja csdkkenteni. A rendszer a kbzcélu villamos
halézatba nem taplal villamos energiat, szigetizemben nem mikddtethetd. A
nyomvonalas létesitmény (tavhdvezeték ,Th” felirattal ) a 10. sz. mellékletben keril
bemutatésra.
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2.3. ABSZORPCIOS HUTESI RENDSZER

A Gyogyfordé és szdalloda komplexumnak atadott melegvizzel egy abszorpcids
hitérendszert is taplalnak nyari idészakban a tervek szerint. Az abszorpciés hitési
rendszer folyamatabrajat a 2. abra mutatja be.

’Genoritor Kondenzétor

2. abra. Abszorpcioés hiitégép miikodési elve

Az abszorpcios gépeknél szintén megtalalhatok azok a f6 szerkezeti részek amelyek a
kompresszoros gépek miikddését is biztositjak, az elparologtatd, a kondenzator és az
expanzios szelep, illetve ezek mikddési elve is hasonld. Az abszorpciés berendezésben
a haté korfolyamat hasonld, mint a kompresszoros folyadékh(ité berendezésben, a
nagynyomasu, folyékony halmazallapotu hitékdzeg a kondenzatorbdl az expanzios
szelepen keresztul az elparologtatdba jut, mikdzben nyomasa és hémérséklete cstkken
és a rendszer hiitésére hasznalt kdzvetit6 kdzegbdél hét von el. Az elparologtatobdl a
ht6kdzeg az abszorberbe, a rendszer legkisebb nyomasu részébe jut. Az abszorberben
a hitékozeg kondenzalédik, és egyben itt jatszodik le az abszorbalas is az oldészerrel. A
hitékézegben gazdag oldatot az ugynevezett szegény oldatot szivattyd nyomja a
rendszer nagynyomasu részébe, a kilz6be. A kiliz6 hbécserélé egységébe betaplalt
héenergia (amely lehet melegviz, g6z, fustgaz, direkt gazégbvel felszerelt berendezés
esetén foldgaz vagy egyéb gazok pl. biogaz) hatdsara a hiitbkdzeg a szegény oldatbdl
gbz formajaban tavozik és visszajut a kondenzatorba. A kilizében visszamaradt
hitékdézegben szegény, olddszerben gazdag oldat az abszorberbe keril, és a
korfolyamat kezdédik eldlrél. Az abszorpcids folyadékhitében a hiitbkozeget szivattyuval
szallitjuk a rendszer kisnyomasu oldalardél a nagynyomasu oldalra, mig a kompresszoros
folyadékh(iténél ugyanerre a feladatra a kompresszor szolgal. Réviden 6sszefoglalva az
Osszehasonlitast: a kompresszoros folyadékhi{tékben talalhaté kompresszor és az
abszorpcios folyadékhitékben talalhaté abszorber, az oldatszivattya és a kilz6,
ugyanazt a feladatot latjak el.

Az abszorpciés gépben hasznalt kézeg LiBr alapu. A kbérnyezetbe jutdsat a berendezés

szamos védoéfunkcioja akadalyozza meg. Az abszorpcidés géphez kapcsolodd kiltéri
hitéegység a flrd6épuleten kap helyet.

2.4. NAPELEMPANELEK

Az aramszolgaltatéi igényeknek megfeleléen a bolcsdde tetészerkezetére tervezett
fotovillamos er6dmi csak akkor tud a Strandfirdd haldzatara rataplalni, ha azok egy
helyrajzi szamra kerlUlnek. Ezért az Onkormanyzat a két telek 0Osszevonasat
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kezdeményezte. Ezen felll a meglévd bdlcsédei elektromos betaplalast at kell forgatni
egy Uj foldkabeles betaplalassal a Strandflirdd alfogyasztéi kézé. Ezzel a bdlcséde
aramszolgaltatéi fémérése megszlinik, a bdlcs6de a strandfurdé egyik alfogyasztéjava
fog valni. A megfelel6 elszamolas céljabol uj almérést kell Iétesiteni a meglévé almérd
szekrényekkel egyvonalban és ennek az alfogyasztasmérének Uj csatlakozast kell
létesiteni a strandfirdé mért gyUjtésinjérél. Tovabba hasonléan alfogyasztd lesz az
Orvosi rendeld és a Kumania gyogytorna éplulet.

A napelem paneleket a lapostetés épllet tetészerkezetére kerilnek allvanyzaton. A
napelemek csoportokba kapcsolt ,sztringenként” csatlakoznak az épulet oldalfalan
elhelyezendd invertekhez. Az inverterek és a napelemek kozott a teté sikjaban DC
sztring biztositast és tulfesziiltség levezetbket kell telepiteni egy erre a célra késziilt
tipizalt szekrényben. Az inverteket csoportosan kell elhelyezni és egy k6zds AC oldali
elosztdo szekrénybe kell csatlakoztatni. Az AC inverter féelosztét az erre a célra
kiépitendd épllet f6elosztd csatlakozasi pontra kell csatlakoztatni.

A szamitott maximalis napelem szam a tetén: 301 db, 265 Wp napelem, 7db 12 kVAp
inverterrel.

A napenergia atalakitasa polikristalyos fotoelektromos panelek felhasznalasaval térténik.

A rendszert alkotd, félvezetd szilikon napelem cellak (PV generatorok) negativan és
pozitivan szennyezett rétegei kdzott a napsugarzas hatasara beinduld fizikai folyamat
egyenaramot general. A sorosan kapcsolt, polykristalyos napelem modulok un. stringet
alkotnak; a kialakitott stringek parhuzamosan kapcsolédnak az inverter bemeneteire. Az
inverter feladata az egyenaram valtakozé aramma torténd atalakitasa és a rendszer
munkapontjanak beallitasa. A kiserdmi a termelt villamos energiat a telephely 0,4 kV-os
elosztojaba taplalja be.

2.1. TELEPITESI ES MUKODESI ALAPADATOK

Létesitmények

A telephely atnézeti helyszinrajzat a 9. sz. mellékletben csatoltuk. A helyszinrajzon
feltlintettiik az egyes éplleteket, betlijelekkel az alabbiak szerint.
A. épulet: Kumania Gydgytorna épulet

épulet: Orvosi rendelék

éptlet: Kumania Szalloda

épulet: Kumania Gyogy- és Strandfirdd

épulet: Bdlcs6de, Védbnéi szolgalat, Konyha, Mosoda
épulet: Ifjusagi szallashely

épulet: Fahaz

épulet: Fahaz

épulet: Fahaz

épllet: Fahaz

épllet: Fahaz

épulet: Nyari 6lt6z6

FACTIEMMOUO®

Légszennyezd forrasok
A telephelyen jelenleg bejelentés-koteles pontforras nem tizemel.

Vizfelhasznalas — szennyvizkibocsatas

A Telephelyen mikoédé B113 jelt termalvizkat mikodési engedélyét a 7. sz. mellékletben
csatoltuk. A Telephely vezetékes ivoviz csatlakozassal rendelkezik tovabba, a B110,
B113 és B114 jell kutak biztositjak a vizigényeket. A f6 vizfogyaszté a Gydgy- és
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2.2

Strandfiirds. Uzemeltet6 adatszolgaltatasa alapjan a vizfelhasznalas nagy ingadozasokat
mutat, a jellemzé értékek az alabbiak:

B114: 600-1400 m3/nap
B113: 800-1000 m3/nap,
B110: 1200 m3/nap

A gyoégy- és strandfirdd vizfelhasznaldasa napon belil jelentésen ingadozik az
Uzemeltetési rend szerint: 6.00 6ratol 20.00 6raig a napi vizfelhasznalas 1/3 jelentkezik
rataplalas miatt. 20.00 6ra és 23.00 6ra kozott csak elhanyagolhaté vizfelhasznalas
jelentkezik, ugyanis ekkor végzik el a takaritasokat. 23.00 és 6.00 koézott végzik a
vizcserét, ekkor jelentkezik a vizfogyasztas masik 2/3 mennyisége.

A Telephely vezetékes ivoviz felhasznalasa becsiilten napi 50-100 m?® kotott van. A
Telephely minden létesitménye a varosi szennyviz haldzatra csatlakozik. A keletkezd
szennyvizet a varosi szennyvizhalézaton keresztll vezetik el. Az elvezetett szennyviz a
vonatkozé hatarértékeknek megfelel.

A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES

LETESITMENY(EK) FELSOROLASA ES HELYE

A tervezett létesitményeket a 9. sz. mellékletben csatolt helyszinrajzon tlntettik fel. A
tervezett Iétesitmények felsorolasa:

- gaztalanito tartaly

- gazelbkeészitd konténer

- Gazturbina konténer

- Zajvedo fal

- Tavhbévezetékek

- Villamos vezetékek

- Abszorpcids hiitégép

- Abszorpciés hitégép hitétornya

2.3. ALKALMAZNI KiVANT TECHNOLOGIA

A tervezett technoldgia részletes bemutatast a 2. pont tartalmazza.

2.4. KAPCSOLODO MUVELETEK

A létesitmény megvaldsitasahoz kapcsolddo kivitelezési miiveletek az alabbiak:

A létesités soran a f6berendezések (gaztalanitd tartaly, gazel6készité és a gazturbina
konténer, abszorpcios gép, hltétorony, hdkdzpontok) kilsd helyszinen Kkerlilnek
legyartasra és készre szerelve érkeznek a Telephelyre kdzuton. A kiltérre telepitett
berendezéseknek teherhordé beton alap készil (2-5 munkanap, foldmunkaval egydtt). A
beltérre telepitett berendezések helyének kialakitasa épitbmesteri munkalatokkal
(falattorések, falazas, vakolas) tortének (20-25 munkanap). A nyomvonalas
létesitményeknek a munkaarok Iétesitése varhatéan 3-6 napot vesz igénybe (2
munkagépet feltételezve). A napelempanelek telepitése dnhordd vazszerkezetre torténik
(1 munkanap).

A telepitett f8berendezések elhelyezése utan a féberendezéseket és a nyomvonalas
létesitményeket Osszekdtik és a rendszer feltdltése utan megkezdik a prébatizemei
teszteket (30-60 nap). Sikeres prébaizem utan a létesitmény megkezdheti a
kereskedelmi Uzemet.
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24.1.

24.2,

A létesités soran egyéb létesitmény (kiszolgalé épulet, felvonulasi épllet, stb.) még
ideiglenes jelleggel sem létesil.

Teher- és személyszallitas

A kivitelezési munkalatok alatt az egyes munkateriletekre érkezd, és onnan tavozé teher-
és személyszallité gépjarmivek forgalma:

- A személygépjarmiivel a munkaterilet érkezdk atlagos napi forgalma a kivitelezési
tevékenység idétartama (cca. 30 munkanap) alatt atlagosan: cca. 2 jarmi{/naptari nap
(cca. 10 jarm(/hét).

- A tevékenységgel érintett munkaterilethez (Telephely) kapcsolédd szallitasi
tevékenység gépjarmiforgalmi adatai: a tevékenység jellegébél adéddéan a kivitelezés
idétartama (cca. 30 munkanap) alatt varhatéan 6sszesen 5 db kamion (konténerek,
abszorpcids gép, hité és gaztalanito tartaly, napelemek), 4 db oldaldarus szallité tréler és
4 db teherauto gépjarmiforgalmaval kell szamolni.

Osszességében a létesités soran varhatdé  gépjarmiforgalom  KisUjszallas
forgalomterhelésében, igy a kapcsolodd légszennyezés és zaj tekintetében sem okoz
kimutathaté valtozast.

Ellenorzés/karbantartas

A Kkivitelezés befejezése utan az létesitmények (izemeltetése soran Uzemeltetd
munkatarsai annak szikségessége esetén a helyszinen ellendrzést/karbantartast
végeznek a létesitményekhez kapcsoléddan. Hasonlé létesitmények tapasztalatai alapjan
ennek gyakorisaga néhany alkalom/év. A karbantartashoz kapcsolédé forgalomterhelés
nem szamottevé, ellendrzésenként 1-1 személygépkocsi.
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3.AZ EL('52’ETES VIZSGALATTAL ERINTETT KORNYEZET
BEMUTATASA

3.1. A VIZSGALT TERULET ELHELYEZKEDESE

A Telephely bemutatasat az 1.2. pont tartalmazza.

3.2. A TERULET FELSZINFEJLODESE, FOLDTANI FELEPITESE

Kisujszallas a Deak-féle (2015 in print) revidealt kistajpeosztasa szerint a Nagy-Sarrét és a
Szolnok-Turi-sik hataran helyezkedik el szemben a Maros-Somogyi-féle (1990)
tajbeosztassal, amely szerint e taj ez utdbbi kistajhoz tartozik. A felszinlledéktani, talajtani
és torténeti térképek (1. katonai felmérés) azonban e korabbi monografidakban, atlaszokban
szereplé megallapitas nem igaz a Kumania-fird6é kornyékére, s ezt a terepbejaras
tapasztalatai, a névényzet, a névényfajkészlet alapjan is megerdsitette. Annyi igaz, hogy
Kisujszallas egy része — a Nyar utcatdl délre — valéban a Szolnok-Turi-sikra (mas néven a
revidealt tajbeosztas szerint a Dél-Nagykunsag) esik, de a Szent Erzsébet-liget, a Kumania-
gyogyfirdé vagy épp a vasuUtallomas koérnyéke mar a Nagy-Sdrrét északi Oblozetének
része, ami egészen Kenderesig nyulik. A gyogyfurdétdl délre, attédl alig 100 m-re kezd6dé
Szolnok-Turi-sik a Nagykunsag nevi kistajcsoport és a Kézép-Tiszavidék nevl kozéptajhoz
tartozik, mig a Nagy-Sarrét a Berettyo-Kords-vidék nevii kozéptaj része. Ennek megfeleléen
a firdd kornyéke kimondottan artéri tajon helyezkedik el, az egy alacsony artéri szint(
siksag.

A vizsgalt terilettél délre és nyugatra elhelyezked6 — a Nagy-Sarrétbe egyébként
Kisujszallas beltertletén csak egy folyéderék formajaban félszigetszerlien benyulé —
Szolnok-Turi-sikra es6 teriiletekre a jégkorszak elején a Tarna és az Eger-patak 150-170 m
vastag, finomszem{ hordalékbdl allé hordalékkupot épitett, majd ere a jégkorszak végén 8-
10 m vastag szintén finomszemd folyovizi Uledéket teritettek a Tisza és a Zagyva folyok. E
hordalékkupot a jégkorszak végén, a wirm korszakban l6sz fedett be. Az egykori
folydbmedrekben, sarldlaposokban réti agyag halmozédott fel. Ezt a lésszel fedett
hordalékkip keleti szélét a jégkorszaki Os-Tisza meanderezése kipreparalta, ennek
kdszdnhetd az a félszigetszerli nyulvany Kisujszallas belterlletén, ami benyulik a Nagy-
Sarrét teriiletébe. Az Os-Tisza ekkor még a Szolnok-Turi-sikot (Dél-Nagykunsag) és a parti
diinéket, homokpasztakat nagyobb aranyban tartalmazé Tiszaflired-Kunhegyesi-sikot
(Eszak-Nagykunsag) elvalasztdé Kakat-ér medrében folyt északnyugat-délkeleti iranyban
bele a Nagy-Sarrét sullyedékterilete felé. A Tiszanak dél felé a mai Horobagy-Berettyo-felé
olt lefolyasa a Nagy-Sarrétbdl, akkor még a Szolnok-Turi-sik és a Dévavanyai-sik
Kisujszallas-Turkeve-Mez6tur vonalaban 1évé valédi hataran (ez sem egyezik meg a
kistajosztalyzasban leirtakkal). A Nagy-Sarrét sullyedéke szintén a jégkorszak végén alakult
ki, amely akkor még a Tisza, az Er (igy részben a Kraszna), a Sebes-Koérds és a Berettyd
k6z0s vizgyljdmedencéje volt. Az artéri iszap és agyag alkotta Uledékeit a
folyamszabalyzasokig féleg az 6smedrekben, nagyobb artéri tavakban igen sokaig tézeg is
boritotta, de ez szarazra kertlését kdvetben Kisujszallas kdrnyékén mar oxigen jelenlétében
bomlasnak indult, kotisodott. A rendszeres eldntések megstiinésével ezen lledékgyijté
medence masodlagosan szikesedett.

A vizsgalt terlletet, a flirdd kornyékét dholocén folyévizi masodlagosan szikesedett iszap
felszini iiledék boritja, amit azonban az lIlléssy utca vonaldban mar ujholocén folyovizi
agyag kovet. Kisujszallas belterlletének nagy részén eme agyag jellemzé jelezvén azt, hogy
a holocén korabbi id6szakaiban a Nagy-Sarrét vize rendszeresen kiontott a varos artérbdl
alig kiemelked6 térszinére. Jégkorszaki infuziés |6sz csak nyugatabbra Kisujszallas
beltertletének nyugati hataran talalhato.
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A vizsgalt terllet jellemz8 felszinformai folyovizi eredetiiek. Maga a gyogyfurdé a Nagy-
Sarrét kiterjedt artéri laposanak, oblézetének része. A furd6tél délre az llléssy utca és a Nyar
utca kozt kelet-nyugati iranyu folyéhatak, alamosott évzatonyok is talalhatok, amelyeket még
az Os-Tisza meanderezése vagott le sajat jégkorszaki hordalékkupjardl. Ezen ébldzetben az
elhagyott folydmedrek helyén 6smedrek, sarldlaposok, azok partjan pedig a folydvizi
Uledékfelhalmozodast mutatatd  folydhatak, ovzatonyok is talalhatok. A telepllés
belteriletének kelet felé a Nagy-Séarrétbe benyuld része egy erodalt folydoderéknak
tekinthet6. Pont eme artérbe nyulasa eme alacsony felszinnek tette lehetévé Kisujszallas
kialakulasat, mert ez a helyszin alkalmas volt révnek Karcag és Kisujszallas kozt. Az
artérperemen kunhalmok is talalhatok, de nem a Kumania-firdénél. A mesterséges
felszinformakat e terileten a furdé mesterséges tava és az onnan északkeletre a Sarga-
gatig tarté csatorna képviseli, de a vasuti toltés is mesterséges gaton (Kara Janos-gat) épiilt
a Nagy-Sarrétet atszelve.

3.3. TALAJVISZONYOK, TALAJMINOSEG

A bukk ll-ben indult meg a jelenlegi talajok kialakulasa, amelyek legfeljebb néhany
szazévnyi fejlédés eredményei. Ez azért van igy, mert a vizsgalt tertlet helyén még a XVIII.
szazadban is mocsarak, a legmélyebb fekvésl részeken lapok voltak. A Koérosok arvizei
vagy épp a Berettyd, az Er és a Sebes-Kords vizei még ekkor is elérték e teriiletet, sét a
Kakat-ér révén a Tiszanak is volt lefolyasa e tertlet felé. Ennek volt a legfontosabb szerepe
az eldntési viszonyok meghatarozasaban. Aradasokkor legalabb olyan mértékben aktiv
vizvezetés volt itt a XVIIl. szazadban a Tisza f6 nyomvonala és a Harmas-Koérds-artér kozt,
mint a fémeder mentén. A folyamszabalyzast kovetéen eme artéri 6bldozet a mentett oldalra
kerult. A Nagy-Sarrétet taplalo ereket, folyokat levagtak, eltéritették a Nagy-Sarrét peremérdl
vagy a fokokon végzett keresztgatalassal (Kakat-ér) vagy Uj medrek asasaval (Harmas-
Koros, Berettyd, Sbes-Kords). A pangovizes koérnyezet, az agyagos, f6 artéri kiontésektél
tavoli, artérperemi kdrnyezetben e terileten jellemzden réti talajok jellemzbek, amelyek az
elmult kézel 200 év alatt a kiszaradas és a tapanyagok felhalmozédasa miatt részben
csernozjomosodtak. A tapanyagok felhalmozédasa miatt az oOntéstalajok is humuszos
Ontéstalajokka alakultak, de ezek csak a vizsgalt tertlettdl tavolabbi erekben jellemzdek.
Ennél sokkal 1ényegesebb folyamat a vizsgalt terlleten a masodlagos szikesedés, aminek
kovetkeztében szolonyeces réti talajok alakultak ki kdszénhetéen a talajok B-szintjében Iévd
kismértékl sofelhalmozédasnak. A szikesedés annak koészonhetd, hogy az &radasok
megszinésével a parologtatd vizgazdalkodas jutott érvényre. A folyok igen sok Na-tartalmu
Uledéket halmoztak fel a Nagy-Sarréten, amelyek a folyamszabalyzas utan szarazra
keriltek. Mivel az aradasok elmaradasaval ezen oldatok mar nem keriltek tavasztdl 6szig
minimum oldatba — volt, hogy azok folyamatosan oldott formaban voltak jelen -, igy a Na a
talajkolloidokhoz tudott kapcsolddni, meginditva a talajok szikesedését. A foldtani térképek
alapjan nincs jele annak, hogy egykoron a vizsgalt terilet kornyékén tézegképzédés folyt
volna, de az, s igy a tézeges laptalajok, t6zeges réti talajok egykori el6fordulasa nem
zarhaté ki. Mivel azonban a Nagy-Sarrét jelent6s részét belvizelvezet6 csatornakkal
kiszaritottak, igy a t6ézeg lebomlott, kotusodott, ma mar igy az eredeti talajok nem
ismerhet6ek fel. A beépités és feltdltés miatt azonban a vizsgalt teriileten valéjaban ma mar
inkabb varosi talajok jellemzéek.

3.4. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A terulet vizrajzi viszonyait a folyamszabalyzasok el6tt még inkdbb a Tisza Kakat-éren
keresztul érkezd aradasai hatarozta meg, amely dél felé a Hortobagy-Berettyo felé ereken
folyt tovabb, illetve részben szétterllt a Nagy-Sarrét mocsarvilagaban, ami sokaig a
Berettyo, az Er és a Sebes-Kords végsé befogaddja is volt — legaldbb is a folyamszabalyzas
idején, mert korabban a holocén és a pleisztocén folyaman a folydk intenziven valtoztattak
medriiket. E kisebb folydk arvizei is folyamatosan hatottak a teriletre. A Tisza hullamtere ma
mar 25 km-re van ide, s mivel azt gatak 6vezik, s a Kakat-eret is gat zarja el, igy e folyd
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hatdsa ma mar a talajviz altal sem hat ki a vizsgalt tertletre. A Harmas-Koéros folyo arvizei
nagyobb aradasok idején délrél észak felé is befolyhattak, de az ellenesés, illetve a sok ér
kozt a viz elterllt, igy ez a betaplalas nem volt jellemz6. A Nagy-Sarrétben felhalmozott
vizek a Dévavanyai-sik kanyargos 6smedrein, erein at talaltak lefolyast a Harmas-Koros-
artér iranyaba. A vizsgalt terllet tehat egykoron egy mocsaras nagy méreti artéri t6, 6blozet
(Karajanos-mocsar) medrének része volt, azonban napjainkban ennek még a partjat is alig
lehet felfedezni. E kép napjainkra teljesen atalakult a folydvizek és természetes tavak
eltiintek a vizsgalt terlletr6l. Ma mar csak a Kumania-gyogyflirdd mesterséges tava szigettel
€s az annak vizét — és a furd6 felhasznalt termalvizeit — északkelet felé levezet csatorna
jelenti a viztereket.

A talajviz nyugalmi szintje jellemzéen éves atlagban 3-4 m-es mélységben van, azaz
relative mélyen, amit kordbban a hazi szennyvizszikkasztas csak kis mértékben (25-50 cm)
ndvelt. A talajvizek natrium-hidrogénkarbonatosak, de a szulfat aranya (600 mg/l) is
magasabb lehet. A 2010-es csapadékosabb évben 2 m-nél is nagyobb vizszintemelkedés
kdvetkezett be.

3.5. EGHAJLAT, KLIMATOLOGIAI ADATOK, CSAPADEK

A terlilet mérsékelten meleg, szaraz éghajlati tipusba sorolhatdé. A napsttéses 6rak szama
1970-2010 odrat. Az évi kozéphémérséklet 9,9-10 °C, a vegetacidos idészak
kozéphémérséklete 17,3-17,4 °C. A fagymentes napok szama 190 nap. A fagymentes
idészak aprilis 12-14-t6l oktober 18-ig tart. A 10°C-nal magasabb napi kozéphémérséklet
aprilis 9-11-e utan varhatd, s 06sszel oktéber 20-21-ig 10°C felett maradhat a napi
k6zéphémérséklet 193-195 napon at. Az évi abszolut hémérsékleti maximumok atlaga 34,9-
35,1°C, mig az évi abszolit hémérsékleti minimumok atlaga -17-17,5°C. Az évi
csapadékosszeg 550 mm, amibdl 300 mm a vegetaciés idészakban hullik. A 24 6ra alatt
lehullott legtébb csapadék a terilet kdrnyékén Mezéhéken volt 90 mm volt. A hétakards
napok atlagos évi szama 32-34 nap. A hoétakaro atlagos maximalis vastagsaga 15-16 cm. Az
éves vizhiany 150 mm. Sorrendben az észak-északkelti és a déli szelek a leggyakoribbak.
Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.
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4. A TELEPHELYEN MUKODTETNI KIVANT TECHNOLOGIA
KORNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT VARHATO
HATASAINAK ELEMZESE

Ezen fejezet bemutatja a vizsgalt rendszer kivaltasanak és esetleges felhagyasanak
kdrnyezeti hatasait szaktertletenkénti bontasban (4.1.1.-4.1.7. alfejezetek), mind a
megvalositast kovetben folytatni kivant Uzemeltetés kornyezeti hatasait. (4.2-4.8.
alfejezetek).

4.1. EPITES-FELHAGYAS KORNYEZETI HATASAI

Epités

A kivitelezési id8szakban egyrészt maguk a helyszini munkalatok (munkagodor kiemelés,
visszatoltés, alapozas helyredllitas stb.), masrészt az azokhoz kapcsolodd szallitasok
jarnak kornyezeti hatasokkal (els6sorban légszennyezé anyag kibocsatas, zajhatas,
hulladékképzédés).

A 2.3 pontban bemutatott Iétesitési fazisok kdzil kérnyezeti szempontbdl a munkaarkok
kialakitasa, illetve az alapozas a kritikus fazis. Ennek varhaté idétartama 15 munkanap. A
létesités alatt 2-3 munkagép zaj és légszennyezése terheli a kdrnyezetet. A létesitési
fazist kdvetéen a munkalatok tovabbi része féként szerelési munkat jelent, mely soran
jelentésebb zaj és légszennyezettség nem varhatd. A szerelési fazis soran féként a
hékozpontok kialakitasa soran keletkezik majd épitési hulladék (EWC 17 01 07 beton,
tégla, cserép és keramia frakcid vagy azok keveréke, amely kiilénbézik a 17 01 06-tdl).

Felhagyas

A tevékenység esetleges felhagyasa soran ugyanazt a technoldgiat (Id. 2.3. pont), ill.
kdrnyezettudatos iranyelveket kell kovetni, amiket a létesitéséhez kapcsoldédo
engedélyezési eljarasok soran jovahagytak/eléirtak az illetékes hatésagok. A rendszer
tartozékainak elbontasaval igénybe vett munkateriletek a felhagyashoz kapcsolddd
bontas befejezését kdvetben rekultivaciora kertlnek.

41.1. TALAJ

A rendelkezésre all6 adatok és dokumentacidk szerint, a tervezett kivitelezés soran, a
technolégiai fegyelem betartasa mellett talaj-, talajvizszennyezés elérelathatélag nem
kovetkezik be, az csak egy esetleges havariaesemény bekdvetkezése esetén (ehhez
kapcsolédodan Id. a 4.1.7 fejezetet) lehetséges.

A megvaldsitas a nyomvonalas létesitmények, illetve az alapozasi munkaknal a
talajszerkezet megbontasaval jar, biologiai aktivitisa megvaltozik, terméképessége
csOkken. A munkagépek mozgasi savjaban a talaj tdmdrodésével, a visszatdltott aroknal
a talaj lazulasaval kell szamolni. A bemutatott nyomvonalas létesitmények és alapok
termdéfoldet nem érintenek, igy a bolygatas hatasa szamottevének nem tekinthetd.

Talajvédelmi szempontbdl kdzvetlen hatasteriiletet tehat a tomorddés eléfordulasa jelent.
Kodzvetlen hatasterlletnek az épitési/kivitelezési sav nyomvonaltdl szamitott 2-2 m-es
(6sszesen 4m) horizontalis terllete tekinthet6, amennyiben a tervezett nyomvonal nem
burkolt tertleten halad. Burkolt tertileten vezetett nyomvonalnal esetében a hatastertlet a
munkag6dor szélességében hatarozhatdé meg. A hatastertlet vertikalis kiterjedése kb. 1,5
m (+/- 0,5 m) a terepszint alatt, azaz a kiasott munkagddér mélysége. Osszességében
elmondhatd, hogy a telepitési helyeket és véddsavokat figyelembe véve a talajvédelmi
hatasterilet az érintett Telephely telekhataran nem terjed at.
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41.2.

A karok minimalizalasa érdekében a munkagépek felvonulasakor az eléirt utvonalakat be
kell tartani. A talajmunka soran a kitermelt talajrétegeket Ugy kell deponalni, visszatolteni
az eredeti talajszerkezet — a lehet6ségek szerint — visszaallithato legyen.

A nyomvonal felszinén talajrogyas, sarfolyas, nagyobb mérték(i sillyedés nem lesz, a
hatasterlleten az eredeti geotektonikai, geotechnikai viszonyok nem valtoznak, ebbdl
eredd karos kéregmozgas nem lesz.

Az épitéssel igénybevett terliletet rekultivalni szikséges, igy a talajt éré hatasok
semleges illetve elviselhetd koriiményeket jelentenek.

LEVEGO

Az épitési id6szakban egyrészt maguk az épitési munkalatok (munkagépek kipufogoégazai
és porszennyezés, masrészt az épitési munkalatokhoz kapcsoldédd épitbanyag és
berendezés szallitasok jarnak légszennyezé anyag kibocsatassal. Az épitési tevékenység
levegbvédelmi szempontu hatasait az alabbi alfejezetben részletezzik:

4.1.2.1. Epitési tevékenység porszennyezésének becslése

Az épitési tevékenység porszennyezése szempontjabol a kritikus tevékenység a
munkaarok kiemelése és visszatdltése, illetve az alapozas. Tekintettel a nyomvonalas
létesitmények megvalositasanak klasszikus 1égszennyezd vonalforrasokhoz viszonyitott
alacsony sebességére a szamitast diffuz forrasként végezzik el.

A kibocsaté forrasok és kibocsatott komponensek bemutatasa
A munkaarok kiemelés Ulepedd és nem uleped6 port bocsat ki a koérnyezetbe
Iégszennyezbként. A kitermelt talaj toxikus anyagot varhatéan nem tartalmaz.

A diffuz forrasok Ulepedd por kibocsatdas mennyiségét és bemutatott viselkedését a
szakirodalomban' fellelheté adatok alapjan adjuk meg. A levegébe keriilé porrészecskék
mérettél figgden eltérd Glepedési idével jellemezhetbek:

Méret Megnevezés Kibocsatasi Kiiilepedési Veszélyességi
hatarérték idé osztaly
technolégiahoz [perc]
kapcsoléddan
>60 um ulepedé por durva frakcié - 1 V.
10-60 um lilepedd por finom frakcid - 1-5 Iv.
<10 um szallopor v. PM10 - >5 M.

Ulepedd por esetében fontos megjegyezni, hogy a felszini viszonyok (névényzet,
szintkildnbségek) a kililepedést nagyobb mértékben befolyasoljak, mint a szalld6 por
esetében. Szalld por esetében a komponens viselkedése jobban kdveti a l1égnemi
anyagok viselkedését a szennyezbanyag terjedés jellege szerint.

A diffaz forras Uleped® és nem ulepedd por kibocsatasa a rakodasi tevékenységbdl,
vagyis a kitermelt talaj ledntésébdl, illetve a jarmivek elhaladasa soran jelentkezé
porkibocsatasbol szarmazik.

A kozlekedési eredetli kibocsatast irodalmi forras? alapjan a koévetkez6 empirikus
Osszefliggéssel vesszik figyelembe:

1 (Dr. Barkacs; ELTE el6adas 2013)
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0,7 0,5
12 \ 48 \ 2,7 4 365
ahol:

E: a kibocsatas megtett km-enként és gépkocsinként

k: részecskeméret szorzo6 (<10 ym esetén 0,35; >10 ym esetén 0,74)
s: az ut ,poriszap” tartalma % ban megadva

S: gépkocsi haladas sebessége (km/h-ban megadva)

W: gépkocsi atlagsuly (t/jarm)

w: a gépkocsi kerekeinek szama

p: 0,25mm csapadékot meghaladd napok szama

A rakodasi tevékenység eredményeképpen jelentkezd Ullepedé és nem Ullepedd
porkibocsatasok szamszer(isitése ugyanazon irodalmi forras empirikus dsszefliggésével
irhato le.

U /2,2)"

E =k *(0,0016
( )(M /2)"

[kg /tonna]

ahol:

k: részecskemeéret szorz6 (<10 pm esetén 0,35; >10 ym esetén 0,74)

U: szélsebesség (Jellemzd szélsebesség a telephelyen 2,5 m/s; ENy-DK)

M: a rakodott anyag nedvességtartalma (szazalékban megadva; 15%-kal figyelembe
véve)

40 cm-es munkaarkot és 1 m kitermelési mélységet figyelembe véve, nyomvonal
folydbméterenként a 0,4 m3nap (cca. 1 tonna) kitermelt talajt vehetiink figyelembe. A
csapadékos napok szamat 80 nap per évben vettik figyelembe. A nem burkolt utfelllet
poriszap tartalmat 0,1% ban vesszik fel.

A talajmozgatasbdl addédd poremissziok varhatdéan a kdvetkezéképpen alakulnak:

Emisszi6 [g/24 éra]
szallopor Telephelyen
Kozlekedési eredetli 0
Bakodési eredetli 17,72
Osszesen 17,72

A szamitasnal a munkagépeket lokalisan nem kulonitettik el, igy a kapott értékek a
valésagban jelent8sen higulva jelentkeznek. A szamitads soran ugyancsak nem vettlk
figyelembe az épitési terlilet jelentés méretét, mely a szamitassal bemutatottnal a
valésagban joval kedvezébb helyzetet fog eredményezni. A legmagasabb koncentracio
kbzvetlenil a kibocsatas helyén fog kialakulni. Ett6l tavolodva a meteoroldgiai
viszonyoktol fliggbéen higulas varhato.

4.1.2.2. Az épitési tevékenység munkagépeinek lizemanyag-fogyasztasabol adédo
légszennyezés becslése

A munkagépek mikodtetése légszennyezd anyag kibocsatassal jar. A munkagépek
kipufogogazai szamottevo koncentracioban tartalmaznak nitrogén-oxidokat,
szénmonoxidot, kormot.

2 Harold Annegarn PhD; Preparation of EMPs for Mines: Facing the Realities Control Of Dust Emission And Impacts From Surface Mines And Works (Schonland
Research Centre for Nuclear Sciences,University of the Witwatersrand, Johannesburg)
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A munkaterileten max. 1 db nagyteljesitményli diesel meghajtdsi munkagép
(arokasogeép) és 1 db szallitéeszkdz egyideji kibocsatasaval szamoltunk. A terlleten
dolgozé munkagép Uzemanyag fogyasztasa ca. 12 I/h. A hasznos Uzemora napi 8 érara
becsulhetd. A szallitojarmivek esetében feltételezzik, hogy azok rakodasa jaré motor
mellett toérténik, amikor az lzemanyag fogyasztasuk ca. 2 I/h.

A felhasznalt Gzemanyag mennyisége: 14 dm3 gazolaj/6éra x 0,85 kg/dm?® = 11,9 kg/h. (Ez
az érték mar tartalmazza a szallitéjarmivek varakozasakor fellépé jaratasabol keletkezé
Uzemanyag felhasznalast is).

Az épités soran a kibocsatott Iégszennyezé anyagok mennyisége

- . . (o Kibocsatott

Légszennyez6 anyagok Uzemanyag Fajlagos kibocsatas légszennyez6 anyag
felhasznalas [kg/h] [kg/tonna] [kg/h]
Szén-monoxid 63,0 0,7497
PAH-ok 1,2 0,0143
Nitrogén-oxidok 9,0 0,1071
Szénhidrogének 11,9 2,0 0,0238
Aldehidek 04 0,0048
Kén-dioxid 74 0,0881
Szilard anyag 6,0 0,0714

4.1.2.3. A hatasteriilet kritérium értelmezése

Zoénabesorolas

Kisujszallas a légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijeldlésérél szold 4/2002. (X.
7.) KvWM rendelet 1. sz. mellékletének 10. pontja: ,Az orszag tobbi teriilete, kivéve az
alabb kijeldlt varosokat” ala tartozik. A vizsgalt kurt6kon kibocsatott szennyez6 anyagok
kozul a szilard anyag (PM10) esetén "E", a tObbi hivatkozott rendeletben szerepl6
Iégszennyezb esetében ,F” zénacsoportba van sorolva. A kibocsatandé szerves anyagok
tekintetében nincs zénacsoportba sorolva.

Zébénacsoport a szennyezé anyagok szerint’
I_(ér!- nit!'og.én- szén-_ szilard benzoll:é?lz?ajl-i
dioxid| dioxid |monoxid(PM, .) X
10 6zon
Légszennyezettségi zéna
10. | ,Az orszag tobbi teriilete, .."| F F F E F | O

A vonatkozo hatarértékek!’

Komponens Oras | 24 éras

(Hg/m?)
szilard anyag (PM1o) - | 50

" A z6nak tipusai (4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete szerint):

1. A csoport: agglomeracio: az Lvr. szerint.

2. B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb Iégszennyezd anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre
vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely Iégszennyez8 anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a
teruleten e Iégszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a terlletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

3. C csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy toébb légszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre
vonatkozo hatéarérték és a tlréshatar kdzott van.

4. D csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és
a levegéterheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték kézott van.

5. E csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati
kiisz6b k6z6tt van.

6. F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszob6t nem haladja meg.

7. O-l csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

8. O-ll csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszu tavu célként kitlizott koncentracio értéket.
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szén-monoxid 10000 5000 @
nitrogén-dioxidok 100 85
kén-dioxid 250

szénhidrogének (paraffinok C9 tél) 5000 500®

(1 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.melléklete 1.1.3.1. pont szerint
(2)8 6ras mozgo atlag (adott 6ras érték az elmult 8 6ra atlaga)
() tervezési iranyérték — ebben az esetben a terhelhetéséget sziikséges figyelembe

A terhelhet6ség és a hatasteriilet kritérium meghatarozasa
Az alkalmazott immisszios szamitasok soran a hatasterlilet meghatarozasahoz a 306/2010.
(XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdésének elbirasait vettik figyelembe.

{,(14) helyhez kotétt pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott, a
légszennyez6 pontforras koérnyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a
fustfaklya tengelye alatt varhato talajkdzeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb}

Hatasteriilet kritérium

Komponens hatarérték 10%-a
(ug/m3)
szilard anyag (PM1o) 5
szén-monoxid 1000
nitrogén-dioxidok 10
szénhidrogének 50
kén-dioxid 25

[ ] =figyelembe vett hatasteriilet kritérium,

Hattérterhelési érték hianyaban a tervezési értékeket vettiik figyelembe.

4.1.2.4. Az emisszio6 terjedése és a levegémindségre gyakorolt hatasa

A légkdérbe az emissziok soran bekerilt szennyezdanyagokra egy komplex hatas, a
transzmisszio érvényesll. A transzmissziés mechanizmusok érvényesulését a kdvetkezd
kornyezeti feltételek hatarozzak meg.

A hémeérséklet fliggbleges eloszlasa. Ez a valtozds az un. fugglleges hémeérsékleti
gradienssel jellemezhet. A termikus egyensulyi allapottdl eltéré viszony lehet labilis és
stabilis. A stabilis allapotokban a At/Az viszony ellenkezd eljell, mint normal allapotban —
ez az inverzid. Ekkor a légkoér termikus stabilitdsa a flggdleges atkeveredést szinte
teliesen meggatolja. A levegébtisztasag-védelem szempontjabdl ez az allapot a
legkedvezétlenebb, szamitasainkat inverziot feltételezve végeztiik el.

A szél létrehozasaban tdbb tényez6 jatszik szerepet, a surlédasi er6 hatasa a
foldfelszinhez kozeledve egyre inkabb né. A légkéri turbulencia az aramlasokon beldli
rendezetlen mozgast jelent. Stabilis allapotban a termikus |égkdri turbulencia nem
jelentés. A mechanikai turbulencia kialakulasaban a foldfelszin érdessége és a szél
sebessége jatszik szerepet.

A keveredési réteg a talajkozeli hémérsékleti inverzid alatti konvektiv hatarréteg.
Elsésorban regionalis méreti folyamatokban van szerepe.

Az effektiv forrasmagassag. Az emissziéforrasbol kikeril§ szennyezbanyag a forrasbol
valé kilépés utan felemelkedik. Ezen emelkedést jarulékos kéménymagassagnak
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nevezzik. Az effektiv forrdsmagassag a geometriai magassagbdl és a jarulékos
magassagbol szamithato.

A turbulens szérddasi egytitthatok. Az emissziok forrasabdl kikerild szennyezbanyag a
szél iranyaba haladva higul. A flstfaklyaban a szennyez6anyag koncentracidja a
szeliranyra merdleges sikban, horizontalisan és vertikalisan normalis eloszlast mutat. A
normal eloszlas szoras értékeivel meghatarozhatjuk a fistfaklya szélre meréleges és
fliggoleges kiterjedését.

4.1.2.5. Hatasteriilet szamitas

A hatasterilet meghatarozasakor az épitési terileten zemelé munkagépek Gzemanyag
felhasznalasabol és a — kedvezbtlenebb belterlleti esetet figyelembe véve - munkaarok
talajkitermeléséhez kapcsolédd szallopor mennyiségével szamoltunk. Megjegyezziik,
hogy a 2.4 kapcsolédé tevékenységek pontban bemutatott személy és teherforgalom a
bemutatott Iégszennyezd hatasokhoz képest elhanyagolhaté mértékd, igy azt jelen
szamitasunk nem tartalmazza. A kapcsolodo tevékenységek forgalomndvelési hatasaval
késbbb foglalkozunk. Emissziok:

Kibocsatott légszennyezo
Légszennyezd anyagok anyag
[kg/h]
Szén-monoxid 0,7497
Nitrogén-oxidok 0,1071
Kén-dioxid 0,0881
Szénhidrogének 0,0238
Szilard anyag 0,0741

Roévid atlagolasi id6tartamra (1 és 24 ¢6ra) és szektorra atlagolva a talajkdzel
koncentraciok szamitasi médszerét az MSZ 21459/1:1981 3.0. (3) szabvany tartalmazza,
szamitasainkat a hivatkozott szabvany szerint végeztik, melyhez a kovetkezd
alapadatokat hasznaltuk fel:

a kibocsatasi magassag: h=2 m.

effektiv kéménymagassag: H= 3,89 m.

stabilitasi indikator: p=B (0,143)

érdességi paraméter: z=1 (telepilés)

szélsebesség: v(h)=2,5 m/s (konzervativ becslés)

Szennyezbéanyagok 1 és 24 dras atlagolasi idétartamra és szektorra atlagolt talajkozeli
koncentracioi

Tavolséag (m) Hatas-
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | terulet
0z 0,22 2,85 6,15 963| 1324| 1696| 20,75| 24,61 2854 | 32,51
ay 0,83 6,09 11,10 1576 20,22 2452| 28,71 32,81 36,82 | 40,77
| talajkozeli koncentraciok (ug/md) - 1 6ras atlagok
szén-monoxid <0,01] 570,75| 301,69 | 152,64 | 8991| 5887 | 4144 30,72| 2368| 18381 -
nitrogén-oxidok* 8154 | 4310| 2181 1284 8,41 5,92 4,39 3,38 2,69 -
kén-dioxid 67,07 3545| 1794 10,57 6,92 4,87 3,61 2,78 2,21 24,8
szénhidrogének 18,12 9,58 4,85 2,85 1,87 1,32 0,98 0,75 0,60 -
tényleges NO; 2446 | 1293 6,54 3,85 2,52 1,78 1,32 1,01 0,81 235
talajkozeli koncentraciok (ug/m?3) - 24 oras atlagok
szallopor PM 10 | | 117] o41] o418] o10] o008] o004] o003] 002] 002] -*

*Mivel csak NO,-ra irnak el6 a jelenlegi jogszabalyok Iégszennyezettségi hatarértéket, viszont a vizsgdlatok soran az
akkreditalt szervezetek NOy kibocsatast hataroznak meg (amely a fenti transzmissziés szamitasok alapjat is képezi) szintén
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jogszabalyi el6iras szerint, ezért a fenti hatasterllet meghatarozasnal kapott eredmények Iényegesen eltérnek a tényleges
NO, immissziétol. Termikus gazhasznositasi technoldgiaknal az 6sszes NOy kibocsatas max. 30 %-at adja az NO..

Fentiek, illetve az elvégzett modellezés alapjan a kdvetkezé megallapitasokat tehetjik.

A feltételezett k6z0s kibocsatasi ponttdl 10,2 m tavolsagra alakul ki a szilard és a
gaznem( légszennyezd anyagok immisszids csucskoncentracidja.

A kivitelezési légszennyezdanyagokra vonatkozd hatasteriletet mind beltertilet,
mind kultertilet vonatkozasaban a kedvezétlenebb allapotot feltételezve 24,8 m-
ben hatarozhatjuk meg, a mértékado kibocsatdé komponens a kén-dioxid.

A kivitelezés soran a mértékado légszennyez6 forras a munkaarok aso gép, mely
meég kibocsatott szilard anyag tekintetében is jelentésen meghaladja a
talajkitermelés emissziojat.

A szamitasnal a munkagépeket, illetve a napon belll jelentkezd talajkitermelés
hatdsat lokalisan nem kulonitettlk el, igy a kapott értékek a valdésagban jelentésen
higulva jelentkeznek. A szadmitds soran ugyancsak nem vettik figyelembe az
épitési tertlet jelentés méretét, mely a szamitassal bemutatottnal a valésagban
jéval kedvezébb helyzetet fog eredményezni. A legmagasabb koncentracio
kbézvetlenil a kibocsatas helyén fog kialakulni. Ettél tavolodva a meteoroldgiai
viszonyoktol fliggbéen higulas varhato.

A kivitelezés soran a kornyezet légszennyez6 anyag terhelésének atmeneti
(terlletenként 1-2 napig tartd) ndvekedésével lehet szamolni a tervezett
kivitelezési tevékenység miatt (mivel nyomvonalas |étesitményrél van sz, ezért
folyamatos a munkaterllet valtakozasa, azaz egyid6ben egy helyen keveset
tartézkodik a munkagép).

Osszességében a kivitelezési tevékenység a bemutatott értékekkel hatarértéket
meghaladé légszennyezést varhatéan nem okoz.

Az épités soran kibocsatott légszennyez8k hatasteriiletének abrazolasat a 10. sz.
melléklet tartalmazza.
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4.1.3. ZAJTERHELES AZ EPITES SORAN

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt tartalmi kovetelmények
alapjan a zajvédelmi fejezet alabbi részeiben taladlhatok meg a kdvetelmények:
1. Az Uzemi és szabadid6s zajforras létesitésekor készitenddé terv zajvédelmi
1.1. ismertetni kell a létesitmény egyedi zajforrasait, mikodési idejét, helylket atnézeti
helyszinrajzon be kell mutatni,
- Id. ,,Zajkibocsatas, zajterhelés szamitasa” c. fejezetet. A zajforrasok a
mozgé gépek, jarmiivek. Mozgasuk a helyszinrajz szerinti gerincvezeték
mentén torténik.
1.2. ismertetni kell és térképen be kell mutatni a varhaté hatasterileten a zaj ellen
védendd terlletek, épulletek helyét, funkcidjat, helyrajzi szamat, cimét, a tervezett
zajforras ezekhez viszonyitott pontos helyzetét,
- az épités és lizemeltetés soran a varhaté hatasterilleten nem talalhaté
védendo épiilet, teriilet.
1.3. ismertetni kell a hatastertileten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti
besorolasat,
- Uzemelésnek és épitésnek nincs jellemz6 zajos hatasterilete.
1.4. amennyiben a zajforras hatasterlletét e jogszabaly vagy a kérnyezetvédelmi hatésag
el6irasa alapjan méréssel, illetve szamitassal kell meghatarozni, kozolni kell a
hatasterilet méréssel, illetve szamitassal meghatarozott hattérterhelés értékeit is,
- a teriileten (hasonlé beépitettségii teriileteken végzett mérések alapjan)
jellemzé hattérterhelés nappali idészakban <40 dB(A).
1.5. meg kell adni a megitélés helyén varhaté zajkibocsatas értékét a nappali és -
szlkség esetén - az éjszakai idészakra egyarant,
- Id. ,,Zajkibocsatas, zajterhelés szamitasa” c. fejezetet. Epités soran csak
nappal lesz munkavégzés.
1.6. meg kell adni azokat az iranyokat (terileteket, éplleteket), ahol zajcsoOkkentési
intézkedések nélkil is hatarérték alatti zajkibocsatas varhato,
- minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhaté az épités és
tizemelés alatt.
1.7. meg kell jeldini azokat az iranyokat (terlleteket, épuleteket), ahol zajcsdkkentés
nélkdl hatarértékeket meghaladé zajkibocsatas varhatd, és meg kell adni a hatarérték-
tullépés varhaté mértékeét,
- épités és Uzemelés alatt minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas
varhatoé.
1.8. meg kell adni a zajcsOkkentésre alkalmazhaté modszerek (eszkdzdk, megoldasok,
intézkedések) leirasat, a javasolt modszerekidl varhaté zajcsékkenés elemzését,
- az épités alatt az egyes zajkibocsatasi munkafazisokat lokalisan a lehet6
legnagyobb  mértékben el kell kiiloniteni. Egyéb zajcsokkentés
munkaszervezési és miiszaki megoldassal nem kezelheté.
1.9. ki kell mutatni, hogy a tervezett zajvédelmi megoldasok megvalésitasaval a
zajkibocsatas teljesiti a védelmi kdvetelményeket,
- nem alkalmazhaté.
1.10. a 7. § szerinti kdzlekedési eredetli zajterhelésnél ismertetni kell a lehetséges
alternativak bemutatasaval a kapcsol6dé szallitas kdrnyezetre gyakorolt hatasat és ezek
kozul meg kell adni a legkevesebb zajkibocsatassal jard szallitasi utvonalat.
- a ,Kozlekedési zaj szamitasa” c. fejezetben részletezett kozlekedési
utvonalon kiviil a kivitelez6 nem tart fel mas alternativat, mivel egyéb
kozutak igénybevétele tobb lakott teriiletet érintene.
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4.1.3.1. Alapadatok

ZAJTERHELES AZ EPITES SORAN

A kovetkez6 fejezetben az épitésnél el6forduld zajos tevékenységeket soroljuk fel, illetve
megbecsuljuk az altaluk létrehozott kdérnyezeti zajterhelést. Az épitésnél kialakulod
kornyezeti zajterhelés ndvekedést a kovetkezé tevékenységek és berendezések hozzak
létre.

A terlileten dolgozé munkagépek és szallité jarmivek Uzemi zajkibocsatasa (épités).

HATARERTEKEK

Epitéipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit zajtol
védendd teruleteken a 27/2008. (XIl. 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet 2. szamu
melléklete tartalmazza. Az 2. szamui melléklet szerint az épitdipari kivitelezési
tevékenységbdl eredé zajkibocsatasi hatarértékek az alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre
(dB)

ha az épitési munka idétartama

1 hénap vagy

szam Zajtdl védend® tertlet 1 honap felett 1 évig 1 évnél tébb
kevesebb
nappal Cjel nappal el nappal Cjel
62203 | 220 | e226ra | 228 | 6200ra | 228
I _ _ dra bra dra
1 Udléterilet, kiildnleges teriiletek 60 45 55 40 50 35

kézll az egészségigyi terlilet

Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),

2. kiilénleges teriiletek koziil az 65 50 60 45 55 40
oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetdk, a

zoldteriilet

3. | Lakoterllet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésli), a vegyes terilet

4 Gazdasagi terllet 70 55 70 55 65 50

A 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EUM egytlttes rendelet 2. sz. melléklete altal, az épitbipari
kivitelezési tevékenységtél szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védend§ terileten:

Lakéteriilet, nappal: Lty = 65 dB (a teriileten csak nappal lesz munkavégzés).

4.1.3.2. Zajkibocsatas, zajterhelés szamitasa

Az épitési tevékenység soran hasznalatos munkaeszkdzok koézil a munkagépek és
tehergépkocsik mozgasa jelenti a dominans zajhatasokat. Ezen munkalatok kizarélag
nappali idészakban folynak.

Az épitési terilet kornyezetében a szabadban miikddtetett technoldgiai berendezésektél,
anyagmozgatasbdl, jarmimozgasokbdl szarmazd zajterhelés lesz a meghatarozé. A
terlleten csak szabadban Gzemeltetnek zajkibocsato berendezést.

Az épités soran épitéanyagok szallitasara és telepitéssel 0Osszefliggd épitési
munkalatokra kell szamitani, a munkagépek és szallitd gépjarmivek mozgasa kapcsan.

Epitési eszkdzok, gépek
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Az épitési tevékenység soran zajkibocsatds szempontjabdl, egy adott szik térrészen
(pontszerl zajforrast feltételez®) beliil az alabbi munkagépek miikédésére lehet szamitani
(legzajosabb munkagépek egyutt dolgozasat figyelembe véve):

1 db arokaso, 1 db tehergépjarm.

A lakott teriiletek kornyezetében dolgozé munkagépek lizemi zajkibocsatasa
A munkaterlleteken dolgozo legzajosabb munkagépek és szallitdé jarmivek teljesitmény
adatait az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

Munkagépek és szallité jarmivek teljesitmény adatai

, Hangtejesitményszint
Munkagép neve gLv\J/A [dB(A){
Arokaso 102
Szallitéjarmi 91

Informacidink alapjan naponta (8 6ra) kb. 100 m szakasz kivitelezését tudjak elvégezni,
azaz egy lakohaz esetében kdzvetlen kbézelben kb. 1,0 6rat dolgoznak a gépek, a tdbbit
tavolabb végzik, azaz atlagosan min +25 m tavolsagot vehetiink az eredeti tavolsagra. Ez
alapjan szamithaté az egye lakéhazak zajterhelése.

A kritikus sugarzasi pontbdl kilépd A-sulyozott 6sszhangteljesitményszint, Lwas Nagysaga
max. 102,3 dB(A). A kritikus kisugarzasi pont kbdzelében elhelyezkedd lakd, pihend
terlleteken kialakul6 zajterhelést a kritikus sugarzasi pont kdzelében Gzemeld zajforrasok
sugarzasi kézéppontjaba koncentralt pontszerl sugarzo tavoltéri kozelitésével hataroztuk
meg. A megitélési pontban kialakulé6 A-hangnyomasszint:

L= Lut+Ki+Kao-Kg-Ki-Km-Kn-Ks-Ke

Legkdzelebbi lakéhaz: 7,0(32,0) m
Kir=0
KQ =0
Ka = 20xIg(r/ro)+11
K| = aixr
ai = 1,93 dB/km (10 °C és 70 % rel.)

Km = (4,8-2xhm/rx(17+300/r))

hm=2m
Kn = anxsy

an =0,05dB/m

Sn = X2-X1 = kb. 10 %-a a tavolsagnak
Ke=0
Ke=0

Zajterhelés (dB): 60

Az eredé6 maximalis zajkibocsatas soran (lakéhaz és legkdzelebbi munkaterilet
tavolsaga) a telepllések beépitettsége és a napi munkagddoér haladasi sebességet
figyelembe véve minden esetben teljesil a 65 dB zajterhelés. Szamitdsaink soran
maximalis zajkibocsatassal szamoltunk a hasznaland6 gépek esetében.

Zajterhelés szempontjabdl kedvezé esetnek vehetd, hogy a gépi munkalatokat egy-egy
lakbhaz el6tt max. 1 napig végzik, azaz a fentiekben szamolt maximalis zajterhelések
ezen id6 alatt jelentkeznek. A teljes kivitelezési fazisra tekintve 20 munkanap ez
elenyészd mértékiinek vehetd.
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A tevékenységek felhagydsa a zajkibocsatas, egyben a létesitmény kornyezetében
talalhaté terlletek zajterhelésének megszintetését jelenti. Ezt kdvetéen az alapallapotra
jellemzé eredeti helyzet all vissza. Ekkor a terllet épitési zajkibocsatasanak hianyaban az
épitési tevékenységnél kedvezdbb helyzet alakul ki.

4.1.3.3. Kézlekedési zaj szamitasa

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet rendeletben meghatarozott zajterhelési
hatarértékek a kovetkezok:

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendo teriileteken

Sor-
szam

Zajtdl védendo terllet

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre

(dB)

kiszolgalo uttol,
lakouttol
szarmazoé zajra

az orszagos
kézuthalozatba tartozd
mellékutaktdl, a telepiilési
onkormanyzat
tulajdonéban lévé
gyUjtéutaktol és kilterileti
kdzutaktdl, a vasuti
mellékvonaltél és
palyaudvaratl, a
repul6tértdl, illetve a nem
nyilvanos fel- és
leszall6helyektd!
szarmazd zajra

az orszagos kézuthalozatba
tartozé gyorsforgalmi utaktdl és
féutaktdl, a teleplési
dnkormanyzat tulajdonédban
lévo belterlleti gyorsforgalmi
utaktol, belterileti elsérend
féutaktol és belterlleti
masodrendii féutaktol, az
autobusz-palyaudvartdl, a
vasUti févonaltdl és
palyaudvaratdl, a replilétértdl,
illetve a nem nyilvanos felés
leszalléhelytdl szdrmazd zajra

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra 6-22 éra 22-6 6ra 6-22 éra 22-6 6ra
1. Udiilsteriilet, kiildnleges 50 40 55 45 60 50
terliletek kozll az
egészseglgyi terilet
2. Lakoteriilet (kisvarosias, 55 45 60 50 65 55
ertvarosias, falusias,
elepszerii beépitésii),
tilonleges teriletek koziil
z oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetok, a
zOldteriilet
3. | akoéterdlet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes tertilet
4, (Gazdasagi terlilet 65 55 65 55 65 55

Csak nappali id6szakban lesz a telephelyhez kapcsolédéan gépkocsi mozgas, ezért a
hasznalt utakon a hatarértékek nappal 60 dB.

A szallitasi tevékenység részletezése

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasokkal kapcsolatban a tervezett gépjarmiforgalmi

adatok max. 2-3 db/nap jarmi érkezik a terlletre, amely azutan el is hagyja azt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
o7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsahoz szilkséges szallitasi
tevékenység hatasterllete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd
terllet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékl jarulékos

zajterhelés-valtozast okoz.”
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A terilletre az 5508. sz. utrél érkeznek a gépjarmlivek. A szakaszra jellemzd Osszes
forgalom 586 db jarmii/nap (Magyar Kozut altal kiadott AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2012.
EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA c. kiadvany alapjan). A tobbi
hasznalni tervezett kozuton mar az alap forgalmi adatok is nagyobbak, mint a vizsgalt
5508. sz. kdzuton. Ehhez még hozzaadddik az épités napi forgalmi adata max. 6 db
jarmdelhaladas/nap. A kis forgalmu uton a valtozas jelentéktelen mértéklinek becsulhetd
<0,5 dB azaz biztosan kijelenthetjik, hogy az 5508. sz. uton az épités zajterhelés
valtozasa <3 dB.

3 dB jarulékos zajterhelés valtozast az eredeti forgalomhoz képest hozzavetdleg
kétszer akkora forgalom okozna, ebben az esetben ez semmiképpen sem all fenn.
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4.1.4.Viz

Az energetikai rendszer létesitéshez kapcsolodd épitési-kivitelezési tevékenységnek,
felszini vagy felszin alatti vizre gyakorolt hatasa elhanyagolhaté. A munkalatok
kornyezetvédelmi jogszabalyoknak megfelelé kivitelezése mellett a szennyezddés
valészinlisége minimalis.

Talajviz
A terllet talajvizszintje nagy valoszinliséggel a teljes érintett nyomvonalon a munkaarok
also tikre alatt lesz talalhaté.

Amennyiben a kivitelezés soran talajvizet észlelnek a munkaarokban azt kiszivattyuzzak
az arokbdl. A kitermelt talajvizet a kozuti csapadékvizgylijté csatornakba vezetve
elszivarogtatjak. Ez nem befolyasolja érdemben sem a talajviz min6ségét, mivel a
talajvizet a felszinkozeli rétegekbdl szivattyuzzak ki, és ugyanezekbe a rétegekbe juttatjak
vissza a Kkivitelezési terllettdl valamivel tavolabb, igy a kivitelezést szaraz terlleten
végezhetd.

Nyomaspréba és mosatas

A lefektetett hévezetékeket mosatni kell, illetve nyomasprébanak kell alavetni az Gizembe
helyezést megel6z6en. A mosatashoz és a nyomasproba elvégzéséhez szikséges viz
/pontos mennyissége a késbBbbiekben készitendd mosatasi és nyomaspréba tervben
kerll meghatarozasra. A szlikséges vizet az ivévizrendszerbdl biztositjak majd.

A nyomasprobat kdvetben az elhasznalt vizet, melynek tervezett mennyisége megegyezik
a felhasznalt vizmennyiséggel /pontos mennyisége a késBbbiekban készitenddé a
nyomasproéba tervben kerll meghatarozasra/ kézcsatornara engedik.

A nyomaspréba és a mosatas soran leengedett viz minésége megfelel majd a 220/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet vonatkozo el6irasainak.

Megjegyzés: Az épités soran nem hasznalnak vezetékes ivovizet, a munkalatokban részt
vev6 dolgozdk szocialis vizigényét ballonos vizzel oldjak majd meg. A Kkivitelezési
terletre mobil WC-ket és tisztalkodasi lehet8séget biztositdé egységeket helyeznek majd
ki, amelyekkel a kis mennyiségben keletkez6 kommunalis szennyviz gyljtése/elszallitasa
megoldott lesz, kommunalis szennyviz elvezetés ily médon nem torténik.

Felszini és felszin alatti vizek terhelése

A tervezett munkalatok soran a felszini vizeket nem éri kdzvetlen hatas. Kdzvetett hatast
jelent a nyomasproba utan kbézcsatornara engedett elhasznalt viz. Megitélésink szerint
ilyen moédon a tervezett kivitelezési tevékenységnek a foldtani kdzegre, felszini vagy
felszin alatti vizre gyakorolt hatasa, ill. a szennyez6dés valdészinlisége - a munkalatok
kornyezetvédelmi jogszabalyoknak megfeleld kivitelezése mellett - minimalis, az csak egy
esetleges havariaesemény bekdvetkezése esetén (ehhez kapcsoléddéan Id. a 4.1.7.
fejezetet) lehetséges.

Az épitési munkak sordan a munkagépekbdl szarmazéd esetleges olaj szennyezddések
megel6zésére tett intézkedésekkel (megfelel6 munkagépek kivalasztasaval, rendszeres
karbantartasaval, az esetleges karbantartas vagy tankolas alatt karment6 talcak és egyéb
intézkedések alkalmazasaval, és a gyors karmentesitést biztositd felitaté anyagok
helyszini tarolasaval) a felszinalatti vizek szennyezddése elkerllhetd (Id. még 4.1.7.
pont).
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4.1.5. ELOVILAG, OKOLOGIA, TAJKEPI HATASOK

4.1.5.1. Novényvilag

Novényzeti szempontbdl a Tiszantuli (Crisicum) flérajaras része e terilet. Részben a nem
szikes mentett oldali alacsony artéri térszinként a potencialis vegetacio ma itt a tolgy-szil-
kéris, azaz a keményfas ligeterdd, amelyhez nagyon hasonlit faallomanyaban lasd idésebb
kocsanyos tolgyek (Quercus robur), magyar kérisek (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) -
a Szent Erzsébet-liget, de a Kumania-gyogyfiirdé parkjaban is vannak olyan fak (Fraxinus
angustifolia ssp. pannonica), amelyek erre az éléhelyre utalnak. Ezen allomanyok
telepitettek, magis megmaradtak, életképesek, ami jelzi azt, hogy itt még nem szikes réti
talajok vannak, illetve azt is, hogy a vizsgalt terllet valéban egykori artét. Fehér fliz (Salix
alba), fehér nyar (Populus alba) és szlirke nyar (Populus canescens) - flz-nyar ligeterddk
fafajai — csak a csatornapartokon vannak jelen, de ott spontan is terjednek (lasd felhasznalt
termalvizeket levezetd csatorna). A folyamszabalyzasok elétt a viztdbblet és a rendszeres
elarasztas miatt a mélyebb fekvésl iszapos térszineken flz-nyar-ligeterdék voltak, mig az
artérperemen — Kisujszallas Nagy-Sarrétbe nyuld folydderekanak agyagos térszinein, az
agyagos kiontéseken -, a ritkan elontétt térszineken tolgy-szil-kéris ligeterddk lehettek. A
telepiilés nyugati hataraban a 4-es Ut mellett még ma is fellelhetdk 16sz6n az egykori pusztai
tolgyesek, nyilt I6sztdlgyesek maradvanyai, amelyeket az Uj nyomvonal csdkkentett. Ma mar
ezen erddk spontan fellUjulasara a propagulumok hianya, a tajhasznalat, az aradasok
elmaradasa miatt kevés a lehetdség, azonban telepités kapcsan Kisujszallas kdrnyékén igen
sok tdlgyest telepitettek. Ezen term&helyek egy része masodlagosan szikesedik, azaz azok
mar sziki tolgyeseknek tekintheték. Ugyanakkor a kismérték(i Na-séfelhalmozédas mellett a
kocsanyos tolgyesek még életképesek. Potencialisan a szarazabb, eléntésmentes
kdrnyezeti viszonyok a tolgy-szil-kéris ligeterd6knek kedveznek a vizsgalt terlleten, s a
Erzsébet kiralyné ligetben és részben a firdékben is ilyen allomanyok vannak. Kiskunhalas
kornyékén a Nagy-Sarrét szikesedd részein megtalaljuk a mentett oldali alacsony artéri,
masodlagos szikesek gyepeit is (lasd Kisujszallas és Fegyvernek kozt). Talajaik legfeljebb
enyhén szikesek, sofelhalmozddasi szintjuk mélyen van, azok artéri réti talajokbol alakultak
ki. E masodlagos szikesek két legjellegzetesebb éléhelye a réti ecsetpazsit (Alopecurus
pratensis) dominans kevés szikes fajt tartalmazé féleg a sarldlaposokban réti talajon,
szolonyeces réti talajon jellemz6 szikes rét (Agrostio-Alopecuretum pretensis) és a réti
szolonyeceken, szolonyeces réti talajokon, 6ntéstalajokon is jellemzd, féleg dévzatonyokon
megjelend cickérospuszta (Achilleo-Festucetum pseudovinae). A masodlagos artéri szikesek
a koézhiedelemmel ellentétben ritkak, mert talajaikat termé szik (,javithatd szik”) kategériaba
soroltak, igy azokat gyakran felszantottak (kiilondésen a hazai szikjavitas egyik kozeli
kdézpontjaban, Karcagon).

4.1.5.2. Tajtorténet

A XVIIl. szazad végén a vizsgalt terlilet még a Nagy-Sarrét Karajanos-mocsaranak
(Hortobagy-mocsar, ami nem azonos a Hortobagy pusztajaval), azaz egy kiterjedt
mocsarvidékének volt a része. Az artéri mocsarakat nadasok, gyékényesek mellett kiterjedt
viragkakas, csetkakas, hid6rds, mételykords valamint harmatkasas mocsarak is alkothattak.
A fenti mocsartipusok foltmintazata az éves, sok éves elontés vizdinamikajanak
fliggvényében valtozhatott. Az lliésy és Nyar utca kozti folydhatakat mocsarrétek borithattak.
llyen vegetacio borithatta a legtdbb szigetet a Karajanos-macsarban. A Deak Ferenc utca
vonalaig épult ki ekkor még csak a telepulés, aminek északi oldalan a hazak gyakorlatilag az
artérperemen helyezkedtek el.

A XIX. szazad kbzepére az arvizvédelmi toltések elkésziltek, igy sem a Tisza, sem az (j

medert kapott Korosok vagy a Berettyd vizei sem érhették el e terlletet. Megépult a Kakat-
eret elzaré gat is. Mivel a nagy pangodvizek eltiintek a terlletrél, ezért a mocsarak
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mocsarrétekké szaradtak ki, a mocsarak (f6leg nadasok, gyékények) csak a
legmélyebbfekvésii 6smedrekben, laposokban maradtak meg. igy volt ez a Kumania-
furdénél is, amely terlilete gyakorlatilag egy nyugat-keleti iranyd mély ésmeder laposaban
helyezkedett el, igy a furdé helyén még ekkor is megmaradtak a Nagy-Sarrét mocsarainak
utolsé maradvanyai. A vasut mar ekkor megvolt. A vasutallomashoz akkor az Arany Janos
utca vezetett csak, amit egy kereszttéltésen épitettek meg a varos as a vasut kézt, ami a
fenti mocsaras lapost metszette. Az Gt mentére mar akkor Ultettek fasort. A mocsar
tengelyében mar akkor is léteslilt egy északkelet felé tartdé csatorna, ami a vasutig tartott,
majd ott a vizet a vasut északi oldalan engedték ra a mocsarrétekre. E beeresztési pontnal a
vasuton hid is létesllt. A fenti lapos északi, vasutallomas kortli részén és a varos akkor
északi hataranal (Nyar utca vonalaig tolédott északra, de az Arany Janos utca mentén mar
az lllésy és Kert utcak talalkozasanal az egykori 6smeder pereméig nyult a varos) voltak
csak mocsarrétek a vizsgalt tertlet kdrnyékén.

A 1880-as évekre a flirdd korili mocsarak teriletét igyekeztek visszaszoritani feltéltésekkel,
épuletekkel. Ekkor az lliésy utca vonalaig mar teljesen kiéplult a telepulés a mocsar széléig,
Az Arany Janos utca menti téltés mentén harom tanya is létesilt, ebbdl egy a mai flrdd
terGletén. Ebbdl egy a mai flirdd teriletére esett, az Arany Janos utca nyugati oldalara
nagyjabol a mai beruhazas szinhelyénél, a strandfoci-palyanal volt, mig két masik tanya az
Arany Janos utca keleti oldalan a mai vizelvezet6 csatorna két oldalan. A tanyakba
gyumolcsdsoket is Gltettek. A mai furdd terlletének délnyugati részén egy kisebb nyilt viz(,
feltehet6en mesterségesen létrejott banyato jott |étre, de az agyagbanyaszat, a valyogvetés
nyoma a korabeli térképeken a fird6 déli szélén egy masik banyagddornél is lathatd. A
furd6tél északkeletre egy nagyobb gazda tanydja is volt szélmalommal. A mocsaras lapos
vizellatottsdg a csatornak révén csokkent, igy feltehetéen a nadasok, viragkakas,
harmatkasas mocsarak mellett mar inkabb a magassasrétek voltak uralkodéak, ami a
kaszalast és legeltetést is lehetévé tette. E lapos északi szélén megjelentek az elsé fasorok,
fatelepitések, amelyek magyar kérisbél és kocsanyos tolgybdl allhattak, amelyek a mai
Erzsébet-liget el6képét jelenthették. A lapos északi felén harom téglalapalaku parcellat
jeléltek ki, amelynek a birtokhatarara a fenti fasort Ultették. Ezek telepitésével gyakorlatilag
egy faslegeld, fas kaszald alakult ki, ami mar akkor is ritkasagszamba ment. A XX. szazad
elejére a fenti tajhasznalat nem valtozott.

1950-re teljesen eltlintek a vizsgalt terllet magassasos rétjei, mocsarai, fas legel6i és
faskaszaldi. Ekkor mar megvolt az Erzsébet kiralyné liget j0 részt magyar kérisekbdl és
kocsanyos tolgyekbdl allé parkositasa, amely faallomanyaban a tajra jellemzd potencialis
természetes zarétarsulast, a tolgy-szil-kéris (keményfas) ligeterd6ket képezi le egy
kérisesebb allomany formajaban. A korabbi fasorokkal 6vezett faslegeld, fas kaszalo
kozépsd parcellaja helyén léteslilt a Liget, aminek ezen faallomanyok is részei lettek.
Ekkoriban mar a Rakdczi utca is kiépilt, de csak az orvosi rendel6 (32 hrsz., egy egykori
banyato6 feltdltésével) és vele szemben az utca tuloldalan egy haz volt meg akkor még. Az
Erzsébet kiralyné ligetig a Rakoéczi utca nyugati oldalan a Baross Gabor utca hazaihoz
tartozé gylimolcsésdk nyultak. A Csatorna és a Rakdczi utca vonalaban ekkor még
keskenynyomkdzi vasut is volt. A mai furdd tertletén akkor gyumolcsdsok és sz6l6k voltak.
A furdétertlet peremén a fenn emlitett, Arany Janos utca nyugati oldalan lévé tanya, haz
tovabbra is megvolt — hasonléan az lllésy utcaban lévé hazhoz-, de korllotte két tovabbi haz
éplilt. Az utca tulso, keleti oldalan végig megvolt mar akkor a hazsor. igy ezen utca mente is
egyre inkabb kertvarosi jelleget 6ltott. Az Arany Janos utca, a Kert utca és a vasut kozt
kiterjedt gyimolcsdsok (Koronakert) jottek létre. A mai firdé északi oldalan egy gyapot-
feldolgozdizem épllt az akkori szocialista mezdgazdasag Uj kisérleti ndévényének
feldolgozasara. Az Uzem terlletén egy szikkasztoto is létesult, ami nem azonos a mai furdé
terGletén lévé toval.

Az 1970-es években létesllt a strandfirdé készénhetéen az akkor felfutd kéolaj- és
foldgazbanyaszat kutatéfurasai soran feltart termalvizkészletnek. A furdd tertletét
parkositottak, amiben részben a Ligetben is meglévé 6shonos fafajokat Ultettek, de mas
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akkoriban parkfasitasra hasznalt 6shonos, de nem tajhonos, illetve tajidegen egzéta fakat is
Ultettek. A flrdé terliletének alapmatrixat mar akkor is gyomos szaraz gyepek képviselték. A
furd6tol délre a ment6allomas (33), bolcs6de (38/1) (szocreal minimalista ,kockaépliletek”),
aruhaz (38/2), illetve volantelep (40/1) is épult. Ezek kornyékét is parkositottak elsé sorban
egzoétakkal, tajidegen, de j6 részt nem invaziv fakkal. A fird6hoz kapcsolédéan épllt meg az
a mesterséges t6 (1979), aminek a kbzepén egy sziget is talalhatd, s feladata a flrdé
felhasznalt vizeinek el6szikkasztasa volt. A t6 kdzepén még magyar kérises facsoportot is
Ultettek, ami a szomszédos Erzsébet-liget leggyakoribb fafaja, s egyben a természetes, e
tajpa ill6, e taj természetes erdbtarsulasait jelenté tolgy-szil-kéris ligeterdék faja. A
parkositas az akkori firdé nyugati részét, a Rakoczi utca menti tertleteket, illetve egy fasor
formajaban a t6 déli szélét érintette. Erdekes, hogy hagyasfaként a korabbi tanyak széleinek,
gyumolcsoseinek (szilva, birs) egy részét hagyasfaként meghagytak, amelyek még ma is
emlékeztetnek az egykori tdjhasznalatra. Ennek ma mar gazdalkodastorténeti jelentésége,
génmegbrzd szerepe is van, mert a meghagyott gyumolcsfak ma mar ritka tajfajtak. Ezen
tébdl kelet felé egy mar a XIX. szazadban is létez6 csatorna mentén vezették le a t6 tulfolyd
vizeit a Koronakert iranyaba a vasut felé. Természetesen ekkorra mar megszint a
keskenynyomkdz(i vasut a Liget déli és keleti peremén. Ekkorra mar megépliltek a Rakoczi
Ferenc utca és az Arany Janos utca mentén is a ma is lathatdé hazak. A gyapotizem
megszint.

A rendszervaltast kvetden a furdd fejlesztésen esett at. Meguijult a kiltéri medence, felépalt
egy zart furd6épulet (élményfird6), a Hotel Kumania (a firdé délnyugati részén), ifjusagi
szallashelyek (a t6 északi partjan), teniszpalyak és strandfocipalya Iétesilt a medencéktdl
keletre kiszolgal6 épulletekkel, bufével, miszaki feladatokat ellaté épuletekkel. Megsziint az
aruhaz és a volantelep is elkoltoézott a flirdével délkeletrdl hataros hrsz-okon, mikdzben
elnéptelenedett az egykori gyapotfeldolgozé telephelye is a flrdd északi szélén. A firdé
északi és délkeleti részének gyomos szaraz gyepeit (egykori volantelep és az ifjusagi
szallashelyek kornyéke) par éve fiatal mezei szilekkel Ultették be sorokban, racszeriien (a
volt volantelepnél ez kissé ritkasabb). Ez szintén kedvezd fejlemény természetvédelmi
szempontbdl, mert ezen fak is az e tajra jellemzé télgy-szil-kéris ligeterdék jellegzetes fafajai,
igy ezen fasitasok felndvekedve szervesen fognak kapcsoldédni az Erzsébet kiralyné liget
szintén tolgy-szil-kéris ligeterdei fafajkészletét reprezentalé parkjahoz.

4.1.5.3. A terulet éléhelyei, ndvényzete

A természetes névényzet csak fragmentalt mikrofoltokban van jelen a flirdé teriletén (lasd
tépart regeneralédé nadasai, gyékényesei, parkositasban (ltetett &shonos fafaju
facsoportok). A furdé terlilete j6 részt zavart ndvényzetli, de ennek ellenére viszonylag
gazdag, természetszer( allatvilagnak adnak otthont. Az antropogén hatasok és a
természetes hatasok sajatos egyvelege e terllet, amelyek inkabb kiegészitik egymast.

A vizsgalt tertleten a flrd6 terulete épuleteivel szervesen illeszkedik a kérnyez6 varosias
kdrnyezetbe, s az a ma mar részben a furdéhoz tartozé bdlcsédével, mentdallomassal és
orvosi rendelével egyltt a pont ezen létesitményeket és a kdrnyezé kertes hazakat tomaoritdé
kertvarosok, szabadidés létesitmények (U2) él6helykategériaba tartozik. E kategdria pont
alkalmas a vizsgalt terllet és kornyékének leirasara. Az épuletek kozti uthalozat, illetve a
kérnyez6 utcak az at, vasat (U11) él6helykategéridba sorolhatdék. E két éléhely rossz (1)
természetességi, mesterséges volta miatt.

A mesterséges t6 szigete korll ahol nincs kdves partfalbiztositas, ott képesek voltak nem
tézegképz6 nadasok, gyékényesek (B1a) regeneralddni, amelyek nagy része a sziget
északi szélén és a fahazak el6terében nadas (Phragmitetum australis), de a fahazakkal
hatarolt viztér délkeleti részén gyékényesek is vannak (keskenylevelli gyékényesek
(Typhaetum angustifoliae)). E nadasok egyrészt a partot védik a hullamzastél és az
abraziotdl (igen meredek néhol a partfal), fontos él6helyei a békaknak, mocsari teknéséknek,
vizisikléknak. Megjelenésuk, regeneralodasuk legalabb kis részben természetessé teszi a
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partot, ugyanis a té partjan déntéen biztositott, k6burkolatl, meredek partszakaszok vannak,
amelyek semmilyen parti ndvényzet megtelepedésére sem alkalmasak. Elszértan a
vizparton a sziget északi részét 6vez6 ag partjanal jelen van tdvenként a berki sas (Carex
ofrubae), de nem alkot kilén magassasrét (B5) él6helyet. Ezen allomanyok keskeny,
szegélyszer(i megjelenésiik miatt még kozepes (3) természetességlieknek tekinthetdk, de
allomanyképik alapjan mar lassan a jo természetességbe hajlanak. A té nyilt vizfelszine az
alléviz (U9) éléhelykategoridba tartozik, ami szintén kdzepes természetességi (3).

A vizsgalt furdéterllet alapéléhelyi matrixat a gyomos szaraz gyepek (OC) adjak, amelyek
rendszeres gépi kaszalas mellett, mérsékelt taposas mellett is viszonylag diverz, a tajra
jellemzd gyomfloraval birnak, de ennek ellenére is legfeliebb csak kdzepes-gyenge
(3r2)természetességiiek foltjaik. A gyomoknak a korabbi gyiimolcsts- és kertmivelés illetve
a firdd hasznalata miatti lokalis taposas, rendszeres flinyiras soran szelektalédtak. Jellemzé
gyomfajok a meddd rozsnok (Bromus sterilis), a tarackbluza (Agropyron repens), a
keskenylevell perje (Poa angustifolia), a ragadés muhar (Setaria verticillata), a csillagpazsit
(Cynodon dactylon), a gyermeklancfl (Taraxacum officinale) az erdei madarmalyva (Malva
sylvestris), a szeder (Rubus caesius), az apré szuldk (Convolvulus arvensis), a fehér here
(Trifolium repens), a vordshere (Trifolium pratense), a vetési bukkdny (Vicia angustifolia), a
kaszanylgbukkoény (Vicia cracca), a keszegsalata (Lactuca serriola), a nagy utifii (Plantago
major), a landzsas Uutifii (Plantago lanceolata), a burékgémorr (Erodium cicutarium), a
ragados galaj (Galium aparine), a tyukhur (Stellaria media), az orvosi somkord (Melilotus
officinalis), a mezei aszat (Cirsium arvense), a kozonséges aszat (Cirsium vulgare), a fehér
mécsvirag (Melandrium album), az illatos ibolya (Viola odorata), a borostyanlevelli veronika
(Veronica hederifolia), a fényes veronika (Veronica polita), az ebszékfl (Tripleurospermum
inodorum), a keserligyokér (Picris hieracioides), a pipacs (Papaver rhoeas), a vérehulld
fecskefli (Chelidonium majus), a fodros I[6rom (Rumex crispus), a madareser{fl( (Polygonum
aviculare). Eléfordulnak emellett olyan fajok is, amelyek inkdbb a regeneralédébb
I6szsztyepprétekre, szaraz gyepekre jellemzéek (lasd csomds ebir (Dactylis glomerata),
apro lucerna (Medicago minima), mezei cickafark (Achillea collina)). Emellett meglep6, hogy
viszonylag nagy szamban és lokalisan kissé nagyobb boritassal fordulnak el6 az artéri
mocsarrétek fajai is (réti boglarka (Ranunculus acris), indas pimp6 (Potentilla reptans), réti
peremizs (Inula britannica), giliszta(iz6 varadics (Tanacetum vulgare), nadképl csenkesz
(Festuca arundinacea), valamint a torzsikaboglarka (Ranunculus scleratus) az Arany Janos
utca menti vizzel telt csatornaban), amelyek tulélése a folyamszabalyzast kdvetéen, a Nagy-
Sarrét lecsapolasat kovetéen meglepd ilyen aranyban. E fajok tulélték a mocsarak
kiszaritasa utan a gyimolcsdsokkel valo betelepitést, majd azok kivagasat kovetéen a flirdé
gyepében is lokalisan jelen vannak, féleg a flirdd keleti szélén, a tervezett beruhazas koéril.
Ugyanakkor a gyomokhoz képest még ezen fajok aranya is kicsi. Feltind, hogy a
mocsarrétek flivei, sok karakterfaj hianyzik, igy sz6 sincs arrél, hogy e gyepek akar
mocsarréteknek lennének tekintheték. Ez a terllet kiszaritasa, feltltése, taposasa miatt,
illetve a terllet elszigeteltsége, zarvanyjellege, a jobb természetességli mocsarrétek nagy
tavolsaga miatt nem képzelhetd el a jov6ben sem, azaz itt a mocsarrétek regeneracidja nem
valésulhat meg. Mégis a teniszpalya kaszalt kornyékén az indaspimpé lokalisan még a kissé
taposottabb helyeken is igen gyakori, mikbzben a termalkutak koérdl a réti boglarka van jelen.
A mocsarréti fajok tulélése a XX. szazadban még jellemz6en kevéssé intenziv mddon
mdvelt, gyakran gyepes alju — akar legeltetett — gylimolcsdsdkben ugy tlinik sikeres lehetett,
hiszen e terllet ezen periddustél eltekintve nem lett beszantva. A tajtorténeti
vonatkozasokon tul a furdé tava altal biztositott parasabb, hivésebb mikroklima is
hozzajarulhatott, amit csak részben tart fenn a t6 keleti részén nyilt fasszard névényzet. A
tébmeder mély, a partja biztositott, igy kizart, hogy a kapillaris vizemelés viztdbblete tartotta
volna fenn ezen fajokat.

Nagyon kicsi a gyeplrdzsa (Rosa canina) alkotta szdraz cserjések (P2b) - az Arany Janos
utcai keritésnél - és a fekete bodza (Sambucus nigra) alkotta — a flird6 északkeleti
csucskénél, a volt gyapotfeldolgozé szélén - az iide cserjések (P2a) aranya, amelyek
természetessége kozepes (3). Terjeszkedésiket, spontan megjelenésiiket a rendszeres
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kaszalas, taposas is neheziti, igy csak a terulet kies6 részein fordul el6. Az Ude cserjések
nem feltétlenll az itt jelen lévé Ude korilmények miatt jelennek meg, hanem a korabbi
telephelyhasznalat soran fellépd N-terhelést is indikaljak, azaz tapanyagdus kdérnyezetben
fejlédtek ki. Elszértan telepitett formaban vannak jelen a furdd tertletén és akorul olyan
diszcserjések, amelyek a tdjidegen cserjések (P2c) él6helytipusba sorolhatok.
Szerencsére ezek jellemzbéen nem invaziv tulajdonsagu diszcserjék. llyenek a kilonbozé
nemesitett tujak (Thuja sp.) a terulet keleti részén, a furdd nyugati és keleti részére Ultetett
rézsafélék (Rosa sp.), madarbirs (Cotoneaster horizontalis), tliztévis (Pyracantha coccinea),
a Rakoczi utca felé szaggatott sdvénykeént Ultetett japan gyongyvesszé (Spirea japonica
‘Albiflora’), valamint a termalkat kordl védécserjésként ultetett, de ma mar felszaggatott, kis
foltokban jelenlévdé keleti tamariska (Tamarix tetrandra). Foltjaik rossz (1)
természetességliek.

A parkositas sordn az éshonos fafaju facsoportok (RA) kétféle tipusat is Ultették a furdé
korul. Ezen facsoportok egyébként a tajidegen diszfakhoz és invazivokhoz képest kisebb
aranyban vannak kelen, de jelenlétiik mégis pozitiv. Viszonylag kis aranyban vannak jelen
azok az 6shonos fafaju facsoportok, amelyek valéjaban az e terlleten el6forduld tajhonos
erdétarsulasok alkotoi. Mint ilyenek a flirdé nyugati része a Szent Erzsébet-liget tolgy-szil-
koris-ligeterdészeri folytatasanak tekintheték, am annal tobb a tajidegen, 6shonos, de nem
tajhonos, illetve teljesen tajidegen fafajok aranya, s maga a parkositas is nyiltabb, inkabb a
furdé nyugati fogaddéplilet, 6lt6z6k és toparti részére dsszpontosul. Tajhonos, éshonos fak
kozil a tolgy-szil-kéris ligeterddk jellemzd fajainak valéjaban mindegyike jelen van, de csak
elszért foltok formajaban, egymastol tavol. A magyar kéris (Fraxinus angustifolia ssp.
pannonica) idésebb példanyai egy csoportban a té szigetének keleti részén és a Rakéczi
utca mentén fordulnak el6. A magyar kéris a té szigetén a téparton spontan Ujul. A szintén e
keményfas ligeterdbket alkoté kocsanyos tolgy (Quercus robur) szintén csak a Rakéczi utca
keleti mezsgyéjében, a fird6 fogaddépiletének parkoldja mellett fordul el6, mig a mezei szil
(Ulmus minor) 2-3 éves fiatal példanyai friss Ultetések formajaban fordulnak el6 a flrd6
északkeleti részén az ifjusagi szallashelyek koérdl, illetve a fird6 délkeleti részén a termalkut
kordl és a régi volantelepen. Az alacsony artéri fliz-nyar ligeterdék fafajai csak nagyon
elszortan fordulnak el a t6 kdzelében, 1évén eleve Udébb kdrnyezetet igényelnek (fehér flz
(Salix alba), fehér nyar (Populus alba), szirke nyar (Populus canescens), fekete nyar
(Populus nigra)). A nyilt |6sztolgyesek, pusztai tolgyesek fafajat a mezei juhart (Acer
campestre) a furdé keleti oldalan egy ujabb telepitésben talaljuk meg néhany egyed
formajaban. Az 6shonos fafajok masik csoportjat azok a fak képzik, amelyeket a fird6
parkositasa soran — féleg a parcella nyugati részén az éplletek koril — hasznaltak, de azok
e kistajra nem 8shonosak, csak a Karpat-medence, Magyarorszag mas részein fordulnak
el6, jellemzben hegyvidékeken, dombvidékeken. Ezen fakat parkositasra korabban is
szivesen hasznaltdk mas alféldi varosokban is, mégis az itteni klimat is elviselték, nem
mutattak a kiszaradas jeleit. igy a fiirdé parkositasaban jelen van a nagylevelli hars (Tilia
platyphyllos), kislevell hars (Tilia cordata), ezusthars (Tilia tomentosa), erdei fenyd (Pinus
sylvestris), lucfenyé (Picea abies), kozonséges nyir (Betula pendula), hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus), korai juhar (Acer platanoides). E foltok temészetessége kozepes (3).

Azonban ennél Iényegesen gyakoribbak a tajidegen fafaju facsoportok (S7). Ezek
jellemzéen telepités, de részben spontan sarjadas, beteleplilés nyoman jelentek meg,
azonosithaté. Az egyik csoportot azok a fak képviselik, amelyek spontan is képesek
megjelenni, terjeszkedni, azaz invaziv tulajdonsaguak. Kozilik a leggyakoribb a fiirdé
északi és déli szegélyén jellemz6 amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) a fird6 déli részén
a termalkutnal spontan felnétt és a bdlcséde északi oldalan a feltéredezett betonban sarjadé
z0ld juhar (Acer negundo). Ezen kivll a flirdd délkeleti részén. részben a szomszédos Arany
Janos utca mezsgyéjéban elszértan eléfordul az akac (Robinia pseudo-acacia). Ultetett
formaban jellemz6 a kelet-azsiai ujjas juhar (Acer palmatum) a bdlcsédénél, amely azonban
napjainkban a Tisza arterén nagyon terjed a hullamtéri erd6kben. A balvanyfa (Ailanthus
altissima) a bolcs6dében még diszfaként, Ultetett formaban van jelen, mig a volt
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gyapotfeldolgozé elhagyott éplletei koril — ezek a falbdl kimosédd mész miatt e fa kedvenc
éléhelyei — spontan terjed. A tajidegen fafaju facsoportok masik csoportjat azok a diszfak
jelentik, amelyeket féleg a flirdé nyugati felén a parkositasra hasznaltak fel, de e fak nem
invaziv tulajdonsaguak. llyen fak példaul a juharlevell platan (Platanus hybrida), a kinai
jegenyenyar (Populus simonii 'Fastigiata’), a nemes nyar (Populus euramericana), a piramis
nyar (Populus nigra ssp. pyramidalis), f6leg az Arany Janos utcai mezsgyén), a szomorufliz
(Salix alba ssp. vitellina) (a té koéral), a spiralfliz (Salix matsudana ‘Tortuosa’), keleti életfa
(Biota orientalis), a nyugati tuja (Thuja occidentalis), a cukorjuhar (Acer saccharum), eperfa
(Morus alba), amelyek parkositasok jellegzetes fai telepiiléseken. Erdekesség, hogy az
egykori kertes hazak, tanyak, gyimolcsésdék maradvanyaként vannak még maganyos vagy
sorokban lévé gyumdlcsfak. llyenek a dié (Juglans regia) a strandflrdénél, a sz6l6 (Vitis
vinifera) a ment6éallomasnal, a birs (Cydonia oblonga) a t6 szigetén a magyar koérises
facsoport szegélyében, a korte (Pyrus communis) a mentdallomasnal, az alma (Malus
domestica) a bolcsddénél, valamint kidlbnleges helyi, ma mar a termesztésbdl kikopott
fajtaként a kis sargatermésli markola szilva. Ezek kozll a birs és a markola szilva egyedei
szamitanak ritkdbbnak, mert ezek a termelésbdl kikopnak, helyi fajtak Iévén azonban a
gyumolcsdk genetikai diverzitasanak megérzésében fontosak, igy ezek minimum
megdbrzenddk.

A szomszédos Szent-Erzsébet-liget tdlgy-szil-kéris ligeterddszerl telepitett, 1142 fabdl allé
parkjanak 2010-es faallomany felmérése alapjan a fak fele (51,8%-a) e furdét nyugatrdl
hatarol6é parkban magyar kéris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) volt (592 db fa). Csak
a harmadik legnagyobb elegyarannyal a keményfas artéri ligeterdék féfafaja a kocsanyos
télgy (Querus robur) volt (11,9%, 136 db), megelbzte azt a szubmediterran, betelepitett
viragos koéris (Fraxinus ornus) (16%, 183 db). Szamottev6ébb volt még a tajidegen, invaziv
turkesztani szil (Uimus pumila) (7,9%, 90 db), lepényfa (Gleditsia triacanthos) (4,8%, 55 db),
akac (Robinia pseudo-acacia) (3,1%, 35 db) és az e tajban diszfaként szivesen (lltetett
vérszilva (Prunus cerasifera) (2,2%, 25 db) aranya. A tobbi elegyfafaj aranya elenyészébb
volt, de azok zéme is tajidegen volt (vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) (1%, 11 db),
egybibés galagonya (Crataegus monogyna) (0,4%, 5 db), keleti tuja (Thuja orientalis) (0,2%,
2 db), eperfa (Morus alba) (0,1%, 1 db), ezustjuhar (Acer sacchaeinum) (0,1 %, 1 db)),
kivéve a rezgbnyarat (Populus tremula) (0,2%, 2 db) és a fehér nyarakat (Populus alba)
(0,4%, 5 db), amelyek példanyai pont a furd6héz kézel helyezkednek el (03%, 4 db). Ez
utdbbi faj a keményfas artéri erdékben a fliz-nyar ligeterdék felé atmenetet mutatdé tGdébb
részeken gyakori.

4.1.5.4. A terulet allatvilaga

A terlleten a védett puhatestiiek k6zé tartoz6 éti csiga (Helix pomatia) altalanosan elterjedt
a furdé gyepein, csapadékosabb idészakokban nagy mennyiségben is megjelenik.
Megjelenését a parkositasok, fatelepitések és a té6 kdzelsége is elésegiti, ami paradusabb
mikroklimat, a parkositasok buvohelyet is biztositanak. A kdrnyez6 kiskertekben,
gyumolcsdsokben, csatornapartokon, arokpartokon és a kozeli kertvarosokban is igen
gyakoriak.

A védett izeltlabuak kozul a kozeli Szent Erzsébet-ligetben és egy helyen a Rakoczi
utcaban is eléforduld kocsanyos tolgyeknek, mint tapnévényeknek kdszénhetéen jelen van a
szarvasbogar (Lucanus cervus) a furd6 terliletén, oda berepillhet. A flrd® terlletén
megjelend gyomnovényeknek, telepitett cserjéseknek, illetve a kdrnyezd kertekben jelenlévé
disznovényeknek is kdszonhetéen a védett lepkék kozil eléfordul itt a nappali pavaszem
(Inachis io) és az atalanta lepke (Vanessa atalanta). Azonban mivel e lepkék tapndvényei a
kornyezé telephelyeken, arokpartokon, csatornapartokon, mezsgyéken és a szomszédos
kertvarosokban is el6fordulnak, igy a szomszédos teriileteken még jobban megtalaljak
életfeltételeiket. A nappali pavaszem és az atalanta lepke hernyéi inkabb a kdzeli arok- és
csatornapartokon (lasd Arany Janos utca) el6forduld - nitrogénnal terhelt terméhelyen é16 -
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nagy csaldnon (Urtica dioica) taplalkoznak. A kifejlett atalanta lepkék viszont a
gyumolcsdsok (lasd akar a flirdében 1évé szilva, alma, korteallomanyok) lehullott, erjedd
gyumolcseivel taplalkoznak. A kerti cserjék, parkositasok (féleg orgona, egyéb kerti viragok),
illetve a firdében csak elvétve eléforduld, de a volt gyapotfeldolgozénal gyakoribb fekete
bodza (Sambucus nigra) viragos példanyai, vagy épp a gyomos szaraz gyepeken megjelené
bogancsok (Carduus sp.) a nappali pavaszemnek kinalnak alkalmas taplalékot. Mivel a fenti
tapnévények a firdé kornyékén gyakoribbak, igy a firdénél gyakran csak atrepllé
példanyokkal talalkozni.

A flrdd tavaban gyakoriak az 6éshonos pontyon (Cyprinus carpio) tul betelepitett tajidegen
diszhalak (kinai razbdéra (Pseudorasbora parva), koi ponty (ponty haziasitott alfaja: Cyprinus
carpio haematopterus)) is vannak, de védett fajok nem kertltek elé. A tajidegen halfajok
kikerUlése a tobdl a kdrnyezé csatorndkba, élévizekbe nem lenne szerencsés, de a zsilipen
at ezek nem juthatnak ki.

A flrdd tavaban és az Arany Janos utca menti, firdével hataros csatornaban, valamint a
furd6 vizeit elvezetd csatorndban e vizterek allandébb vizboritottsdga miatt a védett
kétéltiiek kozul el6fordul a kecskebéka (Rana esculenta), a tavi béka (Rana ridibunda), és a
kis tavibéka (Rana lessonae). Megjelenésiik els6 sorban a t6 sziget korili nadasokkal,
gyékényesekkel boritott, nem kikdvezett partszakaszaihoz kétheté. Olyan meredek a tdbbi
kikbvezett part, hogy onnan a furd6 felé nehezen tudnak kimaszni. A flird6 tavaban 12
kecskebéka, 2 tavi béka és 1 kis tavibéka kerilt el6. Az Arany Janos utca mentén, a flirdd
feldli oldalon 1évé arok is viztelt volt a terepbejaras idején, ahol 3 kifejlett kis tavibéka és kb.
30 ebihala, illetve 1 tavi béka kertilt elb.

A védett hiilléfajok kézul kdszonhetbéen szintén a fiird6é tavanak, s kilénésen a sziget kordli
nem partfalbiztositott szakaszoknak eléfordul rendszeresen 1-1 Natura 2000 jel6l6 fajnak is
szamitd mocsari teknds (Emys orbicularis) valamint 1 védett vizisiklo (Natrix natrix) is. E
fajok szamara a fiird6 vizeit levezetd csatorna igen fontos 6koldgiai folyosd a kilterileti
vizterek felé. gy ezen eléfordulasok szatelitpopulacidknak tekinthetdk. Készdnhetéen a
furdé kiterjedt, rendszeresen nyirt gyomos szaraz gyepeinek, a furdd burkolt fellleteinek,
azok és az éplletek kdnnyen felmelegedé felszineinek el6fordul a flirge gyik (Lacerta agilis)
is, amelynek 2 példanya kerilt el a terepbejaras soran. A parkositasok cserjései, fai jo
buavohelyek is.

A furd6é valtozatos él6helyei, a helyben és a kornyékben (lasd Szent Erzsébet-liget és
kornyezé kertes hazak, utcai fasorok, elhagyott fakkal bird telephelyek) nagyobb aranyban
jelenlévd fasszarlu vegetacié miatt meglepben gazdag madarvilaggal bir. A furd6é és
kornyékének egyik legfontosabb madartani értéke a flirdé déli szélén Iévé firdébe ékel6dd
mentdallomas kéményén koélté fehér golyapar (Ciconia ciconia). Ezen fokozottan védett,
kildonleges él6helyvédelmi intézkedést igényl6 Natura 2000-es jeldléfaj allomanya
Magyarorszagon is fogyatkozoban van, igy kimondottan fontos, hogy e helyen tobb éve
folyamatosan kolt ez a par. E par megtelepedését a varos szélének kozelsége is
elésegitette, hiszen innen a kérnyezd kaszalt gyepekre, tarldkra, csatornapartokra kénnyen
ki tud jarni taplalekért. A furd6 délkeleti oldalan 1évé nagyobb, kevés faval boritott gyomos
szaraz gyepek (lasd termalkat koérdl, illetve a volt volantelepen) egyben taplalkozoteriletek
is, de nem prioritasként meghatarozoéak, inkabb csak kisegitd funkciojuk van, mert az ott 1évé
taplalék nem lenne elég szamukra és a fiataloknak.

A flrd6 tertletének masik fontos madaréléhelye a t6. A t6 nyilt vizfelszine felett rovarokra
rendszeresen vadasznak az Eurépai KdzOsség terlletén rendszeresen eléforduld védett
madarfajok k6zé sorolt fusti fecskék (Hirundo rustica), molnarfecskék (Delichon urbica) és a
fokozottan védett gyurgyalagok (Merops apiaster). A terepbejaras soran8 fiisti fecske, 1
molnarfecske, 2 gyurgyalag vadaszott e vizfelszin felett. Télen a melegebb termalviz
beeresztése miatt nem vagy ritkdn befagyé nyilt vizfelszinen rendszeresen eléfordul a
védett, kilonleges él6helyvédelmi intézkedést igénylé Natura 2000-es madarfajnak szamité
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4.1

jégmadar (Alcedo atthis), amelynek a sziget meredek, nadassal, fakkal szegélyezett
szakadépartjai akar kéltdhelyet is jelenthetnek, de a koltésére utald jelek még nincsenek. A
lebetonozott partok terjeszkedését mas részein a topartnak nehezitik. Ezen kivill a sziget és
a téli kis forgalom mellett a tavon el6fordul a sziget kdrnyékén az Eurdpai Kbzdsség
terliletén rendszeresen eléforduld nem védett kormoran (Phalacrocorax carbo) és az ezen
Natura 2000-es fajcsoportba sorolt, védett sziirke gém (Ardea cinerea), dankasiraly (Larus
ridibundus).

Emellett a flirdé parkositasai, facsoportjai is igen fontos él6helyek, kilondsen, hogy a fak
mar legalabb kdzépkoruak, sét egyesekben Uregek képzddésére is van lehetéség, igy az
odulakok is megjelentek mar. Az Eurdpai Kb6zdsség tertletén rendszeresen eléforduld védett
Natura 2000-es fajok kozil a nagy fakopancs (Dendrocopos major) 3, a fllemile (Luscinia
megarhynchos) 1, a hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros) 5 (ebbél egy par a Kumania
Hotel tetGszerkezete alatt koltott), a feketerigd (Turdus merula) 16, a széncinege (Parus
major) 8, a sargarigd (Oriolus oriolus) 3, az erdei pinty (Fringilla coelebs) 7, a tengelic
(Carduelis carduelis) 15 és a zoldike (Carduelis chloris) 8 egyede kerllt el a terepbejaras
soran. A védett, de nem Natura 2000-es fajok kézll 21 mezei veréb (Passer montanus), a
nem védett madarfajok kdzil 2 balkani gerle (Streptopelia decaocto), 15 hazi veréb (Passer
domesticus), 2 6rvos galamb (Columba palambus) észlelése tortént meg 2016. majus 22-én.
A kozeli parkban ugyanekkor 1 erdei pinty, 2 feketerigd, 3 zdldike, 2 széncinege, 3 tengelic,
1 balkani gerle, 1 nagy fakopancs és 1 szintén védett, Eurépai Kozdsség terlletén
rendszeresen el6fordulé madarfaknak szamité énekes rigd (Turdus philomelos) kerilt eld.
Ezen t6lgy-szil-kéris ligeterddszer( fiziogndmiaval és fafajosszetétellel bird parkban eléfordul
még a szintén a fenti védettségi csoportokba sorolt kék cinege (Parus coerulea), 6szap6
(Aegithalos caudatus), baratposzata (Sylvia atricapilla), kis poszata (Sylvia curruca),
vorosbegy (Erithacus rubecula) is. Vonulasi id6szakban, attelel6ként idészakosan
megjelenik itt a szintén a fenti védettségi kategdriakba sorolt erdei fllesbagoly (Asio otus),
sargafeji kiralyka (Regulus regulus), valamint kdszonhetbéen az id8s, tolgy-szil-kéris
ligeterd6kre emlékeztetd fafajelegyaranynak a védett, kiilonleges éléhelyvédelmi intézkedést
kivané fekete harkaly (Dryocopus martius) és balkani fakopancs (Dendrocopus syriacus).

A védett eml6s6k kozil a flirdd cserjésekkel, fakkal tagolt gyomos szaraz gyepe alkalmas
éléhely, taplalkozéhely a sin (Erinaceus concolor) szamara, ami a kornyez6 kertekben és a
Szent Erzsébet-ligetben is eléfordul, azonban megjelenését a kerités neheziti. Nem ugy,
mint a szintén védett, gyomos szaraz gyepeket kedvelé vakondokét (Talpa europaea), ami a
kiterjedt gyomos szaraz gyepek miatt a firdénél is gyakori. A védett korai denevér (Nyctalus
noctula) szamara a té nyilt vizfelszine, a fird6 és a Szent Erzsébet-liget parkositasai
egyarant fontos él6helyek. Ezen parkokban, fasitasokban mar vannak olyan idés, rdadasul
6shonos fak, amelyekben vannak oduk, repedések, amelyek e denevérek szamara alkalmas
buvéhelyek, teleléhelyek.

.5.5. Osszegzés, javaslatok, hatasok

A vizsgalt terllet nem, de az Erzsébet kiralyné liget helyi védettségli természetvédelmi
terllet. (A liget vedettetsegét jelz6 tabla nincs elhelyezve, a kornyezetvedelmi adatbazisban
nem szerepel. A védettség tényét az Onkormanyzat megerésitette.)

Osszességében a vizsgalt teriileten masodlagos, az emberi tevékenység soran atalakitott,
létrehozott  él6helymozaikok talalhatok, amelyek csak mérsékelt természetvédelmi
jelentéséggel birnak.

A vizsgalt tertleten nem talalhaték Natura 2000-es jeldld él6helyek, a természetes
éléhelyeket is minddssze a topart keskeny nadas, gyékényes szegélye, par gyeplrdzsas
szaraz cserjés, fekete bodzas Ulide cserjés illetve néhany az itt potencialis erdétarsulasként
jellemzé tolgy-szil-kéris ligeterdékben, fliz-nyar ligeterdékben és nyilt 16sztélgyesekben
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el6fordul6 faj képviseli. Ezek azonban elsz6rtan, nem egymas mellett fordulnak el6, s koruk
sem azonos. A magyar kéris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) idésebb példanyai egy
csoportban a té szigetének keleti részén és a Rakoczi utca mentén fordulnak elé. A magyar
kéris a toparton sarjad is, ami mindenképp meg6rzendd, de ott nem lesz beavatkozas. A
szintén e keményfas ligeterdéket alkotd kocsanyos tolgy (Quercus robur) szintén csak a
Rakoczi utca keleti mezsgyéjében, a flurddé fogadoéplletének parkoldja mellett fordul eld,
mig a mezei szil (Uimus minor) 2-3 éves fiatal példanyai friss Ultetések formajaban vannak
jelen a furdé északkeleti részén az ifjusagi szallashelyek kordl, illetve a flird6é délkeleti
részén a termalkut korul és a régi volantelepen. Az alacsony artéri fliz-nyar ligeterdék fafajai
csak nagyon elszértan fordulnak el a té6 kozelében, lévén eleve Udébb kdrnyezetet
igényelnek (fehér flz (Salix alba), fehér nyar (Populus alba), szurke nyar (Populus
canescens), fekete nyar (Populus nigra)). A nyilt [6sztolgyesek, pusztai tolgyesek fafajat a
mezei juhart (Acer campestre) a furdé keleti oldaldn. A fenti allomanysiiriség, a fak
eloszldsa, korszerkezete meg sem kézeliti a Szent Erzsébet-ligetben [évé éallomany
természetvédelmi értékességét. A Szent Erzsébet-ligetben ugyanis mar tolgy-szil-kéris
ligeterdd kinézetl, igaz er6sen a magyar kéris iranyaba eltolodott, id6sebb, zartabb, nem
annyira kiligetesedett allomany talalhatoé, amit alapvetbéen ezen erd6tipus jellemzé fajai
alkotnak, a téjidegen fafajok lényegesen ritkdbbak. Emiatt a fakhoz kb6t6d6 madarfauna is
gazdagabb a Erzsébet-ligetben. A fenti egyedek jellemzéen nem esnek bele a tervezett
tevékenység teriiletébe, kivéve néhany termalkut koriili 2-3 éves fiatal, (iltetett mezei szilt.
Ezen fakat azonban féldlabdastdl egyiitt at lehet liltetni a flird6 gyepeinek mas részeire, mert
ezek még fiatalok, igy ezt elviselik, az uj helyen is meggybkeresedhetnek. Van hely erre a
vizsgalt beruhazas szinhelye koériil is, akar a kerités mentén. Az attelepitésre az ad
lehetbséget, hogy ezen egyedek még fiatalok, ezért még gybkérrendszeriik nem elég fejlett,
igy azok attelepitheték. Az attelepitést a jovébeli tervek figyelembevételével kell megtenni,
ugyanis késébb ezen fak mar megndéhetnek, jobban meggybkeresedhetnek, amikor mar
nehezebb attelepiteni 6ket. Noha ezen allomanyok lltetés eredményei, mégis a természetes
fafajosszetétel, a friss telepités veszend6be menésének elkeriilése miatt inkabb
attelepitésiik, mint kivagasuk javasolt.

A kutak koérnyékén konkrétan a mocsarréti fajokat elvétve tartalmazé gyomos szaraz gyep
van. Az északabbi B113-as objektum korll csak néhany akacos facsoport, fiatal mezei sziles
fatelepités van, mig a B112 objektum koril tajidegen keleti tamariskas szaggatott cserjés,
egy z6ld juhar talalhaté. Ez utébbi hely kéril az Arany Janos utca felé haladva mezei sziles
fatelepités, illetve kissé délebbre markola szilvas fasor hegyi juharral, akaccal, amerikai
kérissel talalhatd, amibdl legfeljebb a szilva képvisel termesztéstorténeti, genetikai értéket, a
tobbi faj is tajidegen. Ezek nem jelentenek jelentés természetvédelmi értéket, a fiatal
egyedek még attelepithetdk, szikség esetén a tajidegen cserjék, fak kivaghatok.

A vizsgalt terlleten, s igy a termalkutak kérnyékén is a gyomos szaraz gyepek a néhany
mocsarréti faj ellenére nem képviselek jelentés értéket, igy azokon épitkezés, taposas
lehetséges, hasonlé gyomos szaraz gyep regeneracidjara a felszin elegyengetését kdvetden
van esély gyepvetés nélkil is a megmarado, kornyezé fakészletbél.

Ugyanakkor mivel a fak dont6 hanyada tajidegen a beruhdzas szinhelye, s azok
terjeszkedése a természetes felujulasi folyamatokat gatolja, neheziti az 6shonos fafajok,
cseriek megtelepedését, igy ritkitasuk az &shonos fafajokkal szembeni konkurencia
csokkentése miatt kivanatos is lenne. Amennyiben azok a beruhazast akadalyozzak, akkor
szabadon kivaghatok, de az indokolatlan fakivagasokat még e helyszinen is érdemes
elkerilni, mert e fak szamos énekesmadarfaj szamara jelenthetnek esetlegesen
taplalkozohelyet, koltbhelyet. Egyel6re e fakon nem volt koltés észlelve, de fészek észlelése
esetén marcius 15. és julius 15. kdzt még a tajidegen fafaju fak kivagasa sem lehetséges.
Mivel t6bb énekesmadar szamara taplalkozéhelyek, stepping stones tipusu lIépegetd kdvek a
fak, ezért korlatlan kivagasuk nem javasolt. A mezei sziles telepitések még tul fiatalok, ezért
azok dkoldgiai folyoso funkcioja meg nem alakult ki, ezért is jobban attelepitheték.
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Mivel az egykori tajhasznalatra utal6 gyumolcsfak is jelen vannak a terlleten, igy azok —
kilondsen a tajjellegli, genetikai diverzitast 6rz6 markola szilva — kivagasat el kellene
kerilni. Tébb helyen is jelen van a terlleten, igy az allomanya még néhany egyed kivagasa
utan is fennmaradhat. A fak idésebb korul miatt mar nehezen telepitheték at, bar meg lehet
vele prébalkozni. Inkabb oltassal lehetne a génallomanyt atmenteni.

Az éti csigak védelme miatt a beruhazas, taposas, munkagépek kdzlekedése lehetdleg ne
csapadékos iddszakban torténjen, amikor a csigak eltaposasanak esélye is nagyobb.
Ugyanakkor még a flirdd terlletén belll is vannak alkalmas él6helyek szamara, még ahhoz
viszonyitva is kis tertletli a beruhazas, igy életterét e fajnak a beruhazas nem veszélyezteti.

A beruhazas érdemben nem csokkenti a fehér golya taplalkozoéteriletét, mert szamara nem
a furdé zavart, nem elég vizes, kevés taplalékkal biré6 facsoportokkal tagolt gyepe a f6
taplalkozohely, hanem a telepilés eme északi pereméhez kdzel 1évé tarldk, csatornapartok,
kaszalt gyepek.

A firge gyikok és a terlleten taplalkozo, atreplld lepkék illetve a vakondok és a sin
tekintetében sem varhaté a beruhazassal érdemi élettércsdkkenés, mert a firdé gyepeinek
terlletéhez képest a beruhazas elenyész8, kozvetlenidl a beruhazas mellett is vannak
alkalmas él6helyek szamara. A sln eleve nagy terlletet jar be, a vakondok szamara pedig
még a furdéi |éptékkel mérve is lokalis a beruhazas

A beruhazas a tavat nem érinti, igy a békak, mocsari teknésoék, vizisiklok, a nyaron a
vizfelszin felett vadaszo fecskék, gyurgyalagok, illetve az itt telel6 jegmadarak, kormoranok,
szlrke gémek, dankasiralyok szamara e tevékenység indifferens.

A fakhoz kot6d6é énekesmadarak, harkalyok védelme szempontjabdl kedvezd, hogy a flrdd
nyugati szélénél |évé zartabb parkositasoktol tavolabb helyezkedik el a tervezett beruhazasi
helyszin, igy az ott folyé tevékenység sem e parkositasokat, sem annak madarait nem fogja
varhatéan zavarni. A facsoportoknal és a tavaknal elé6forduldé madarak az emberi jelenlétet,
az auté és vonatforgalmat megszoktak, igy emiatt jelentésebb zavaras nem éri 6ket. igy a
beruhazas elhelyezése szempontjabdl fontos az, hogy az Erzsébet-ligettel ellentétes oldalon
fog elhelyezkedni, igy a kivitelezés soran fellépd zajhatasok, az emberi jelenlét nemhogy
nem fogja csokkenteni a tdlgy-szil-kdris ligeterd8szer(i megjelenésii Erzsébet-ligetet, de az
ott koltd, taplalkozé madarakat sem fogja érdemben zavarni.
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Al ¥ wkire <o L
Fiokajat eteto feketerigo a strandfiirdé parkjaban
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Tengelic a toparti fakon
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Tavi béka a strandfiirdé tavaban
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Friss mezei sziles fatelepités a fiirdé északkeleti részén amerikai korisekkel

Réti boglarka, mocsarréti faj a strandfiirdé yomos szaraz gypeben
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b
Magyar korises facso

-

port atod s'zige_tén

i ‘ 5@

Természetszerii tajkép a strand tavanak szigetérél: magyar korises facsoport (kéményfés artéri ligeterd6szerti
fatelepités), nadas és gyékényes a vizparton
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QOdvas harkalyoduas szomortfiiz a toparton

Spontan 1’1jul magyar koris a strand topartjanak szigetén
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Strandfiird6 tava partjan amerikai kérises, nagylevelii harsas, kinai jegenye nyaras fatelepitéssel
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A terv szinhelye, gyomos szaraz gyep, tamariskas cserjések, zold juhar a kat koriil amerikai korises hagyasfakkal

Mezei sziles fiatal fatelepités gyomos szaraz gyepen a termalkiitnal

Fehér golyafészek a mentdallomas kéményén
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4.1.6. HULLADEKOK

A tervezett kivitelezési munkalatok soran varhaté épitési hulladekmennyiségeket (EWC
kédonkénti bontasban) az alabbi csatolt Epitési és Bontasi Hulladék Tervlap

tartalmazzak.

5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez®

EPITESI ES BONTASI HULLADEK NYILVANTARTO LAP
az épitési és bontasi tevékenység soran keletkezé hulladékhoz

Cime: 5310 Kisujszallas Rakéczi u 8-12
Helyrajzi szama: lasd 1.2 pont

Az épittet6 adatai: A vallalkozék adatai: Datum:
Neve: Neve, cime: KUJ, KTJ szama:
Kisujszallas Jogerds engedélykor lesz Jogerds épitési 2016. 05.27
Onkormanyzat ismert. engedélykor lesz ismert.
Cime: Neve, cime: KUJ, KTJ szama:
5310 Kis[]jszéllés ...................................... s e
Szabadsag tér 1.
Neve, cime: KUJ, KTJ szdma:
Az épitéshely adatai:

bévitése,_felujitasa, helyredllitasa, korszerisitése, tovabbépitése, bontasa. (A kivant rész alahuzando!)

A végzett tevékenység: épiilet épitése,atalakitasa,

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi minésége EWC kédszam Tomeg Megnev- Helyszine
szam szerinti csoportositas (t) ezése
1. Kitermelt talaj 17 05 04 0
2. Betontormelék 17 01 01 1 2
3 Aszfalttérmelék 17 03 02 1
4 Fahulladék 17 02 01 0 1
] ) 17 04 05 0
5. Fémhulladék 17 04 11 0
6. |MuGanyag hulladék 17 02 03 0,2 2
7. Vegyes épitési hulladék 17 09 04 2 2
8. | Asvanyi eredetli épitéanyag-hulladék |17 01 02 0 2
17 01 03 0
17 01 07 2
17 08 02 0
Osszesen: 6,2

A tervlapon lathaté, hogy dsszesen mintegy ca. 6,2 tonna épitésbdl és bontasbdl
szarmazo hulladék (betontérmelék, aszfalttormelék, vegyes épitési és bontasi hulladék,
mianyaghulladékok, stb.) keletkezése varhatdé, mely hulladékok gondos, fajtanként
torténd dsszegylijtése utan azok atvételére engedéllyel rendelkez6 atvevének kerlinek
majd atadasra.

Az épitési hulladékokkal kapcsolatban az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl szoldé 45/2004.(VI11.26.) BM-KvVM egyuttes rendeletben, valamint
az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szoldo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint kell eljarni. Az épités soran keletkezé épitési hulladékok varhatd
mennyisége miiszaki becslés alapjan a jelen engedélyezési dokumentacidban, az Epitési

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezelénél kerl hasznositasra, a tablazatban 1-es kddszamot, amennyiben a hulladék artalmatlanitasra keriil 2-es kddszamot,
amennyiben a hulladék tovabbi felhasznalas céljabdl a helyszinen marad 3-as kédszamot kell feltiintetni.
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Hulladék Tervlapon szerepel (a hulladék anyagi mindsége szerinti csoport megnevezése,
EWC kod, hulladék megnevezés, mennyiség, kezelési mdd.), tervezetét a jelen fejezet
tartalmazza.

Az épitési hulladékokkal kapcsolatosan kivitelez6 fogja a fenti jogszabaly szerinti
kotelezettségeket teljesiteni (gy(jtés, kezelés, atadas, dokumentalas stb.) az Epittetd és a
kivitelezd k6zott kotendd szerzddés épitési hulladékokra vonatkozo kikotései értelmében.

A kivitelezési munkak soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékokkal (pl. azbeszt
tartalmu pala és szigetelés, festékes, olajos textiliak, szennyezett gongydlegek, stb.)
kapcsolatban a 192/2003.(X1.26.) Korm. rendelettel médositott, a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir6l szold 98/2001. (VI.15.) Korm.
rendelet el6irdsait maradéktalanul be kell tartani.

A Kkeletkez§ — veszélyes és nem veszélyes — hulladékokat csak érvényes
kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkezd szervezetnek/személynek lehet atadni,
az el6irt dokumentaciok alkalmazasaval (,SZ” kisérdjegy, szallitolevél).

A Kivitelezés soran keletkezd hulladékokkal kapcsolatos — hulladékokrdl szél6 tébbszoér
modositott 2012. évi CLXXXV. tdérvényben, valamint a kapcsolodd végrehajtasi
jogszabalyokban el8irt — kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A
hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.

Az épités, illetve az ahhoz kapcsolédd anyagmozgatas csak ugy végezhetd el, hogy a
talaj, talajviz nem szennyezddhet.

Kdérnyezetszennyezéssel kapcsolatos barmilyen rendkivili eseményt az illetékes
Kdérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Fellgyel6ségnek haladéktalanul be kell
jelenteni.

Az épitési munkak megkezdését, a kivitelez6 nevét, a felelés miszaki vezetd nevét,
pontos cimét és jogosultsaganak igazolasat az épitmény épitési munkainak megkezdése
elétt 8 napon bellil kell bejelenteni az elsé foku épitési hatdésagnal.

4.1.7. HAVARIAT OKOzZO ESEMENY

A  Kivitelezési munkalatok soran a munkagépekbdl szarmazd - esetleges
olajszennyez6dések megeldzésére tett intézkedésekkel (megfeleld munkagépek
kivalasztasaval, azok rendszeres karbantartasaval, a karbantartas vagy tankolas alatt
karmentd talcak, fokozott figyelem és technoldgiai fegyelem, ill. annak folyamatos
ellendrzése és egyéb eszkdzok/intézkedések alkalmazasaval, és a gyors karmentesitést
biztosité felitatd anyagok helyszini tarolasaval) a felszinalatti vizek szennyez&dése
elkerllhetd. Amennyiben ennek ellenére munkavégzés kdzben a talajra Uzemanyag,
faradt olaj keril, a szennyezett talajt azonnal ki kell emelni, megfelelé gylijtésérél és
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A létesitmények lUzemeltetése soran a altalanos Uzemeltetési elbirasok betartasa mellett

havariaesemény nem varhaté. Lehetséges havariaesemény a gazturbina meghibasodasa
esetén jelentkezb l1égszennyezése, illetve a tavhévezeték szivargasa.
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4.2. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI — TALAJ

A rendelkezésre all6 adatok és dokumentaciok szerint, az energetikai rendszer
Uzemeltetése soran, a technolégiai fegyelem betartasa mellett talaj-, talajvizszennyezés
elérelathatélag nem kovetkezik be, az csak egy esetleges havariaesemény
bekdvetkezése esetén (ehhez kapcsolddoan Id. a 4.8. fejezetet) lehetséges.

4.3. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - Viz

Vizellatas, vizfogyasztas / Szennyviz, csapadékviz

A létesitmény tobblet vizkivételt nem eredményez. A kisér6gaz engedéllyel rendelkezd
kutakbdl, engedéllyel mikodé technoldgiabol szarmazik. Az Ulzemeltetés soran nem
keletkezik szennyviz/csapadékviz.

Megjegyzés: a karbantartast/ellen6rzés végz6é dolgozok tevékenységének végzéséhez
kapcsoloddé minimalis szocidlis vizigényt és szocidlis szennyviz keletkezést
elhanyagoljuk.

Felszini és felszin alatti vizek terhelése

Az Uzemeltetésnek a foldtani kozegre, felszini vagy felszin alatti vizre gyakorolt hatasa, ill.
a szennyezG6dés valoszinisége - a munkalatok kornyezetvédelmi jogszabalyoknak
megfeleld kivitelezése mellett - minimalis, az csak egy esetleges havariaesemény
bekdvetkezése esetén (ehhez kapcsoldddan Id. a 4.8. fejezetet) lehetséges.

4.4. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - LEVEGO

A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol szélé 306/2010. (XI11.23.) Korm.
rendelet 22.§ szerint leveg6terhelést okozo, helyhez kotott Iégszennyezd pontforras
Uzemeltetése soran a levegbvédelmi kovetelményeket érvényesiteni kell, a
kornyezetvédelmi hatdésag az lzemeltetés soran a légszennyezd forras lUzemeltet6jét
mérésre kotelezheti. Jelen fejezet a hivatkozott rendelet 5. melléklete szerint tértént
Osszedllitasaval, valamint a pontforrasok légszennyezé anyag kibocsatasanak
meghatarozasaval kivan eleget tenni az el6irasoknak.

Epittetd és a Telephely azonosité adatait az 1.1 pont tartalmazza. A tervezett kiirté EOV
koordinatai: Y = 209954 m, X = 779426 m

4.4.1. A létesitmény, ill. technoldgia telepitési helyének jellemzéi

Lasd 1.2 pont és 2. pont

4.4.2. A tevékenység leirasa, a létesitmény légszennyez6 forrasainal
alkalmazott technolégia ismertetése

P1 1. sz. technoldgia: héellatas: Mikroturbina kirtéje

A turbina héellatasra (medence és épililet fités rasegités) és villamos energia termelésére
alkalmas. A telephelyen Iévé termalkutban a vizadd rétegben jelentés mennyiségi 98 %
tisztasagu metangaz talalhaté. A metangaz kitermelheté és hasznositasara tervezik
beépiteni a Mikroturbinat.

A turbina hételjesitménye 247 KW. A turbina égéstermékei a P1 pontforrason keresztil
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tavoznak a szabadba.
4.4.3. A létesitményben/ technolégiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint energiahordozoék

A hétermeléshez ca. 36 MJ/m? fiitéértékli metangazt hasznalnak.
Orankénti felhasznalt mennyiség ca.: 25 m3.

4.4.4. A létesitményben/technolégiaban termelt energia, késztermék
mennyiségi és mindségi jellemzoi

A turbina villamos energiat (65 kW) és héenergiat (247 kW) termel tovabbi felhasznalasra.

4.4.5. A létesitmény/technolégia Iégszennyez6 pontforrasai

Megnevezés: Magassag Kibocséatasi keresztmetszet
P1 Mikroturbina 3m 0,062 m2
kéménye

Kapcsolddoé berendezés: Mikroturbina

4.4.6. A technolégia varhaté kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és minéségi jellemzdi, a kornyezetre gyakorolt
tényleges hatasok

Kibocsatas levegébe
A bejelentés-koteles P1 pontforrasbdl az alabbi légszennyezé anyagok tavoznak:

Légszennyezd anyag neve
Kén-oxidok (SO»-ként megadva)
Szén-monoxid

Nitrogén-oxidok (mint NO,)
elégetlen szénhidrogének (TOC)
Szén-dioxid

A turbindban torténd gaztiizelésnél a jellemzd szennyezbanyagok a szén-monoxid,
elégetlen szénhidrogének (TOC) és a nitrogén-oxidok, mig a kibocsatott kén-oxidok
mennyisége altalaban nem szamottevé. Szilard anyag (pernye és korom) kibocsatasara
gaztizelésnél szintén minimalis mennyiségben kell szamitani.

A P1 pontforras kibocsatasanak szamitasa

A T4-T5 tlzel6berendezések flistgazanak térfogatarama az alabbi szamitasbdl kaphaté
meg:

Lo- elméleti levegdsziikséglet. Ertéke gaztiizelésre: 9,54 Nm3/ Nm3

Vosz - elméleti szaraz fiistgaz mennyisége. Ertéke, gaztiizelésre: 8,53 Nm3/ Nm3
Von - elméleti nedves fiistgaz mennyisége. Ertéke, gaztiizelésre: 10,54 Nm3/ Nm?3
- légfelesleg tényezé. Ertéke, gaztiizelésre: 3,25
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44.7.

m- az orankénti tizeléanyag fogyasztas (max.) (25 m3)

A nedves normal allapotu flstgaz térfogatarama:

V1on =(Von + (A -1) % Lo) x m = 800,1 Nm3/h.

A szaraz normal allapotu fustgaz térfogatarama:

V1osz =(Vosz + (A -1) x Lo) x m =749,9 Nm3/h.

Sziikséges tovabba annak ismerete, hogy a flistgazban mennyi oxigén lesz jelen:
Oztf% = (()\ -1) X Lo XxXm x0,2’|) / VTOSZ =15 tf%

A szaraz normal allapotu fustgaz térfogatarama 5%-os O, tartalomra vonatkoztatva:
V1osz3%02 =VT0sz4,6%) * (21-O2i1%)/(21-Oy) = 281 Nm?/h.

A hasznalni kivant tlizel6berendezés az alabbi koncentracié értékek betartasat tudja
biztositani (15 % vonatkoztatasi O, mellett):

e szén-monoxid: 40 ppm 50 mg/m?3

e nitrogén-oxidok: 9 ppm 18,5 mg/m3
e TOC: 7 ppm 11,2 mg/m3
e szén-dioxid: 3 tf% 59 g/m?3

A varhaté kibocsatasok meghatarozasdhoz ezeket a koncentracio értékeket at kell
szamolni 5 % vonatkoztatasi O, tartalomra.

¢v=(21-0,)/(21-Om) xCm ahol:
c= 5 % vonatkoztatasi O, tartalomra atszamitott
koncentracio,
Ov= 5 % Oq referencia szazalék,
On= standardban rogzitett O, tartalom,
cm= standardban felsorolt koncentracio érték.

az 5 % Oy-re von.

varhato koncentraciok: emissziok:
e szén-monoxid: 133,3 mg/m3 0,0375 kg/h
¢ nitrogén-oxidok: 49,33 mg/m3 0,0139 kg/h
e TOC: 29,9 mg/m?3 0,0084 kg/h
e szén-dioxid: 157,3 g/m? 44,20 kg/h

A kibocsatasok osszevetése a vonatkozd hatarértékekkel [32/1993. (XII. 23.) KTM
rendelet alapjan 5 % O.-re vonatkozé értékek]

Légszennyez6é anyag neve és | Kibocsatasi koncentracio, Kibocsatasi
osztalya mg/Nm? Hatarérték,
3
P1 pontforras mg/Nm
Szén-monoxid 133,3 650
Nitrogén-oxidok 49,33 500
TOC 36,5 150

Osszevetve a koncentracio értéket a vonatkozé hatarértékkel, megallapithatd, hogy
hatarérték tullépés nem varhaté.

A kibocsatasok megel6zését, mérséklését szolgalé technoldgiai

megoldasok

A telephelyen karbantartassal, a technoldgiai fegyelem betartasaval megoldhaté, hogy a
kibocsatasok megfeleljenek az el6irt hatarértékeknek.
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o

4.4.8. A technolégiaban a hulladékok keletkezését megel6z6, illetve
csokkento eljarasok

A vizsgalt tlzelési technoldgidahoz kapcsolédéan 3-4 évente 500-600 kg aktivszén
hulladék keletkezik (EWC 05 07 02 ként tartalmazo hulladék).

4.4.9. Tovabbi intézkedések, melyek az energiahatékonysagot, biztonsagot
és a szennyezések megel6zését szolgaljak

A berendezések mikddtetését a technoldgiai fegyelem, ill. a kezelési utasitasban
részletesen leirt biztonsagi eléirasok maradéktalan betartasaval teszik biztonsagosabba.
A technoldgiahoz kapcsoléddan keletkezé légszennyezés minimalizalasara alacsony a
gondos tlzelésvezetés alapelveinek folyamatos szem el6tt tartdsaval térekszenek.

4.4.10. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosité intézkedések

A vizsgalt technolégia - a leveg6bterheltségi szint és a helyhez koétott légszennyezd
forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrodl szélo, 6/2011. (1.14.) VM rendelet alapjan - nem tartozik azon légszennyezé
technolégidk koézé, amelyek a rendelet 13. szamu melléklete szerint folyamatos
kibocsatas méresre kotelezettek.

Az emisszid eseti ellendrzésének lehetésége a pontforrasokon kialakithaté méréfuraton
keresztul biztosithatd, az esetleges hatdsagi kotelezés szerinti emisszidmérés(eke)t
Uzemeltet6 el fogja végezni az eldirt gyakorisaggal.

A légszennyezd anyagok kibocsatasat befolyasolé tényezdk ellendrzésérsél Uzemeltetd
gondoskodni fog - biztositva az a légszennyezd anyagok kibocsatasanak minimalizalasat.

4.4.11. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technolégia megfelel az
elérhetd legjobb technolégianak

A telephelyen a légszennyezd pontforras lzemeltetésekor az elérhet legjobb technika
(BAT) alkalmazasara torekednek. Ennek érdekében a fenti pontokban felsorolt
megoldasok folyamatos alkalmazasaval térekednek arra, hogy berendezésbdl a
kornyezeti levegbébe a lehetd legkevesebb légszennyezé anyag kerljén ki.

Az alkalmazott technologia modern, mint a fentiekben lathatd a kibocsatasok
koncentracioi alatta maradnak a hatarértekeknek.

4.4 12.Hatasterlulet lehatarolasa

A légkérbe az emissziok soran bekerilt szennyezdanyagokra egy komplex hatas, a
transzmisszid érvényesil. A transzmissziés mechanizmusok érvényesilését a kévetkezd
kérnyezeti feltételek hatarozzak meg:

A hémérséklet fiiggbleges eloszlasa. Ez a valtozas az un. fiiggéleges hémérsékleti
gradienssel jellemezhetd. A termikus egyensulyi allapottél eltéré viszony lehet labilis és
stabilis. A stabilis allapotokban a At/Az viszony ellenkezd eléjell, mint normal allapotban —
ez az inverzid. Ekkor a légkor termikus stabilitasa a fliggdleges atkeveredést szinte
teljesen meggatolja.

A szél létrehozasaban tobb tényezd jatszik szerepet, a surlodasi erd§ hatasa a
foldfelszinhez kozeledve egyre inkabb né. A légkori turbulencia az aramlasokon beldli
rendezetlen mozgast jelent. Stabilis allapotban a termikus |égkdri turbulencia nem
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jelentés. A mechanikai turbulencia kialakulasaban a foldfelszin érdessége és a szél
sebessége jatszik szerepet.

A Kkeveredési réteg a talajkozeli hémérsékleti inverzié alatti konvektiv hatarréteg.
Elsésorban regionalis méreti folyamatokban van szerepe.

Az effektiv forrasmagassag. Az emissziéforrasbol kikerlil§ szennyezbanyag a forrasbol
valé kilépés utan felemelkedik. Ezen emelkedést jarulékos kéménymagassagnak
nevezzik. Az effektiv forrasmagassag a geometriai magassagbdl és a jarulékos
magassagbol szamithato.

A turbulens szorddasi egyiitthatok. Az emisszidk forrasabdl kikeriild szennyezdanyag a
szél iranyadba haladva higul. A flstfaklyaban a szennyez8anyag koncentracidja a
széliranyra meréleges sikban, horizontalisan és vertikdlisan normalis eloszlast mutat. A
normal eloszlas szoras értékeivel meghatarozhatjuk a flstfaklya szélre meréleges és
fuggbleges kiterjedését.

A szamitasoknal a kovetkez6 alapadatokat hasznaltuk fel:
- stabilitasi kategéria: B stabilitasi kategéria p = 0,143

- érdességi paraméter: 1,2 (varos)

- atlagolasi idétartam: 1 6ra

Az effektiv magassag szamolasahoz az MSZ 21459/5-85 szabvanyban 1évd szamitasi
képlethez az alabbi alapadatokat hasznaltuk fel:

Pontforras P1
Iégkdri stabilitasi tényezé k = 1,08
kartd fizikai magassaga h=hy= 3
véggaz kilépési sebessége v= 3,6
fUstgaz h6mérséklete Ts= 433
koérnyezeti hBmérséklet Tr= 283
karté atméré d= 0,28
szélprofil egyenlet kitevéje p= 0,143

szélsebesség a mérdhely (2 m-es | 2,5
magassagban) magassagaban up=
szélsebesseg a kémény | 2,65
magassagaban (13 képlet) up=
a kibocsatas effektiv magassaga (14 | 3,7
képlet és a 10 képlet alapjan) H=

A szamitasoknal a tevékenységbdél szarmazé Osszes emissziét vettik az MSZ
21459/1:1981 szabvanyban szereplé képletben szerepld Eg értéknek. Csak a
dominans légszennyezé anyagokat vettem alapul a hatasteriilet meghatarozasa
céljabol.

Az alkalmazott immissziés szamitasok soran a 306/2010. (XII. 23.) Kor. Rendelet 2. § 14.
bekezdését vettuk figyelembe.

{,(14) helyhez kétott pontforras hatéasteriilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhatd
azon legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kdvetkeztében a vonatkoztatasi idétartamra
szamitott, a légszennyezd pontforras kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteorologiai
viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli levegéterheltség-valtozas
a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb}

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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A levegGterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan a levegéterheltségi

szint e dokumentacié tartalmara vonatkoztathatd értékei

talalhatoak:

Légszennyezbanyag hatarértékek/iranyértékek és 10 %-os kiiszébérték

a kovetkez6 tablazatban

Légszennyezé Oras hatérértékek 10 %-os kiiszobérték Terhelhetség 20 %-a
anyag [ug/m?] [hg/m?] [ug/m?]
nitrogén-dioxid 100 10 20
szén-monoxid 1000 1000 2000
paraffin "
szénhidrogének 500 100

* tervezési iranyértékkel rendelkez6 anyag, a hatarérték %-aban megadott terhelés nem
értelmezhet6, azaz a terhelhetéség adja a hatasterilet kritérium értékét

P1 pontforrasra vonatkozé légszennyezettségi adatok
Rovid atlagolasi idétartamra (1 6ra) a talajkdzeli koncentraciok [MSZ 21459/1:1981] a
kovetkez6 tablazatban szerepelnek:

Tavolsag (m) 10 14 25 50 100 200

Iy 2,9421 4,2708 8,1174 17,4921 37,6935 81,2250

Iz 6,2307 8,3357 13,7647 25,0705 45,6625 83,1679

P1 immisszids szamitas: Talajkozeli koncentraciok (ug/mq) 1 éras atlagok

szén-monoxid 30,95 24,14 10,09 2,79 0,72 0,18
nitrogén-oxidok* 11,47 8,95 3,74 1,03 0,27 0,07
nitrogén-dioxid* 3,44 2,68 1,12 0,31 0,08 0,02
paraffin szénhidrogének 69,32 54,08 22,60 6,24 1,62 0,41

*termikus technolégiaknal a kibocsatott flistgaz nitrogén-dioxid tartalma nem éri el az
0sszes nitrogén-oxidok kibocsatas 30 %-at sem. Azaz a fenti eredményeket igy
szemlélve elmondhatjuk, hogy telekhataron kivil a nitrogén-dioxid koncentracié nem éri el
a hatasterllet meghatarozas kritériumait.

a kibocsatasokbdl kialakuld immisszid maximalis
koncentracidja

a pontforras hatasterilete az egyéras maximalis érték

80%-anal nagyobb szempontot figyelembe véve

Jellemz§ tavolsagok: 10 m:

14 m:

A légszennyezdé anyagok a légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal illetve a
terhelhetéség 20 %-anal nagyobb koncentracié valtozasai, telekhataron kiviil és
beliil sem alakulnak ki, azonban az egyéras maximalis érték 80 %-anal nagyobb
hatasteriilet a pontforrastél szamitott 14 m-es teriileten beliil kialakulhat. A
hatasteriilet telekhataron beliilre korlatozédik. A hatasteriilet abrazolasat a 10. sz.
mellékletben csatoltuk.
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4.4.13. Az 4.4.1-4.4.12. pontban foglaltak kozértheté 6sszefoglalasa

Epitteté az 5310 Kisujszallas, Rakoczi u. 8-12. sz. alatti ingatlanon a létesitendé P1
pontforras létesitéséhez kéri e dokumentacié alapjan a koérnyezetvédelmi hatdésag
engedélyét.

Tervezett létesitendd pontforras adatai:

Megnevezés: Magassag Kibocséatasi keresztmetszet
P1 Mikroturbina 3m 0,062 m?2
kéménye

Kapcsolddoé berendezés: Mikroturbina

A légszennyezd anyag kibocsatds a szamitasi eredmények alapjan hatarérték alatt
maradnak, eleget téve ezzel a 4/2011. (1.14.) VM rendeletében rogzitett feltételeknek.

A terllet levegbmindségi helyzete miatt a varhatd kibocsatasok mértéke a lakoteri1et
levegdmindséget érdemben semmiképpen sem befolyasolja.

A technoloégia Uzemeltetésével kapcsolatban egyéb kornyezeti elem veszélye
(talajszennyezés, vizszennyezés, zajkibocsatas ndévekedés) nem all fenn.

4.5. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI — ZAJ ES REZGES

Az Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységbél szarmazdé megengedett egyenértékl A-
hangnyomasszint hatarértéket (Laea mec) a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1.
szamu melléklete tartalmazza. Az 1. szdmu melléklet szerint az Uzemi tevékenységbdl eredd
zajkibocsatasi hatarértékek az alabbiak:

HATARERTEK (Ltx) AZ Lam
MEGITELESI SZINTRE [dB]
NAPPAL EJSZAKA
(06-22 6ra) (22-06 ora)

N2 ZAJTOL VEDENDO TERULET

1 Udiilsterillet, kildnleges teriiletek kéziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2 beépitésti), kiilonleges tertiletek kozll az oktatasi létesitmények 50 40
terlilete, a temetdk, a zoldterlilet

3 Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

4 Gazdasagi tertilet 60 50

451

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl széld 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiGM
egyulttes rendelet (a tovabbiakban R) 1. szamu melléklete szerint az Gzemi létesitményektdl
(véleménylnk szerint a telephelyen folytatott tevékenység nem Uzemi jellegl) szarmazd zaj
terhelési hatarértékei zajtél védendé terileteken:

Ltw= 50/40 dB nappal/éjjel

. A létesitmény egyedi zajforrasainak ismertetése, miikodési ideje,

helyuk atnézeti helyszinrajzon

A létesitmény kiltéren elhelyezked zajkibocsatd berendezéseinek felsorolasa:

- abszorpcios gép hitétornya

- gazkezeld konténer (kuat mellett) - kompresszorral

- gazturbina konténer (kut mellett) - gazturbinaval

- gazturbina konténer kéménye (konténeren, mellett)
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Belsd térben dominans zajforras nem helyezkedik el.
A létesitménybe érkezd és azt elhagyd jarmivek mozgasabdl eredd zajkibocsatas elhanyagolhato.

A létesitményen kivil, de telekhataron belll végzett munkak (flnyiras, kerti munkalatok)
alkalomszerilen jelentkeznek, zajkibocsatasuk az lzemeltetés szempontjabdl elhanyagolhato.

4.5.2. A varhato hatasterileten a zaj ellen védend®d teriiletek, épuletek helye,
funkcidja, helyrajzi szama, cime, a tervezett zajforras ezekhez viszonyitott
pontos helyzete

A zajvédelmi hatasterllet kizarélag a vizsgalt telephelyre korlatozodik (Id. Z.5. fejezet), a
zajvédelmi hatasteriilet hatarvonala (=telekhatar) védendd épluletet, terlletet nem érint.

4.5.3. A hatasteriileten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti
besorolasa

A zajvédelmi hatasterllet kizarélag a vizsgalt telephelyre korlatozddik (Id. Z.5. fejezet), a
zajvédelmi hatasterllet hatarvonala védendd épuletet, tertletet nem érint.

4.5.4. Hattérterhelés meghatarozasa

A vizsgalt terilet belteriileten helyezkedik el. A jelenlegi hattérterhelés mérésiink alapjan nappal:
Laaeq= 33-37,5 dB(A), éjszaka = 30-37 dB(A).

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan lakott terlileten a hatasterilet hatara az a pont ahol a
zajterhelés nappal < 40 dB(A) illetve éjszaka < 30-37 dB(A).

4.5.5. Varhaté zajkibocsatas értéke a nappali és az éjszakai id6szakra

A technolégia Uzemelése soran a zajkibocsatas a kultérre telepitett technoldgiai berendezésekbdl
szarmazik.

A telephelyen 2016. majus 25-én 20-24 6ra kozott nappali és éjszakai id6szakban zajmérést
végeztem.

A zajmérés eredményei a kdvetkezdk:
ALKALMAZOTT ELOIRASOK, SZABVANYOK ES MEROESZKOZ

MSZ ISO 1996-1 ,Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése.” cimi szabvany

MSZ ISO 1996-2 ,Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése.” cimi szabvany

MSZ ISO 1996-3 ,Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése.” cimi szabvany

MSZ 18150-1: 1998 , A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” cimi szabvany

MSZ 13-111: 1985 ,Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatarozsa” cimi szabvany

27/2008. (Xll. 3.) KvVM-EUM egyilttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

12/1983. (V. 12.) MT sz. - tdbbszdr modositott - rendelet a zaj- és rezgésvédelemrdl

93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédjarol

> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

VVVVY

A\

\ %
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Alkalmazott méroeszkozok

1. sz. tablazat Miiszerek és tartozékaik megnevezése
Miiszerek és tartozékaik megnevezése, gyari Mérés idején A hitelesités/ Ervé .
. . A rvényessége
szama hasznalt kalibralas jele
Svan 971 zajmérd 34909 x M567276 2017.11.13.
SV 33 kalibrator 43031 X - 2017.11.13.

A hitelesitett miiszerek 1. osztalyu pontossagu mérést tesznek lehetévé.

A zajmérd rendszer pontossagat a mérés elbtt és utdn a miszerkdnyv elbirasai szerint

ellendriztik.
A pontossagellenérzés A mérés elbtt 114,04 dB(A)
eredménye A mérés utan 114,04 dB(A)

A vizsgalat sordan a mérédmiszer beallitdsai a kérnyezeti zajmérés programcsomagnak
megfeleléek voltak.

A mérést a zajméré miszer kdvetkezd bedllitott paramétere mellett végeztik:

Laeq A-suUlyoz6 szlrével mért egyenértékl hangnyomasszint dB-ben a zajmérd lassu
idéallandéjaval mérve

A mérdberendezés hitelesitési és kalibralasi bizonyitvanyat a 11. sz. mellékletben csatoltuk.

A KIJELOLT ZAJSZINT MERESI PONTOK HELYZETE

A mérési pont

Jele Helye * (Kisujszallas) Magassaga** (m) Jellege ***

111 Arany J. u. 12. szam alatti lakohaz déli védendd homlokzata 15 T, ZK
Arany J. u. 21/a. sz&m alatti lakohéaz nyugati védendd

121 homlokzata 15 1, XK

122 Arany J. u. 17. szam alatti lakéhaz nyugati védendé homlokzata 15 ZT,ZK

123 Arany J. u. 15/a. szam alatti lakéhaz nyugati védendd 15 7T 2K

homlokzata

21 lllésy u. 4. szam alatti lakohaz északi védendd homlokzata 1,5 ZT,ZK

212 lllésy u. 16. sz&m alatti lakbhaz északi védendd homlokzata 15 ZT,ZK

N Rakéczi F. u. 14. szam alatti lakoéhaz déli védendd homlokzata 15 ZT,ZK
Rakéczi F. u. 15. szam alatti lakdhaz keleti védendd

321 homlokzata 15 T K
Rakéczi F. u. 11. szam alatti lakdhaz keleti védendd

322 homlokzata 15 1, KK

*

védendb homlokzat elétt 2 m tavolsagra
padlészint felett
ZT zajterhelési pont - ZK zajkibocsatasi pont

*%

*kk

A mérési helyek tarképi abrazolasat a 12. sz. mellékletben csatoltuk

A TELEPHELYEN VEGZETT TEVEKENYSEG
A Telephelyen jelenleg szallodai szolgaltatassal, fird6izemeltetéssel és egyéb Onkormanyzati
tevékenységgel foglalkoznak. A Telephelyen 1 db termalkat talalhaté. A termalkuthoz tartozé
szivattyuk a telephelyen taldlhaté gépészetet magaban foglalé épllet padldszintje alatt helyezkedik
el. A szalloda és furd6hdz tartozé klimaberendezés folyadékhiitje a szalloda pincesoraban
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talajszint alatt talalhaté. Kultéri zajkibocsaté forrasként a 1 db termalkat kaldnithetd el, a beltéri
zajforrasok nem dominansak.

A mérés idején a telephelyen a nappali és az éjszakai munkavégzésnek megfeleld normal
uzemmenet folyt, a legnagyobb kornyezeti zajkibocsatasu tzemelési allapot mellett. A mérés ideje
alatt a telephelyen l1évé berendezések Gizemeltek.

A ZAJSZINT MERES ES KIERTEKELESENEK MODJA

A mérési pontokon az MSZ 18150-1: 1998 szamu szabvany 4.1.1. szakasza szerint mértem az
Uzembdl kibocsatott zaj egyenértékli A-hangnyomasszintjét, valamint ugyanezen szabvany 4.1.6.
szakasza szerint a Kiwn keskenysavu korrekcid  szamitasahoz  szikséges terc-
hangnyomasszinteket.

A méréseket a kdzlekedési zaj szlneteiben igyekeztem elvégezni, mivel a zajkibocsatas allando, a
mérési idd minden mérési ponton t=3-5 perc volt. Hattérterhelésnél jelentds volt a terlletet északi
iranybol korllvevd zold terilet és vizfelllethez kéthetd élblények altal keltett hangok, zajok.

Az alapzaj meghatarozasat - az MSZ 18150-1: 1998 szamu szabvany 4.1.8. szakasza szerint — a
F& utcaban mértem. A mérési ponton az alapzaj egyenértékli A-hangnyomasszintjét mértem.

A vizsgalat soran impulzusos jellegl zajkibocsatast egyetlen mérési ponton sem tapasztaltam. A
telephely képvisel6je nyilatkozott arrdl, hogy a vizsgalat idején a telephelyen végzett tevékenység
az atlagos viszonyoknak megfeleld, és a kibocsatott zaj a telephelyre jellemzé volt.

A vizsgalat soran figyelembe vettik a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 1. § (3)
bekezdését:” Az Uzemi létesitmények zajkibocsatasat a rendszeresen (évente legalabb 12
alkalommal) el6forduld legnagyobb kornyezeti zajkibocsatasu Uzemelési allapot alapjan kell
értékelni.”

Mért meteorolégiai tényezék

Jellemzé Nappal Ejszaka
Hémérséklet [°C] 21 18
Légnyomas [kPa] 1000 1001
Relativ paratartalom [%)] 44 47
Szélsebesség [m/s] 0,8 -0,5
Szélirany északi északi
Egyéb jellemzd - -

A VIZSGALAT EREDMENYEI
Zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek a kritikus pontokon
Zajkibocsatasi A-hangnyomasszint Zajkibocsatasi hatarérték
Kritikus pont jele Lax dB(A) Lku dB(A
nappal éjszaka nappal éjszaka
11 <37 (32) <36 (31) 50 40
121 <37(31) <36 (31) 50 40
122 <37 (33) <36 (35) 50 40
123 <37 (30) <36 (32) 50 40
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211 <32 (26) <29 (27) 50 40
212 <32 (25) <29 (25) 50 40
31 <35 (27) <34 (28) 50 40
321 <35 (27) <34 (25) 50 40
322 <35(32) <34 (24) 50 40

* Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany 4.5.2. szakasza szerint, ha a ALa = Laeqmert — Laa klilOnbség
kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgalt zajforrastdl szarmazé zaj egyenérték(i A-hangnyomasszintje az
alapzajtol fuggetlenul nem hatarozhaté meg. Ebben az esetben a Ka korrekcié nem alkalmazhato,
és a vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg. llyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgalt zaj
egyenertékii A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél. Mivel azonban
méréssel elkuldnithetd volt az alapzaj és a tevékenység altal okozott zaj, ezért a zardjelben jeldltik
a tevékenység valdszinilsithetd zajkibocsatasat.

Megitélési A-hangnyomasszintek a megitélési pontokon

B ) Megitélési szint Lav dB(A) ZajtetheTISiiiB}};térérték
Kritikus pont jele
nappal éjszaka nappal éjszaka
1M1 <37(32) <36 (31) 50 40
121 <37(31) <36 (31) 50 40
122 <37(33) <36 (35) 50 40
123 <37 (30) <36 (32) 50 40
211 <32 (26) <29 (27) 50 40
212 <32 (25) <29 (25) 50 40
311 <35(27) <34 (28) 50 40
321 <35 (27) <34 (25) 50 40
322 <35(32) <34 (24) 50 40

* Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany 4.5.2. szakasza szerint, ha a ALa = Laeqmert — Laa kiilOnbség
kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgalt zajforrastdl szarmazoé zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje az
alapzajtdl fuggetlenul nem hatarozhaté meg. Ebben az esetben a Ka korrekcié nem alkalmazhato,
és a vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg. llyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgalt zaj
egyenértékli A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél. Mivel azonban
méréssel elkuldnithetd volt az alapzaj és a tevékenység altal okozott zaj, ezért a zardjelben jeldltik
a tevékenység valészinisithetd zajkibocsatasat.

A MERESI EREDMENYEK ERTEKELESE

A telephelyen Uzemeltetett berendezések mikodése soran fellépd zajszintek a legkdzelebbi
védendd objektumoknal nem haladjak meg a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyluttes rendeletében
meghatarozott hatarértékeket.

A vizsgalt Iétesitmény zajkibocsatasa a vonatkozo eléirasoknak MEGFELEL.

Hatasteriilet meghatarozasa - jelenlegi allapot

Jelenleg a telephelyen végzett tevékenységnek nincs zajvédelmi hatasteriilete.

Hatasteriillet meghatarozasa — tervezett valtozasok utan

A B113 sz. kut mellé tervezett mikroturbina egy mozgé alkatrészt tartalmazd turbina
kenbanyagmentes légcsapagyas konstrukciéju, igy nem kell periddikusan olajcserével és
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részleges felujitdssal foglakozni, illetve nem igényelnek kulén hité egységet sem szemben a
gazmotorokkal.

A zajkibocsatasa ennek megfeleléen jéval alacsonyabb mint az eddig ismert gazmotoroké. A
mikroturbina és szerelvényeinek (kompresszor, turbina és kéménye) zajkibocsatasa max. 70 dB(A)
ertéka.

Ha egy azonos pontra helyezzik de kulon-kilon értéknek vesszik a zajkibocsatasi szinteket (70
dB), akkor ebben az esetben a kritikus sugarzasi pontbdl kilépd A-sulyozott 6sszhang
teljesitményszint, Lwas nagysaga max.. 75 dB(A). A kritikus kisugarzasi pont kdzelében a
zajterhelést a kritikus sugarzasi pont kdzelében lUzemeld zajforrasok sugarzasi kézéppontjaba
koncentralt pontszeri sugarzé tavoltéri kdzelitésével hataroztuk meg.

Az MSZ 15036: 2002 sz. szabvany alapjan az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése, azaz a
szamitott zajterhelés a vizsgalati ponton:

- Lw Eredd zajkibocsatas a berendezések, zajesemények hangteljesitménye alapjan.

- Lw epilet Epiiletszerkezet szamitott lesugarzasa.

- Ka A sugarzasi térsz0g miatti korrekcié a hangvisszaver6 fellletek alapjan.

- Ky A tavolsagtol fliggb tényez6. Kq = 20Ig(r)

- Kir A zajforras iranytényezdéje a sugarzé épulethomlokzatok alapjan.

- 2K 2K = KL + Km + Kn + Ks + Ke = 0 (leveg6 + talaj + ndvényzet + beépitettség +

akadaly miatti korrekcid)

A legkozelebbi lakéhaz (Arany J. u. 17.) zajterhelése:
L= LwtKirtKa-Ko-Ki-Km-Kn-Ks-Ke

34 m
Kir=0
Ka=0
Ka = 20xIg(r/ro)+11 41,63
Ki = axr 0,07
ar = 1,93 dB/km (10 °C és 70 % rel.)
Km = (4,8-2xhm/rx(17+300/r)) 1,76
hm=2m
Kn = anXsn 0,17
an = 0,05 dB/m
sn = Xx2-X1 kb. 10 %-a a tavolsagnak
Ke=0
Ke=0
Zajterhelés (dB): 31

Az ered6 maximalis zajkibocsatas soran a legkdzelebbi lakohaz zajterhelése max. 31 dB(A)
értéklinek szamithato.

A jelenlegi alaphelyzetet ez annyiban valtoztatia meg, hogy a 122 mérési pont zajterhelése
jelenlegi nappal 35 dB(A), éjszaka 36,5 dB(A) értékinek szamithaté. Mivel a lakéhaznal (a
legnagyobb zajterhelési pont) a szamitott zajterhelés < 3 dB(A) értékkel tér el a mért alapzajtél
megallapithatjuk, hogy az alapzajtél méréssel nem egyérteimlien elkllonithetd a szamitott
terhelés, igy a tevékenységnek az el6zetes szamitdsok alapjan tovabbra sem lesz zajvédelmi
hatasterulete. A tovabbi védend6 homlokzatok tdvolabb helyezkednek el, azok zajterhelése kisebb
lesz mint a szamitott érték.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az eredmény jelentés biztonsagi tartalékokat tartalmaz, hiszen
nem a szamitas soran nem vettik figyelembe a zajvédé fal hatasat, mely legalabb tovabbi 3 dB
zajcsOkkenést jelenthet.

Hatasterllet meghatérozas szempontjai a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterlletének (a kornyezeti zajforras
hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, uduléteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védend részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatastertletének megallapitdsa soran

a) beépitetlen terlleten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell elvégezni,

b) beépitett terlleten a szamitést, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasterulet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtél védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni,
amely alapjan a legnagyobb hatasterilet mérhetd, illetve szamithato.

A fenti szempontokat figyelembe véve az Gizemelés esetében az alabbi megallapitasokat tehetjlik:
- a telephelyen 1év zajforrasok az éjszakai idészakban is lizemelnek.

- a lakotertletek védendd részén a fenti 6.§ (1) a) pontja alapjan a zajvédelmi szempontu
hatasterllet hatara nappal a 40 dB(A), éjszaka a Rakoczi utcaban a 36 dB(A) zajterhelést ado
vonal.

A létesitmény zajkibocsatasabdl adodéd zajvédelmi hatasterilet lakoterlleteket nem érint.

A fentiek alapjan megallapithaté, hogy az Uzemelteté &ltal miikédtetett technolégia
zajkibocsatasa a telekhataron nem haladja meg a 27/2008. (XIl.3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelete altal meghatarozott hatdrértékeket, illetve nem éri el a hatasteriilet
meghatdrozdsahoz sziikséges értékeket.

A tevékenység megkezdésével ismételt zajmérés elvégzése javasolt a hatarérték
ellendrzése és a hatasteriilet meghatarozasa céljabol.

4.5.6. Iranyok (teriiletek, épuletek), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkul
is hatarérték alatti zajkibocsatas varhaté
Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhaté.

4.5.7. Iranyok (teriiletek, épuletek), ahol zajcsokkentés nélkiil hatarértékeket
meghaladé zajkibocsatas varhato, és meg kell adni a hatarérték-tullépés
varhaté mértékét

Minden iranyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

4.5.8. Zajcsokkentésre alkalmazhaté modszerek (eszk6zok, megoldasok,
intézkedések) leirasa, a javasolt médszerektdl varhatd zajcsokkenés
elemzése

Nem kell zajcs6kkentést alkalmazni.

4.5.9. A tervezett zajvédelmi megoldasok megvalodsitasaval a zajkibocsatas
és a védelmi kovetelmények elemzése
Nem alkalmazhato.

Z.10. A Rendelet 7. § szerinti kozlekedési eredetii zajterhelésnél a
lehetséges alternativak bemutatasa, a kapcsolodé szallitas kornyezetre
gyakorolt hatasa, a legkevesebb zajkibocsatassal jaré szallitasi atvonal
megadasa

Nem alkalmazhato.
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4.6. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - ELOVILAG, OKOLOGIA,
TAJKEPI HATASOK"

A tervezett rendszer Gzemeltetésnek az élévilagra nincs azonosithat6é hatasa.

Téjképi szempontbdl a tervezett beruhazas nem tekintheté aggélyosnak, mert épitett
kdérnyezetben valdsul meg, illetve a telepités talajszint alatt térténik.

4.7. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - HULLADEKOK

A tervezett rendszer lUzemeltetése soran 3-4 évente 500-600 kg aktivszén hulladék
keletkezik (EWC 05 07 02 ként tartalmazdé hulladék).

4.8. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - HAVARIAT OKOzO
ESEMENY

A tervezett rendszer Uzemeltetése soran havaria esemény lehet a tavhévezeték
szivargasa, illetve a mikroturbina meghibasodasa.

A havaria esetén kornyezetbe kerllése szennyezést nem okoz, de tartamosabb ideig
fennallé szivargas esetén (melyen esélye igen alacsony) a talajt eliszapositja. A turbina
meghibasodase esetén a vezérlérendszer lekapcsolja azt, igy a Iégszennyezés kockazata
elhanyagolhato.
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5. HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK

Az alkalmazott technoldgiara vonatkozé - a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet altal el6irt -
hatasfolyamatok kiterjedésére vonatkozé informaciokat az alabbi tablazat tartalmazza.

Hatasfolyamatok

Hatasteriilet

Epités és felhagyas
Légszennyezdanyag kibocséatas

Zaj és rezgeés keltése (munkagépek)

Veszélyes hulladék a munkagépek
meghibasodasabol

Humuszréteg megsziinése
Lefolyasi viszonyok megvaltozasa

Telephelyen bell

Telephelyen beliil, csak atmeneti jelleggel

Az elfolyas helye /azonnali karelharitassal/

Telephelyen beliil csak atmeneti jelleggel
Telephelyen beliil csak atmeneti jelleggel

Uzemeltetés
Légszennyezd anyagok légkdrbe jutdsa
Zaj és rezgés keltése

Havaria (csétorés, egyéb meghibasodasok stb.)

Telephelyen beliil, pontforras kéré irt 14 m kor.
Nincs hatasterllete

Az esemény helye /azonnali karelharitassal/

51. A HATASOK NAGYSAGRENDJENEK ES JELENTOSEGENEK
MEGHATAROZASA

A kivitelezési tevékenység alatt a kdrnyezetet légszennyezd anyagok terhelik majd: a
munkalatok okozta porszennyezés, a munkagépek és a szallitéjarmivek kipufogé gazai a
légkdrbe kerllnek. A légszennyez&anyag kibocsatasnal a legmagasabb koncentracié a
keletkezés helye korul fog kialakulni. kialakulni.

A talaj, a felszini és felszin alatti vizek jelentds szennyezése csak havariaesemény esetén
kovetkezhet be (Id. még 4.1.7, 4.8.).

A kivitelezés soran nem veszélyes hulladékok keletkezése terheli a koérnyezetet. Ezek
el6irasok szerinti kezelésével és atadasaval/elszallitasaval gondoskodni lehet a kézvetlen
kornyezet terhelés aldli mentesitésérdl.

A Kkivitelezés befejezése utani lUzemelést tekintve légszennyezbanyag kibocsatas,
zajkibocsatas valtozassal a tervezett valtozas nem jar, az a kornyezeti levegd
mindségében és a zajterhelésben nem okoz érdemi valtozast. Ugyancsak varhatéan nem
lesz hatassal a foldtani kbzeg és a felszini és felszin alatti vizekre.

5.2. KAROS KORNYEZETI HATASOK ELLENI VEDEKEZES

A tervezett beruhazas megvaldsitasaval jaré valtozas nem tekintheté karosnak,
visszafordithatatlannak, tulzottan koérnyezetszennyezének; Uzemszeri mikodést
feltételezve a felszini és felszin alatti régiok szennyez6dése kizarhaté a technoldgiai
fegyelem betartasaval, havaria jellegi események bekovetkezésekor szakszer( és
idében torténd beavatkozassal.

A gépek meghibasodasa miatt esetlegesen bekdvetkezd talajszennyezések esetén a
szennyez® forras azonnali felszamolasa biztosithaté az érintett anyag felszedésével,
artalommentes elhelyezésével.
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Az Uzemi jellegl és a szallitasbdl eredd zajszint és a légszennyezés kontrollja idészakos
ellenérzé mérések elvégzésével biztosithato.

A tervezett épitési tevékenység soran a kivitelezének dvintézkedéseket kell végrehaijtani
tobbek kozott:

* a zaj/por szennyezés megelbzésére,

*= aletermelt humuszréteg visszahelyezésére,

* akeletkezd hulladékok 6sszegyljtésére, kezelésére, nyilvantartasara.
Megallapitottuk, hogy a beruhazasi (épitési) tevékenység soran hasznalatos munkagépek
és tehergépkocsik mozgasa jelenti a dominans zajhatasokat. Tekintettel arra, hogy ezen
munkak okozta kérnyezeti terhelést nem lehet elkerilni, igy a hatas mérséklését —
kizarélag csak a nappali id6szakban térténd végzését — lehet megvaldsitani.

A szallitéjarmivek, illetve a munkagépek az épitkezés ideje alatt kipufogdgazokat
bocsatanak ki, mellyel névelik a légszennyezettséget. A kérnyezeti elem karosodasat
(Uveghaz hatasu gazok keletkezését) mérsékelni megfelel6 allapotu gépekkel,
jarmilvekkel lehet.

53. A  TEVEKENYSEG ELMARADASANAK  KORNYEZETI
KOVETKEZMENYEI

A létesitmény megvalositasanak elmaradasa esetén a kdrnyezetet tovabbra is jelentés
mértékld Oveghaz-hatasu gazkibocsatas terhelné.
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6. 0SSZEGZES

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié bemutatja, hogy a megvaldsitani tervezett
|étesitmény nem tekintheté karosnak, visszafordithatatlannak, tulzottan
koérnyezetszennyezének; Uzemszerl mikddést feltételezve a felszini és felszin alatti
régiok szennyez6dése kizarhaté a technoldgiai fegyelem betartasaval, havaria jellegi
események bekdvetkezésekor szakszeri és idében torténd beavatkozassal.

Kérnyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmény/technolbgia

megvaldsitasanak érdemi akadalyat az el6zetes vizsgalat nem tarta fel.

Erintett A kornyezeti i . - ,
Gmyezeti | | Slemekiehald |y | Komyezeti | Aviltozs | Hatis
elem tevékenység/ hatast hatas jellemzése mindsités
kivalté ok
. , kivitelezés humusz -
kivitelezés idétartama eltavolits ideiglenes semleges
rr]lljlplflagep?k,k kivitelezés BmBrGde helyreallitassal wiselhetd
TALAJ sEe; E::gﬁtrgg;/: idétartama tomorddés megsziinik elviselhetd
havéria a munkagépek . . . . karelharitassal . x
iizemeltetése soran atmeneti talajszennyezés megsziinik elviselhetd
Uzemeltetés ngmeltetes nem nem semleges
id6tartama azonosithato azonosithato
Viz mosas és
(felszini és kivitelezés nyomaspréba | vizfelhasznélas ideiglenes elviselhetd
, idétartama
feIsz!n . ltets zemeltetés nem nem |
alatti) Uzemeltetes idétartama azonosithato azonosithato Semieges
kivitelezés }(lY|teIezes légszennyezés ideiglenes elviselhetd
LEVEGO idctartama —_
lzemeltetés Uzemeltetes légszennyezés korabbihoz elényds
idétartama képest elényds
: kivitelezés kivitelezés zajszennyezés ideiglenes elviselhetd
ZAJES idétartama
REZGES Uzemeltetés Uzemeltetes zajszennyezés ismertekd elviselhetd
idétartama I y korlatozott hatas
kivitelezés k |\’/’|telezes . 16g- és . ideiglenes elviselhetd
ELOVILAG uldotartamg zajszennyezés
Uzemeltetés ngmeltetes nem nem semleges
id6tartama azonosithato azonosithato

Solymar, 2016.05.27

Kis Balazs
okl. biomérnok

Szilasi Imre
kbrnyezetmérnbk

kbrnyezetvedelmi szakertd

Dr. Dedk Jozsef Aron
élévilag védelmi szaktanacsado
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MELLEKLETEK
1. sz. melléklet: Képviseleti meghatalmazas
2. sz. melléklet: lgazgatasi szolgaltatasi dij megfizetését igazold bizonylat
3. sz. melléklet: Nyilatkozat 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet szerint
4. sz. melléklet: Foldhivatali térképmasolat
5. sz. melléklet: Tulajdonlap
6. sz. melléklet: A dokumentaciokésziték jogosultsagai
7. sz. melléklet: Vizjogi fennmaradasi engedély
8. sz. melléklet: Kisérbégaz vizsgalati jegyzékonyv
9. sz. melléklet: Részletes helyszinrajz
10. sz. melléklet: Levegbvédelmi hatasterulet abrazolasa
11. sz. melléklet: Zajmérd berendezés kalibralasi és hitelesitési jegyz6kényv
12. sz. melléklet: Zajvédelmi hatasterilet abrazolasa
13. sz. melléklet: Gaztalanitd berendezés telepitési terv
14. sz. melléklet: Gazturbina emissziok
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