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Villamharité berendezés jegyzék
Tétel Tervjel megnevezés Gyaré Cikkszam Mennyiség |Megjegyzés
1 Felfogd Természetes felfogd
2 Levezetd Természetes levezetd
3 F1,F2 Mélyfoldel6 D=25mm,L3m St/Zn Z tipus , harmas peremes csappal 2db
4 Koracél St/Zn D=10mm 70 fm Betonalap foldeld, vagy 5. pont
5 Acélszalag, St/Zn 30x25mm Betonalap foldeld
6 EPH Potencial kiegyenlitd sin 10 csatlakozas NIRO (V2A) 1db
7 F1,F2,Fk1,Fk2 iFoldelésifixpont NIRO (V4A) M10/12 menet 5db vagy 7. tétel
8 Csatlakozé zaszl6 Koracél mlanyag kopennyel St/Zn D=10mm 10fm 1,5m kilogas az betonszint folé
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Villamvédelmi adatok: 54/2014.(XII.5.)BM, TvMi 7.2.:2016.07.01.,
Epitmény megnevezése: Gaztalanitd berendezés
Az épitmény rendeltetése: Robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag feldolgozasa alaprendeltetési

Villamvédelmi fokozat: LPS Il
Koordindlt tulfesziiltség védelem: SPM II.

MSZ EN 62305 szerint kialakitott villamvédelmi berendezés

Jelmagyarazat:
x 72 Kozvilagitasi lampa oszlop
(természetes felfogod)

0,4kV foldkabel

MSZ EN 62305-3
. Betonalap foldeld, csatlakozas
a betonvasalashoz 2m-enként

Villamos elosztd

ﬁ Magaspont
Kijarat
Kerités Villamveédelmi felfogd
Fx
50 75 10,0m

RO1 2016.12.20 Szab6 Matyas

Maédositas Datum Készitete Megjegyzés

Kisérégaz és napenergia hasznositasa Kisujszallason

Naperomii létesitése a Kumania Gydgyfiirdé teriiletén
5310.Kisujszallas , Hrsz 32.

Qi

Meérnoki
Tervez§ és Szolgdhatd Kit.
H-5300.Karcag, Méricz Zs. u. 53.

Megrendels: Kisujszallas Varos Onkormanyzata e LS0I503010, 70/9325.304
5310. Kisujszallas, Szabadsag ter 1. Fax::50/503-009
e-mail: kocsisj@gemepszmernoki.hu
Beruhazo: Kisujszallas Varos On kormanyzata Munkaszam:

5310. Kisujszallas, Szabadsag tér 1.

166/2015

ragy.  Gaztalanité létesitmény

Munkarész szama:

villamvédelmi terv MM-1605
Vezets tervezs: Kocsis Janos G-T-16-0219 Vil. ellendr: Nagy Ferenc Rajzszam:
5300. Karcag, MoriczZs. U. 53. sz[{01-13551 FVM/MUE 01-63963 V03-002
Villamos tervezs: Szabé Matyas V, TUJ - 03-0426 Kiadas datuma:
6000. Kecskemét Erkel F. u. 4 2016.12.

Ezen terv a Gépész-Mémok Kit szellemi terméke , amely szerzdi jogv édelem alatt &ll.
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