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Onkormanyzat.

Tervezoi nyilatkozat

KISUJSZALLAS VAROS ONKORMANYZATI TULAJDONU.
KISUJSZALLAS ILLESY UTCA 5. EPULET

VILLAMVEDELMI TERV

Az épitési engedélyezési eljarasrol szolo hatalyos rendeletek €s jogszabalyokban foglaltak alapjan
alulirott kijelentem, hogy a fenti megnevezésii tervdokumentaciot az altalanos és az idevonatkozé
hatosadgok elodirasainak megfeleléen 54/2014.(XII:5) BM hatalyos OTSZ, a létesitéskori eldiras
(/2008.(11.22.) OTM, az MSZ EN 62305 szabvanyok, valamint vonatkozé miiszaki TVMI 7.2
(2016.07.01) kovetelmények figyelembe vételével készitettem el.

Nyilatkozunk arrdl, hogy a villamvédelem bdvitését, a megvaldsult allapot és a tervezett
allapotvaltozas figyelembe vételével késziilt.

A meglevd Illésy utca 5. szam alatti - Blcsdde, Konyha, Veédondi szolgalat és Mosoda
épiiletcsoport a 9/2008.(11.22.) OTM rendelet eldirasai alapjan keriiltek megtervezésre, annak
kivitelezés utani feliilvizsgalatat is e rendeletnek megfelelden kell elvégezni.

Kijelentjiik tovabba, hogy a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a munkavédelemrdl szold
1993. évi XCIII. torvényben eldirt kovetelményeknek.

A fent hivatkozott eldirasoktol, szabvanyoktdl és miszaki kovetelményektdl eltérés nem valt
sziikségessé.

Kecskemét, 2016.12.15

L0 btz

Szab6 Matyas Nagy Ferenc
Villamossagi tervezd Ellenér
Kamarai azon: MMK-03-0426/ 01-13551 FVM/
V., TUJ MiE 01-63963
Készitette: Dok projektazonosic Détum: Revizio:
RO
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El6zmények:

Kistjszallas Varos Onkormanyzata, a Kisujszallas Rakoczi Ferenc utca 12. szam alatt talalhaté
Kumania Gyogy- és Strandfiirdd, valamint a mellette talalhato Illyés utca 5. szam ala tartozo
Bolcsode épiiletegyiittes villamos korszertisitést, és villamos fogyasztas csokkenést kivan
megvalositani Uj napelemes rendszer, valamint a gy6gyfiirdd kisérégazainak hasznositasat 0]
gazturbina kiépitésével.

Az Kisujszallas Illésy utca 5. szam alatti épliletegyiittes lapostetds, a tetére napelemes kiserdmu
1étesitését tervezi.

1. A tervezésnél alapul vett kiindulo adatok

A napelem elhelyezésre tervezett épiilet jelenleg az dramszolgaltaté (E.ON Tiszantul
Aramhalézati Zrt., tovabbiakban E.ON) a Kistjszallas, Illésy utcai kozcélt szabadvezeték
halézatéra csatlakozik. A fogyasztasmérés az épiiletben van kiépitve, az épiilet energiaigényének
megfelelden. Ez a csatlakozas megsziintetésre kertil.

A tertilet mellett meglévd Varosi Standfiirdé a Rakoczi utcai oldalarol, az ut tuloldalan 1évo
EON tulajdont KOF/KIF transzformator allomasra csatlakozik.

A fogyasztasmérés a telekhatar belsé oldalan a személygépkocsi bejarat kozelében van kiépitve,
kiltéri, f6ldon allo, miianyag szekrényes kivitelben. Innen keriilnek ellatasra a teriileten meglévo
épiiletek, melyeknek alméréseit tervezik kiépiteni. a belso elszamolas céljabol.
fgy - atervek szerint - az Illésy utca 5. szam allati épiiletcsoport is ide csatlakozik majd, a teriileti
kozponti féelosztd leagazasara.

Az épiiletesoport rendeltetése nem valtozik, villimvedelmi rendszere a 1étesitéskori allapot
megtartasaval, 9/2008 (11.22.) OTM rendelettel kiadott OTSZ szerint keriil atalakitasra.

Szabvanyok
1. MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvanysorozat
2. MSZ 1585:2012 Er6saramu lizemi szabalyzat
3. MSZ 274 szabvanysorozat Villamvédelem
4. MSZ IEC 1212-1:2001 szabvany Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem
5. MSZ EN 62305 Norma szerinti villamvédelmi rendszer

Rendeletek, utasitasok
1. 9/2008 (11.22.) OTM rendelettel kiadott OTSZ
. 54/2015. (X11.05.) BM rendelettel kiadott OTSZ
. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
. 14/2004 F.M.M. rendelet
. 4/2002 (I1.20) SzCsM-EiM rendelet
. 1996. évi XXXI. torvény
. 1995. évi LIIL. torvény

NN BN
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8.2/98 (1.16.) MUM

9.31/1995 (VIL25) LK.M. rendelet

10. 1993. évi XCIIL. torvény és végrehajtasara kiadott alabbi rendeletek:
11. 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet

1.1. Alapadatok

A tervezéshez sziikséges alapadatokat az épiiletegyiittes allapotat rogzit6 felmérési tervek
e Kerekes Sandor magasépité mérnok/2001. méjus ho,
e Bakondi Jozsef épitész izemmérmndk /2010.05.10, valamint
e Kocsis Janos gépész mérnok/2009.02 gaz- és h6- mérési rendszerének feliilvizsgalati terve
szolgaltatta.
Az érintett épiiletek villamvédelmi adatait a Kisujszallis Varos Onkormanyzata bocsajtotta rendelkezésére.
A villamvédelemben érinett épiilet a terv elkésztésekor rendelkezik érvényes villamvédelmi feliilvizsgalati
jegyzokonnyvel. (BONCZ Villanyszerelés Szolg.és ker. Bt 2010.oktober 11.)
A villamvédelmi feliilvizsgalati jelentés alapjan az épiilet feliilvizsgalatait és a villamvédelem mindsitését a
9/2008.(11.22.) OTM rendelet alapjan végezték el.
A jelenleg hatalyos 54/2014.BM rendelet 140§. alapjan
e az épiilet nem keriil bovitésre,
e van villamvédelem az épiileten,
e anapelemes erdmi Iétesitésével — nem épitési engedély koteles tevékenység - allapotvaltozas
torténik.
A villamvédelem a létesitéskori kovetelményeknek megfelelden - (9/2008.(11.22.) OTM rendelet szerint -
attervezésre kertil.

Kisujszallas Illési utca 5. épiiletegyiittes adatai:
Epitmény megnevezése: Vérosi Bolcsdde, konyha, mosoda

Tlizveszélyességi besorolas: ,,D”

Adatok Meglevo allapot szerinti
villamvédelmi csoportositas
Rendeltetés rendeltetésnek megfelel6 hasznalat R2
Kornyezeti hatas nincs
Magassag 4,5m M1
Keriilet 164m
Tet6 szerkezet, hély  vasbeton fodém, T4
bitumenes nehézlemez fedés
Kori6 falazat égetett tégla K1
Kormyezeti levegd részben tiszta S2
Bels6 villamvédelem  belso kisiilés miatt helyileg keletkezd veszély H2

Epitmény méret:
Lb (hossz): 61m
Wb (szélesség): 37m
Hb (magassag): 4,5m
Hpb(legnagyobb magassag):6,25m
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Villamvédelmi adatok: (9/2008.(11.22.) OTM)

1.

2.
3.

= Alapteriilet: 580,12+324,40+61,32+646,00+822,00= 2433m2
Rendeltetés: Kiemelt épiilet R2

Magassaga:20m alatti, kornyezeti hatas nincs M2

TetOszerkezet anyaga: Vasbeton

Héjazat anyaga: katrany T4

Korité falak anyaga: tégla K1

Kornyezeti levegd: Futési égéstermékkel szennyezett S2

Masodlagos hatasok: Mérsékelten veszélyeztetett belsé berendezés H3

1.2. Villamharito berendezés fokozatanak meghatarozasa:

Felfogd: R2-M1-T4 (9/2008.(11.22.)OTM 3.rész I11. fejezet 3. tablazat) : V2c ,

tervezve magasabb fokozat: V3¢
Levezetd és foldelé: R2-M1-K1:(9/2008.(11.22.)OTM 3.rész I11. fejezet 4. tablazat): L3a — F3/r
Belsd villamvédelem R2-M1-H2:(9/2008.(11.22.)OTM 3.rész I11. fejezet 5. tablazat): Bl

Tervezett villamvédelmi fokozat: V3c-L3a-F3/r B1

Kovetelmények:

1.

Felfogd elhelyezés: (9/2008.(11.22.)OTM 3.rész I11. fejezet 4.1.db.) ) V3 normél felfogé rendszer ,
szerkesztési kdvetelmény: d=20m atmérdju korlap nem érinti a védendd objektumot, a felfogd érintése
nélkiil

Levezetd elhelyezés: (9/2008.(11.22.)OTM 3.rész I11. fejezet 5.1.d). ) L3a — legalabb két levezetd olyan
elrendezésben, hogy a felfogoénak barmely pontjatol a legkdzelebbi levezetdig a vezetdmentén mért
aramut vizszintes vetiilete nem hosszabb 15m-nél. A levezetd épiilethez viszonyitott helyzete kdzvetleniil
a fal feliiletén, vagy attol kisebb mint 0,1m.

Foldelés elhelyezés: (9/2008.(11.22.)OTM 3.rész I11. fejezet 6.1.d). ) F3/r — legalabb két foldeld, amelyek
kiilonallok. A foldelési ellenallas: az épiiletcsoport foldelérendszerénekeredd értéke

kisebb vagy egyenld: 2 ohm

Bels6 villamvédelem: : (9/2008.(11.22.)OTM 3.rész I11. fejezet 7.1.2., 7.2. bb). ) Veszélyes megkozelités
(s) tavolsag kisebb, mint a megkozelités helyétdl a villamaramot vezetd fémtargy( villamaram vezetd
vagy fémszerkezet) mentén a foldelésig terjed6 aramut ( 1) huszad része S > 1/20 m.

Az attika burkolo lemezfedés felett S >:0,3m, az attika alatt a falsikon S >1,5m

Készitette: Datum: Revizio:
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2. Avillamvédelmi halozat szerelése
A villiamvédelmi halozat szerelése a KUM-PR-V02-002_ RO jelti rajz alapjan
2.1. Felfogok:

A épiilet magaspontjai Vfl... V13 jellel, 3 db hossz 4m, szabvanyos Alu felfogé rad D40/16/10mm.
VT11,V12 jelti a kémény pillér oldalara szerelve, VT 3 az épiilet falara.

Az éplilet attika falan Vf11..V{20 jellel 10 db , hossz 3m, szabvanyos Alu felfogo rud
D40/16/10mm.

2.2. Levezetok

L1...L20 jelel, tiizi horganyozott acél korvezeték, Rd8, S0mm2 MSZ50164-2, a kiviteli terv szerint.
Az attika peremére peremkapcsokkal, az oldalfalon fali diibel megfogassal. A {6ldl6héz St/Zn
kapcsokkal rogzitve

2.3. Foldelok

F1...F5 mélyfoldelok meglevok, a feliilvizsgalati jegyzokonyv szerint megfelelok. A kivitelezéskor
feliilvizsgalandok. F6..F9 jellel 3 db uj mélyfoldeld, a rajzon megjelolt helyre telepitendd. D25,
L=3m, St/Zn Z tipusu, harmas peremes csappal.

Az elérendd foldelési ellenallas értéke Rmin < 10 Ohm

A létesitett foldelési ellenallas értékét, annak elkésziilte utan méréssel ellendrizni kell, az eltakart kotések
helyét €s korroziovédelmét fényképpel is dokumentalni kell. A jegyzokonyv az atadasi dokumentacio része,
az lizemeltetonek at kell adni.

3. Biztonsagi eléirasok

3.1. Foldelo halozat szerelése

A kivitelezési munkak, foldeld halozat szerelése kozben fellelhetd minden olyan kabelt fesziiltség alatt
allonak kell tekinteni, amelyet nem az MSZ 1585:2012 szabvany szerinti modon fesziiltség-mentesitettek.

3.2. Vizsgalatok

A normal tizemi koriilmények kozott elhelyezett erésaramu és gyengearamu rendszerek esetében a 1étesitési
eloirasok betartasat az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany alapjan kell ellendrizni.

A villamvédelem megfeleld mitkodése érdekében az aldbbi vizsgalatokat, ellen6rzd méréseket kell a
kivitelezés soran és annak végeztével elvégezni. A mérések eredményeit ki kell értékelni és jegyzOkonyvben
kell rogziteni.

3.3. Erintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat

Minden villamos berendezést a kivitelezés soran és annak befejezésekor az lizembevétel elott az MSZ 2364-
610:2003 és MSZ HD 60364-6:2007 szabvanyok alapjan ellendrizni kell. Az ellendrzés eredményeit Ossze
kell vetni az MSZ 2364/MSZ HD 60364 1étesitési szabvanysorozat kovetelményeivel.

Az érintésvédelem hatékonysagat szemrevételezéssel és miszeres méréssel kell ellendrizni. A mérés soran
megallapitasra keriil, hogy a vizsgalt berendezés testzarlata soran fel tud e Iépni az érintésvédelmi kikapcsolo
szerv mikodéséhez sziikséges (eldirt) aramerdsség, vagy testzarlat esetén — a berendezés testén — az eldirtnal
kisebb lesz e az érintési fesziiltség. A feliilvizsgalat eredményeit, mért értékeket, szamitasokat
jegyzokonyvben kell rogziteni €s mindsito iratot kell késziteni.

3.4. Villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat

A kivitelezés végén villamvédelmi feliilvizsgalat kell tartani, melynek soran ellendrizni kell a tervben,
vonatkoz6 rendeletekben, szabvanyokban eldirtakat. A tllfesziiltség-védo eszkozoket is ellendrizni kell: az
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erésaramu  eszkOzOket az optikai allapotjelzOk szemrevételezésével, a gyengearamti eszkdzoket
szemrevételezéssel és a gyartd altal eldirt miszerrel torténd miiszeres mérésekkel kell ellendrizni. Az
eredményeket jegyzokonyvben kell rogziteni és kiértékelni. Rendszeres ismételt feliilvizsgalatokat 6 évente
kell tartani. Rendkiviili ellendrzést kell tartani kdzvetlen villamcsapast kovetden.

3.5. Erosaramu berendezések szabvanyossaganak feliilvizsgalata (tliizvédelmi vizsgalat)

A villamos berendezések altal okozott tlizveszély csokkentése érdekében az 54/2014. (XIL05.) BM
rendelettel kiadott OTSZ elbirja a kiilonféle kockazati osztidlyba tartozd épitmények esetén, azok
helyiségeiben, szabadtéren a tlizvédelmi jellegli feliilvizsgalatot, jelen nem tiizveszélyes épitményre a
helyreallitas, javitas utani, valamint 6 évente ismétlodo vizsgalatokat.

A feliilvizsgalat harom kérdésre ad valaszt:

1. Megfelel a villamos berendezés a létesitéskor érvényes eldirasoknak?

2. Van valtozas a villamos berendezést befoglald helyiségben, térségben? Emiatt at kell alakitani a villamos
berendezést?

3. Leromlott a vizsgalt berendezés allapota? Az allapot romlasa miatt a berendezés veszélyt jelent
kdrnyezetére?

Az erfsaramu berendezések szabvanyossagi feliilvizsgalatanak alapja az MSZ 10900:2009, MSZ 60529,
MSZ 4851, MSZ 4852 szabvanyok és az MSZ 2364/MSZ HD 60364 és MSZ EN 60204 szabvanysorozatok.

A feliilvizsgalat eredményeit, mért értékeket, szamitasokat jegyzokonyvben kell rogziteni és mindsitd iratot
kell késziteni.

3.6. Feliilvizsgalatra jogosult

A szabvanyossagi feliilvizsgalatokat érvényes bizonyitvannyal rendelkez6 vallalkozo vagy hatosag végezheti
el.

3.7. Munka- és tiizvédelmi eloirasok

A helyszini kivitelezés csak érvényes kiviteli tervvel, atadott-atvett munkateriilettel, a sziikséges
biztonsagtechnikai oktatasok utan és a munkavégzési engedély birtokaban kezdheto el.

A kivitelezés soran be kell tartani az tizemelteto tlizrendészeti €s biztonsagtechnikai eldirasait.

A helyszini munkaknal a megbizonak feliigyeletet kell biztositania.

A helyszini munkak soran a kivitelezé felelds vezet6je a helyszinen 1évé munkavezetd.

A helyszinen 1év6 munkavezet6 feladata:

- Koteles a helyszinen tartozkodni

- Koteles kioktatni a munkara beosztott dolgozokat a tliz és balesetvédelmi eldirasokra.

melyet a kioktatottak a helyszinen 1évé oktatasi naploban alairasukkal kotelesek igazolni.

- Betartja és betartatja a jelen kiviteli tervben eldirtakat és a Megbizo altal atadott egyéb eldirasokat.

- Megkoveteli a munkavégzéshez sziikséges €s rendszeresitett védofelszerelések hasznalatat.

A kivitelezés soran be kell tartani az épitési munkahelyen és az épitési folyamot soran megvalositandd
minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl szoldo 4/2002.(11.20.) SzCsM” EUM egyiittes rendeletet, a
munkavédelemré] szo6l6 1993. Evi XCIIL. tv. III. fejezetének és az 54/2014. (XI1.05.) BM rendelettel kiadott
OTSZ eldirasait.

A kivitelez6 koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési munkak alatt.
A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentacio
részét képezi a 4/2002.(I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet 6.§ (2) bekezdésének b) pontjaban
meghatarozott tartalmu biztonsagi és egészségvédelmi terv.

A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a 4/2002.(11.20.) SzCsMEUM egyiittes
rendelet 3. szamtl melléklete szerint el6zetes bejelentést kiteles megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és
Munkaiigyi Fofeliigyeloség épitési munkahely szerinti illetékes feliigyeldséghez, ha az épitdipari kivitelezési
tevékenység id6tartalma eldrelathatdban meghaladja a 30 munkanapot és egyidejlileg ott tobb mint 20 6
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munkavallalé végez munkat, illetve a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. Az
elozetes bejelentés idoszerti adatait az épitési munkahelyen jol lathatéan kell elhelyezni.
A munkahelyet az engedéllyel kivitelezést végzé személyeken kiviil senki nem kozelitheti meg.
Az érvényben 1év0 szabalyzatok értelmében a jelen terv a biztonsagos lizemeltetésnek csak a targyi feltételeit
biztositja.
Kivitelezének be kell tartania azokat az eldirasokat, melyeket az lizemelteté a munkavégzési engedélyében
eldirt. Ha a munkahely sajatossagai miatt rendelkezik specialis koriilményekkel, akkor az emiatt sziikséges
eldirasokat a munkavégzési engedélyt kiadonak az engedély kiadasa el6tt meg kell hataroznia és irasban at
kell adnia kivitelezonek.
A kivitelezés soran be kell tartani az eldirt munka- és tiizvédelmi utasitasokat és eldirasokat.
Nyilt langgal jaré munkakat csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 munkavallald végezhet erre
is érvényes munkavégzési engedéllyel. Ekkor a helyszinen el kell helyezni 1db 12 kg-os porral-olto
késziiléket. A kivitelezés soran az el6z6ekben felsoroltakon tul kiilonos figyelemmel be kell tartani az
MSZ 1585:2012 szabvany eldirasait. A szabvany értelmében targyi tevékenység villamos munkanak, tizemi
munkanak minésiil, melyhez villamos szakképzettség sziikséges.
A villamos berendezésen munkat végezni kizarolag a fesziiltségmentesités szakszerli végrehajtasa utan,
fesziiltségmentes allapotban szabad. A villamos berendezés modositasa, bovitése utan, ismételt fesziiltség ala
helyezés, lizembe helyezés el6tt ellendrizni kell, hogy a berendezés megfelel e a biztonsagi szabalyzatoknak
¢és a vonatkoz6 szabvanyokban maghatarozott miiszaki kovetelményeknek. Az ellendrzés kovetelményeit
az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany irja le. Az ellen6rzés szemrevételezésbol és mérésbol all. A
szemrevételezést legalabb IV. csoportba tartozd személy végezheti. A mérést kizardlag hasonld villamos
berendezések ellendrzésében mar gyakorlatot szerzett, szakképzett személyeknek kell elvégezni, a megfeleld
mérdeszkdzzel. A mérést olyan modon kell végezni, hogy ne okozzon veszélyt az elkeriilhetetlen csupasz
aktiv részek jelenléte. A mérés fesziiltség kozelében végzett munkanak mindsiil, kizarolag legalabb két
személyb6l allo6 munkacsoport végezheti, amelybél az egyik IV., a masik III. csoportba tartozo
szakképzettséggel rendelkezik (MSZ 1585:2012 szabvany 6.1.101. pont). Az ellendrzés eredményét irdsban
kell rogziteni, utdna a hibakat ki kell javitani. Aramiités esetén a szabvany C.100 mellékletében 1évo
,,ElsOsegély-nyujtasi utmutatd aramiitéses balesetekhez” cimii tajékoztatas szerint javasoltak szerint kell
eljarni. Tiz esetén a szabvany ,,Tlizoltas” cimil fejezete szerint kell eljarni. Baleset esetén a bejelentés és a
kivizsgalas, nyilvantartds vonatkozasaban az 1993. évi XCIII. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993.
(X11.26.) MUM rendelet el6irasait. Baleset esetén a sériiltet elsésegélyben kell részesiteni és a legkozelebbi
orvosi rendeldbe kell szallitani. Amennyiben a sériilt nem szallithato, ment6t kell hivni. A munkalatok soran
esetlegesen bekdvetkezett baleseteket a Megbizo illetékes felligyeletének kotelezo jelezni.
A munkavégzés helyszinére és idGszakara biztositani kell:

e 1 db MSZ 13553 szerinti mentddobozt

e 1 db 12 kg-os porral-olté tiizolto késziiléket

e 1 db gyorsjaratu gépkocsit

3.8. Kornyezetvédelem, hulladékkezelés

A kivitelezés soran keletkezé hulladék gytjtése, szallitisa és artalmatlanitasa a kivitelezd feladata és
koltsége. Szelektiv hulladék-gyijtést kell megvalositani.

A veszélyes és kornyezetszennyezé anyagokat elkiilonitve €s a tovabbi szennyezddést megakadalyozo
modon kell elszallitasig tarolni.

A veszélyes hulladék artalmatlanitasat ¢és elszallitasat kizardlag a hatalyos jogszabalyban eldirt
engedélyekkel rendelkezo vallalkozd végezheti el.

3.9. Eloirasok a miiszaki atadasi dokumentacioval kapcsolatban

Az atadasi dokumentacidnak az alabbiakat kell tartalmazni:
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- Kivitelez6i nyilatkozat

- Tervez6i nyilatkozatok

- Miiszaki szemlék jegyzOkonyvei

- Megvalosult allapotot tiikr6zé D-terv

- Beépitett alap- és segédanyagok bizonylatai
- Beépitett berendezések, eszkdzok, késziilékek gépkonyvei, kezelési utasitasai, gyartoi tanasitvanyai

- Erintésvédelmi ellen6rz6 vizsgalat és szabvanyossagi feliilvizsgalat jegyz6konyve, mindsitd irat

"oy

- Erésaramu berendezés szabvanyossagi feliilvizsgalatanak jegyzokonyve, mindsité irat

- Villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat jegyzokdnyve és mindsito irat

A vizsgalati, mérési jegyzOkonyveknek az alabbiakat kell tartalmazniuk:
e vizsgalat, mérés targya, célja, idépontja

vizsgalatot, mérést végz06 intézmény, személy neve, képesitése, engedély szama
vizsgalat, mérés helye

vizsgalat, mérés, mérési elv rovid leirasa
vizsgalathoz, méréshez felhasznalt eszk6zok, miiszerek gyartdja, tipusa, gyari szama
vizsgalat, mérés eredményei

vizsgalat, mérés eredményeinek kiértékelése

javaslat a vizsgalt berendezés mindségének, helyzetének javitasara
mindsitd irat
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