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Rendeltetés: 1. jelli 10 m3-es gazlevalasztd tartaly, 2. jel( gazel6készitd
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EPITESI MUNKAK ALATT BETARTANDO MUNKAVEDELMI,
EGESZSEGVEDELMI ES TUZVEDELMI SZABALYOK

Koordinatorok kijelélése

» A kivitelez8 munkaltatd koételes koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési munkak alatt. A koordinator megvalésitja a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM rendelet 8. §-
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ban meghatarozott feladatokat. A koordinator indokolt javaslatait a felelés miiszaki vezeté a
biztonsagért viselt feleléssége keretében érvényesiti.

Amennyiben a kivitelezd rendelkezik a munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahoz eldirt
képesitéssel, nincs szikség kulon koordinator megbizasara vagy alkalmazasara. Ez esetben az
Mvt. 19. §-anak (2) bekezdésében meghatarozott irasbeli nyilatkozatban ki kell térni arra, hogy a
koordinatori feladatokat ki latja el.

A Kkivitelez6 az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a fenti rendelet 3. szamu
melléklet szerinti elézetes bejelentést koteles megkildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és
Munkaigyi Féfelligyel6ségnek az épitési munkahely szerint illetékes felligyel6ségéhez, abban az
esetben, ha

a) az épitbipari kivitelezési tevékenység idétartama el6relathatéan meghaladja a 30

munkanapot és egyidejlileg ott tobb mint 20 f6 munkavallalé végez munkat;

b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

Kézleked6 utak

o

A munkahelyekhez vezet§ utakat, a jarmiforgalom szamara megnyitott kézlekedési utakat ugy kell
kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirasuak, a rajtuk lebonyol6dd kozlekedési és szallitasi
feladatok szempontjabdl elegendd szélességliek, lyukaktdl, gddroki8l mentesek legyenek, és
feleljenek meg a kiilén jogszabalyokban meghatarozott egyéb kdvetelményeknek.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, térmeléktél és épitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lennidk.

A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktol
védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

A kozlekedd utakat - beleértve a lépcsOket, rogzitett Iétrakat és a rakoddkat - ugy kell méretezni,
elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiknek megfeleléen kdnnyen, biztonsagosan
hasznalhatéak legyenek, és a kornyezetikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkil megfeleld
hozzajutast biztositsanak.

Az utakat egyeértelmlen ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat
megfeleléen karban kell tartani.

Ha az épitési munkahely egyes terlleteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési
engedéllyel nem rendelkez6k belépésének megakadalyozasara.

Megfelel6 intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriletekre vald belépésre feljogositott
munkavallalok védelmére.

A veszélyes terlleteket jol lathatoan kell megjeldlni.

Hémérséklet

A klimakornyezet kedvezétlen hatasainak megel6zése céljabdl munkaszervezési intézkedéseket
kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kdzbeiktatni, ha a
munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek
mindsulé munkahelyen.

A munkahely hidegnek minésul, ha a hdmérséklet a munkaidd 50%-4anal hosszabb idétartamban,
szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a
munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féléranként védéitalt kell biztositani. A
folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C hdémérsékletl ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas
azonos hoOmérsékletll izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4
sulyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitészerrel izesitett.

A hidegnek mindsuld munkahelyen a munkavallalo részére +50 °C hémérsékletl teat kell
kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez cukrot, illetve édesitészert kell biztositani.

A véddital és a tea elfogyasztdsadhoz legalabb a munkavallalok 1étszdmat elér6 mennyiségben,
személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrdl kell gondoskodni. A védéital, valamint
a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kdzegészségugyi kovetelmények megtartasaval torténhet.
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Vilagitas

» Az épitési munkahelyeknek, a belsétéri épitési munkahelyeknek, valamint azokon 1évé kdzlekedési
utaknak elsédlegesen természetes megvilagitassal kell rendelkeznilk. Amennyiben a nappali
természetes fény nem elegendd, vagy éjszaka is végeznek munkat, akkor mesterséges
megvilagitast kell alkalmazni.

» Ahol szikséges Utéssel szemben védett, hordozhaté fényforrdsokat kell alkalmazni.

» Az alkalmazott mesterséges fény szinhémeérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem valtoztathatja
meg a biztonsagi és egészségvedelmi jelzések észlelhetbségét.

» A mesterséges vilagitoberendezések szerelvényeit ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy azok
balesetet ne okozzanak.

Belsétéri épitési munkahelyek megvilagitasa:

torpefesziltségl vilagité berendezést kell alkalmazni.

Torpefesziiliség esetén megengedett 0,5 m hosszu zsinér fuggesztékre szerelt csupasz (védébura
nélkuli) fényforras alkalmazasa is.
Megengedett kisfeszultségl vilagitdberendezések alkalmazasa is a kdvetkezd feltételek egyidejl
teljesulése esetén:

- a vilagitasi aramkor aram-véddkapcsoloval védett;

- a lampatestek rogzitetten szereltek és elhelyezési modjukbol kovetkezben a

munkavegzést, anyagszallitdst nem akadalyozzak;

az alkalmazott lampatestek mechanikai sériilések ellen védett kivitelliek, vagy megfelelé jarulékos
védelemmel vannak ellatva.

A 3,0 m-nél magasabb belsétéri épitési munkahely vilagitasara legalabb 3,0 m fénypontmagassagu
vilagitéberendezést kell alkalmazni.

Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kézlekedési utjain az alabbi kbzepes
megvilagitasi er6sségeket kell biztositani:

Epitési munkahely és kozlekedési at _Kozepes
megvilagitasi er6sség
Magasépités 20 lux
Mélyépités 20 lux
Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Tartozkodoé- és szocialis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 50 lux

Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az alabbi kozepes megvilagitasi
erdsségeket kell biztositani:

Tevékenység . !(o’zgpes .
megvilagitasi erésség

Famegmunkalo gépeken végzett munka 500 lux
Szerelési munka:

durva 200 lux

kozepes 300 lux

finom 500 lux
Felllet megmunkalas - fellletfestés 500 lux
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Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges
vilagitas kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfelel6é erésségl sziikség-megvilagitassal
kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallaldk a kijeldlt menekilési utak hasznalataval a
munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

Kozleked6 utak - veszélyes teriiletek

» A munkahelyekhez vezet6 utakat, a jarmiforgalom szamara megnyitott kézlekedési utakat ugy kell
kialakitani, hogy azok medfelel§ teherbirdsuak, a rajtuk lebonyol6dd koézlekedési és szallitasi
feladatok szempontjabodl elegendd szélességliek, lyukaktdl, godroktdél mentesek legyenek.

» A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintklldnbség athidalasaval biztosithatd -, hogy az a biztonsagos kozlekedés kovetelményeit
kielégitse.

» A munkahelyeknek és a kdzlekedési utaknak a szeméttél, tormeléktdl és épitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lennitk.

» A munkahelyeket és a kdzlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehull6 targyaktdl védettek
legyenek.

» Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad térolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kdzlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

» A kozleked6 utakat - beleértve a 1épcséket, rogzitett |étrakat és a rakoddkat - ugy kell méretezni,
elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiknek megfeleléen kénnyen, biztonsagosan
hasznalhatéak legyenek, és a koérnyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkil megfelelé
hozzajutast biztositsanak.

» A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel- és
lerakodasra szolgalnak - az igénybe vevék szamanak és a tevékenység tipusanak megfeleléen kell
méretezni.

» Ha a kozleked6 utakon szallitbeszkdzt hasznalnak, a gyalog koézlekeddk részére megfeleld
biztonsagi tdvolsagot kell kialakitani, vagy védészerkezetet kell felszerelni.

» Az utakat egyértelmien ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellenérizni, illetve azokat
megfelel6en karban kell tartani.

» Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarm{forgalomra szolgald utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog
kozlekeddk részére szolgalod atjarok, folyosdk kdzott. A beépitett er6géppel rendelkezé jarmivek és
szallitbeszk6zok kdzlekedési utjait ugy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktol, kapuktol, atjaréktol,
Iépcsokilépdktél legalabb 1,00 méterre vezessenek el.

» Ha az épitési munkahely egyes terlleteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési
engedéllyel nem rendelkezék belépésének megakadalyozasara.

» Megfelel6 intézkedéseket kell tenni a veszélyes terilletekre vald belépésre feljogositott
munkavallalok védelmére.

» A veszélyes teriileteket jol lathatéan kell megjelolni.

Elsésegély

v Els6segélynyujtd felszerelésnek kell rendelkezésre allni minden olyan helyen, ahol a
munkakorilmények ezt megkivanjak.

v Az els6segélynyuijtéd felszerelések 6rzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jeldlni, és azokhoz
kénny(l hozzaférést kell biztositani.

v’ Jol lathatd helyen és jeloléssel fel kell tlntetni a legkdzelebbi mentészolgalat cimét és
telefonszamat.

Pihendk, illetve tartézkodok

o A pihenéknek, illetve tartdzkoddknak megfelel6 nagysaguaknak kell lennitk, és azokat fel kell
szerelni a munkavallalok szamanak megfelelé kdnnyen tisztithatoé asztallal és székkel.

e A pihend, illetve tartozkodd legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithaté ablakkal kell
ellatni.
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Minden év oktéber 15-e és aprilis 15-e k6zott biztositani kell:

a) a pihendében, illetve tartézkoddban a +21 °C hémérsékletet. A flitést ugy kell kialakitani,
hogy az ott tartézkodd munkavallalék mérgezés, fulladas, tliz és robbands veszélye ellen
védve legyenek;

b) ha a pihend, illetve tartézkodo kijarata kdzvetlenil a szabadba vezet akkor a kijaraton
szélfogot kell elhelyezni.

A pihenékben, a tartézkoddkban, illetve a szallason intézkedéseket kell tenni a nemdohanyzok

védelmére, a dohanyfiist okozta artalom elleni védekezésre.

Energia eloszto szerelvények

A

A helyszini energia eloszté szerelvényeket, kilondsen azokat, amelyek kulsé hatasoknak vannak
kitéve, rendszeresen kell ellendrizni és karbantartani.

Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely létesitése elbtt rendelkezésre alltak,
azonositani, ellen6rizni és egyértelmi jelzdtablakkal kell ellatni.

felvonulasi tapszekrényekkel és az athelyezhet6 felvonulasi tapvezetékekkel kapcsolatos

legfontosabb - lentebb felsorolt - szabalyok kiemelését tartom sziikségesnek, mivel ezek igénybevétele
fokozott mérték az épitési munkahelyeken:

A felvonulasi tapszekrény ajtajanak és rekeszeinek illetéktelenek altal ki nem nyithatd maédon
zarhatonak kell lennie.

A kezeléshez, mlkodtetéshez sziikséges szerkezeti elemek kdnnyen hozzaférhetéek kell, hogy
legyenek de kezeléskor, mikodtetéskor a fesziltség alatt allé részeket véletlenll sem lehessen
megeérinteni.

Az athelyezhet6 felvonulasi tapvezetékeket, a gépek, berendezések, készilékek taplalasara
szolgdlé 20 m-nél nem hosszabb tdml6vezetékeket legfeljebb egy miszak idétartamara szabad
szaraz, sima foldre fektetni, de gondoskodni kell a vezeték fizikai sérulés elleni védelmérél.

Tilos a vezetéket foldbe, vagy vizbe fektetni, tartds nedvességnek, vagy vegyi hatasnak kitenni.

A villamos légvezetékeket ugy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelyeket elkeriljék. Ha ez
nem lehetséges, akkor azokat fesziiltség mentesiteni kell.

Ha a feszliliségmentesités nem megoldhatd, a személyek és jarmiivek tavoltartasara elkorlatozast
vagy figyelmeztet6 jelzéseket kell alkalmazni.

Ott, ahol a vezetékek alatt jarmiiveknek kell elhaladni, a sziikséges figyelmeztetd jelzések
mellett, fliggesztett véddszerkezetek elhelyezésérdl is gondoskodni kell.

Leesé targyak

Epitési munkahelyeken leesd targyak, anyagok veszélyére szinte mindig és folyamatosan
kell és lehet szamitani, ezért alapvet6é kovetelmény, hogy épitési munkahelyen fejvédo sisak
viselése kotelezé. Kivételt csupan a targyak leesésétdl nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen
végzett szakipari és az irodai munkak képeznek. Olyan testhelyzetben, amikor a sisak
munkavégzés kdzben leeshet a fejrél allszijjal sziikséges rogziteni azt.

A munkavallalokat és a munkavégzés hatdkorében tartézkoddkat a leesé targyakkal szemben
kollektiv miiszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhaté. Az anyagokat
és a berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy 0sszeddlésiik vagy felborulasuk elkertlhetd legyen.

Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell
tenni a veszélyes helyekhez valé hozzaférést.

Szdllitas, anyagmozgatds

Az anyagmozgatasi tevékenyseéget végz6 munkavallalokat ki kell oktatni a tevékenység
legfontosabb kockazatainak ismereteibél és a kockazatok elkerilésének madjarol, melyek
altalaban a kévetkez6k.

A rakodast azok a munkavallalok végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Csoportos kézi
anyagmozgatas esetén az anyagmozgatasban résztvevéket ki kell jeldlni, egy f6§ munkavallalot
meg kell bizni az iranyitassal, meg kell beszélni az anyagmozgatast végzlkkel a szallitasi
utvonalat és a vezényszavakat, jelzéseket. Az anyagmozgaté személy tartson mindig biztonsagos
(elegend®) tavolsagot a szallitand6 anyag és a fix targyak kozott
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A gyulékony egyéb veszélyt jelentd anyagokat az arra szolgalé edényben szallitsa! Hasznaljon
mindig olyan egyéni véd6 eszkozt, (véddsisak, védbalarc, véddszemiveg, védbkesztyd,
véddlabbeli), amilyent a mozgatand6é anyag tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.) szikségessé
tesznek.

Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven feluli férfi legfeliebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A
szallitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb
terhek aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeliebb 3 m magassagig 50 kg-os
teher szallithaté. Ennél magasabb szintre a 18 éven fellili férfi sem vihet sajat kézi szerszaman
kivul mas terhet.

A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld szallito-,
illetve rakodéeszkdzzel szabad végezni

Anyagok kitermelését, megbontasat fokozatosan, felllrél lefelé haladva kell végezni.

Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vaqy fel), akkor lehet megkezdeni:

Ha a rakodasra varé jarmi (szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kell nagysagu - helyen!.
Ha a tehergépkocsi vezetdje leallitotta a motort és rogzitette a gépjarmivet! (A fliggetlen potkocsi
rogzitésére is szilkkség van, ha az automatikusan nem fékez8dik be. A kézifék be1uizasan kivil
elmozdulas ellen régzitd sarukat kell alkalmazni a jarmivezetéknek)

Ha a rakodas részleteit illetden (sorrend, sulyelosztas stb.) megegyeztek a rakodast végzék a
tehergépkocsi vezetSjével, kildnleges rakomany kezelése esetén megismerték a vonatkoz6
el6irasokat!

Ha a rakodas veszélyes korzetében nem tartézkodik senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivll
tartézkodhat!

A rakodasi terillet a munkavégzéshez szilkséges mértékben megvilagitott legyen! ("LATNI ES
LATSZANI")

A rakodohelyre tolatassal torténé beallas a jarmimozgatasok kodzll az egyik legveszélyesebb
mandver! A tehergépjarmivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kdzlekedni, ha a
vezet6t a szabad kilatasban nem gatolja semmi. Ellenkez6 esetben valaki - akit a gépkocsi
vezetdje folyamatosan lat - iranyitja a hatra-menetet! Csak dévatosan, igen lassu tempéval (2-3
km/éra) szabad a tolatast végezni.

Az alkalmazando jelzéseket el6re egyeztetni kell. Barkinek az "allj" jelzésére azonnal meg kell alini.
Az iranyitast végzd személynek a jdrmimozgas megkezdése elétt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a
jarmld mozgatasanak nincs akadalya, egyidejlleg a kornyezetben tartézkoddk figyelmét fel kell
hivnia a veszélyre.

Iranyitasi feladattal olyan személyt kell megbizni, aki képes a feladat elvégzésére.

Eqyéni védbéeszk6zOk biztositdasa

Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kételez6. Kivételt képeznek a targyak leesésétol

nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallalé a

munkat csak munkadv, biztonsagi hevederezett, illetve zuhanasgatlé hasznalataval végezheti. llyen
esetben el6zetesen ki kell alakitani vagy jeldlni azokat a teherhord6é szerkezeteket, ahova a
munkavallalo a véddeszkdzt megfelel6 biztonsaggal rogziteni tudja.

Az épitési teriileten munkakéri artalmak ellen alkalmazandé védéeszk6z6k jegyzéke

Munkakér, Tevékenységi . a . .
Kér yseg Megnevezés OMMF Tipusszam Megjegyzés
Védbszemiveg 3.12.12.22.2 Mechanikai
1 Fémmegmunkalas, darabolas | Védbkesztyl 8.39. 16. 00. 3 Mechanikai
) Hallasvédé 5.21.61.00.3 | Csillapitas: kb 30 dB
Ac.Kaplis Védébak. 9.29.13.18.2
. . Ac. Kaplis Védébak. 9.29.13.18.2
2. | Rakodo, rakodasi munka Védokeszty(i 8.39. 16. 00. 2 Mechanikai
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Védbsisak 1.12.13.50. 3 Mechanikai
3. Magasban végzett munka Munkaoy o 0.12.17.19.2

Ac. Kaplis Védébak. 9. 29.13. 18. 2.

Védbsisak 1.12.13.50. 3 Mechanikai
4. | Epitési, bontasi munka Ac.Kaplis 9.29 13.18.2

Védbbakancs

Respirator 4.23.36.00.5 Mechanikai FFP 2
3. Porképzbdéssel jar6 munka

Ezen mellékletben meghatérozott ellatason fellli vagy attdl eltérd védéeszkdz igényeket a - munka

jellegének megfeleléen - 65/1999.(XI11.22.) EUM. sz. rendelet mellékletében foglaltak alapjan kell

meghatérozni és igényelni, melyhez a munkavédelmi szaktanacsado javaslata szikséges.

Az egyéni védbeszkozok viselése KOTELEZO |,

Anyagkitermelés és foldmunkak

Anyagkitermelésnél, aknaban végzett munka esetén a kovetkezdk szerint kell a megfelelé
biztonsagi intézkedéseket megtenni:
a) alkalmas ducolasok vagy megtamasztasok hasznalataval;
b) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy a viz betorésével

jaré veszélyek megel6zésével;

A féldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kdvetelményeit a geoldgiai, hidrolégiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok és er6tani szamitasok alapjan kell megtervezni. Nem kell
talajmechanikai vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezétlenebb (laza, szemcsés)
talaj figyelembevételével torténd ducolast, illetve rézslihajlasokat alkalmazzak.

A munkag6dor (munkaarok) szélét a szakaddlapon belll csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a ducolas a terhelésbdél szarmazo tébbletteher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.

Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.

A ducolatlan munkag6ddér (munkaarok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kilonb6dzé
talajok és rézslihajlasok esetében a kdvetkez:
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A talaj
Fugg Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
6-
leges
fal
eseté
n
megnevezése kitermelésének 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4
modja
Laza, szemcsés Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0
talaj
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,5
mellett
TOémOor, szemcseés Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 20 25 3,5
talaj és sodorhat6
iszap
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0
mellett
Kemeény iszap és Szarazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0
sodorhaté sovany
anyag
Nyiltviz tartas 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
mellett
Sodorhaté koveér Széarazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0
anyag
Nyiltviz tartas 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett
Kemeény anyag Szarazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartas 1,0 1,5 2,0 3,0 4.0 4,0 4,0
mellett

= Kézi munkaval a rézslket az anyag minéségének és rétegzédésének megfeleléen, 1épcsbzetesen
haladva kell kitermelni. Lépcs6zott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet;
padkak (Iépcs6k) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

= Az 1,0 méternél mélyebb munkagddoérbe (munkaarokba) valé biztonsagos kozlekedést 5,0 m
mélységig mozdulas ellen rogzitett tamasztd létraval lehet. Rézsls kiemelésnél feljarét kell
késziteni.

= Munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzékorlat, 1,25 m-t meghaladé
mélységnél védoékorlat elhelyezése kotelezd

= Az anyagkitermelés megkezdése el6tt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatdrozdsdra és minimalizalasara, amelyek a fold alatti kabelekb6l és mas eloszto
rendszerekbdl erednek.

= A foldmunkak terlletén lévé vezetékek nyomvonalat, a berendezések helyét és a sziikséges
védelmi korzetet a kiviteli terveken fel kell tiintetni.

= A térszint alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési terlleten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonall vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat
azonositani kell. Ezt miszeres vizsgalattal vagy kutatéarok, illetve kutatéakna alkalmazasaval kell
elvegezni.

= A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatéarkot vagy aknat kézi erével, 1épcsésen
haladva kell kiemelni.

= Ha az épitési teruleten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert stb.), vezetéket
tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérél - sziikség esetén
szakértd bevonasaval - meggy&z8dtek.

= A jarmikoézlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhetéséget fel kell
tuntetni.
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A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermeld helyektdl tavol kell elhelyezni, és a mozgo
jarmivek utjat messzebb kell kijeldIni. Sziikség esetén megfelel6 korlatokat kell felallitani.

Talajmegmunkalas munkagéppel

v
v

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkdzt vagy egyéb berendezést személyekkel egyitt szallitani.
Foldmunkagéppel a munkavégzés sordn csak annyira szabad megkdzeliteni a munkaarkot,
szakadékot, bevagast, mélyedést, hogy a talaj megcsuszasa és a gép lezuhanasa ne
kovetkezhessen be. A felligyeletet ellaté személy ilyen esetben koételes kijeldlni azt a tavolsagot,
amelyen belil a féldmunkagép vezetdje nem kozelitheti meg az adott veszélyes helyet.

A foldmunkagép elhagyasakor annak valamennyi mikodteté elemét ki kell kapcsolni, és
akaratlagos megmozdulas ellen biztositani kell. A féldmunkagép kezel6je koteles a fdmeghajtd
muvet ugy biztositani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elinditani.

A féldmunkagépet a munkasziinet idejére a gép kezeléjének megfeleld teherbirasu talajon kell
leallitania, és az elgurulas, illetve megcsuszas ellen biztositania.

A foldmunkagép kezel8je koteles a gép Uzemeltetésénél, karbantartasanal, szerelésénél, illetve az
azzal tértént szallitasnal a gyart6 altal készitett kezelési utasitdsban foglaltakat betartani.

A munkaltaté a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi kérilmények figyelembevételével - ha
szikségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkaltaté a féldmunkagép kezeldje részére a helyi
kérilményekre vonatkozd ismeretek megszerzését a munka megkezdése elétt biztositani koteles.
A kdzforgalom szaméara meg nem nyitott épitési munkahelyen a féldmunkagép vezet6jének az ott
meghatarozott kdzlekedési szabalyokat be kell tartani.

A foldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartézkodhatnak. Erre a foldmunkagép
két oldalan elhelyezett: ,A gép veszélyes korzetében tartézkodni tilos!” tablaval kell felhivni a
figyelmet.

A foldmunkagép vezetdje a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gép mikodési korzetében,
illetve hatésugardban személyek nem tartézkodnak.

A féldmunkagéppel a bevagas szélétél, munkaaroktol, szakadéktdl olyan tavolsagra kell maradni,
hogy a bezuhanas ne kdvetkezhessen be. A munka iranyitdja kdteles azt a sziikséges tavolsagot
meghatarozni, amelynél jobban a féldmunkagép nem kdzelitheti meg az arok szélét.

Az épitési arkok, a bevagasok, a szakadékok és a csatornak széleinél végzett munkanal a gépeket
megcsuszas vagy megbillenés ellen biztositani kell.

Ha a foldmunkagépek munkavégzési terliletén a latas korlatozott, vagy egyéb biztonsagi
kovetelmények ezt indokoljak, a munkateruletet, kildndsen a kilrités helyét, ki kell vilagitani.

A munkagép kezeldjét az iranyitd kezének vagy karjanak meghatarozott mozgasaval (kézjelek
adasaval) iranyitja. E jelzéseket csak a gép vezetdje, illetve az iranyitdja adhatja. A gép vezetdje
masok altal adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.

Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkak esetén a foldmunkagép, illetve annak
alkatrészei és a szabadvezetékek kozodtt a feszlltségnek megfeleld biztonsagi tavolsagot kell
hagyni.

A biztonsagi tavolsagok a kdvetkezdk:

Névleges feszliltség Biztonsagi tavolsag

1000 V-ig 1,0m

v

v

A féldmunkagép elhagyasa elétt a gép kezeldjének valamennyi kezel6elemet semleges allasba kell
allitania, és a gépet be kell fékeznie.

A gép elhagyasakor a meghajté motort le kell allitani, és biztositani kell, hogy illetéktelen személy
azt ne tudja miikédésbe hozni.

Munkavéqzés sziik munkatérben

v

v

v

Az aknékban, a csatorndkban és az &arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a
munkavégzés megkezdése elbtt a munkavégzeés iranyitéja meggy6z6dott arrdl, hogy ott gazok
vagy egyéb veszélyes anyagok nem képz&dtek.

A csatorndkban és az aknakban végzendd munka esetén a munkavégzés iranyitéjanak meg kell
hataroznia, és a munkat végzdkkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktdl fiiggd, sziikséges
biztonsagi elbirasokat.

A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyeld személyek jelentélét, akik a bent
tartozkodokkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartas térténhet radio, vagy erre alkalmas egyéb
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elektronikai berendezés utjan. A kapcsolattartas torténhet kozvetlen beszéddel is abban az
esetben, ha a munkat végzék nem tavolodnak el olyan tavolsagra a figyel6 személyt6l, hogy a
kommunikacié lehetetlenné valna beszéd, illetve fényjelzések uatjan. A figyel§ személy nem
hagyhatja el azt a helyet, amelyet szaméara kijeldltek. Biztositani kell, hogy veszély esetén a figyeld
személy a sziikséges segitség igénybevétele érdekében a legrévidebb idén belll intézkedni tudjon.

A szem védelme !

Epitési szerelési munkahelyeken a legritkabb esetben biztositjak a munkaltatok munkavallaléik
részére a froccsend, pattand, kivagddo, lehu1lé anyagok elleni védelem céljara szolgalé szemvédd
egyéni védbéfelszereléseket, pedig darabolas, furas, vésés, beton és habarcs gépi felhordasa esetén
hasznalatuk sziikséges. Szeles idében, vagy huzatos helyen is sziikséges lehet a szem védelme.

Hallasvédelem

Egyes épitbipari tevékenységek végzése kdzben a munkavallalok zajterhelése jelentés. Példaul a
sUritett levegbvel mikodtetett bontdkalapaccsal munkat végzd a hangnyomasszint mértékének
megfeleléen hallasvédd vatta, fildugo, vagy fultok biztositasa szikséges.

Légzésvédelem

Epuletek szigetelésére gyakran hasznalt salakgyapot, liveggyapot, stb. anyagokkal térténé
munkavégzés soran az azokbdl levald, a levegébe kerll és onnan a munkavallalé orr- és
szajuregébe jutd elemi részecskék elleni védelem céljara a legritkabb esetben hasznalnak a
munkavallalok egyéni véddéfelszerelésként légzésveédét, holott az ilyen anyagokkal torténd
munkavégzés légzdszervi megbetegedést eredmeényezhet.

Oldészerekkel, vegyi anyagokkal végzett tevékenység soran nem elegendd az egyszer( l1égzésvédd,
megfeleld betéttel ellatott gazalarcot kell kiadni és viselni!

Létrak hasznalata

A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi
sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati id6 mellett minimalis kockazat éalljon fenn.

A mozgathato létrak 1dbainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes idétartama alatt a 1abak
alsé részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozd berendezéssel, illetve mas azonos
értékl megoldassal kell biztositani.

A létrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavallal6 azon mindig biztonsagosan tudjon allni és
megfeleléen kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja
hatranyosan a kapaszkodas lehetdségét.

A hasznalat elétt a létrat szemrevételezéssel meg kell vizsgalni;

Tilos sérlt Iétrat hasznalni (pl. fokhiany, torétt fok)!

A létrat ugy kell felallitani, hogy az a hasznalat alatt végig stabilan alljon;

Tilos a létrat kell6 teherbirassal nem rendelkezé helyhez, anyaghoz tamasztani!

szilard alapra kell &llitani ugy, hogy a létrafokok vizszintes helyzetben maradjanak;

a létrakat hasznalatuk el6tt elmozdulas, elcsuszas ellen biztositani kell;

A létra hosszat ugy kell megvalasztani, hogy az elegendé magassagban nyuljon tul az

elérendd munkaszinten, ezzel lehetévé téve a biztonsagos kilépést és kapaszkodast; Tehat a

normal létra legfels® harom fokat nem szabad létrafokként hasznalni!

= A kitolhaté és egymasba illesztett (tdbbtagu) létrat csak ugy szabad hasznalni, ha biztositott,
hogy a létraclemek hasznalat kézben egymashoz képest nem mozdulnak el; a létrakat
hasznalatuk el6tt elmozdulas ellen biztositani kell;

= Egy létran egyszerre csak egy személy dolgozhat!

= Alétran val6 folyamatos munkavégzés esetén --' sziikség szerint - pihenét kell tartani!

= a létra hasznalata koézben' a kapaszkodasnak, valamint a biztonsagos, stabil allas
lehet6ségének biztositottnak kell lennie;

= amennyiben a létrara teherrel kell felmenni, az nem korlatozhatja a kapaszkodés lehet6ségét.

= Ne masszon soha szétcsuszhato létrara. A kétagu |étrat lanccal vagy kotéllel kell biztositani a

szétcsuszas ellen!
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= El kell hatarolni a munkateriletet és gondoskodni kell az allandé felligyeletrél akkor, ha létrat
kozlekedési ut kozelében, atjaréban, ajté kdzelében hasznaljak!

= Ha szlkséges el kell terelni a forgalmat!

= Alétrat csak rendeltetésszer(ien szabad hasznalni! Ne hasznalja anyagtarolasra!

Munkavéqzés tetészerkezeteken

» Ahol a veszély elharitdsa miatt sziikséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az e
jogszabalyban meghatarozott értéket, ott egyuttes, megel6z6 intézkedéseket kell tenni a
munkavallalok lezuhanasanak, valamint a szerszamok vagy mas targyak és anyagok leesésének
megakadalyozasara.

» Ahol a munkavallaloknak tetén vagy teté koézelében, vagy barmilyen mas torékeny anyagokbal
készitett fellleten kell dolgozni, ott megel&zd intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a
munkavallalok ne Iéphessenek a torékeny anyagokbdl késziilt felliletre vagy ne zuhanjanak le.

» Azokon a tet6szerkezeteken, amelyeknek délésszdge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknal nem
nagyobb és magassaga a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor szabad végezni,
ha az e rendeletben meghatarozottak szerinti védéberendezést és a munkat végz8k zuhanas elleni
védelmét kialakitottak.

» A vizes, a csuszds vagy a toredezett tet6boritas esetén a 20 fok dblésszdg alatt is szikséges a
munkavallalok lezuhanasa és a targyak leesése elleni védelem biztositasa.

> A tetdn végzett munka esetében, ha a munkavallalé kilonds veszélyeknek van kitéve, legalabb két
személy egylttesen végezheti a munkat. llyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos
hajlasszdgnél nagyobb, valamint a havasjeges tetén végzett munkat.

> A tetbn munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

Magasbdl vald leesés, lezuhands

Amennyiben a leesés elleni védelmet miiszaki megoldasokkal nem lehet kielégitéen biztositani,
akkor a munkavallalé munkat csak munkadv, biztonsagi hevederezett, illetve zuhanasgatlé
hasznalataval végezhet, de ilyen esetben elézetesen — a munka megkezdése elétt — a
munkaltaté koteles kialakitani, vagy kijelélni azokat a teherhordé szerkezeteket, ahova a
munkavallalé a védéeszkozt rogziteni tudja. Az eszkézok biztonsagos hasznalatara a
munkavallalékat a gyakorlatban is ki kell oktatni !

Magasban véqzett munkak kévetelményei

= A magashodl leesést alkalmas berendezéssel, igy kiléndésen megfelelé védelemmel kialakitott
allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegendéen
magasnak kell lennidk, és legalabb egy labdeszkaval, egy kdzépdeszkaval és egy korlattal vagy
azzal egyenértékl megoldassal kell rendelkeznitk.
= Magasban munkat csak megfelel és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miszaki védelem
biztositdsaval (pl. emeld-plato, védbhalo, véddracs, mobil szerelballvany) szabad végezni.
= Az dllvanyokat ugy kell tervezni, 6sszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek 6ssze, vagy
ne mozduljanak el.
= A munkadllvanyokat, a palldkat és az allvanylétrakat ugy kell O&sszedllitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalék és a munkavégzés hatokdrében tartézkodok lezuhanasat,
illetve, hogy a leesé targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.
= Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:
a) hasznalatba helyezés el6tt;
b) rendszeresen, meghatarozott id6kdzokben;
¢) moédositas, vagy hasznalaton kivil helyezés, kedvezétlen, viharos idéjarast kdvetéen, foldrengés
okozta razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat
befolyasolhatta.

Leesés elleni védelmet kell biztositani az alabbi esetekben:
e amikor a munkavégzés magassaga meghaladja 2,0 m-t;
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e ha a munkahely, vagy a kozlekedési ut viz felett, vagy mas olyan anyag folott vagy mellett
helyezkedik el, hogy a belefulladas lehetésége all fenn;

o fddémek, tetbk, mennyezetek, felllvilagitok, aknak megnyitasakor, épitésekor;

e 2,0 m magassagot meghaladé tetdn végzendd munkanal és a hozzavezetd uton;

o foldmunkak végzésekor.

A leesés elleni védelmet els6sorban kollektiv védelemmel, mlszaki megoldéssal, biztonsagot nyujté
berendezésekkel kell kialakitani. A kialakitando leesés elleni védelemnek egyenértékiinek kell lennie a
labdeszkaval ellatott 1,0 m magas kétsoros véddékorlat altal biztositott leesés elleni védelemmel.
Biztonsagot nyujté berendezésekkel, miiszaki megoldassal leggyakrabban alkalmazott leesés elleni
maddok a kdvetkezdk:

a) Védokorlatok

A korabbi el6irasok szerint az 1,0 m magas labdeszkaval ellatott védbkorlatnak kétsorosnak, 0,5 m-nél
nem nagyobb osztaskdzlinek kellett lennie.

A ma hatalyos el6iras szerint az 1,0 m magas védokorlatnak haromsorosnak kell lennie, 0,3 m-nél
nem nagyobb osztaskdzzel és labdeszka alkalmazasaval.

A korabbi el6irdsoknak megfeleléen kialakitott, legyartott véd&korlatok tovabbi alkalmazasa
megengedett, hiszen azok kicserélése jelents anyagi terhet jelentene a munkaltatdknak. Tovabbi
fontos kdvetelmény a védékorlatokkal kapcsolatban, hogy azoknak stabilnak, kell6 szilardsaguaknak
kell lennilk.

b) Allvanyok

Leesés elleni védelem céljara kialakitott allvanynak szilardnak, elegendéen magasnak kell lennie, és
legalabb egy labdeszkaval, egy kdzépdeszkaval és egy korlattal, vagy azzal egyenértéeki

megoldassal kell rendelkezniuk..

Az allvanypadozat széle és az épitmény sikja kdzott a tavolsag nem lehet 30 cm-nél nagyobb.

A munkavégzés helyszine - ha onnan lezuhanas lehetséges - akkor a munkavégzés szint je és az
allvany padozat jaroszintje kézotti tavolsag nem lehet 2,0 m-nél nagyobb

Az dllvany elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy:

= az allvanypadozat széle és az épllet sikja kdzott a tavolsag maximum 30 cm lehet;

= atetdsik als6 széle és a védbkorlat kozott 0,7 m-nél nagyobb tavolsag legyen;

= a védobkorlat magassaganak oly mértékben kell tulnyulnia a tetdsik alsé szélénél, hogy a
tetésikon lecsuszd munkavallalé azon ne tudjon atesni;

= a véddkorlat hosszanak legalabb 2,0 - 2,0 méterrel kell tulnyulnia a munkavégzés szélességi
tartomanyan.

Epitési dllvdnyok
» Az éallvanyokat ugy kell tervezni, 6sszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek 6ssze, vagy
ne mozduljanak el.
» A munkaallvanyokat, a pallékat és az allvanylétrakat uUgy kell d&sszeadllitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalék és a munkavégzés hatokorében tartézkodok lezuhanasat,

illetve, hogy a leesé targyakkal szemben védelmet nyljtsanak.
» Az Adllvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekbdl készitett

bakallvanyok, a 20,0 m-nél nem magasabb létraallvanyok, valamint a 2000 N/m2 terhelésnél nem
nagyobb igénybevételli fémallvanyok kivételével - allvanytervet kell késziteni.

» Szerkezeti vazlat alapjan épitheték a termékszabvanyban meghatarozott elemekbdl készitett
bakallvanyok, a 6 méternél nem magasabb Iétraallvanyok, valamint a 2000 N/négyzetméter
terhelésnél nem nagyobb igénybevétell, 6 méternél nem magasabb fémallvanyok, a csak
szabvanyos elemekbdl készult allvanyok.

» Az altalanos szerkezeti dokumentaciéknak az allvany altalanos tervét, miiszaki leirasat és a
statikai vizsgalat anyagat kell tartalmazniuk. A dokumentdcioknak tartalmazniuk kell a
felhasznalandd anyagok minéségét és megdolgozasi maédjat is.

» Az éllvany megengedett hasznos terhelését azon fel kell tlntetni. Amennyiben az allvany
allékonysagat leterheléssel kell biztositani, akkor a teher nagysagat és helyét, valamint a
lehorgonyzas maodjat is meg kell adni.

MUMKABIZTONSAGI és EGESZSEGVEDELMI TERV, KOCKAZATERTEKELES 12



+KISEROGAZ és NAPENERGIA HASZNOSITAS KISUJSZALLASON?”
KISEROGAZ HASZINOSITASAHOZ SZUKSEGES EPITMENYEK
KIVITELI TERVDOKUMETACIOJA

» A statikai vizsgalat - szamitasi és szerkesztési eljarasok helyett - kisérlettel is végezhet6, az épités,
hasznalat és bontas minden olyan szakaszat illetéen, amikor a terhek, illetve az allékonysag
feltételei megvaltoznak.

» A Kkisérletek lefolyasarodl felvett jegyz6kdnyveket az allvanyterv részeként kell kezelni.

» KozdIni kell a munkavédelmi berendezések (korlatok, labdeszkak, védétetdk, véddhaldk stb.)
részleteit és felerésitésik maddjat, valamint tételes felsorolasban a betartandd biztonsagtechnikai
el6irasokat.

» Az elkészult dllvanyokat hasznalatbavétel el6tt, valamint hosszi megszakitas vagy viharos idéjaras
utan féldrengés okozta razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a
stabilitasat befolyasolhatta minden alkalommal at kell vizsgalni. A vizsgalat pontos idejét és
eredmeényeit irasban rogziteni kell. Az allvanyt hasznalatba venni csak a vizsgalat kedvezd
eredménye utan, megfelelé engedély alapjan szabad.

» Az id6szakos vizsgalat soran az esetleg karosodott allvany allaganak védelmét pétmerevitésekkel,
kikotésekkel, illetve a csavarok utanhuzasaval kell biztositani.

» Csak ezek végrehajtasa utan lehet az allvanyt Gjra hasznalatba venni.

» A vizsgélatnak ki kell terjednie:

a) az allvanynak a tervekkel valé azonossaga, tovabba a vonatkozé eléirasoknak
(szabvanyoknak, tipus-részletterveknek) valé megfelelség ellendrzésére (elsésorban az
anyagminéségek keresztmetszeti méretek, csomédpontok kialakitasa tekintetében);

b) az allékonysag szempontjabdl fontos szerkezeti elemek (alapozas, toldasok, merevitések,

kikotések) helyszini ellenérzésére;

¢) a biztonsagi berendezések (korlat, k6zépdeszka, labdeszka, feljarok, terelhetéségi és
egyéb feliratok, tizvédelem, villamvédelem, vilagitas stb.) szakszeri voltanak
ellenbrzésére.

» A hasznalatban lévé allvanyok idészakos vizsgalata soran ellenérizni kell az allvany anyaganak
allapotat (korhadas, esetleges sériilések stb.), tovabba a kapcsolatok teherbirasat és merevségét
(kotdelemek lazulasa, egyenlétlen stllyedés) is.

» Az allvany barmilyen atalakitasa, a tervezettél eltéré hasznélat, egyes elemeinek eltavolitdsa (pl.
keresztmerevitdk athelyezése) esetén a vizsgalatokat Ujra el kell végezni.

Epitési allvanyok dltalanos kévetelményei

» Az épitési allvanyterveknek részletes utasitdst kell tartalmazniuk az épités, a bontas és az
esetleges mozgatas munkabiztonsagara, valamint az allvany 6sszeszerelés miveleti szakaszaira
is.

» Az édllvanyok felallitasakor és bontasakor az allvanyok 6sszeszerelési korzetét el kell keriteni, hogy
oda a szerelési munkalatokban részt nem vevék ne juthassanak be.

» Amennyiben az allvanyt a meglévd épitményhez tervezik kimereviteni, akkor el6zetesen meg kell
gy6zddni arrél, hogy a meglévé épilet a varhaté igénybevétel felvételére alkalmas-e.

» Az allvany alapozasanal az allvanyzat egyenletes teheratadasat alatétpalléval vagy ezzel
egyenértékii modon biztositani kell. Az allvany alapjait az allékonysagot veszélyeztetd viz
behatolasa ellen meg kell védeni.

» Az allvanypadozatot 48 mm vastag allvanypallébdl, szabvanyos deszkatablabdl, vagy
terhelhetéség és allékonysag szempontjabdl ezekkel egyenértékii fabdl vagy fémbdl kell késziteni.
Az allvanypadozatul szolgaldé 48 mm vastag palldkat, illetve a deszkatabldkat ugy kell
alatdmasztasra helyezni, hogy a pallok a felfekvés kilsé szélén legalabb 150 mm-rel, de legfeljebb
300 mme-rel nyulhatnak tdl. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve, ez esetben a
tulnyulas legfeljebb 300 mm lehet.

» A jaropallok alatamasztasat szilardan, billegés mentesen kell kialakitani. A jaropallék egymashoz
valo illeszkedését kliszobdk és szintkulonbségek nélkul kell biztositani.

» Az allvanypadozat szélességi méretei:

a) falétra allvanyvakolas, tatarozas céljara legalabb 0,5 m;

b) cséallvany vakolas, tatarozas céljara legalabb 0,6 m;

¢) anyaglerakds, falazas céljara legalabb 1,0 m;

d) keretes fémallvanyok esetében legalabb az adott tipusu
allvanykeret téritési szélességét kell biztositani.
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» Az éllvanypadozatot ugy kell kialakitani, hogy a tarolt és mozgatott anyagtomegen kivil - kilon
el6iras hianyaban - legalabb 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonsagos munkavégzést
lehetbvé tegye.

» Az dllvanypadozaton szallithatd, illetve tarolhaté anyag legnagyobb mennyiségét, a tarolas madjat
és a tarolasi terllet hatarat az allvanyzaton jol szemrevételezhetd modon (pl. tablan) fel kell
tntetni.

» Az adllvanypadozat széle és az épitmény sikja k6z6tt legfeljebb 30 milliméter lehet.

» Amennyiben a munka jellege vagy az épitmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetévé, akkor
vagy a belsd oldalt is el kell Iatni véddékorlattal, vagy egyéni veédbeszkdzzel kell biztositani a
védelmet.

» Az allvanypadozatokat ugy kell egymas fol6tt megépiteni, hogy alattuk 190 cm szabad magassag
legyen a kozlekedésre.

» A Kkorlatdeszkat, kozépdeszkat és a labdeszkat allvanyelembdl kell késziteni, a felerésitésre
szolgalo tamaszoszlopok tavolsaga egymastdl 3,0 m-nél nagyobb nem lehet.

» A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hidszerlien kiképzett atjarokat, feljarékat, lépcsdket
védékorlattal kell ellatni.

» Hibas, toldott elemeket beépiteni nem lehet.

» A munka iranyitasat végzének és az érintett munkavallaloknak az allvanyépitési, bontasi tervet és
a szukséges utasitasokat ismernilk kell.

Allvanyzaton valé munkavégzés, allvanyzat épitése bontasa:

Az allvanyozasi munka valamint az allvanyzaton vald munkakezdés el6tt a hasznalandd
eszkozoket meg kell vizsgalni, ellenérizni kell allapotuk megfeleléségét. A munkat végzoket el kell latni
a szikséges egyéni védbfelszerelésekkel, eszkozokkel.

A védoéfelszerelés, eszk6z hasznalata kotelez6! A véddov kotélzetét minden esetben
(allvanyzatépités, bontas és munkavégzés soran) megfelel§ teherbirdst éplletszerkezethez kell
beakasztani (kikdtni vagy rogziteni).

A munka iranyitéjanak munkakezdés elétt minden esetben ellendriznie kell a beosztottak munkara
valé alkalmasséagat, és ismertetnie kell az elvégzend6 feladatokat, annak mddjat, feltételeit, szlkség
esetén részletezve.

Az allvanyépités és bontas korzetét, - mint veszélyzonat - idegenek elél el kell zarni, vagy egyéb
modon (figyeld személy biztositasaval) megakadalyozni, hogy az allvanyépités terliletén mas személy
is tartézkodjon.

Az allvanypadozat 48 mm vastag allvanypallokbdl kell késziteni.

A felfekvés széle legalabb 150 mm-rel legfeliebb 300 mm-rel nyulhat tul, allvanypadokat csak az
alatamasztas felett legalabb 0,5 m-es atfedéssel szabad toldani.

Munkavégzés el6tt az allvanyzat allapotat meg kel vizsgalni. A allvanyzat pall6éi megfeleléek, ha a
terhelés repedést, torést vagy egyéb sérulést nem okoz, a pallé kdzepének lehajlasa az alabbi értékek
kdzé esik és tehermentesités utan a terheletlen helyzetnél nagyobb lehajlast nem mutat.

A pallé hossza (m) Kdzéplehajlas (cm) Terhelési suly
-2,5 2-3 2 db100 daN statikus

2,5-3 4-5 vagy

3-3,5 5-7 2 db 70-80 daN dinamikus
3,5-4 7-10 "

4-45 9-13 "

4,5-5 12-16 "

5-5,5 15-20 "

5,5-6 18-26 "

A deszkatablak kizardlag a készelemes és csdéllvanyokon létesitett munkaszintek kialakitasara
szolgalnak a megfeleléen kialakitott hossztartokra helyezve és biztonsagi berendezéssel, valamint
kapcsolatokkal ellatva.
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Az épitési munkaszinteket amennyiben magassaguk meghaladja a 2,00 m szintklénbséget 1,0 m

magas, kétsoros labdeszkaval ellatott korlattal kell felszerelni.

Kémiives munkak

Meglévd alapfal alafalazasa soran a meglévd fallal érintkezd fels6 falazd elemeket szorosan
befeszitve kell elhelyezni.

A falazé allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazé magassag)
végezhet6 falazé munka.

Meglévé falak kivaltdsa esetén a kivalté szerkezet elkészultéig a kivaltott falrész feletti szerkezetbdl
atadodo terheket ideiglenes szerkezettel (pl. ducolassal) kell az épitmény teherbird részeire vagy a
talajra atadni.

A nyildszaro6 szerkezet tokjat elhelyezés kdzben a végleges rogzitésig ki kell tamasztani.

Konzolos szerkezet (pl. parkanyelemek) szabad végét mindaddig ala kell tamasztani, amig annak
leterhelése nincs biztositva. A konzol alatamasztasat csak akkor szabad eltavolitani, ha a konzol
er6tanilag megfeleléen le van terhelve (pl. ha a leterheld fal a konzol felett legalabb egy emelet
magassagban elkésziilt).

El6ére gyartott fodémgerendak elhelyezéséhez e célra kialakitott fogadd allast kell biztositani. A
fodémgerendak kozotti fodémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalabb 1,0 m széles
pall6teritésrél kell gondoskodni. A fédémen - a munkavégzés teljes teriletén - botlasmentes,
szilard fellletet kell 1étesiteni.

Préslég Uzemeltetésl szerszammal végzett vésés esetében a varhaté dinamikus igénybevételnek
is megfeleléen kialakitott munkateriletet kell biztositani. E munkat tamaszté vagy kétagu létrarol
végezni nem szabad!

Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobd helyrél, és
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett terlletet figyel§ személy biztositja, tovabba a
megkozelitést elkeritéssel vagy elzarassal lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad
megkezdeni, ha az anyagledobast végzé munkavallalé6 maga is meggy6z6détt arrdl, hogy a figyeld
személy jOl lathatd és a ledobas megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyel6 személyt e
munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad. Olyan helyen kell a figyelési helyet
kijelolni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

Fém- vaqy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, elére gyadrtott szerkezetek

A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az elére gyartott szerkezeteket vagy
id6leges tamaszokat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy feligyelete mellett
szabad.

Megfeleld o&vintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges
torékenységébdl vagy stabilitasabdl eredd veszélyekkel szemben.

A zsaluzatokat, az id6leges tamaszokat és az alatamasztasokat ugy kell megtervezni, méretezni,
valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonsagosan ellenalljanak minden olyan erének és
igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.

A zsaluzatokat és az alatdmaszt6 allvanyzatot ugy kell megtervezni, hogy a fellép6 terheléseket és
igénybevételeket a kivitelezés teljes idétartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak és az
alatta elhelyezkedd éplletrésznek megfeleléen atadja.

A zsaluzatokat és az alatdmaszté allvanyokat ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy épitésuk,
illetve a szlikséges betonozasi munkak kdézben a munkat végz6k részére elegendé méretl
munkahely alljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen kildnleges testhelyzetet, és az
esetlegesen hasznalt emel6- vagy sullyeszté berendezések kdnnyen kezelhetéek legyenek.

Az alatamaszté ducokat lehetdleg fémbél kell késziteni. Amennyiben ezek allithatdk, ugy a
teherbird képességuket fel kell rajtuk tiintetni és megfeleléségliket, alkalmassagukat rendszeresen
vizsgalni kell.

Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tamaszt6 allvanyokat
eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfeleld szilardsagu és errél a munka iranyitasat
végz8 meggy6z8dott, a kizsaluzasra engedélyt adott.

A beton vagy az épitmény megfelelé szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytdl,
illetve az id6 el6tti kiszaradastol védeni kell. A kotési idd alatt razkodas vagy egyéb terhelés nem
érheti az épitményt.
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e Ha a kizsaluzando szerkezet fesztavolsaga 7 méter, vagy annal nagyobb, a munka iranyitéjanak a
kizsaluzasnal allanddan jelen kell lennie.

e Ha a kizsaluzast a beton teljes megszildrduldsa el6tt kell elvégezni, akkor ennek szikségességét,
tovabba a megfelel szildrdsag meglétét a munka iranyitéja az épitési napléban koteles régziteni.
Egyuttal régziteni kell az épitmény tovabbi terhelhetdsegi lehetéségeit is.

o A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezheté legyen.

e Alatamasztassal késziilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidaldk) kizsaluzasanal a
munkat két Gtemben kell elvégezni:

= segédszerkezet kilazitasa, kismérték(i leengedése,

= allékonysag ellenbrzése utan a zsaluzat elbontasa.
A kizsaluzasi munkaknal a munkat végz8kon kivil mas személy nem tartézkodhat.
A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfeleléen kell végrehajtani.

e A zsaluanyagokbdl, tablakbdl kiallo6 szogeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani, vagy be kell
burkolni.

o AKkizsaluzas megkezdése el6tt a szerkezeteket meg kell vizsgéalni, hogy azokon nincs-e tulterhelés
vagy egyeéb olyan hianyossag, amely a kizsaluzas befejezése utan vagy kdzben veszélyeztetné az
ott munkat végzoéket.

Elbre gyartott elemek készitése és 6sszeszerelése

o Az el6re gyartott elemekbdl torténd épitési munka soran mind az épitmény, mind az elemek
stabilitdsat a szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.
o Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szallitasuk és szerelésik megvaldsithato
legyen.
o Az elemek mozgatasara kialakitott kot6z6 elemeket ugy kell megtervezni, méretezni és kialakitani,
hogy azok lehetévé tegyék a biztonsagos emelést és a szerelési helyre térténé behelyezést.
o Elemeket csak erre a célra alkalmas szallitdé-, emel6- és kétoz6 eszkdzokkel szabad szallitani és
mozgatni.
o Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja
meg a 36 km/érat.
o Elemekbdl készliil6 épliletek szerelési munkait csak kilon ezzel a feladattal megbizott, szakképzett
€s a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezetd iranyithatja.
o A szerelési munkat csak a szerelési utasitdsban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési
utasitasnak tartalmaznia kell:
a) az elemek tdmegét;
b) az elemek tarolasi modjat;
¢) az elemek kotdzd elemre torténd régzitésének maodjat;
d) a szallitasi kdvetelményeket, a szallitas alatt az elemek rogzitését;
e) az elemek szereléséhez és beépitéséhez sziikséges segédeszkdzoket;
f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz rogzitésének maodjat;
g)azokat a sziikséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbird képességét,
tovabbé az elemek eldblés elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani
lehet;
h)a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi kérilményeknek megfeleld kialakitasat;
i)a szerelési tevékenység sordn a munkat végzdék lezuhanasa elleni védelem
biztositasat;
j) a leesd targyak elleni védelem maodjat;
k)az elemeken lathato sérulések, alakvaltozasok, illetve szakadasok esetén a
biztonsag érdekében teendd intézkedéseket.
o Az elemeket ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetik akaratlan elmozdulas ellen
rogzitett legyen.
o Az elemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyartd &ltal megadott statikai
szempontok szerint szabad végezni.
e Az el6re gyartott oszlopokat, a felllvilagitd kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésiik utan
minden esetben ki kell rdgziteni vagy egyéb mddon elbillenés ellen mereviteni kell.
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Beton-, vasbeton munkak

>

Acélbetétek egyengetéséhez legalabb 4 méter hosszu munkapadot kell hasznalni. A munkapad
elhelyezésénél biztositani kell az olyan szél- és oldaltdvolsagot, amelyek mellett a munka
biztonsagosan elvégezhetd.

A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytél 5 méteres koérzetben
elektromos vezeték nincs, vagy azt feszlltség mentesitették és ennek elvégzését a munkavégzés
irdnyitoja ellendrizte.

A betonkeverd gépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsdgosan megkodzelithetd legyen, a
keverendd, illetve a kész anyag oda-, illetve elszallitasara megfelelé méretli és biztonsagosan
kialakitott szallitasi ut alljon rendelkezésre.

A betonkeverét ugy kell elhelyezni, hogy a gép vészleallitasat biztositd ,ki” kapcsold a
kezelballasbdl elérhetd legyen.

A betonkeverd gép keverdtartalyanak tisztitdsat csak ugy szabad végezni, hogy a gép levalasztasa
megtortént az energiahal6zatrél, az inditd berendezést ,A gépet elinditani tilos!” tablaval ellattak,
tovabba a gép kezel6je meggy6z8doétt arrél, hogy nem all fenn olyan veszély, mely a kever6dob
akaratlan elmozdulasa, vagy egyéb okok miatt a tisztitast végz6 munkavallalot veszélyeztetné.

A betonozasi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott munkaterileteket kell
létesiteni. Biztositani kell, hogy a munkat végz8 részére megfeleld mozgasi tér alljon
rendelkezésre. Ennek minimalis szélessége 80 cm. A betonozasi munkdk céljara kialakitott
betonozo éallvany készitésére az allvanyokra meghatarozott el6irdsok vonatkoznak.

A betonozas megkezdése elbtt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka
iranyitéjanak meg kell vizsgalnia és csak ennek megtdrténte utan adhat engedélyt a betonozas
megkezdésére.

A beton szivattyuval torténé bedolgozasa esetén a szivattyut és a szallitd jarmivet a betonozas
helyétdl olyan tavolsagra kell ledllitani, hogy a rézsl vagy az ideiglenes épitmény ne legyen
tulterhelve.

A betonszivattyus jarmivet az Uzemeltetés ideje alatt ki kell tamasztani ugy, hogy a tambak
megfeleld nagysagu fellleten tudjon felfekidni.

A betonszivattyu flexibilis kiomlé csévét nem szabad megtdrni, és ugy kell megtartani, hogy a
nyomasbol adédo er6hatasok ne eredményezhessenek ellenérizhetetlen mozgast.

A cs6rendszerben bekdvetkezett duguldst tilos nyomasndveléssel megszintetni, a nyomas alatti
vezetéket megbontani.

A betonszivattyu- és a cs6vezetéknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve tisztitasakor
senki sem tartézkodhat a csé kiomlé végénél. Ekkor a csé végét rogziteni kell.

Emel6 berendezések

Valamennyi emelGszerkezetet és tartozékat, beleértve azok alkotérészeit, rogzitéseit, lekodtéseit,
tamaszait:

a) megdfeleléen kell tervezni és kivitelezni, valamint megdfelel§ szilardsagunak kell lenni ahhoz az
igénybevételhez, amelynek ki van téve;

b) megfeleléen kell felszerelni és hasznalni;

c) jol karbantartott és j¢6 allapotban kell tartani;

d) azérvényes elbirasoknak megfeleléen kell ellendrizni, id6szakos prébaknak és
atvizsgalasoknak kell alavetni;

e) csak olyan képzett munkavallalé Gzemeltetheti, aki megfelelé gyakorlattal rendelkezik.

Minden emel6szerkezeten és tartozékon vilagosan jelezni kell a maximalis teherbirasi értéket.
A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozo el6irasok szerint gondoskodni kell:
a) agép villamvédelmérdl;

b) széllel szembeni allékonysagarol és akaratlan elmozdulas elleni védelmérél.

Az épitbipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugaraba ne kerllhessenek,

biztositsdk a megfeleld védbtavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozéi, illetve elegendé hely
alljon rendelkezésre a gépek kdzotti biztonsagos kozlekedési ut kijeldlésére.

A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathat6 legyen az a terllet, ahol a gép mukodik.

Ha ez nem valésithatdé meg, akkor miszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést adé személy alkalmazasaval
kell biztositani a gépkezeld veszélytelen munkavégzését.
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A kezelbhely védje meg a gép kezelbjét az esetleg lehulld targyaktdl, épitési tormeléktdl, a

kedvezbtlen id6jarasi hatastol. A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy az a leesé targyak biztonsagos
felfogasara alkalmas legyen.

DARUZASI MUVELET

Darut 6nalléan az a személy kezelhet, aki

- 18. életévét betdltdtte, vagy szakmunkas,

- a feladat elvégzésére a vonatkozo jogszabaly szerint elézetes és idészakos munkakdri
orvosi vizsgélat alapjan alkalmas

- rendelkezik az eldirt képesitéssel.

Kiilonleges kériilmények k6zbtt végzett emelési miiveletek

Mobil daru felallitasa el6tt az Gzemeltetd koteles meggydz6édni a talaj teherbird-képességérdl.

A daru tamaszai alatt - azok fellileti nyomasanak csokkentésére - alkalmazott alatétek a gyar altal
jovahagyottak, illetve ettdl eltéré esetben kilon (pl. szamitassal) ellenérzéttek legyenek.

A tamaszokat a gyar altal el6irt sorrendben és mértékig kell mikddtetni, mikdzben a daru hossz-
és keresztddlése a megengedett mértéket nem haladhatja meg.

A tamaszok Uzembe helyezésének befejezése utan ellendrizni kell azok szilard talajfogasat;
részben vagy teljesen gumikerekeken valé tamasztasanal a gyarto altal el6irt abroncsnyomast. Az
ellendrzést automatikus szintszabalyozassal felszerelt darukon is el kell végezni.

Ha a daru a tamaszok Uzemi helyzet-biztositasara kilén szerkezettel (pl. biztosité anya,
mechanikus retesz, kézi zaroszelep) rendelkezik, ezt a darulizem megkezdése el6tt mikodtetni
kell. Kerekeken vald tamaszkodas esetén a jarmivet a hatasos rogzitéfékkel, sziikség esetén (pl.
ferde talajviszonyok) keréktamasszal is biztositani kell.

A mobil darut ugy kell felallitani, hogy:

a gyartd altal meghatarozott kitamaszt6 eszkdzOk alkalmazasaval biztositsak a daru
allékonysagat;

a darunak az emeléssel ellentétes oldalon kinyulé mozgé szerkezetei vagy nem mozgé

részei és éplletek, lerakott &ru, jarmilvek és egyéb targyak kdzott 2 m-es talajszint folotti
magassagig legalabb 0,6 m tavolsag legyen. Ha ez a tavolsag nem tarthatd, ugy a daru és

a szerkezetek kdzotti tavolsagot le kell zarni.

A daruzas megkezdése el6tt el kell végezni:

- a daruszerkezet szallitasi helyzetében esetlegesen kiiktatott - athidalt - biztonsagi
berendezés (pl. horog végallas-hatarold) visszakapcsolasat;

- nyomatékhatarolo - tulterhelés-gatlo - lzemképességének ellenérzését, izemmaod
kapcsoldjanak az adott Gzemmaodhoz - pl. gémtoldat-izemmad, asszimetrikus tamasz-
elrendezés, tamaszok nélkuli (gumikeréken) emelés - torténd bedllitasat, illetve
amennyiben ezt a berendezés automatikusan elvégzi, a visszajelzd rendszer ellendrzését;

- tulterhelés-gatlé nélkili daruknal mindazon jelz6szerkezetek mikddtetéses ellenbrzését,
amelyek a terhelési tablazattal valé 6sszehasonlithatésadg szempontjabdl fontosak (pl.
kinyulas-, gémszog-jelzd, terhelésmutato);

- tamasz-helyzetjelz6 berendezéssel felszerelt daruknal e berendezés lizemképességének és

jelzésének ellenbrzését;

A darukezel6 a mobil daru lizeme alatt a kezel6allast (kezel6fiilkét) nem hagyhatja el. Olyan mobil
daru esetében, ahol a haladdmi mozgatasanak vezérlése csak kiilon vezet6fiilkébdl lehetséges, a
darukezel® a kezel6helyet (kezel6fiilkét) csak a daru helyvaltoztatasa céljabdl hagyhatja el.

A mobil darun a darukezelén és a megbizott kiséré(kd)n kivil tovabbi személyek csak a
darukezel6 fellgyelete mellett, képzés, ellenbrzés céljabdl tartézkodhatnak.
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A darukezel6re vonatkozo elbirasok

Koteles figyelembe venni az emelé6gép napléjaba az el6z6 miszak alatt beirt bejegyzéseket és
ellendrizni az esetleges hidnyossagok megszintetését.

Minden emelési munka megkezdése el6tt meg kell vizsgalnia a daru biztonsagat érintd
berendezések hatékonyséagat, igy kiléndsen:

- a vészledllitot, amely a daru Gzemét lekapcsolja;

- figyelmeztet6, jelz6 berendezéseket;

- minden hajtom(ivet és a koteleket, lancokat;

- a véghelyzet kapcsoldkat;

- minden mozgas fékjét;

- a reteszeléseket;

- a teherbiras, illetéleg a kinyulas jelzbket;

- a daru egyéb biztonsagi berendezéseit, amelyek az emel6gép felszereléséhez tartozé

eszkdzokkel megvizsgalhatdk;
- valamint a hasznalati utasitasban elGirt egyéb berendezéseket és véd&eszkdzoket.

Ha hianyossagot vagy rendellenességet tapasztal, azt koteles felettesének jelenteni, valamint az
emel6gép napldjaba bejegyezni.

Ha olyan hianyossagot vagy rendellenességet tapasztal, amely a daru biztonsagos Uzemeltetését
veszélyezteti, a darut csak a hianyossagok vagy rendellenességek megszintetése utan helyezheti
Uuzembe.

Koteles minden mozgas megkezdése elbtt hangjelzéssel figyelmeztetni a daru hatdkoérzetében
tartozkodokat, ha van a darun hangjelzd készulék.

A hangjelzések a kdvetkez6k legyenek:

- egy révid jel: figyelmeztetés az egyes munkamiveletek megkezdése elétt;

- két rovid jel: ha az utasitas nem egyértelm(, vagy a terhet nem lehet biztonsagosan

mozgatni;
- folyamatos jel: veszélyhelyzet.

Felel6s a kot6z6 altal alkalmazott teherfelvevé eszkéz helyes megvélasztasaért, a flggesztés
helyes maédjaért, a kétozé (rakodd) munkajaért, amennyire azt munkahelyérél megitélheti. Hiba esetén
a kotozoét (rakodét) utasitania kell annak azonnali megsziintetésére. Az emelést, illetve a szallitast
csak akkor kezdheti meg, ha a felerésités biztonsagos és az emeléssel senkit nem veszélyeztet.

A terhet ugy kell el6szér megmozditani - emelni vagy sullyeszteni -, hogy az éppen csak
elmozduljon eredeti helyzetébdl, majd a mozgatast meg kell allitania. A terhet tovabb emelni, illetve a
sullyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a feler@sités, a daru fékjének mikodése rendben van, és
a teher tovabbi mozgatasa a daru stabilitdsat nem veszélyezteti.

Nem végezheti az emelést addig, amig a teher veszélyes korzetét az ott tartdzkodd személyek el
nem hagyjak.

Az irdnyitotél kapott jelzés vagy utasitas végrehajtasat kételes megtagadni, ha az
- ellentétes a jelen szabalyzattal vagy hasznalati utasitassal, és/vagy
- megitélése szerint az balesetet vagy anyagi kart okozhat.

Nem emelhet meg a daruval olyan terhet:

- amely tdmegkdzéppontja emelés kdzben veszélyes mértékben eltolodik;

- amely leer8sitett;

- amely lefagyott;

- amelyen més régzitetlen targyak is vannak;

- amelyhez mas targyakat nekitamasztottak;

- amely a teherfelvevd eszkdzt rongadlja, illetve

- amely tdmege meghaladja a daru, illetéleg a teherfelvevé eszkdz teherbirdsat. Ez nem érinti a
vonatkozo6 szabvany szerinti statikai és dinamikai vizsgalatokat.

Ha nem biztos benne, hogy egy targyat szabad-e megemelni, akkor kdteles a daru Uzemeltetdjétol
vagy az emel6gép ugyintézdjétél utasitast kérni.
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A megemelt terhet csak olyan utvonalon és olyan magassagban szallithatja, ahol a mozgas soran
az nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonsagot.

Koteles Gzem kdézben a daru helyes mikoddését figyelemmel kisérni.

Ha olyan rendellenességet vagy hibat észlel, amely veszélyezteti a daru, illetbleg a korulbtte
dolgozdék biztonsagat, koteles a terhet azonnal lerakni és a darut ledllitani. A hibat koteles az
Uzemeltetdnek haladéktalanul jelenteni és az emel6gép napldjaba beirni.

Teherkotozésre és iranyitasra vonatkozo elb6irasok

A kotozd feladata a teherfelvevd eszkoz helyes kivalasztasa és alkalmazasa, a terhek biztonsagos
felerGsitése, rogzitése és - amennyiben az Gizemeltetd ettdl eltéréen nem rendelkezett — a daru kezel6é
iranyitasa jelzésekkel a vonatkoz6 jogszabaly szerint.

A Kkotozé, illetbleg az irdnyitdé a teher koétdzésekor és az oldasakor, valamint a daru kezel§
irdnyitasa, tovabba a daru minden mozgasa soran helyzetét Ugy valassza meg, hogy a terhet
allanddan figyelemmel tudja kisérni, illetéleg kapcsolatban (jelzés vagy beszéd) legyen a kezel8vel.

Az iranyitdnak a daru kezel6t minden esetben iranyitania kell:

- olyan mozgasok végrehajtasanal, amelyeknél a biztonsagos mozgasi folyamatot - beleértve a
kdzlekedési viszonyokat - nem lehet a kezel6helyrél minden fazisaban attekinteni;

- a feszliltség alatt allo légvezeték vagy munkavezeték meg nem engedett megkozelitésének
megakadalyozasara.

A ko6t6z6 hasznélat el6tt kdteles a teherfelvevd eszkdzoket szemrevételezéssel megvizsgalni, hogy

- azokon van-e egyedi jel;

- a teherpréba a belitétt jelzés szerint érvényes-e;

- alkalmas-e teher emelésére;

- nem sérilt, nem deformalédott.

A teherfelvevé eszkdzdk méretét és elhelyezését ugy kell megvalasztani, hogy a két6z6 agak
egymassal bezart szége a 120°-ot ne haladja meg.

A teherfelvevé eszkdzt csak az emelendd targy megfeleld teherbirasu részeire szabad felerésiteni.

Ha a teher emelés kdzben elbillenhet vagy elcsuszhat, olyan teherfelvevé eszkozt vagy régzitési
maodot kell alkalmazni, amely a terhet emelés kzben nemcsak tamasztja, hanem szoritja is.

Ha a teher rogzitése csak szoritason alapul, tilos az egymashoz szoruld fellletek kozé idegen
anyagot tenni.

A teherfelvevd eszkdzt ugy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon emelés kdzben ne tudjon
elmozdulni, elcsuszni, elferdilni, vagy leugrani, és a fliggesztési pont a teher témegkdzéppontja folott
legyen.

A teherfuggesztd eszkdzt az emelt teher sarkainal, éleinél fellépd megtéréstél megfeleld
megoldassal (pl. kétélvédd saru alkalmazasaval) védeni kell.

Az iranyité a darukezel6t az emelés és szallitas miveletei alatt egyértelmi jelzésekkel koteles
tajékoztatni és iranyitani, a vonatkoz6 jogszabaly szerint. A Kkarjelzés helyettesithet§ megfeleld és
megbizhatd kétoldalu radidkapcsolattal, kotelezé visszajelzéssel.

Az iranyitd a teher megemelésére jelzést csak akkor adhat, ha:

- megitélése szerint a terhet a teherfelvevé eszkozre az eléirasoknak megfeleléen és biztonsagosan
rogzitették;

- az emel6gép hatokdrzetében Iévd személyek ugy helyezkedtek el, hogy a teher mozgatasa nem
veszélyezteti ket.

Ha a teher az emelés pillanatédban elferddl, vissza kell ereszteni és a kotést meg kell igazitani.

Tilos a terhet tdmeg rahelyezéssel vagy rakapaszkodassal egyensulyba hozni.

A megemelt teher szallitas kdzbeni megvezetéséhez hasznalt segédeszkdz legyen biztonsagos.

A terhet emelés és lehelyezés kdzben kézzel megfogni és vezetni, - ha indokolt - csak az alabb
felsoroltak betartasaval szabad:

- a tehertél nyujtott kartavolsagnyira ugy kell elhelyezkedni, hogy a mozgast semmi ne akadalyozza;

- a terhet olyan pontjan kell megfogni, hogy a kéz ne sériilhessen meg;

- a terhet vallmagassagig szabad vezetni.

Az iranyitd koteles gondoskodni a kozlekedés leadllitasarol, ha a szallitott teher kozlekedési
utvonalat keresztez.
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A terhet csak akkor szabad lerakni, ha:

- a terllet a teher lerakasara el6készitett allapotban van és rakodasra alkalmas;
- a terllet kozlekedés, szallitas vagy egyéb munkavégzés céljara nincs kijeldlve;
- a hely teherbirasa megfelel a teher tdémegének.

A teher felerGsitését a teherfelvevd eszkdzrdl csak akkor szabad levenni, ha a teher elmozdulas,
megcsuszas, gurulas, billenés, eldélés stb. ellen megfeleléen biztositott és szilard teherviseld alapon
van.

Ha a teherfelvevé eszkoz a teher ala nyulik, akkor a terhet csak alatétekre szabad helyezni

a teherfelvevé eszkdz kimélése és konny( eltavolithatésaga érdekében.

A teherfelvev6 eszkozt ugy kell szallitani és tarolni, hogy az karosodast ne szenvedijen.

venni.

Szélsbséges kbérnyezeti hatasok

» Amennyiben er6s hoesés, kéd vagy mas iddjarasi vagy kdrnyezeti hatasok miatt a teher vagy a
kdzvetlen kornyezet a teljes széllitasi folyamat alatt mar nem figyelhetd meg, vagy az irdnyitasi
jeleket mar nem lehet egyértelmien felismerni, a daru tizemét le kell allitani.

» Szabadban Uzemel6 darut - ha a gyarté az emel8gép hasznalati utasitasaban, a gépkdnyvében
ettél eltér6en nem rendelkezik, vagy szerelési technolégia alacsonyabb hatart nem allapit meg -
csak legfeljebb 18 m/s szélsebesség hatarig szabad lizemeltetni.

» Szél hatasanak is kitett daruknal biztositani kell, hogy az lzemszlinetben esetleg fetamadé szél
mozgatd, felboritd, karositd hatasaval szemben a daru rogzitett, illetve védett legyen.

Epitési teriileteken betartandé altalinos kévetelmények

A munkavégzés kdzben észlelt veszélyt jelentd rendellenességet a munkavallalé a téle elvarhatd
maodon meg kell szlintetnie, vagy annak elharithatatlansaga esetén a vallalkozas vezet6 intézkedését
kell kérni. Kézvetlen életveszélyt jelentd rendellenesség esetén a munkavégzést azonnal be kell
sziintetni.

Balesetet, sériilést, rosszullétet, lizemzavart a munkahelyi vezetéjének azonnal jelenteni kell.
Amennyiben egészségi allapota miatt a jelentésben akadalyozva van, a jelentést munkatarsai
kotelesek megtenni.

Munkabaleset esetén koteles érintetleniil _hagyni a balesetet okozd szerszamot, gépet,
berendezést (baleset helyszinét) a vezetd intézkedéséig.

Szeszesitalt a munkahelyre behozni vagy munkaidé alatt fogyasztani TILOS ! litas
munkavallalét a munkahelyi vezeté koételes szondaztatni, melynek eredményét jegyz6kdnyvbe kell
rogziteni.

Ha a vizsgélat eredménye pozitiv eredményt hozott, a munkavallalét a tovabbi munkatél el kell
tiltani, és ellene fegyelmi felelésségre vonast kell kezdeményezni. A munkabdl valo eltiltas idejére
részére munkabér nem jar.

A munkateriileten rendet, fegyelmet és tisztasagot kell tartani. A munkaterileten jaték,
fegyelmezetlen viselkedés avagy a munkatarsaknak munka kdzbeni barmilyen médon valé zavarasa,
figyelmiknek a munkatdl valé elvonasa TILOS !

A munkavallalékra az alabbi TILTO rendelkezések vonatkoznak:

TILOS !

- az elektromos berendezésekre, illetve elé barmilyen targyat rakni, a
berendezéseket kinyitni, javitani (kivéve villanyszerel karbantarto),

- a géprél, berendezésrél a védéburkolatot eltavolitani (kivéve a karbantartoét),

- mas munkat végezni, mint amivel megbiztak, illetve engedély nélkil végezni, a
munkahelyeket engedély nélkil elhagyni,

- rossz, meghibasodott szerszammal, eszkdzzel, géppel munkat végezni,

- szeszes italt, drogot a munkahelyre behozni és ott fogyasztani, arulni, a
munkahelyen ittasan tartozkodni.
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Munkavégzés kdzben TILOS ! gydrit, kardrat, nyaklancot, karkotét viselni az alabbi munkakdrokben,

illetve az azzal kapcsolatos munkaknal:

- forgd, mozgd gépek és berendezések kdzelében végzett munkak,
- barmilyen anyagmozgatéssal jar6 munkavégzés kdzben,

TUZVESZELYESSEGI TEVEKENYSEG VEGZESE

Hegesztés tiizvédelme
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54./2014. (XIl. 5.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat alapjan

Alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet /pl. hegesztés, hegesztés/ - el6zetesen irasban
meghatérozott feltételek alapjan lehet végezni. A feltételek megallapitdsa a munkat elrendeld
feladata.

A kils6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti létesitmény vezetbjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint -
helyi sajatossagoknak megfeleléen - tlizvédelmi eléirasokkal koteles kiegésziteni.

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre vonatkozd feltételeknek tartalmaznia kell a

tevékenység id6pontjat, helyét, leirasat, a munkavégz6 nevét és - tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott

munkakor esetén - a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkoz6 tlizvédelmi szabalyokat és
el6irasokat.

A jogszabalyban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi

szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlzveszélyes tevékenységet a tlzvédelmi szabalyokra,

eléirasokra kioktatott személy végezhet.

A tlzveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdéseétél annak

befejezésig a munkat elrendeld - szlkség esetén miiszeres - feligyeletet koteles biztositani.

A tlzveszélyes tevékenységhez a munkéat elrendeld az ott keletkezhetd tliz oltdsara alkalmas

tlzolto-felszerelést, késziléket kbteles biztositani.

A tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és annak kornyékét

tlzvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan kérilményt megszintetni, ami tlzet

okozhat. A munka befejezését az engedélyezének be kell jelenteni.

Klléndsen veszélyes korulmények koézott /pl. gyulékony anyag kornyezetében, vagy tartély,
melyben esetleg toxikus gaz képzddhet/ hegesztési munkat csak technoldgiai utasitas alapjan
szabad végezni.
A hegesztési munkahelyen vagy annak kozelében els6segélynyujté felszerelést kell elhelyezni.
/15/1972.(VII1.15.) EGM rendelet/
Nem telepitett hegesztési munkahelyen a munka csak Tiizgyujtasi Engedély (alkalomszer(
tlizveszély munkavégzés engedélye) megléte esetén végezhetd.
A hegesztd berendezések, eszkdzok, biztonsagtechnikai szerelvények veszélyes munkaeszkdznek
mindsllnek, ezeket idészakos biztonsagtechnikai felilvizsgalat ala kell vonni. Az idészakos
biztonsagtechnikai felllvizsgalat lefolytatdsa a vonatkoz6 jogszabdly szerint.
Hegesztd-berendezések és tartozékaik karbantartasat a gyartd cég altal készitett kezelési
utasitasban az Gzemeltetd részére engedélyezett, javitasat csak az erre a munkara kiképzett és
ezzel megbizott munkavallalé vagy vallalkozé végezheti. Az elvégzett munkat a javitédsért felelds
személynek hitelesen és maradandé modon dokumentalni kell.
A hegeszt6 koételes a munkahelyet, a munkaeszkdzoket, az egyéni védofelszereléseket, /ezek
allapotat, hasznalhatésagat/ munkakezdés elétt - és szlikség szerint kozben is - ellendrizni.
A munkahely vizsgalata soran kulénds gonddal ellendrizni kell:

- a kdzlekedési utak szabadon hagyasat;

- éghet6 anyagok jelenlétét a kézelben;

- a tlzvédelmi el6irasokban régzitett tlizolté felszerelések meglétét;

- ha a munkadarab méretei, alakja vagy tdmege indokolja, a megfelel

alatamasztast vagy rogzitést;
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- a hegesztésre kerlil6 munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az eldélés elleni
biztositasat;

- az anyagtéarolashoz szikséges hely meglétét;

- a figyelmeztetd tablak meglétét.

Ha az ellen6rzés soran a hegeszté barmilyen hibat vagy rendellenességet talal, a munkat
megkezdeni nem szabad. A sérilést, a hibat, hibas eszkdzoket, felszerelést vissza kell adni, illetve
azokkal munkat végezni TILOS !

Kozvetlen baleseti veszély észlelése esetén a munkat azonnal abba kell hagyni, meg kell
kisérelni a veszély elharitasat és err6l a munkahelyi vezet6t értesiteni kell. A munkat csak a
baleseti veszély ellenérzott megsziintetése utan szabad folytatni.

Hegesztd munkahelyen a szétfrocskold fém és salakrészecskék ellen a kornyezet védelmérdl is
gondoskodni kell.

A munkahelyeket ugy kell kialakitani, hogy a tevékenységhez szikséges valamennyi eszk6z
biztonsagosan elhelyezhetd legyen.

A hegesztd-berendezések ellenérzése soran vizsgalni kell:
- a szemmel lathato sériléseket;
- a biztonsagi szerelvények meglétét és mikddéképessegét;
- td6mIBk épségét, a kdzvetlen mechanikai sérilések elleni védelmét;
- a hegesztdpisztolyok, vago fejek sériilésmentességét, tomorségét;

Ha az ellen6rzés soran a hegeszté barmilyen hibat vagy rendellenességet talal, a munkat
megkezdeni nem szabad. Hibas, sérulést, deformalt eszkdzokkel munkat végezni TILOS!

A munka befejezésekor vagy ha a hegeszté elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket
olyan éllapotban kell hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset okozéi.

A hegesztési munka befejezése utan a munkavégzd koteles
- a munkahelyet és haromdimenzios (térbeli) kdrnyezetét, a gdédroket, mélyedéseket,

zegzugos helyeket stb. tdbbszodr is ellenérizni, hogy nincs-e ott izzé anyag, esetleg

nem keletkezett-e tliz, és sziikség esetén vizzel permetezni;
- a munkatérben maradt gyulékony anyagok allapotat ellenérizni;
- az elmozditott anyagokat a munkahely teljes kihillése utan eredeti helyikre

visszaallitani;

Veszélyre vonatkozé maqatartasi szabalyok !

Ha a gazkeverék a pisztolyban ég, akkor a pisztolyszeleppel azonnal el kell zarni a gazt, és a
nyitott oxigénszeleppel a pisztolyt vizbe martva az égéfejet le kell hiteni.

Ha a tdmlé meggyullad és égni kezd, akkor a reduktoron 1évd gyorselzar6 szeleppel elészér az
éghet6 gazt, azutan az oxigént kell elzarni, a tlizet vizes rongy vagy tlzolté készulék segitségével
el kell oltani és az eseményt a hegesztésért felelés vezetének jelenteni kell. A megsérilt tomlét
tovabb hasznalni TILOS !

Ha a gazpalack szelep korll a szivargo gaz langolni kezd, akkor vizes rongy, vagy tlzoltoé készilék
segitségével meg kell kisérelni a tliz oltasat, a palack elzarészelepét haladéktalanul el kell zarni,
értesiteni kell a tlzoltokat, a palackot a tiiz eloltdsa utan ki kell vinni a munkahelyrdl és iranyitott
vizsugarral kell hiteni, majd a szelepet meg kell nyitni.

Gazpalackok kezelése, hegeszté berendezések

» Gazpalackbol a gaz csak nyomascsokkentén keresztlil hasznalhato fel.
» A gazpalackot TILOS ! dobni, ejteni, Gt6désnek, razkdédasnak kitenni, vagy rendeltetésétdl eltérd

célra hasznalni.

» Gazpalackot sem toltve, sem Uresen elektromagnessel emelni TILOS ! Daruval torténé emelés

esetén a gazpalackot csak leesés ellen biztositd szerkezettel illetve oldalfallal ellatott kocsival
szabad emelni.

» Az olyan gazpalackot, amelynek magassaga az atméréjének a négyszeresét meghaladja, eldélés

ellen megfeleld modon /bilincesel, kikétéssel/ biztositani kell.
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» A felhasznalasi helyen csak egy-egy palack éghetd gazt és oxigént, illetve a napi munkahoz
szikséges gazpalackot szabad tarolni.
» A gazpalackot a természetes és mesterséges héforrasoktdl ugy kell védeni, hogy hé6mérséklete

legfeliebb 40 Colegyen.
» A gazpalackokat a karos mechanikai és kémiai behatasoktol védeni kell.
» Az éghetd gazt vagy az égést taplalé gazt tartalmazé gazpalack csatlakozé szerelvényeit nem
szabad zsir, illetve olajtartalmu vagy kénnyen gyulladé anyaggal témiteni.
» Az oxigénpalackot nem szabad zsiros vagy olajos kézzel, illetve az ezekkel szennyezet ruhaban
kezelni, és zsiros vagy olajos ronggyal tisztitani.
» A gazpalack elzaré szerelvényét csak fokozatosan és csak a szilkséges nyomatékkal szabad nyitni
és zarni, a rendszeresitett eszkdzzel. Ha a gazpalack szelepe kézzel nem nyithatd, akkor azt a
toltd allomasnak vissza kell kildeni. A gazpalackot a hibara utalo jelzéssel kell ellatni.
TILOS ! gazpalackot tarolni gédorben, aknaban, valamint elektromos vezetékek és berendezések
1 m-es kérnyezetében.
Kézben egy személy 1 db legfeljebb 14 liter Grtartalmu gazpalackot szallithat.
Gazpalackot talpan gorgetve legfeljebb 20 méter tavolsagra szabad széllitani.
A gazpalack szelepét minden hasznalat utan le kell zarni. Az lres gazpalackra fel kell csavarni a
zardanyat és a szelepvédd sapkat.
A dissou gazpalackot Uresnek kell tekinteni akkor, ha benne a tulnyomas nagysaga 0,5 bar, egyéb
gazt tartalmazd palackoknal 3 bar. Ezt a koriilményt a gazpalackon "URES" krétafelirattal vagy
raerG@sitett feliratos tablaval kell jeldIni.
Minden kiadott hegeszt6 szerszamért a dolgozg, illetve a munkahelyi vezetd a felelbs.
Hegesztd berendezést csak olyan személy kezelhet, aki szakmai és tlizvédelmi szakvizsgaval
rendelkezik.
A hegesztd berendezés felszerelései csak kifogastalan miszaki allapotban hasznalhatok
A gumitdémléknek a keverdszarra és a reduktorra valé felerésitése csak fémbilinccsel torténhet.
Hibas szerszammal, szivargé szerelvényekkel, berendezéssel dolgozni SZIGORUAN TILOS !
Rendszeresen gondoskodni kell a langvago-szerszamok, berendezések és tartozékaik
tisztantartasardl és karbantartasarol.
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Tiizvédelem

Nyilt lang hasznalata: (hegesztés, forrasztas)
- az épitési terlleten csak a kijeldlt munkahelyeken lehet nyilt lAnggal munkat végezni,
- nyilt lang hasznalataval munkat csak tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6k
végezhetnek,
- nyilt langgal valé munkavegzés el6tt a munkat engedélyeztetni kell az épittté vagy a
kivitelezé erre jogosult képviselbjével, vezetdjével

Raktdrozas, tarolds:

- Robbanasveszélyes (korabban , A” és ,B” tlizveszélyességi osztaly) osztalyba tartozé
anyagot, valamint a tlizveszélyes (korabban ,,C” és ,,D” tlizveszélyességi osztaly) osztalyba
tartoz6 éghet6 folyadékot csak jogszabalyban meghatarozott zart csomagolasban, edényben
szabad térolni, szallitani és forgalomba hozni

- 0ltoz6ben Iévé szekrényekben barminem( éghetd folyadékot elhelyezni, tarolni TILOS!

- a raktar teruletét az éghet6 anyagoktél mentesen kell tartani,

- a raktarakban a kdzlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni,

Kozlekedési utak, kijaratok:
- az épitési terlleten, valamint annak helyiségeiben l1év6 kdzlekedési utakat eltorlaszolni
leszikiteni nem szabad,
- az olyan helyiségek ajtajait, melyekben emberek tartézkodhatnak lezarni TILOS !

Gépi berendezések:
- a gépeken keletkez6 éghetd anyagokat, hulladékokat folyamatosan, de legalabb a
munkaidé végén 6ssze kell gydijteni, és a kijeldlt gyljtdhelyre kell szallitani,
- a forgo alkatrészeknél a gyuijtasi veszélyt meg kell akadalyozni
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Villamos berendezések, kapcsoldk:
- a gépet berendezést munkaidb végén aramtalanitani kell,
- a helyiségek, gépek elektromos kapcsoldit mindig hozzaférhetden kell tartani, azokat
eltorlaszolni TILOS !
- a gépek, berendezések kapcsoléit hovatartozas szerinti felirattal kell ellatni,
- elektromos berendezés csak szakember javithatja

Tizolto késziilékek, berendezések:

- a tlzolté készulékeket mindig:

- jol lathatdan,

- kdnnyen hozzaférhetéen,

- a veszélyeztetet hely kozelében,

- Uzemképes allapotban kell tartani, azokat
eltorlaszolni, mas célra hasznalni TILOS !

Tiiz esetén teendd:

Minden esetben aki tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrél tudomast szerez,
koteles azt els6sorban munkatarsainak, és az épitési terlleten tartézkoddknak, masodsorban a
hivatasos tlzoltésagnak jelezni.

Tlzjelzéskor a hivatasos tlzoltésagnak az alabbiakat kell jelenteni:
a tlizeset, kareset pontos helye, cime,
mi ég, mi van veszélyeztetve,
emberélet van-e veszélyben,
a jelz6 személy neve, a hivasra hasznalt telefonkésziilék szama.

A hivatasos tlizoltdsag riasztésa torténhet:
varosi telefonon a 105 hivészamon
mobil telefonon a 105 hivoszamon

Olyan tlizet, amelyet a tlizoltésag kdzremiikddése nélkil eloltottak, illetve emberi beavatkozas nélkiil
megszilnt, be kell jelenteni a hivatasos dnkormanyzati tlzoltésagnak késedelem nélkll, és a kar
szinhelyét a tlizvizsgalat vezetdjének intézkedéséig valtozatlanul meg kell 6rizni. Tlz esetén a
berendezést, gépet, helyiségeket illetve épliletet aramtalanitani kell.

A tilzoltast haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre allo tlzoltd készilékekkel,
eszkdzokkel, berendezésekkel, illetve anyagokkal.

Az életveszélyben lévé személyek mentését haladéktalanul meg kell kezdeni, ezzel egyidejlileg az
anyagi kar csOkkentése érdekében a targymentést is végre kell hajtani a lehetéségekhez mérten.

A tlzoltas vezetését az épitési terlleten a tlzoltdsag megérkezéséig a munkahelyi vezetd, vagy a
helyszinen tartézkodd intézkedésre jogosult vezetd koteles vezetni, iranyitani. A tlzeset helyszinére
érkezb dnkormanyzati tlizoltok vezetdjét a tlizoltast vezetd koteles az addig végzettekrdl tajékoztatni,
és a tlzoltok vezetbjének utasitasait maradéktalanul végrehajtani.

Alkalmazandé munkavédelmi jogszabalyok jegyzéke

1993. évi XCIIl. Térvény a munkavédelemrél, egységes szerkezetben a végrehajtasardl sz6l6 5/1993.
(XII. 26.) MUM rendelettel

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védéeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvedelmi

kévetelményeirdl
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+KISEROGAZ és NAPENERGIA HASZNOSITAS KISUJSZALLASON?”
KISEROGAZ HASZINOSITASAHOZ SZUKSEGES EPITMENYEK
KIVITELI TERVDOKUMETACIOJA

25/1998. (XIl. 27.) EUM rendelet az elsGsorban hatsérilések kockazataval jaré kézi tehermozgatas
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl

14/2004. (IV 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi
kdvetelményeinek minimalis szintjérél

51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-K6ViM az épitbipari kivitelezési, valamint a felel8s miiszaki rendelet
vezetli tevékenység gyakorlasanak részletes szakmai szabalyairdl és
az épitési naploérol

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszultség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

2/1998. (1. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrol

4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM e.r. az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimalis munkavedelmi kdvetelményekrol

3/2002. (11. 8.) SzCsM-EUM e. r. a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl

Kunmadaras, 2017. februar ho

Olajos Marianna, E 16-0248 / 2012.
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