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Kezd6lap » ANL kultéri kompakt folyadékhité

Vissza az el6z8 oldalra ...

ANL kultéri kompakt folyadékh(ité

sumovaNT
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Jellemz6k

Az ANL folyadékhiit6 az egyik legnépszeriibb berendezés Magyarorszagon. A kis kompakt folyadékh(ité rendkivil kedvezd
arfekvésével és kiemelkedden j6 miiszaki paramétereivel idedlis megoldas kisebb létesitmények hideg vizes ellatdsahoz. A kompakt
kialakitas lehetévé teszi, hogy minimalis szereléssel beépithetd a hiitési rendszerbe. Rendelhetd beépitett hidraulikus blokkal is, ami a
gép burkolata alatt helyezkedik el, igy nem igényel kiilébn helyet a beépitése. A sorozaton belll a kisebb tipusok falra, konzol
segitségévelis felszerelhetéek, pontosan ugy, mint egy egyszeri split kiltéri egysége.

Szallitasi terjedelem

Az ANL tipusu folyadékhiitok a kovetkez6 alapfelszereltséggel keriilnek leszallitasra:

1 vagy 2 db scroll kompresszorral, motorvédelemmel, alacsony teliesitményfelvétellel,
aramlasérrel,

elektronikus szabalyzas a biztonsagi elemekkel,

kondenzator oldali hécserél6vel,

axialventilatorok a kondenzatorral hitésére,

beépitett szivattyuval (csak ANL**P,N,A,Q valtozatok),

beépitett pufferrel (csak ANL**A,Q valtozatok)

korrézidvédett burkolattal.

részleges hé visszanyer6 (opcioként)

Opcionalisan rendelhet6 kiegésziték

BDX kondenzatum talca (020-090 méretig)
DCPX Alacsony kiils6 hémérséklet esetén hasznalt kiegészitdé

Ennek a kiegészitének a segitségével biztositott a rendszer miikédése 19°C-t6l egészen -10°C-os kiilsé6 hémérsékletig. A kiegészitd
egy hémérséklet érzékeld szondabdl all, ami a hécserélé bordaira van erésitve, valamint tartalmaz egy vezérld egységet, ami a
ventilator sebességét szabalyozza, igy biztositja az allando hémérsékletét a kondenzatornak. DCPX csak hiitd (hészivattya nélkiili)
berendezéshez épithetd be!

DRE Lagyindité

Bekapcsolaskor az indulasi aramot csokkenti. Csak gyari beszereléssel.(050-200 méretig)
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KR2 elparologtato fiitoszal

Segitségével megakadalyozhatd az elparologtatd befagyasa a téli izemsziinet kdzben. Csak gydri beszereléssel. (050-200
méretig)

PR3 Egyszeriisitett tavvezérlé panel

Az alapvetb vezérlési funkciok tavvezérléssel torténé megvaldsitasara szolgal.(KI/BE kapcsolas, reteszelés). Maximalisan 30 m
hosszu, 4 pélusu (csak hiités), vagy 6 polust (hiités/fiités) kabellel, pdlusonként minimum 0,5 mm? keresztmetszettel.

RA Puffer tartaly flit6betét
Az Alill. Q tipus esetén téli idészakban hasznalatos, megoévja a puffer tartalyt a befagyastol.

VT Rezgéselnyel6 labazat A labazaton elére kialakitott furatokba lehet felcsavarozni. Elnyeli a kompresszor és a ventilator altal
keltett rezgéseket.

Miszaki adatok

Vers. 020° 025° 030° 040° 050° 070°  080°  090° 102°  152°
g‘lfsslt'meny . KW 565 615 744 953 1331 1639 20,35 2214 2634 32,69
PIA KW 571 621 752 964 1347 1659 206 224 2693 3348
NIQ kW o - - - - 1373 169 209 2272 2707 337
Felvett
tolositmény o KW 1,89 205 252 332 412 498 648 679 806 10,31
PIA KW 192 207 252 33 41 492 639 669 807 1053
NIQ kW o - - - - 418 501 648 679 846 10,58
Aramfelvétel 230V11 © A 643 73 817 1078 - - - - - -
400V/3N  ° A 37 42 47 62 87 97 122 128 1557 1881
230V/1  PIA A 72 807 89 1159 - - - - - -
400V/3N  PJA A - - - - 1006 11,11 13,68 143 1674 20,59
400V/3N  NJQ A - - - - 966 10,74 1333 1396 17,77 21,18
Vizaram ALL i 980 1066 1290 1651 2305 2838 3526 3836 4575 5676
Zlilzz'gﬁ‘;is o kPa 21 21 22 24 25 26 34 35 58 61
Sfr::?c";trﬁigasséga PIA kPa 60 60 59 55 82 81 69 66 84 115
NIQ kPa 0 0 0 0 160 159 144 140 140 185
EER . ww 3 3 296 287 323 329 314 326 327 317
PIA WW 298 3 298 292 328 337 322 335 334 318
NIQ WW - - - - 328 337 322 335 32 3,18
ESEER ° 343 343 34 333 374 38 365 371 385 3,99
PIA 35 354 355 348 385 397 38 395 396 3,94
NIQ - - - - 366 377 361 375 361 374
Maximalis 230V ° A 165 165 197 237 - - - - - -
aramfelvétel(FLA) ’ : ' '
400V/3N  © A 6 6 67 87 13 135 163 173 22 26
230V/1  PJA A 17,32 17,33 2054 2456 - - - - - -
400V/3N  PJA A 682 683 754 956 12,65 149 17,76 1879 23,03 27,73
400V/3N  N|Q A - - - . 12 14 17 18 24 28

Inditasi
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aramfelvétel(LRA)  230V/1 ° A 59,5 62,5 83,7 98,7 - - - - - - -
400V/3N  ° A 26,5 32,5 35,7 48,7 65,3 75,3 102,3 96,3 76 87 1
230v1 PIA A 60,32 63,33 8454 9956 - - - - - - -
400V/3N  PJA A 27,32 33,33 3654 4956 6665 76,7 103,76 97,79 77,03 88,73 M
400V/3N  N|Q A - - - - 66,11 76,17 10325 97,28 77,93 89,12 11

Erintésvédelmi P24 IP24  IP24 P24 IP24  IP24 P24 IP24 P24 P24 IP:

osztaly

Kompresszorok scroll  scroll  scroll  scroll  scroll  scroll  scroll scroll  scroll scroll scl
Kompresszorok/ or o

o . n°/n 17 17 11 171 17 17 17 1M 2/1 2/1 2/
kérok szama

0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-50- 0-50- 0-¢
0, -

Fokozatok % 100 100 100 100 100 100 %1% 400 100 100 10
Vizoldali

hécserélé n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
darabszama
Vizoldali INJOUT @ " "% 1 1% "% 1% 1" ™ A 1% T
csatlakozas

Puffer tartaly | 25 25 35 3 75 75 75 75 100 100 10
meérete
Ventiatorok ne 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
szama

Légaram m3/h 2500 2500 3500 3500 7200 7200 7300 7200 14000 13500 13
Hangnyomas dB(A) 30 30 37 37 38 38 38 37 44 45 46
Hangteliesitmény dB(A) 61 61 68 68 69 69 69 68 76 77 78

Htokozeg R410A, Hiitéskor viz héfoklépecsd 7/12°C, kornyezeti hémérséklet 35°C. Flitéskor viz héfoklépesd 45/40°C, komyezeti hémérséklet 7°C (6°C
harmatponti hémérséklet), a hangnyomasszint mérése szabad térben a berendezéstél 10 m-re tortént Q=2 feltételek mellett, az ISO 3744 szabvany szerint

*a megjeldlt aramfelvételek a 400V tapfesziiltségii berendezésekre vonatkoznak

Tarsoldalaink

Termék kataldgusunk

Hoszivattyus Blog

AERMEC

Hirek

Uj! RPL hévisszanyerds szell6zé 300-3900 m3/h, ~80 %
Uj! NLC beltéri Iégcsatornazhato folyadékhiité

Uj méretek: NRK hészivattyd 20-30-35 kW

Kiiltéri nélkuli klimakésziilék AERMEC CMP

NRV modularis kiiltéri kompakt folyadékhité

Oktoklima Kift.

1039 Budapest Kiralyok utja 27.
Telefon: 00 36 1 433 2360
Telefon: 00 36 1 433 2361

Fax: 00 36 1240 3617

Cégjegyzékszam: 01-09-686666
Adoszam: 11987123-2-41
Szamla szam: 11742087-20084871-00000000

Térkép, utvonal

http://www.oktoklima.hu/content/page/id/388 3/4



2016. 10. 12. Klima, paratianitd, hdszivattyu

(=]

? Kiralyok dtja 27

Oktoklima Kft. © 2014 - Az oldalon talalhaté tartalom: képek, szovegek, letdltheté dokumentumok, szoftverek kizarélag az Oktoklima Kft. irasos engedélyével hasznalhatok fel.

http://www.oktoklima.hu/content/page/id/388 4/4



