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Tétel szam Menny. Megnevezés

A valtoztatds jogat fenntartjuk

Kiirasi széveg

A projekt neve

Projekt szam

Datum

PG Egységar / HUF

Megnevezés: Nedvestengelyl alapkiviteli

nagyhatasfok szivattya
Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10

Wilo-Yonos MAXO nagyhatasfoku szivattyu

elektronikusan szabalyzott,

Ar, kérésre

Nedvestengely ( keringetdszivattyd, szinkronmotor ECM
technoldgiaval és beépitett teljesitményszabalyozassal a
fokozatmentes nyomaskilonbség-szabalyzashoz. Az Gsszes flitési,
szelloztetési és klimatechnikai alkalmazasban hasznalhatd.

Sorozatkivitelben az alabbi dsszetevokkel:

- El6valaszthato szabalyozasi mddok az optimalis

terhelésillesztéshez:
(valtozdé nyomaskulonbség)
- 3 fordulatszam-fokozat (n = allando)

Ap-c (allandé nyomaskiilonbség), Ap-v

- LED-kijelz 6 az alapjel bedllitdsahoz, és a hibalizenetek kijelzése

- Villamos csatlakozas a Wilo-dugasszal

- Zavarijelzd lampa és érintkez6 gy(ijt6é zavarjelzéshez

Karimas szivattyuknal:

- Alapkivitel DN 32 - DN 65 szivattyukhoz: PN 6/10 kombikarima
(PN 16 karima az EN 1092-2 szerint) PN 6 és PN 16

ellenkarimakhoz

- Alapkivitel DN 80 / DN 100 szivattyukhoz: PN 6 karima (PN 16
kivitelben az EN 1092-2 szerint) PN 6 ellenkarimahoz

Szerkezeti anyagok
Szivattyuhaz

200)

Jarokerék

tvegszal)
Szivattyltengely
Csapagy

Uzemi adatok

Kdzeg

Térfogataram
Szallitdbmagassag
Koézeghémérséklet

Min. kézeghOmérséklet

Max. kézegh6mérséklet
Maximalis Uzemi nyomas
Legkisebb hozzafolyasi magassag, ha
50 °C/ 95°C/ 110 °C

Max. kornyezeti hdmérséklet

Motor/elektronika
Energiahatékonysagi index (EEI)
Elektromagneses megfeleldség
Zavarkibocsatas

3;2004+A1;2012 /residential area (C1)
Zavart(rés

: Szlirkedntvény (EN-GIL-
: Mlanyag (PP - 30 %

: Nemesacél (X39CrMo17-1
: MUszén, fém impregnalt

: Viz 100 %

. 20 °C

:-20 °C

: 110 °C

: 10 bar
:3m/10m/ 16 m
1 60 °C

: £0.20

: EN 61800-

: EN 61800-

3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

Haldézati csatlakozas
Teljesitményfelvétel P1
Max. fordulatszam
Aramfelvétel

Védelmi osztaly

Kabel csavarzat

Szoftver verzio
Adat véltozat

: 1~230V/50 Hz
: 0,005 kW ... 0,12 kW

: 1000 1/min ... 3700 1/mi
:0,08A ...1A

: IP X4D

: M20x1.5
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m o Kiirasi széveg
Kapcsolattartd

E-mail
Telefon
Telefax

Vevé A projekt neve Névtelen projekt 2016-11-21 10:23:28.554

Projekt szam

Kapcsolattartd

E-mail
Telefon
Datum  21.11.2016
Tétel szam Menny. Megnevezés PG Egységar / HUF Ar / HUF
Csdcsatlakozas : G 1% PN 10
Beépitési hossz : 180 mm

Rendelési informaciok

Toémeg, kb. 14,5 kg

Gyartmany : Wilo

Tipus : Yonos MAXO 25/0,5-7 PN
Cikkszam : 2120639

Osszar  Ar, kérésre
+ 27% AFA  Ar, kérésre
Ossz. brutté ar Ar, kérésre

Szoftver verzié 4.3.4 - 2016/11/03 (Build 498)
A valtoztatds jogat fenntartjuk Adat véltozat 25.09.2016 Oldalak 2/3



m o | MUiszaki adatok
Kapesolattarto Nedvestengely( alapkiviteli nagyhatédsfoku szivattyu

E-mail
Telefon Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10
Vevé A projekt neve Névtelen projekt 2016-11-21 10:23:28.554

Projekt szam

Kapcsolattarté Beépitési hely
E-mail Vevd poziciészam
Telefon
Datum  21.11.2016
Jellegmez6 Uzemi adatok megadasa
H /m J Szallitomagassag gAp / MPa Tér’fo’g:atéram ’
= E Szallitdbmagassag
] = 0.06 Szallitott kdzeg Viz 100 %
64 e Kézegh8mérséklet 20,00 °C
5 =0,05 Stiriiség 998,30 kg/m3
431 ;0,04 Kinematikai viszkozitas 1,00 mm?2/s
375 £0.03 Hidraulikus adatok (munkapont)
E ;0 02 Térfogataram
27; E™ Szallitémagassag
13 £0,01 Teljesitményfelvétel P1
04 — - ) Termék adatok
P,/ KW Teljesitményfelvétel P1 B o . o .,
! n Nedvestengely( alapkivitelli nagyhatasfokd szivattyud
] Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10
013 Uzemméd dp-v
0.08- Max. (izemi nyomas 1 MPa
] Kozeghdmérséklet -20°C ... +110°C
0,06 Max. kérnyezeti hémérséklet 60 °C
] Legkisebb hozzafolyasi magassag, ha
0,047 50/ 95/ 110°C 3/10/ 16 m
0,02 Motoradatok
] Motor kivitele EC motor
O T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Energiahatékonységi index (EEI) <0.20
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8Q/mih Halozati csatlakozas 1~ 230V / 50 Hz
Megengedett feszliltségtlirés +10
Max. fordulatszam 3700 1/min
Teljesitményfelvétel P1 0,12 kW
1 A
| 51 51 G1l% Aramfelvétel 1A
s Védettség IP X4D
Szigetelési osztaly F
Motorvédelem beépitett
o Elektromagneses megfelel6ség
o)) Zavarkibocséatas EN 61800-3;2004+A1;20
g88- Zavart(rés EN 61800-3;2004+A1;20
. Kabel csavarzat M20x1.5
E El o
() =
i Csatlakozasi méretek
Csdcsatlakozas a szivdoldalon G 1%z, PN 10
- Nyomodoldali cs6csatlakozas G 1Y%z, PN 10
— Beépitési hossz 180 mm
'_|
Szerkezeti anyagok
Szivattylhaz Szurkedntvény (EN-GIL-200)
Jarokerék Mdanyag (PP - 30 % Uvegszal)
i 180 —1 Szivattyutengely Nemesacél (X39CrMo17-1)
-t |t = Csapagy MUiszén, fém impregnalt
Rendelési informaciok
Toémeg, kb. 4,5 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Cikkszam 2120639
f 1 { 1
I b !
] |
OO QO] 1 OO Q0] !
| |
l ) | )
L N PE SSM L1 L3 PE SSM
L2 L3
L1 L2
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