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IIelyszín:

A vizsgálat tárgyaz

A mintavételek időpontja:

Megbízó:

A mintavételt végezte:

A minták analitikai vizsgá"Jatát
végeztez

A vizsgálati jegyzőktin1v száma:

Kiadás dátuma:

Készítette:

Ellenőľizte:

Kisújszállás, MőriczZsigmond Gimnázium lánykollégiumának

tęľü letén üzeme l ő gázmotoľho z érkezó gázv ezeték.

A termźt\vízzel feljövo gáz metán', oxigén-, szén-dioxid- és

nitrogén taľtalmának meghatáľozása

2010. szeptember 8.

Kisúj szállás Váľos Önkorman y zata
53l0 Kisújszállás, Szabadság tér l.

Bálint Analitika Kft.

Ember Albeľt, vizsgálómérnök
Palatinus Péter, vizsgálótechnikus

Bálint Analitika Kft.
1 1 1 6 Budapest, Fehérvári iń 1 44 .
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KisújszállásVárosonkormányzata.Kisújszállásifi.irdő Vizsgálati j egyzőkönyv szźlma: 1 0 -639 l 1

1. BEVEZETES

Kisújszállás Város onkormány zata megrendelte a Bálint Analitika Kftłől a Kisúljszállás Móricz

Zsigmond Gimnázium lánykollégiumának teľületén üzemeló gázmotorhoz érkező tuze|oanyagmetán-'

oxi!én-, szén-dioxid- é s nitro gén tartalmának meghatár ozása'

A tüzelőanyag a kisújszźůlási strandfürdo teľületén üzemęlo B-110 kalŕLsrteri sz' kút által termelt

tercĺá|v ízzěl 
" 
gytitt 1 tin a fe l sz ín re é s kerti l lev álasńásr a'

A gázmintáĺt a gźlzvezetékből szeleppel ellátott mintavételi helyľol vettük'

A mintavéte iezést egyeztetett idopontban 2010' szeptember 8-án hajtottuk végre'

2. vIZsGÁLľr EREDMÉľynr

A mĺĺszeľesen méľt metán, széndioxĺd, oxigén és nitľogén koncentľácĺó méľési eľedményei:

Száraz gáz összetételeNedves gáz iisszetétele
Komponensek
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Kisúj szállás Város onkormányzata. Kisúj szállási fiiľdő Vizsgálati j egyzőkönyv száma.. l 0 -63 9 l 1

3. ALKALM.AZDTT MÓDSZEREK ns rnszÜr,nxnx

Mĺĺszeľesen méŕ komponensek meghatározása

MSZ EN 14789:2006 Helyhez kötött légszennyező foľrások emissziója. Az oxigén (o2) térfogaĺ
koncentrációjának meghatározása. Referencia módszer: paramágne'..*g.

MsZ Ż1853_19:l98l

MSZ EN 12619:2000

Szén-dioxid meghatározása. (ND- IR módszeľ)

Helyhez kötött légszennyező források' A kibocsátott gázokban kis
koncentrációban előfoľduló, összes gázźilapotű, SZerveS kötésben lévő szén
tömegkonce ntráciőjźnak meghatározása. Folyamatos' lángionizációs
detektoľos módszeľ

A mérés során dinamikus gázhígítást alkalmaztunk

Az 02 és Co2 komponenseket egy HORIBA PG-250 típusú gázanalizátoľ segítségével határoztuk
meg. A mintavételi térfogatáram O,4llperc volt.

A CH4 komponenseket egy Bernath Atomic Model 3005 típusú gźtzanalizátor segítségével határoztuk
meg. A mintavételi térfogattram 1 l/perc volt.

Az analizátorokat a vizsgálat előtt oMH által hitelesített anyagmintákkal kalibráltuk, a nullpontot
szintetikus levegővel állítottuk be'

Äz alka|mazott gázanalizźúor jellemzői:

1. Gyáľtó: HORIBA GmbH, Japán
Típus:PG-250

A mért koncentrációk bizonytalansága:

Komponens Műkiidési elv Alkalmazott
méľési tartomány Ismételhetőség Lineaľitás DľiffÍ

CO, NDIR 0-20% + |,0 Yo teljes skála + 2,0 yo

teljes skála
+ 1,0 yő

teljes skála / napOz Paľamágneses 0-2s % + 1,0 yő teljes skála

Vizsgált
szennYező

Bizon1.talanság

Oł +.6Yo

CO, +6Yo
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Típus: Model3005

Kisújszál onkoľmányzata. Ki súj szállási fiirdő Vizsgálati jegyzőkonyv száma: 10-639 l 1

: Beľnath Atomic

A meghatározás ľelatív bizonýalansága (az aktuáIiS mérési körülményekre):

Vizssált szennvezĺĺ Bizonvtalansás
metán +10%o

Ho ľdozógá z v íztarta|mának m egh atár ozása

Avéggáz nedvességtartalmának meghatáľozástlhoz ALMEMO AHLBORN 6290-7B típusú digitális
kijelzésű multifunkcionális műszeľt és hiteles kapacitív érzékelő szondát használtunk. A méľőműszer
az adotÍ. mérési pontban méri a hőmérsékletet és a ľelatív páratartalmat is' A méft adatokból a késztilék
azabszoltÍpáratartalmatautomatikusankiszámítja.

A meghatározás relatív bizonýalansága (az aktuális mérési körĺilményekľe):

Vizssált paraméter Bizonvtalansás
Yiztaľtalom +5yo

Budapest, 20 1 0. szeptembeľ 28.

-Jegyzokönyv vége-

Műktidési elv
Alkalmazott

méľési tartomány Ismételhetőség Lineaľitás Dľifft

FID
100000 ppm

(10 te/o)
t2%teljesskála + 5,0 %o

teljes skála
!.t%

teljes skála / nap
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