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Tervezoi nyilatkozat

KISUJSZALLAS VAROS ONKORMANYZATI TULAJDONU.
KUMANIA GYOGY- ES STRANDFURDO

GAZFELHASZNALO LETESITMENY
KISUJSZALLAS ARANY J. UTCAI BEJARAT

VILLAMVEDELMI TERV

Az épitési engedélyezési eljarasrol szolo hatalyos rendeletek €s jogszabalyokban foglaltak alapjan
alulirott kijelentem, hogy a fenti megnevezésii tervdokumentaciot az altalanos és az idevonatkozé
hatosdgok eldirdsainak megfeleléen 54/2014.(XII:5) BM hatalyos OTSZ, MSZ EN 62305
szabvanyok, valamint vonatkozé miiszaki TVMI 7.2 (2016.07.01) kovetelmények figyelembe
vételével készitettem el.

A gaztalanito 1étesitmény 54/2014.(X11:5) BM hatalyos OTSZ rendelet eldirasai alapjan keriiltek
megtervezésre, annak kivitelezés utani feliilvizsgalatat is e rendeletnek megfelelden kell elvégezni.

Kijelentjiik tovabba, hogy a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a munkavédelemrdl szolo
1993. évi XCIIL torvényben eldirt kovetelményeknek.

A fent hivatkozott eldirasoktol, szabvanyoktdl és miiszaki kovetelményektdl eltérés nem valt
sziikségessé.

Kecskemét, 2016. december 15.

(05 é%(cﬁ//

Szab6 Matyas Nagy Ferenc
Villamossagi tervezd Ellenér
Kamarai azon: MMK-03-0426/ 01-13551 FVM/
V,TUJ MiE 01-63963
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El6zmények:

Kisujszallas Varos Onkorményzata, a Kistjszallds Rakoczi Ferenc utca 12. szam alatt talalhatd
Kumania Gyogy- ¢és Strandfiirdd, valamint a mellette talalhat6 Illyés utca 5. szam ala tartozo
Bolcsode épiiletegyiittes villamos korszeriisitést, és villamos fogyasztas csokkenést kivan
megvalositani. Uj napelemes rendszer, valamint a gyogyfiirdé kisérégazainak hasznositasat wij

gaztelhasznal6 létesitmény megépitésével kivanja elOsegiteni.

1. A tervezésnél alapul vett kiindulé adatok

A termal kut vizének gaztalanitdsara a GK-0-01.00 jelii szakagi folyamatabra szerinti
technologia épiil. A gazfelhaszndlo létesitmény a Kistijszallas Arany Janos utca feldl kozelithetd
meg.

A gazfelhasznal6 l1étesitmény ipari alaprendeltetésti, 6nallo rendeltetési egységet tartalmazé szabad téren

keriil elhelyezésre, ahol a robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag feldolgozasat és tarolasat végzik.

Szabvanyok
1. MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvanysorozat
2. MSZ 1585:2012 Erésaramu tizemi szabalyzat
3. MSZ 274 szabvanysorozat Villamvédelem
4. MSZ IEC 1212-1:2001 szabvany Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem
5. MSZ EN 62305 Norma szerinti villamvédelmi rendszer

Rendeletek, utasitasok
1. 54/2015. (XIL.05.) BM rendelettel kiadott OTSZ
2.45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
3. 14/2004 F.M.M. rendelet
4. 4/2002 (I11.20) SzCsM-EiiM rendelet
5.1996. évi XXXI. torvény
6. 1995. évi LIII. torvény
7.2/98 (1.16.) MUM

8.31/1995 (VIL.25) LK.M. rendelet

9. 1993. évi XCIIL. torvény és végrehajtasara kiadott alabbi rendeletek:

10. 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet
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1.1. Alapadatok

A tervezéshez sziikséges alap adatokat az gazfelhasznalo 1étesitmény GT-1-05.00 jelli gépészeti tervei
szolgaltattak. A létesitmény a tervek szerint két részbol all. Egyik rész a jelenleg is lizemeld, régi gaztalanito
térrésze, valamint az Gjonnan létesiilo térrész, amelyen a gazturbina és annak kiszolgalo, segédiizemi
berendezések kapnak helyet. A legmagasabb pont a gaztartaly, illetve annak lefivato szelepe.

Meéret:

Szélesség 10m

Hosszisag: 12m

Alapteriilet: 120m2

A létesitmény Az AE jeli aleloszton keresztiil kap energiaellatast. Az AE jelt kapcsoloberendezés nemcsak
a létesitmény energiaellatasara, hanem a gazturbinak altal termelt villamos energiat is bekapcsolja a villamos
halozatba.

A kockazatelemzés soran — az MSZ EN 62305-2 szabvany szerint - kdvetkez6 kockazatokkal kell szamolni:
R1 emberi élet elvesztése

S1 karforras — kozvetlen villamcsapas az épitménybe

S2 karforras - villamcsapas épitmény kozelébe — Rm = tulfesziiltség kartényezdvel kell szamolni.

S3 villamcsapas csatlakozé vezetékbe

S4 villamcsapas a csatlakozo vezeték kozvetlen kornyezetébe

54/2015. (XI1.05.) BM rendelet 141. § (12. melléklet), a villamcsapasok hatasaval szembeni védelem
megfeleld a robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag feldolgozasara, tarolasara szolgalo, ipari
alaprendeltetésii 6nallo rendeltetési egységet tartalmazo szabad tér védelmi szintje:

e villamvédelmi fokozata: LPS I1

o Koordinalt talfesziltségvédelem fokozata: SPM Il.-nek felel meg
II. fokozatd (LPL-IL) villam védelemnek megfelelé védett teret 30,0 m sugard gordilé gombos
szerkesztéssel vagy egyszeribb védoszog modszerrel lehet meghatarozni.
A védoszog H=8 magassagnal 50°, a terven ez keriilt abrazolasra. Az 6nall6 villamvédelmi felfogora nincs
szlikség.
Az Rm - talfesziiltség kockazati tényez6t a létesitmény megfeleld foldelésével lehet minimalisra
csokkenteni, ezért a létesitmény koré B tipusu foldeldt, keretfoldel6t kell 1étesiteni.
A villamos berendezések tulfesziiltségvédelmét az SPM I1. fokozatnak megfeleléen kell megtervezni

A gaztalanito létesitmény kiilsé villdmvédelmi tervét — az LPS II villamvédelmi fokozatnak megfelel6en -
az KUM-PR-V03-002 RO Villamvedelem gaztalanito jelii rajz tartalmazza.
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2. Avillamvédelmi halozat szerelése
2.1. Felfogok:

A gazfelhasznal6 létesitmény térvilagitasi oszlopok.
2.2. Levezetok

A térvilagitasi oszlopok
2.3. Foldelok

B tipusu keretfoldeld és a térvilagitasi oszlopok alapvasaldsa. A keretfoldel6t a talajban 0,7m mélyen kell
elhelyezni. A keretfoldel6vel minden 20m-nél kozelebb levo fémtargyat 6ssze kell kotni, igy a létesitmény
minden fém szerkezetét, valamint a keritést is két ponton.

A keretfoldelorol két foldelési fixpontot kell létesiteni a rajzon megjeldlt helyen. Az Gjonnan készitett
betonvasalast 2m-enként a keret foldelovel 6ssze kell kotni.

A gazfelhasznalo létesitmény fold feletti acél vezetékszakszokat a fixpontokhoz kell csatlakoztatni,
megfeleld foldeld bilincs segitségével.

Az egyik foldelési fixpontot a z AE jelii villamos elosztohoz legkdzelebb, mint a 6 foldelési kapocshoz kell
létesiteni, a masikat a létesitmény ellentétes oldalan kell elkészteni. Az elektrokorr6zid elkeriilésére,
megfeleld anyagparok alkalmazhatok.

A foldelés anyaga, legalabb Rd10 St/Zn koracél milanyag kopennyel, vagy FI30x 3 v.4mm acélszalag
specialis villamvédelmi 6sszekdtésekre szolgald nyomokengyeles vagy/és betonalapfoldeld osszekotokkel. A
kotés korroziovédelmérdl korrdziogatlo plasztikus véddszalaggal kell gondoskodni és gyartoi utasitas szerint
kivitelezni.

Az elérendo foldelési ellenallas értéke Rmin < 10 Ohm

A 1étesitett foldelési ellenallas értékét, annak elkésziilte utan méréssel ellenérizni kell, az eltakart kotések
helyét és korroziovédelmét fényképpel is dokumentalni kell. A jegyzOkonyv az atadasi dokumentacio része,
az iizemeltetonek at kell adni.

3. Biztonsagi eloirasok

3.1. Foldelo halozat szerelése

A kivitelezési munkak, foldeld halozat szerelése kozben fellelhetd minden olyan kabelt fesziiltség alatt
allonak kell tekinteni, amelyet nem az MSZ 1585:2012 szabvany szerinti modon fesziiltség-mentesitettek.

3.2. Vizsgalatok

A normal tizemi koriilmények kozott elhelyezett er6saramu és gyengearamu rendszerek esetében a létesitési
el6irasok betartasat az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany alapjan kell ellendrizni.

A villamvédelem megfeleld miikodése érdekében az alabbi vizsgalatokat, ellen6rzé méréseket kell a
kivitelezés soran és annak végeztével elvégezni. A mérések eredményeit ki kell értékelni és jegyzokonyvben
kell rogziteni.

3.3. Erintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat

Minden villamos berendezést a kivitelezés soran és annak befejezésekor az lizembevétel elott az MSZ 2364-
610:2003 ¢s MSZ HD 60364-6:2007 szabvanyok alapjan ellendrizni kell.
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Az ellenérzés eredményeit Gssze kell vetni az MSZ 2364/MSZ HD 60364 létesitési szabvanysorozat
kovetelményeivel. Az érintésvédelem hatékonysagat szemrevételezéssel és miiszeres méréssel kell
ellendrizni. A mérés soran megallapitasra keriil, hogy a vizsgalt berendezés testzarlata soran fel tud e 1épni
az érintésvédelmi kikapcsold szerv miikodéséhez sziikséges (elbirt) aramerdsség, vagy testzarlat esetén — a
berendezés testén — az eldirtnal kisebb lesz ¢ az érintési fesziiltség.

A feliilvizsgalat eredményeit, mért értékeket, szamitasokat jegyzokonyvben kell rogziteni és mindsitd iratot
kell késziteni.

3.4. Villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat

A kivitelezés végén villamvédelmi feliilvizsgalat kell tartani, melynek soran ellendrizni kell a tervben,
vonatkoz6 rendeletekben, szabvanyokban eldirtakat. A tllfesziiltség-védd eszkozoket is ellendrizni kell: az
er6saramu  eszkdzoket az optikai allapotjelz6k szemrevételezésével, a gyengedrami eszkozoket
szemrevételezéssel és a gyartd altal eldirt miszerrel torténé miszeres mérésekkel kell ellenbrizni. Az
eredményeket jegyzOkonyvben kell rogziteni és kiértékelni. Rendszeres ismételt feliilvizsgalatokat 6 évente
kell tartani. Rendkiviili ellendrzést kell tartani kdzvetlen villamcsapast kovetéen.

3.5. Erosaramu berendezések szabvanyossaganak feliilvizsgalata (tlizvédelmi vizsgalat)

A villamos berendezések altal okozott tlizveszély csokkentése érdekében az 54/2014. (XI1.05.) BM
rendelettel kiadott OTSZ elbirja a kiilonféle kockazati osztidlyba tartozd épitmények esetén, azok
helyiségeiben, szabadtéren a tlizvédelmi jellegli feliilvizsgalatot, jelen nem tiizveszélyes épitményre a
helyreallitas, javitas utani, valamint 6 évente ismétlédo vizsgalatokat.

A feliilvizsgalat harom kérdésre ad valaszt:

1. Megfelel a villamos berendezés a Iétesitéskor érvényes eldirasoknak?

2. Van valtozas a villamos berendezést befoglald helyiségben, térségben? Emiatt at kell alakitani a villamos
berendezést?

3. Leromlott a vizsgalt berendezés allapota? Az allapot romlasa miatt a berendezés veszélyt jelent
kdrnyezetére?

Az erésaramu berendezések szabvanyossagi feliilvizsgalatanak alapja az MSZ 10900:2009, MSZ 60529,
MSZ 4851, MSZ 4852 szabvanyok és az MSZ 2364/MSZ HD 60364 és MSZ EN 60204 szabvanysorozatok.

A feliilvizsgalat eredményeit, mért értékeket, szamitasokat jegyzokonyvben kell rogziteni és mindsitd iratot
kell késziteni.

3.6. Feliilvizsgalatra jogosult

A szabvanyossagi feliilvizsgalatokat érvényes bizonyitvannyal rendelkez6 vallalkozo vagy hatosag végezheti
el.

3.7. Munka- és tiizvédelmi eloirasok

A helyszini kivitelezés csak érvényes kiviteli tervvel, atadott-atvett munkateriilettel, a sziikséges
biztonsagtechnikai oktatasok utan és a munkavégzési engedély birtokaban kezdheto el.

A kivitelezés soran be kell tartani az tizemelteto tiizrendészeti €s biztonsagtechnikai eldirasait.

A helyszini munkaknal a megbizonak feliigyeletet kell biztositania.

A helyszini munkak soran a kivitelezé felelds vezet6je a helyszinen 1évé munkavezetd.

A helyszinen 1év6 munkavezet6 feladata:

- Koteles a helyszinen tartozkodni

- Koteles kioktatni a munkara beosztott dolgozokat a tiiz és balesetvédelmi eldirasokra.

melyet a kioktatottak a helyszinen 1évé oktatasi naploban alairasukkal kételesek igazolni.
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- Betartja és betartatja a jelen kiviteli tervben eldirtakat és a Megbizo altal atadott egyéb eldirasokat.

- Megkoveteli a munkavégzéshez sziikséges ¢€s rendszeresitett védofelszerelések hasznalatat.

A kivitelezés soran be kell tartani az épitési munkahelyen és az épitési folyamot soran megvaldsitando
minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl szolo 4/2002.(11.20.) SzCsM” EUM egyiittes rendeletet, a
munkavédelemrél sz016 1993. Evi XCIIL tv. II1. fejezetének és az 54/2014. (X11.05.) BM rendelettel kiadott
OTSZ eloirasait.

A kivitelez6 koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési munkak alatt.
A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentacio
részét képezi a 4/2002.(I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet 6.§ (2) bekezdésének b) pontjaban
meghatarozott tartalmu biztonsagi és egészségvédelmi terv.

A kivitelezo az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése eldtt a 4/2002.(11.20.) SzCsMEUM egyiittes
rendelet 3. szam® melléklete szerint el6zetes bejelentést kiteles megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és
Munkaiigyi Fofeliigyeloség épitési munkahely szerinti illetékes feliigyeldséghez, ha az épitdipari kivitelezési
tevékenység idotartalma elérelathatdan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejlleg ott tobb mint 20 f6
munkavallalé végez munkat, illetve a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. Az
eldzetes bejelentés idészerl adatait az épitési munkahelyen jol lathatoéan kell elhelyezni.

A munkahelyet az engedéllyel kivitelezést végzé személyeken kiviil senki nem kozelitheti meg.

Az érvényben 1év0 szabalyzatok értelmében a jelen terv a biztonsagos lizemeltetésnek csak a targyi feltételeit
biztositja. Kivitelezonek be kell tartania azokat az elbirasokat, melyeket az lizemelteté a munkavégzési
engedélyében eldirt. Ha a munkahely sajatossagai miatt rendelkezik specialis koriilményekkel, akkor az
emiatt sziikséges eldirasokat a munkavégzési engedélyt kiadonak az engedély kiadasa eldtt meg kell
hataroznia €s irasban at kell adnia kivitelezének.

A kivitelezés soran be kell tartani az eldirt munka- és tiizvédelmi utasitasokat és eldirasokat.

Nyilt langgal jar6 munkakat csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 munkavallalo végezhet erre
is érvényes munkavégzési engedéllyel. Ekkor a helyszinen el kell helyezni 1db 12 kg-os porral-olto
késziiléket.

A kivitelezés soran az eléz6ekben felsoroltakon tul kiilonods figyelemmel be kell tartani az MSZ 1585:2012
szabvany el6irasait. A szabvany értelmében targyi tevékenység villamos munkénak, {izemi munkanak
mindsiil, melyhez villamos szakképzettség sziikséges.

A villamos berendezésen munkat végezni kizarolag a fesziiltségmentesités szakszerli végrehajtasa utan,
fesziiltségmentes allapotban szabad. A villamos berendezés modositasa, bovitése utan, ismételt fesziiltség ala
helyezés, lizembe helyezés elétt ellendrizni kell, hogy a berendezés megfelel e a biztonsagi szabalyzatoknak
és a vonatkozo szabvanyokban maghatarozott miiszaki kovetelményeknek. Az ellendrzés kdvetelményeit

az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany irja le. Az ellen6rzés szemrevételezésbol és mérésbol all. A
szemrevételezést legalabb IV. csoportba tartozd személy végezheti. A mérést kizardlag hasonld villamos
berendezések ellendrzésében mar gyakorlatot szerzett, szakképzett személyeknek kell elvégezni, a megfeleld
mérdeszkozzel. A mérést olyan modon kell végezni, hogy ne okozzon veszélyt az elkeriilhetetlen csupasz
aktiv részek jelenléte. A mérés fesziiltség kdzelében végzett munkanak mindsiil, kizarolag legalabb két
személybdl all6 munkacsoport végezheti, amelybél az egyik IV., a masik III. csoportba tartozo
szakképzettséggel rendelkezik (MSZ 1585:2012 szabvany 6.1.101. pont). Az ellendrzés eredményét irdsban
kell rogziteni, utana a hibakat ki kell javitani.

Aramiités esetén a szabvany C.100 mellékletében 1év6 ,Els6segély-nyujtasi Gtmutatd aramiitéses
balesetekhez” cimii tajékoztatas szerint javasoltak szerint kell eljarni.

Ttz esetén a szabvany ,, Tlizoltas” cimii fejezete szerint kell eljarni.

Baleset esetén a bejelentés és a kivizsgalds, nyilvantartds vonatkozasdban az 1993. évi XCIIIL. térvény
végrehajtasara kiadott 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet el8irasait.

Baleset esetén a sériiltet elsdsegélyben kell részesiteni és a legkdzelebbi orvosi rendeldbe kell szallitani.
Amennyiben a sériilt nem szallithatd, ment6t kell hivni. A munkalatok soran esetlegesen bekovetkezett
baleseteket a Megbizo illetékes feliigyeletének kotelezo jelezni.

A munkavégzés helyszinére és idoszakara biztositani kell:
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e 1 db MSZ 13553 szerinti mentddobozt
e 1 db 12 kg-os porral-olté tiizolto késziiléket
e 1 db gyorsjaratu gépkocsit

3.8. Kornyezetvédelem, hulladékkezelés

A kivitelezés soran keletkezé hulladék gytijtése, szallitdsa és artalmatlanitasa a kivitelezd feladata ¢€s
koltsége. Szelektiv hulladék-gyjtést kell megvalositani.

A veszélyes és kornyezetszennyezé anyagokat elkiilonitve €s a tovabbi szennyezddést megakadalyozo
modon kell elszallitasig tarolni.

A veszélyes hulladék artalmatlanitasat ¢és elszallitasat kizardlag a hatalyos jogszabalyban eldirt
engedélyekkel rendelkezd vallalkozd végezheti el.

r

3.9. Eldirasok a miiszaki atadasi dokumentacioval kapcsolatban

Az atadasi dokumentacionak az alabbiakat kell tartalmazni:
- Kivitelez6i nyilatkozat
- Tervez6i nyilatkozatok
- Miiszaki szemlék jegyzokonyvei
- Megvalosult allapotot tiikr6zé D-terv
- Beépitett alap- és segédanyagok bizonylatai
- Beépitett berendezések, eszkdzok, késziilékek gépkonyvei, kezelési utasitasai, gyartoi tantsitvanyai
- Erintésvédelmi ellendrz6 vizsgalat és szabvanyossagi feliilvizsgalat jegyz6konyve, minsitd irat
- Erésaramu berendezés szabvanyossagi feliilvizsgalatanak jegyzokonyve, mindsité irat
- Villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat jegyzokdnyve és mindsito irat
A vizsgalati, mérési jegyzokonyveknek az alabbiakat kell tartalmazniuk:
e vizsgalat, mérés targya, célja, idépontja

e vizsgalatot, mérést végz0 intézmény, személy neve, képesitése, engedély szama
e vizsgalat, mérés helye
e vizsgalat, mérés, mérési elv rovid leirasa
e vizsgalathoz, méréshez felhasznalt eszk6zok, miiszerek gyartdja, tipusa, gyari szama
e vizsgalat, mérés eredményei
e vizsgalat, mérés eredményeinek kiértékelése
e javaslat a vizsgalt berendezés mindségének, helyzetének javitasara
e mindsitd irat
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