wKISEROGAZ és NAPENERGIA HASZNOSITAS KISUJSZALLASON
KISEROGAZ HASZINOSITASAHOZ SZUKSEGES EPITMENYEK
KIVITELI TERVDOKUMETACIOJA

,Kisér6gadz és napenergia hasznositéds Kisujszalldson”
Kisér6gaz hasznositdsdhoz szikséges épitmények

kiviteli tervdokumentacidja

Beruhazé: KISUJSZALLAS VAROS ONKORMANYZATA
5310 KISUJSZALLAS, SZABADSAG TER 1.

Megbizo: KISUJSZALLAS VAROS ONKORMANYZATA
5310 KISUJSZALLAS, SZABADSAG TER 1.

General tervezé: GEPESZMERNOKIKFT.
5300 KARCAG, MORICZ ZS. UTCA 53.

Epitész terv: LAMAR EPITESZ IRODA KFT.,
5321, KUNMADARAS, KULSO 11.
Epitész tervezdé: OLAJOS MARIANNA, , E 16-0248/2017.,
5300, KARCAG, KOSSUTH TER 6., I./2a., Pf.: 38.
Epités helye: 531OIKISUJSZALLAS’, RAKOCZI u.12.
KUMANIA GYOGY- ES STRANDFURDO
Helyrajzi szam: 32
Rendeltetés: 1. jell 10 m3-es gazlevalaszté tartaly, 2. jell gazel6készitd

berendezés, 3. jelli gazturbina berendezés

ELOZMENY

Kisijszallas Véaros Onkorméanyzata, mint Beruhdzé - Megbiz, palyazati forras
felhasznalasaval, a tulajdonaban lévo Kisujszallas, Rakoczi utca 12. szam alatti, 32-es helyrajzi szam
alatti KUMANIA Gyogy- és Strandfirdé teriletén komplex energetikai beruhazas megvaldsitasat tervezi.

A tervezett beruhdzas tobbek kozott az ingatlanon lévé B-113 jelli termalvizkut kisérégazanak
energetikai célu hasznositasat és napelemes kiserémi telepitését foglalja magéaba.
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A general tervez6 Gépész Mérndki Tervezd és Szolgaltato Kit., (5300 Karcag, Méricz Zsigmond
utca 53.) megbizta irodankat, hogy készitsik el a projekthez szilkséges azon épitész
tervdokumentaciot, ami alapvetden csak a kisér6gaz hasznositassal kapcsolatos, ahhoz tartoz6
berendezések — gazlevalaszté tartaly, gazelbkészité és gazturbina berendezés - telepitésérél szol.

KOMPLETT TERVEZETT ]
TEVEKENYSEG BEMUTATASA E S
CELJA

Kistjszallas Varos Onkormanyzata a telepiilésfejlesztési koncepcidjanak kidolgozasakor
kiemelt fontossaggal kezelte az épitett és természeti kornyezet minéségének javitdsat, a miszaki
infrastruktara fejlesztését, a kornyezetbarat szempontok elétérbe helyezésével a megujuld energiak
hasznositasat. Ehhez célokhoz illeszkedve az ingatlanon tulajdonaban, illetve fenntartdsa alatt &llo
épuletek és intézmények koltséghatékony lizemeltetése is.

A targyi projekt célja az ingatlanon képz6dd kisérbgaz elégetésével megtermelt elektromos
arammal csokkenteni az dnkorményzati épuletkomplexum elektromos energiaigényét. A masodlagos
cél a gazhasznositas héjének hasznositasa az egyes épllettombokon bellil.

A Kuménia Gyogy- és Strandfurdd 2012-ben készult el unios forrasbdl, és 2011-ben a furdd
épitése alatt, a Telephelyen létesilt a B-113-as kateszteri szamu termalvizkut. Ezen beruhazas soran
nem volt lehetéség a kisérégaz hasznositasara, sem mas elektromos aramot termelé beruhazas
megvalositasara. )

A targyi projektben az Onkormanyzat egy 65 kW villamos teljesitményli mikroturbina
telepitésével tervezi megoldani a termalviz kisérégaz energetikai hasznositasat. A mikroturbina altal, a
vilamos energiaval kapcsoltan el@allitott hdenergiat az ingatlanon 1évé, Onkormanyzati tulajdonu
épuletek flitésére, valamint a gyégyfiurdé nyari hitési igényének kielégitésére tervezik felhasznalni
abszorpcios hitégép beépitésével. A projektben tovabba az llléssy Gyula utcai bolcséde, védonéi
szolgélat és konyha épllet tetészerkezetére telepitésre kertinek napelem panelok.

BEEPITES.I ADATOK
»ovezeti kod: Kst
»tertlet felnasznalasi mod : strand és kapcsolddo 1étesitmenyek

céljara szolgalo kilonleges terilet

»beépités modja: szabadon all6
»a telek terllete : 48069,00 m?
»beépitettség mértéke: MEGFELELG !
»megengedett legnagyobb beépitettség : 20,00%
»zoldfeliilet nagysaga: MEGFELELOQ !
»épitménymagassag mértéke: MEGFELELOQ !
»megengedett legnagyobb épitménymagassag : 9,00 m
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MUSZAKI ADATOK
»épitmények koruli lemezalap szintje : +0,10 m
»kiindulasi alapszint : gépészettel egyeztetve kell meghatéarozni
»epitmények koruli terepszint : +-0,00 m
» beépitett alapteriilet : 100,0 m?

3

Il GAZOLO SZAMITASOK

EPITMENYERTEK SZAMITAS

Az épitésligyi birsag megallapitdsanak részletes szabalyairdl sz6l6 245/2006. (XII. 5.)
Kormanyrendelet 1. szamu melléklete alapjan,

a létesitmény megnevezése: telepitett konténerek

Uj létesités darabszama: 3db

egységar fent emlitett kormanyrendelet alapjan: 750.000.- Ft/db
szamitott épitmény-érték: 2.250.000.- Ft

BEEPITETTSEG SZAMITAS

» a telek terUlete : 48069,00 m?
»jelen beruhazas keretében beépitett tertilet 100,00 m? vagyis 0,21%-kal né a beépitettseg mertéke
»megengedett legnagyobb beépitettség : 20,00%

»beépitettség mértéke: MEGFELELG !

ZOLDFELULET SZAMITAS

» a telek terllete : 48069,00 m?

»jelen beruhdzas keretében beépitett tertlet 100,00 m? vagyis 0,21%-kal csokken a zoldfelulet
nagysaga

»zoldfeliilet nagysaga: MEGFELELOQ !
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EPITMENYMAGASSAG SZAMITAS

»megengedett legnagyobb épitménymagassag : 9,00m
»épitménymagassag mértéke: MEGFELELQ !

PARKOLAS, TELEK MEGKOZELITESE

Jelen beruhazas miatt a meglévd parkoldkon tul, tovabbi parkolok kialakitdsa nem szilkséges.

Kozlekedési rendszerek:

Gépjarmi forgalom

A telek megkozelitése személy és teher gépjarmiivel a telekhatarok mentén tobb helyen is lehetséges
H-1 helyszinrajzon jelGltek szerint, mégpedig a Rakoczi F. és az Arany J. utcakrol.

Gyalogos forgalom
Szintén tobb ponton lehetséges a telekhatarok mentén H-1 helyszinrajzon jeloltek szerint, annak
fuggvényében, hogy a telken 1év6 szamos funkcid kozll melyiket szeretnék igénybe venni az emberek.

EPITESI TELEK - TERVEZETT
LETESITES BEMUTATASA

Epitési telek elhelyezkedése - bemutatéasa:

a tervezett |étesités helye Kisujszallas kozpontjaban talalhato, mely strand és kapcsol6do
létesitmények céljara szolgald kulonleges terllet beépitési célu ovezet. Az ingatlant északrol
lakdingatlanok, délrél az lllésy utca és lakéingatlanok, keletr6l az Arany J. utca és lakéingatlanok,
nyugatrol a Rékoczy F. utca és lakoingatlanok hatéroljak. Az ingatlan jelenlegi forméjat tobb
telekalakitas soran nyerte el. A telek tdbb funkcionak is helyet ad:

- gybgy- és strandflirdd

- szélloda

- bolcs6de, konyha és védénéi szolgalat
- KUMANIA gyégytorna épiilet

- orvosi rendel

- ifjusagi széllashely

A telek észak — déli tajolasu, a terulet siknak tekinthetd, annak lejtése minimalis. A tervezés
helyszinén értékes ndvényallomany talalhat.
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Tervezett rendszer felépitése:

az E-1 jel(i, alaprajzi elrendezés megnevezésl terviapon megjelolt helyekre kerilnek telepitésre
a kovetkez6 berendezések:

- 1. szamu 10 m3-es gazlevalaszté tartaly

- 2. szamu gazkezeld berendezés, REGALE BGT-W2, mérete: 101x164x150 cm

- 3. szamu gazturbina berendezés, CAPSTONE C

MIKRO, mérete: 76x184x236 cm

Tervezett |étesités bemutatasa:

a B-113 kateszteri jelli termalvizkit jelenleg az ingatlanon iizemelé KUMANIA Gyogy- és
Strandfirdét latja el rekreaciés célu termalvizzel. Jelenleg a termalvizzel egyitt felszinre hozott
kisér6gazt a kut mellett Iévé gazlevalasztd egységben kezelik és a levalasztott gazt a kornyezetbe
engedik. El0zetes vizsgalatok alapjan a telepitésre kerll6 3. szamu gazturbina foldgazigényének
jelentds része ebbdl a jelenleg hasznositatlan gazbol biztosithato.

A beruhazast kdovetben a B-113 jelli termalvizkutbdl kitermelt mintegy 60°C-o0s viz a targyi
beruhazas soran létesitendd, 1. jell, 10 m3 térfogatl gazlevalasztd tartalyba kertil. A tartalyban levalik a
kisérgazok 99%-a és az immar gaztalanitott viz a furdébe, a géz pedig a 2. jelli, gazkezeld
berendezésbe kerdil.

A gazkezeld berendezésben mechanikai szlirést koveten a gazt 5 bar nyomasra komprimaljak
egy villamos meghajtasu csavarkompresszorral és egy 500 liter térfogatu aktivszenes sziirén keresztul
vezetik a 3. jelli, gazturbina berendezésbe.

A hangszigetelt turbina berendezésben kerll elhelyezésre maga a kompakt turbina egység,
valamint a vezérlé és kiszolgald egysegek (villamos kapcsoldszekrény, biztonsagi kapcsold egységek,
vizkori keringetd szivattyu). A turbina berendezésen kerill telepitésre a flistgaz elevezetés kirtéje (P1
ponforras), mely rendelkezni fog szabvanyos emisszié mér6hellyel.

Az Ujonnan telepitendd gazlevalaszté tartaly, a gazkezeld és gazturbina berendezés a B-113
kat és meglévd - megmarado, de Gzemen kivil helyezendd gazlevalaszté tartaly kozvetlen kdzelében,
E-1 tervlap alapjan kerlinek telepitésre, vagyis a telek Arany Janos utca melletti, keleti telekhatara
kdzvetlen kornyezetében. Ezért a telepités korll, egy kizarélag esztétikai funkciot ellato, fa szerkezeti
kerités kertl telepitésre.

ALTALANOS INFORMACIO

1. A kivitelezett atadott létesitmény egészére és minden elemeire vonatkoz6an — minden szakagra
vonatkozoan - |. osztalyd minGségben, a rendszereket hasznalatba vehetden, igazoltan mikodbéképes
allapotban kell atadni, elkésziteni, kivitelezni.

2. Valamennyi felhasznalt terméket a gyarto-forgalmazé ajanlasai alapjan kell beépiteni.

3. A miszaki leirés, tervek, részletrajzok és koltségvetési kiiras egyitt kezelenddk, az ezekben
kUlén-kilon, vagy egyuttesen is dokumentalt tartalom teljes egészében része a kivitelezési feladatnak,
fuggetlendl attél, hogy mely munkarész tartalmazza azt. Targyi épitész dokumentacié egyutt kezelendd
az egyéb szakagi tervekkel. Amennyiben a szakagi tervekben jelen tervhez képest eltérés
tapasztalhato, mind az épitész, mind a szakagi tervezoket értesiteni kell.

4. A kivitelezés soran valamennyi, a targyi munkara vonatkozé szabvanyt és szakmai ajanlast,
kivitelezési munkakra vonatkozd jogszabalyt be kell tartani.
5. A tételkiirasokban és terveken szerepld alkalmazott szerelési anyagok, berendezések és

gyartmanyok névszerinti, terméknév megnevezése gy értendd, hogy ezek
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miszaki paramétereikben (mindenre kiterjedéen teljes korlien) és esztétikai megjelenésében egyezd
anyagokkal, berendezésekkel és gyartmanyokkal kivalthatok, az azonos paraméterek kivitelezd altal
torténd igazolasa - bizonyitott egyenértékiiség, és tervezbi-megrendeldi jovahagyas mellett. A
vizsgalando paraméterek az adott betervezett gyartmany gyartdja/forgalmazoja altal adott sajat elGirasai
szerintiek.

6. A munka-és balesetvédelmi tervfejezetben elbirtak és minden egyéb erre vonatkoz6 jogszabalyi
el6iras betartanddk.

B EKEJZDESTE

OTEK 50.8§ (3) ) ]
MEGFELELOSEG

S ZERINTII

Az épllet tervezése soran olyan miliszaki megoldasok, szerkezetek lettek kivalasztva és
meghatarozva, melyek a rendeltetés szerinti
- azallékonysag és a mechanikai szilardsag
- atlizbiztonsag
- ahigiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem
- abiztonsagos hasznéalat és akadalymentesség,
- azajésrezgés elleni védelem,
- azenergiatakarékossag és hévédelem,
- az élet- és vagyonvédelem, valamint
- atermészeti erbforrasok fenntarthatd hasznalata
alapveté kdvetelményeinek megfelelnek.

SZERKEZETEK - ANYAGOK LEiIiRASA

- Alapozas:

A telepitendd berendezések, tartalyok 25 cm vtg., a terepszinten megépuld vb. lemezalappal keriilnek
alapozasra, E-1 tervlap szerint. Két lemezalap kerul kialakitasa, egyik mérete: 6,5 x 10 m, a masiké:
3,5 x 10 m. A két alap kozott 50 cm tavolsag van. A vasbeton lemezek C 25/30-XC2-24-F3 minGség
betonbdl éplnek, alajuk 5 cm vig. szerelGbeton, ezek ala pedig, 30 cm homokos kavics fagyvédo réteg
kerl. A kavicsagyazat ala MASTERPLAST Terraplast Geotex 130 geotextilia elvalasztd réteget kell
beépiteni. A fagyvedd réteg alatt 70 cm vtg.-ban talajcserét kell végezni. A talajcserét 20 cm-kénti
rétegekben Try 95 %-ra kell tomariteni! A talajcsere vegyes szemnagysagu homok-talaj
(szemcseatméré 0,5-0,2) és homokos kavics 1/2 -1/2 aranyu keveréke. A talajcsere alsé foldmunka
sikja. -1,20 m. A talajcsere alatti talajt el6 kell tomoriteni 85 % tomorségi fokra. A homokos kavicsot és a
szemcses talajt a helyszinen 6ssze kell keverni, majd az igy el6készitett talajcsere anyagot 20 cm-es
rétegekben, 95 %-ra tdmoritve kell elhelyezni. Részletes leirast lasd még a tartdszerkezeti mliszaki
leirasban!

- Kerités:

Az U |étesités koré, E-1 és E-6 tervlapok szerint, 2,5m magas, fa szerkezet(i léckerités készil. A kerités
oszlopok 10/10 cm-es flirészelt akacfa oszlopokbdl késziilnek, a szilkséges helyeken kitimasztd
oszlopok beépitésével. A vizszintes lécezés, 22x90 mm-es, szélezett, gyalult akac deszkabol készil, 25
mm-es léckdzzel. A 4,0m széles, kdzépen nyild, kétiranyba, sinen toldédé kapu vazszerkezete 60x40x3
mm-es zartszelvénybdl készll. A kerités oszlopok rozsdamentes, lecsavarozhatd oszloptarté kelyhek
segitségével tamaszkodik a 30x30x85 cm méretl pontalapra, aminek felsd sikja +0,05 m-es szint.
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- Feliuletképzés:

Kultérben a fafeluleteket gombasodastol, a nap UV sugarzasa ellen tartosan védo, vizlepergeto, a fa
rajzolatat a bevonas utan is lattat6 vastaglazurt kell alkalmazni tobb rétegben, teak szinben, pl.:
SADOLI PLUS vastaglazur, el6tte alapoz6 réteg beiktatasaval, pl.: SADOLIN BASE PLUS
impregnaldszer. A fém fellleteket szintén tobbréteg, korrodalast megakadalyozé barna szin(
feliletkezeléssel kell ellatni, pl.: SUPRALUX KORALKYD korr6zidgatl6 alapoz6 és DUROL
zomancfesték.

- Felliletképzés
1. teak arnyalatu vastaglazurral kezelt akacfa keritéselemek (pl.:SADOLIN)
2. tartélyok, konténerek RAL 9006 arnyalatu szlrke szin(i acél fellletek

- Kiegészitéd megjegyzések:

A tervtdl eltérni csak a tervezd hozzajarulasaval szabad.

Az épitési lmunkékhoz szabvanyos minéség(j, nem szabalyozott termékek esetén az EMI altal kiadott,
érvényes Epitéipari Miszaki Engedéllyel (EME) rendelkezb anyagok, termékek, szerkezeti elemek
hasznalhatdk fel.

Az épités soran csak minéségi tanusitvannyal ellatott épitési célu anyagokat lehet felhasznalni és az
épitménybe beépiteni.

A beépitend6 anyagok megfeleléségének igazolasara a kdvetkez0 eléiras érvényes: 3/2003.(1.25) BM-
GKM-KvVM egydttes rendelet az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek megfelelésség

igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és felhasznélédsanak részletes szabalyairl.

Az épitkezés folyaman a munkavédelmi, biztonsagtechnikai és a balesetvédelmi el6irasokat szigoruan
be kell tartani.

Az épitési és szerelési munkak soran alkalmazott gépeknek, berendezéseknek, technoldgiaknak
kérnyezetkarositod hatasuk nem lehet.

Méreteket a helyszinen ellendrizni kell.

A gyartmanyok alkalmazasanal a gyarto beépitési utmutatasat kell kovetni.

| SZERKEZETEK RETEGRENDJENEK FELEPITESE

1. lemezalap rétegrendje

25¢cm statikailag méretezett lemezalap, C 25/30-XC2-24-F3 minéségl betonbol
5cm szerel6beton, C 12/15-XC1-16-F1 min6ségi betonbdl

30 cm homokos kavics fagyvedd réteg
1rg. geotextilia (pl.: MASTERPLAST TERRAPLAST GEOTEX 130)

70 cm vegyes szemnagysagu homok-talaj (szemcseatmérd 0,5-0,2) és

homokos kavics 1/2 -1/2 aranyu keverékébdl talajcsere, 20cm-kénti rétegekben
Try 95 %-ra tomoritve
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K O0zmwmUVEK

Részletes leirast lasd épuletgépesz terviejezetben!

K ORNYEZETVEDETLEM

Lasd ,El6zetes vizsgalati dokumentacio” cimd tervfejezetben.

M UNIKAVEDTETLEM

A biztonsagos kivitelezés, munkavégzés érdekében a vonatkozo, valamennyi munkavédelmi eldirast,
valamint egészség-, kérnyezet- és tlizvédelmi elbirast szigortan be kell tartani.

Kivitelezés csak felelés miiszaki vezeté iranyitasa mellett torténhet.

Az épitdipari géepek, elektromos kisgépek Uzemeltetése csak az arra jogosult kivitelezd személyek
birtokaban torténhet. Az elektromos gépeket belizemelés el6tt érintésvédelmi méréssel kell biztositani.

A magasban torténé munkavégzésre vonatkozé elGirdsokat szigoruan be kell tartani.

Az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez a sziikséges és eldirt védofelszereléseket, ill. szerszamokat
biztositani kell.

HULLADEIKGAZDALIKODAS

Az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete alapjan kell az EPITESI HULLADEK
NYILVANTARTO LAP-ot vezetni az épitkezésen:

12.§ (2.) A vallalkozé kivitelezd feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében
foglaltakon tulmenden:

c) az épitési munkatertleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napldban.

Kunmadaras, 2017. februar ho

Olajos Marianna, E 16-0248/2012.
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