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Megnevezés: Szaraztengelyii energiatakarékos
egyes-szivattyu
1 IL-E 50/160-5,5/2-S1 Ar, kérésre  Ar, kérésre

Inline kivitel {, szaraztengely( 6rvényszivattyd csGbe torténé
beszereléshez vagy alapra szereléshez, beépitett
frekvenciavaltoval a tobbek kozott az allandd vagy valtozd
nyomaskulénbséget ( Ap-c/Ap-v) biztositd elektronikus
szabalyozashoz.

Kivitel: - Egyfokozatu alacsony nyomasu 6rvényszivattyu

- Csigahaz inline kivitelben (a szivé- és nyomdcsonkok azonos
karimaval egy sorban), PN 16 karima - az EN 1092-2 szerinti
furatokkal

- Nyomasmér 6-csatlakozasok (R 1/8) a raszerelhetd
nyomaskllénbség-jeladéhoz (...-R1 kivitel nyomaskiilonbség-
jeladd nélkal)

- Sorozatkivitelben kataforézises bevonattal ellatott szivattylhaz
és motorkarima

- Csuszégylrlis tomités viz szallitdshoz T = 140 °C-ig. Tmax= +
40 °C-ig 20-40 % térfogat aranyban glikol hozzakeverése
megengedett.

- Specialis csuszogylir(is tomitések 20-40 % térfogataranytol
eltérd glikol tartalmu viz/glikol keverékek és 40 °C alatti
kézeghémérsékletek vagy a viztél eltéré kozegek esetén (felar).

Valaszthato opcidk: - Konzolok alapra rogzitéshez

- IR-monitor

- IR-pendrive

- PLR IF-modul

- LON IF-modul

- Modbus IF-modul

- BACnet IF-modul

- CAN IF-modul

- VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC szabalyozérendszerek
- 0-10 V-o0s nyomaskUilonbség-jeladé (DDG) készletek ...—R1
kivitel(i szivattyukhoz

Felszereltség sorozatkivitelben: - Egygombos kezelési szint a
kovetkez6khoz: - Szivattyu BE/KI

- Alapjel, ill. fordulatszam beallitasa

- Szabalyzasi mod kivalasztdsa: Ap-c (allando
nyomaskilénbség), Ap-v (valtozé nyomaskulénbség), PID
szabalyozd, n-allandé (allité izemmaod)

- Uzemmod kivalasztasa ikerszivattyls Gizemben (f 8-
/tartaléklizem, parhuzamos Gzem)

- Uzemi paraméterek konfiguracidja

- Hibanyugtazas

- Szivattyukijelz6 az alabbiak kijelzéséhez: - Szabalyozasi mdd
- Alapjel (pl. nyomaskilonbség vagy fordulatszam)

- Hibalizenetek és figyelmeztetések

- Mért értékek (pl. teljesitményfelvétel, érzékelé mért értéke)
- [)zemi adatok (pl. Uzemdrak szama, energiafogyasztas)

- Allapotadatok (pl. az SSM- és SBM-relé allapota)

- Készilékadatok (pl. szivattyd neve)

Kiegészitd funkcidk: - Interfészek: ,Els6bbség KI”
vezérl6bemenet, ,Kiils szivattylcsere” (csak ikerszivattyus
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0-10V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA analdég bemenet allito
lizemmodhoz (DDC) vagy alapjel-tavallitashoz; 0-10 V, 2-10 V,
0-20 mA, 4-20 mA analég bemenet a nyomasérzékelé mért
jeléhez; Infravoros interfész a Wilo-IR-pendrive/IR-monitor tipusu
kezelGi-szervizkészlilékkel torténé vezeték nélkdli
kommunikacidhoz; dugaszhely az épulletautomatizalasi
rendszerhez vald csatlakoztatasra szolgalé modulok szamara;
konfigurdlhatd potencidlmentes zavar- és lizemi-/ készenléti
jelzés; interfész ikerszivattyli-kommunikaciohoz
- Haromfazisu motor frekvenciavaltoval
- Beépitett ikerszivattyu-kezelés
- Beallithatd id6intervallum szivattyavaltashoz (ikerszivattyus
Gizem esetén)
- Integralt teljes motorvédelem
- Kiilénboz6 tzemmodok flitési alkalmazashoz (HV) vagy
klimatechnikai alkalmazashoz (AC)
- Hozzaférés-tiltas
- Kilonbdz6 kezelési szintek: Standard/szerviz
Szerkezeti anyagok
Szivattyuhaz : EN-GJIL-250
Jardkerék : EN-GJL-200
Kdzdarab : EN-GJL-250
Szivattyutengely 1 1.4122
csuszdgylrlis tomités 1 Q1Q1X4GG
Uzemi adatok
Kézeg : Etilénglikol 34 %
Térfogataram : 10,25 m3/h
Szallitdbmagassag : 28,80 m
Koézeghdmérséklet : 90 °C
Min. kézeghOmérséklet : -20 °C
Max. kézegh6mérséklet : 140 °C
Maximalis Uzemi nyomas : 16 bar
Max. kdrnyezeti hémérséklet 1 40 °C
Minimalis hatasfokmutaté (MEI) : 2 0.40
Motor/elektronika
Zavarkibocsatas : EN 61800-3
Zavartlrés : EN 61800-3
Haldzati csatlakozas : 3~400 V £10%, 50 Hz
Motor hatékonysagi szintje : IE4
Névleges teljesitmény P2 : 5,5 kW
Max. fordulatszam : 750 1/min ... 2900 1/min
Névleges dram (kb.) : 10,4 A
Védelmi osztaly : IP 55
Szigetelési osztaly : F
Motorvédelem : igen
Csatlakozasi méretek
Csbcsatlakozas a szivdoldalon : DN 50, PN 16
Nyomodoldali cs6csatlakozas : DN 50, PN 16
Beépitési hossz : 340 mm
Rendelési informaciok
Témeg, kb. : 99 kg
Gyartmany : Wilo
Tipus : IL-E 50/160-5,5/2-S1
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Cikkszam : Kérésre
1 Feldr csUszdgylirs tomités: Q1Q1X4GG Ar, kérésre  Ar, kérésre

Részeredmény Ar, kérésre
Osszar  Ar, kérésre

+ 27% AFA  Ar, kérésre
Ossz. brutté ar Ar, kérésre
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Projekt szam
Beépitési hely

E-mail Vevd poziciészam
Telefon
Datum  21.11.2016
Jellegmezé Uzemi adatok megadasa
K m] Szallitbmagassag Cap/mpa Térfogataram 10,25 m3/h
7 1 31m E Széllitémagassag 28,80 m
28,8 [~ T~ 0,288 Szallitott kézeg Etilénglikol 34 %
25 I 1 24 m \ 0,25 Kézeghémérséklet 90,00 °C
E F Slriség 1018,00 kg/m3
20? 17 m 02 Kinematikai viszkozitas 0,51 mm2/s
15 / / 0,15 Hidraulikus adatok (munkapont)
104 10m F o1 Térfogatadram 10,25 m3/h
] E Szallitbmagassag 28,80 m
55 P 0,05 Teljesitményfelvétel P1 2,64 kW
09— o NPSH
P,/ kw 1 Teliesitmé nyfelvetg: I:n1 Termék adatok
2636 Szaraztengely( energiatakarékos egyes-szivatty(
’ —— 0m——
0 o\ IL-E 50/160-5,5/2-S1
n 1 % 7 Hidraulikaf hatasfol —_— Uzemmod dp-c
] Max. tizemi nyomas 1,6 MPa
27,7 Kézeghémérséklet -20°C ... +140 °C
0 Max. kornyezeti h6mérséklet 40 °C
NPSH /m o NPSH értékek Minimalis hatdsfokmutatd (MEI) > 0.40
5- ___/ Motoradatok
E Motor kivitele Alapkivitel
0 HHUF_A_A_Q_A_A_‘\\HH\HH\HH\HH\HH\HH\HH\HH\\H\\\H\\HH\HH\HHUH Energiahatékonysdgi osztaly 1E4
0 5|1025445 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75Q/m¥h Halézati csatlakozas 3~ 400V / 50 Hz
Megengedett feszliltségtlirés +10%
303 7 Max. fordulatszdm 2900 1/min
F Névleges teljesitmény P2 5,50 kW
Teljesitményfelvétel 6,4 kW
§ Névleges dram 10,40 A
g Védettség IP 55
% Szigetelési osztaly F
3 Motorvédelem igen
E Csatlakozasi méretek
2 pues Cs6csatlakozas a szivéoldalon DN 50, PN 16
n A8 Nyomdoldali csGcsatlakozas DN 50, PN 16
g\ Beépitési hossz 340 mm
of TN .
= ‘\:E/ Szerkezeti anyagok
ZbN ST Szivattylhaz EN-GJIL-250
= Jarokerék EN-GIL-200
2 y Kézdarab EN-GIL-250
x Szivattyltengely 1.4122
csuszdgylris tomités Q1Q1X4GG
Rendelési informaciok
Toémeg, kb. 99 kg
Cikkszam
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