Capstone Turbine Corporation 21211 Nordhoff Street « Chatsworth « CA 91311 « USA
Technical Reference: Capstone C65 Electrical

Elektromos adatok: Halozat parhuzamos mod (GC)

Az 1. tablazat tartalmazza a halézat parhuzamos Gzemmod adatait. Ahol ez a tablazatban
szerepel az ,N” az egyes turbinak szamat jeldli ,MultiPack”-on belll. (Ahol 1 < N> 30)

1. sz. tablazat: Elektromos adatok (halézat parhuzamos mad)

Paraméter megnevezése

Egy turbina egység

MultiPack
Tobb turbina egység

Kimeng teljesitmény 0-65 kw2E) 0 — kW= KWy * Ny
Kimend6 kVA 65 kVA N*65 kVA
Névleges fesziiltség 400/ 480 VAC ugyan az, mint egy egységnél

Fesziiltség tartomany

360 — 528 VAC (csak 3 fazis)

ugyan az, mint egy egységnél

Névleges frekvencia

50/ 60 Hz

ugyan az, mint egy egységnél

MUikodési frekvencia tartomany

45 — 60 Hz, automatikus szinkro-
nizalassal, a turbina érzékeli a
haldzat frekvenciajat és fazis
paramétereit a csatlakozas el6tt

ugyan az, mint egy egységnél

Kimeneti teljesitménytényezé

+ 0.985 tartomany, amikor a
teljesitmény > a névleges telje-
sitmény 25%

ugyan az, mint egy egységnél

Kimend dramer@sség

100 A RMS maximum, egyensulyi
allapotban

N*100 A RMS maximum, egyen-
sulyi allapotban

Halozati zarlati hiba aramerdsség

145 A RMS maximum, szimmet-
rikus és aszimmetrikus

145 A RMS maximum, szimmet-
rikus és aszimmetrikus

Rovidzarlati aramerdsség

145 A RMS az UL 1741 szerint
tesztelve

N*145 A RMS

Kimeneti fesziiltség csatlakozdsa

3-fazis, 4 vezeték, L1,L2,L3 és N

ugyan az, mint egy egységnél

Kimeneti fazissorrend

Automatikus szinkronizalas. Dual
mod esetén a fazissorrend
L1,L2,L3 kell legyen!

ugyan az, mint egy egységnél

Véddbvezets csatlakozasa Lsd.
még a vonatkozd TR-ben.

A halézat PEN kialakitasu kell
legyen

ugyan az, mint egy egységnél

Maximalis haldzati impedancia

<10% induktiv (814 uH) és
< 5% Ohmikus (0.153 Q)
Zbae=3,07 Q Fazis - Nulla

< 10% induktiv (814/N pH) és
< 5% Ohmikus (0.153/N Q)
Zoase=3,07/N Q Fazis - Nulla

Haldzati harmonikus torzitas

A halézat meg kell feleljen az
IEEE 519 ®-nek

ugyan az, mint egy egységnél

Halbzati fesziiltség kiegyenlitett-
ség

Teljes terhelésnél 2%-on belil

ugyan az, mint egy egységnél

Halbzati fazis szog

120 (+ 1) fok

ugyan az, mint egy egységnél
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Capstone Turbine Corporation 21211 Nordhoff Street « Chatsworth « CA 91311 « USA
Technical Reference: Capstone C65 Electrical

1. sz. tdblazat: Elektromos adatok (h&al6zat parhuzamos maéd) folytatéas

Paraméter megnevezése

Egy turbina egység

MultiPack
Tobb turbina egység

Tulfesziltség

ANSI 62.45, £ 6 kV

ugyan az, mint egy egységnél

Kimené aram harmonikus tarta-
lom

Megfelel az IEEE 519-nek,
< 5% THD

ugyan az, mint egy egységnél

Kimendé aram DC tartalom

< 0.6 ADC (UL 1741 szerint)

< N*0.6 A DC (UL 1741 szerint)

Teljesitményigény inditasnal

6.8 kW csucs,
0.014 kWh — 42 mp-ig

N*6.8 kW csucs,
0.014 kWh — 42 mp-ig

Teljesitmény igény leallitasnal
Gdaznem(i tlizel6anyag:

Folyékony tiizel6anyag

2.0 kW csucs, 0.3 kWh 90 mp-ig

5.0 kW csucs, 11 kWh 12 percig

N*(2.0 kW csucs, 0.3 kWh 90
mp-ig)
N*(5.0 kW csucs, 11 kWh 12
percig)

Stand-by teljesitményigény

0.8 kW

N*0.8 kW

Haldzati aramlokés rakapcsolas-
kor

24 ARMS

N*24 A RMS

Kimeng teljesitmény felfutas

»A” és ,B” tipusu gaz esetén:
Folyékony tiizel6anyag esetén:
Minden mas tlizel6anyag esetén:

+0.35 kW/mp (250 rpm/s)
+2.35 kW/mp (1700 rpm/s)
+1.15 kW/mp (9000 rpm/s)

N* £ 0.35 kW/mp (250 rpm/s)
N* £ 2.35 kW/mp (1700 rpm/s)
N* £ 1.15 kW/mp (9000 rpm/s)

Megjegyzések:

- 1: Minimum kiadott teljesitmény 35 kW ,,A” és ,B” tipusu (Landfill és Gigester gazok) tlizel6anyagok esetén.

- 2: Lasd még: Fuel Requirement Technical Reference (410002) a tovabbi tlizel6anyagokra vonatkozé informaci-

okert.

- 3: Aminimum jellemzé kiadott teliesitmény a halézat felé: 1.8 kW (@ Tam = 122 °F) vagy 3.4 KW (@T amb
= 59 °F) amikor a teljesitmény igény 0 kW. MultiPac esetén, A minimum jellemzd kiadott teljesitmény a halozat felé:
N*1.8 KW (@ Tamb = 122 °F) vagy N*3.4 KW (@T amb = 59 °F)

- 4: TA teljes rendelkezésre all6 teliesitmény az egyes turbinak rendelkezésre allo teliesitményeinek dsszege.
kKW= Nur"kW az adott kdmyezeti paraméterek szerint szamitva, ahol az Nur = a Capstone C65 Mikroturbinak

szama.

- 5: Teljes harmonikus fesziltség kevesebb kell legyen, mint 5% (13,85 V RMS fazis-nulla). Tovabba, a nagy-
frekvencias feszliltségingadozasnak kisebbnek kell lennie, mint 5,5 V RMS fazis-nulla a 3 kHz feletti frekvenciakon.
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