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NYILATKOZATOK

Tervezo6i nyilatkozat
A létesitmény megnevezése:

Napelemes rendszer kiviteli terv

A kiviteli terv készitése soran betartottuk az érvényes hatdsagi eldirasokat és az orszagos
szabvanyokat, azoktol eltérés nem tortént.

A tervezett létesitmény miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo, illetve a tervben emlitett
rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak, valamint az eseti hatdsagi eldirdsoknak, az
OTSZ kiadasarol szolo 54/2014 (XI1.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvedelmi Szabalyzat.
A terv szerint kivitelezett létesitmény a biztonsdgos munkavégzés ¢és lizemeltetés feltételeit
biztositja az 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelettel moddositott 1993. évi XCIII. torvény ¢€s a
végrehajtasara kiadott munkavédelemrdl szolo 5/1993.(X11.26.) MUM rendelet eldirasai szerint és

megfelel a kornyezet védelmérodl szolo 1995.¢vi LIII. térvény eldirasainak.

Nagy Ferenc
FelelOs tervezo
Tervezo, Kamarai szam: 01-13551 FVM/MUE 01-63963
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Munkavédelmi Tervezoi Nyilatkozat

Alulirott felelés tervezd kijelenti, hogy a jelen dokumentacioban kidolgozott miiszaki
megoldasoknal, a rendszerek, berendezések ¢€s technologidk tervezésénél. 2006/120. CXX
torvénnyel modositott 1993. XCIL. térvény, 5/1993. (X1.26) MiM egyilittes rendelet eldirasait kell

betartani.

Villamos tervezo

Tiizvédelmi Tervez6i Nyilatkozat

54/2014 (XILS5.) rendelettel kiadott Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) eldirtak alapjan
alulirott felelds tervezd kijelenti, hogy jelen tervdokumentacidban foglalt miiszaki megoldasok
megfelelnek

a hatalyos tlizvédelmi el6irasoknak és szabvanyoknak.

Villamos tervezo

Kornyezetvédelmi Tervezé6i Nyilatkozat

A kivitelezés soran 2000. XLIII. Torvényben, valamint a kapcsolodd végrehajtasi jogszabalyban
eldirt kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladék jegyzékét a 10/2002. (111.26.)
KOM rendelettel médositott 16/2001. (VIL18.) KOM rendelet tartalmazza. A veszélyes
hulladékokat az atvételi engedéllyel rendelkezd artalmatlanitd szervezetnek kell atadni, lasd a
98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet eldirasait.

A tervezett miiszaki megoldasok tlizembe helyezés utan, rendeltetésszeri hasznalat kozben,
kornyezetre karos hatast nem gyakorolnak.

A kornyezetvédelemrdl rendelkezd torvényben eldirtak alapjan alulirott felelds tervezd kijelenti,
hogy jelen tervdokumentacidban foglalt miszaki megolddsok megfelelnek a hatalyos

kornyezetvédelmi eldirasoknak €és szabvanyoknak.

Villamos tervezo
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1 ELOZMENYEK, A TERVEZETT LETESITMENY BEMUTATASA

Kisujszallason, a Rakoczi Ferenc utca 12. szam alatt talalhatdo Kumania Gyogy- és Strandfiirdd,
valamint a mellette talalhat6 Illyés utca 5. szam ala tartoz6 Bolcsdde épiiletet érintd villamos
korszertsitést, és villamos fogyasztas csokkenést kivan megvalositani 1j napelemes rendszer
telepitésével. A gaztalanitd berendezés hulladékgazat mikroturbina (kapcsolt h6-¢és villamos energia

CHP kiserémii) beépitésével hasznositjak..

A Kistjszallasi Onkormanyzat a meglévé Illésy utcai Bélcsdde és Konyha épiilet tetdszerkezetére
napelemes erému l1étesitését tervezi. A cél, a mellette 1év6 gyogyfiirdd teriiletén keletkezd hulladék
gaz felhasznalasaval gdzmotoros és a napelem felhasznalasaval fotovillamos erdmi l1étesitése, mely
csokkenti a létesitmény éves sszes villamos energia fogyasztasat. E célbol az Onkorményzat a
jelenleg még kiilon helyrajzi szamon 1€v6 tertlileteke egy helyrajzi szam alé rendezi, hogy a meglévo
fiird6 elektromos csatlakozasanak fejlesztésével a megoldhatd legyen a villamos energia fogyasztas

csOkkentése

A napelem részére tervezett épiilet jelenleg az aramszolgaltatd (E.ON Tiszantal Aramhalézati Zrt.,
tovabbiakban E.ON) a Kisujszallas, Illésy utcai kozcélu szabadvezeték haldzatardl csak elektromos
csatlakozast. A fogyasztasmérés az épiiletben van kiépitve, az épiilet energiaigényének

megfelelden.

A teriilet mellett meglévé Varosi Standfiird6 a Rakoczi utcai oldalon kap az ut ttloldalan 1évé EON
tulajdont KOF/KIF transzformétor allomasbol, célkdbeles villamos energiaellatast. A
fogyasztasmérés a telekhatar belsé oldalan a személygépkocsi bejarat kozelében van kiépitve,
kiltéri, f61don allo, miianyag szekrényes rendszerben. Innen vannak célkabelekkel ellatva a

teriileten meglévo épiiletek, melyeknek almérései vannak kiépitve, a belsd elszamolas céljabol.

A transzformator allomasbol 2db parhuzamosan vezetett 4x240mm?2-es réz erti kabel van kiépitve,
mely csatlakozik az dramvaltos fogyasztdsméréshez. A fogyasztasmérd szekrényben az dramvaltok
800/5A-es attételiiek. A fogado oldalon 2db parhuzamosan kotott 400A-es késes olvadobiztositora

érkezik a méretlen betaplalo kabel.

A jelenlegi dokumentécio a tervezett modositdsokat mutatja be. A tervezési feladat nem terjed ki az
aramszolgaltatdi tulajdonu rendszerek fejlesztésére, valamint az &ramszolgaltatdi fogyasztasmérok €s az

aramszolgaltatdi halozat kozotti halozat tervezésére.

Készitette: Datum: Revizio:
Dok projekt-azonosito: KUM-PR-VO 1 -002 R3

Profigram Kft. Dok tervezdi-azonosito: 2018.02.10.




Megrendel6: Févallalkoz6: | Megnevezes: o Projekt: oldalszam
KISEROGAZ ES NAPENERGIA HASZNOSITASA

Kisujszallas P
Mérnoki Kft.

Onkorményzat.

2 A RENDSZEREN ELVEGZENDO MODOSITASOK

Uj eszkdzok telepitése:

Az 1j telepitésii FE tervjeli foelosztd az aramszolgaltatd szekrényébdl kap 400A-es betaplalast. Ezt

a fogyasztdi ledgazast ki kell épiteni az emlitett aramszolgéltato elosztoban.

A f6elosztobol keriil megtaplalasra a Bolcsdde melletti BMV tervjelzést elosztd, az AE jell terepi
alelosztd, az Orvosi rendeld, az Iroda és gyogytorna épiilet, valamint az Abszorcids hiitdé. Az
elosztoba beépitésre keriilt egy Janitza 605 energia mindség figyeld rendszer, valamint egy
MainsPro halozat levalasztd relé, melynek feladata a Napelemes, és a Gazturbinak részérdl az
aramszolgaltatd rendszerébe torténd visszataplalas megeldzése, ezzel megvaldsitva a szigetliizem

elleni védelmet. Az eloszté tartalmaz két darab, haromfazist tartalék ledgazast (16A, 32A).

Az AE terepi aleloszto helyileg a B-113 jelzésti teriileten, a gaztalanitd berendezés mellett kertil
telepitésre Az 1) gaztalanitd berendezés szabadtéren keriil telepitésre. A Iétesitmény
robbanasveszélyes zonakkal is rendelkezik. Az elosztdt csak RB-s zonan kiviil lehet elhelyezni!
Innen kap téapellatdst a 65kW-os Gazturbina, az SZIV tervjeli szivatty, a GKI jela
gazkompresszor, valamint a kiils6 helyi térvilagitds. Az elosztoban taldlhatd harom darab,

haromfazisu tartalék ledgazas (2-es gazturbindnak egy 160A-es, 16A, 32A).

A BMV terepi elosztd a Bolcsdde épiilet oldalara keriil felszerelésre (lasd nyomvonal terv).
Emellett megtalalhaté a 4db inverter (INV1-4), valamint a hozzajuk tartoz6 AC betéplalast tilto
fokapcsold. Az elosztobdl keriil megtaplalasra maga a szocialis épiilet, mely magaban foglalja a
Bolcsdde, Védond és Mosoda részegységek tapellatasat, a BMV eloszto tovabba ellatja a napelemes

rendszert is.

A BMYV jeli elosztét ugy kell kialakitani, hogy rendelkezzen plusz villamos leagazéssal, amely a
jovOben a mosodai gépegységeket fogja megtaplalni. A tartalék villamos ledgazas mérete 3 Ph, N,
PE, 50Hz, 400 VAC 100A. Az eloszt6 terveben nem szerepel.

A napelemes rendszer bénitdsa a ,,Napelem Lekapcsolas™ felirattal is ellatott fokapcsoloval torténik,
mely az épiilet oldalan, az épiilet tapellatasat fogatd fogyasztomérdk mellé keriil telepitésre. Ez a
kapcsolo tiltja az Inverter AC és DC oldalait egyarant. Ennek a tlizvédelmi lekapcsolas a célja,
mivel a fotovillamos erdmii szigetlizemben nem lathatja el a fogyasztokat, a halozati szinkron

elvesztése esetén le kell kapcsolodjon a halozatrol.
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Régi védelmi eszkdzok cseréije:

Az ¢épiiletek oldalain taldlhatdé Dbetdplalas védelmi eszkozoket cserélni  kell egységes
gyartmanyuakra. Az épiiletek belsejében talalhatd kapcsolotablakban elhelyezett régebbi tipusu
megszakitokat  szintén  egységesen  sziikségeltetik  cserélni  korszeriibb  tipusokra.
iC60N B 25A /iC60N B 63A

Nyomvonal épités:

Sziikséges a jelenlegi nyomvonal kiegészitése, sziikks€g szerint Uj nyomvonal ¢épitése. A
nyomvonalra  vonatkoz6  adatokat a nyomvonal terv  tartalmazza, azonositoja:
KUM-PR-V01-010

3 AZ ALKALMAZOTT ESZKOZOK JELLEMZOI, MUSZAKI ADATAI

3.1 Villamos eloszto specifikacio

Védelmi mod 1P 54, kivitel acéllemez, sziirke porfestékkel bevonva, szereldlemez bevonattal,
kabelvezetés alulrol. A vezérldeszkozok beépitése egy szereldlemezen keresztiil torténik és a
vezérloszekrény ajtoban. A huzalozds rugalmasan megy végbe a kielégitden dimenzionalt
kabelcsatorndkban. A vezérlés kivitelezése megfelel a DIN/EN normdknak, mint ahogy a
gazturbina technikai szabalyainak megfelelden torténik. A vezérldszekrény csatlakozéasa az illeszto
léceken keresztiil torténik az elosztdszekrényben, a szekrény miikddése gyarban ellendrzott, a
szabvanyoknak megfelelden. Belsd vilagitas ajtonyitas kapcsoloval és védofoldelt dugalj-al (230V)

allo kivitelli vezérldszekrényekhez.

3.2 Azinverter vezérlo egység

Feladata az inverterek egyiittes vezérlése, valamint a napelemek elemeinek 0sszehangolt automata
miuikddtetése, az energiatermelés szabalyzdsa a beallitott értékek alapjan. A vezérld egység egy
SMA CLUSTER CONTROLLER, digitadlis be-kimeneti csatlakozoépontokkal —valamint
kommunikacios egységgel. Kezelése a beépitett kezeldfeliiletén keresztiil torténik, amely a szekrény

szerelOlapjara van felszerelve.
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3.3 Napelemes rendszer paraméterei:
STP 20000TL-30
Altalanos adatok
Védelem IP65
Szél x Mag x Mély 665x690x265 (mm)
Max hatasfok 98,50%
Sulyozott hatasfok 98%
Bemeneti adatok Kimeneti adatok
Max DC tap. 20,44kW [ Max AC hatdsos telj. 20kVA
Max bemeneti fesz. 1000V | Névleges teljesitmény 20kW
Névleges fesziiltség 600V Min elmozdul3si telj. 0
Min bemeneti fesz. 150V Névleges AC fesz. tart. | 160-280V
Indulasi fesziltség 188V Haldzati frekvencia 44-65Hz
Max MPP fesziiltség 800V Fazisok szama 3
Max bemeneti aram 33A/33A
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Az elsé inverter csoport egyforma inverterek ,,A” és ,,B” csatorndjara van tervezve 2db napelemes
vonal, mely 22 db napelemet jelent csoportonként, ezek sorba vannak flizve. Az elsé harom
inverteres kor Osszesen 264 db napelemmel rendelkezik, ami inverterenként pontosan 88db-ot

jelent.

1 1 1 1

2 2 2 2

1 13 4 13 13 4 13
" 1oy “ oy 4y 14
5 5 5 5 15 g 15
6 5 g 6 g 165 g 16
2 7 7. 17 5 17
a B g 1B g 1B g 18
g ¥ g 19 q 19 g 19
10 4w I o CI 2
11 L a4 1 B 21
12 2 1 2 12 22 o 22

S

STP 20000TL-20 STP 20000TL-20

A 4. inverter 20kW. Ennek az inverternek az ,,A” csatorndjaba 15 db sorba kotott napelem tartozik,
és ,,B” csatornajaba 15 db sorba kotott napelem tartozik. Osszességében a rendszer ezen része tehat
4db inverter, valamint 294 db napelem SolarWorld AG SW 270 Poly tipusu napelem

felhasznalaséaval keriil megtervezésre.
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4 JANITZA MUKODESE, VISSZATAPLALAS MEGELOZESE

A betaplalas elosztasat végzd elosztdba telepitendd 3db AGS85/40 tipusu 800/5A-es aramvalto.
Ezek az dramvaltok keriilnek bekdtésre a Janitzaba, mely az FE jelzést foelosztoban talalhatd. Ebbe
az elosztoba keril telepitésre egy MainsPro eszkdz, mely feladata a villamos szolgaltatd

rendszerébe torténd visszataplalas megeldzése.

Aramszolgaltato elosztosor

Trafo attaplalas

Janitza

FTT
DO 1-4

MainsPro

o —
o ]

A janitza 4db kimenetét haszndljuk fel gy, hogy éaltaluk a 65kW-os gazturbina miikodését
szabalyozzuk. A MainsPro feladata, a fesziiltség szint csokkenésekor a turbindk, valamint a

napelemes rendszert lekapcsolasa.
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Komb. DO1 DO2 |Teljesitmény
1 0 0 0%
2 0 1 33%
3 1 0 66%
4 1 1 100%

= t[1] id6ig I[1] aram eléréséig a 4-es kombindci6 1€p érvénybe, avagy a Turbina 100%-on
lizemel.

= t[1]-t[2] kozott, valamint I[1]-I[2] aram kozotti részen a 3-as kombinéacid 1ép érvénybe, a
Turbina 66%-on iizemel.

= t[3] id6ig I[2]-1[3] kozott a 2-es kombindcio 1ép érvénybe, avagy a Turbina 33%-on lizemel.

= t[3]-t[4] iddintervallumban, I[3] aram alatt az 1-es kombinacid Iép érvénybe, avagy a
Turbina 0%-on {izemel.

1[4]

Vételezés

111]

1[2]

1[3]

=]

1] 2] i3] 4] 5] €]

Kitaplalas

= t[4]-t[5] kozti szakaszon, mikor a fogyasztas ujra elkezd ndvekedni, és meghaladja I[3]
értéket egészen addig mig el nem éri az I[2]-t, a turbina 33%-o0s teljesitménnyel iizemel.
= A kovetkezd szakaszon, t[5]-t[6] intervallum kozott, tehat miutan meghaladta az I[2] értéket
az aramfelvétel, a turbina 66%-al kezd tizemelni.
= [[1] tallépése esetén t[6] 1d6 eltelte utan Gjra a 4-es kombinacio 1ép érvénybe, avagy a
rendszer 100%-os tizemmodba all.
t[3]-t[4] idbintervallumban, I[3] a&ram alatt amennyiben egy beallitott id6t meghalad, amit a védelmi
késziilékbe kertil beallitasra, abban az esetbe a védelmi késziilék védelmi jelzést ad az
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energiatermeld berendezéseket fogadd villamos elosztok részére, amelyek lekapcsolasra keriilnek
(AE jelii eloszto, BMV eloszto).

Visszatéaplalas elleni védelemre a Janitza 511- tipust késziilék keriilt betervezésre, amelynek feladat
a vételezett d&ram csokkenés esetén a Janitza 511- tipust késziilék visszaterheli a gazturbinakat,
amennyiben a visszaterhelés nem elégséges, a védelmi késziilék a turbinak villamos betaplalast és
napelem cella aleloszté (BMV jelii elosztd) berendezésit villamosan lekapcsolja, megakadalyozva
ezzel a halozat fel vald visszataplalast. A lekapcsolds még a visszataplalas el6tt megtorténik. A
jelzés kialakitasa esetén bonto relé kapcsolat hasznalunk, igy a rendszer a kébelszakadas esetén is
lekapcsol.

A visszataplalas elleni védelmi jelzés esetén lekapcsolasra kertil a teljes AE jelii aleloszto, amelyen
keresztiil a Gazturbina lizemel/termel.

A visszataplalas elleni védelmi jelzés esetén lekapcsolasra keriil a teljes BMV jelii aleloszto,
amelyen keresztiil a Napelemes inverterek termelnek.

A Mainspro mint szigetelleni védelem ¢és a Janitza 511- tipusu késziilék, mint visszataplalas ellenei
védelem a Foelosztoba kertil telepitésre a 0,4kV-os oldalon.
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5 KERINGETO SZIVATTYU VEZERLESE

A keringetd szivattyat egy valaszto kapcsoloval lehet Automata, Kézi-be, illetve Ki tizemmodokba
allitani. Az AE tervjelzésii alelosztoban taldlhato 5,5kW-os keringetd szivattyl Automata
tizemmoddban csak akkor kap tapellatast az elosztobdl, ha vagy az 1-es vagy a 2-es gazturbina
tizemel. A gazturbinak altal kiadott digitalis jelzés az elosztoban meghtiz egy-egy relét, melyek
hataséra fesziiltséget kap a Keringetd szivattyuhoz tartozé magneskapcsold. Ez a magneskapcsold

engedélyezi az 5,5kW-os keringetd szivattya fesziiltség ellatasat.

6 ELOIRASOK

A kivitelezés soran a tervtdl vald eltérést a tervezdvel egyeztetni kell. A tervezd engedélyével, és
csak irasos jovahagydassal lehet eltérni a tervekt6l. Amennyiben ez nem torténik meg, a modositasok

miatt a tervezd nem vallal felelosséget a bekovetkezd karokeért.

6.1 Villamos berendezések jelolése

A villamos berendezéseket, elosztokat 1,5 - 2 mm vastag aluminium lemezbdl késziilt, 100x30 mm
méretli tdblan 1évd azonositd jeldléssel kell ellatni. A felirati szoveg a tabla kozepére kertiiljon,
gravirozva, fekete szinben. Az azonosito jel 12 karaktert tartalmazhat, a betimagassdg 8 mm, a
vonalvastagsag 1 mm. A tdbla az alkalmazasi helyt6l fliggéen akar csavarozva, akér szegecselve
felerdsithetd. A tabla elhelyezés jol lathatd modon kell elhelyezni, ajanlott egységesen az eloszto

elélapon elhelyezve a jobb felsd sarkarba.

6.2 Kabelek azonosito jelolése

A kabeleket az MSZ 13207:2000 sz. szabvany elGirdsai szerint legaldbb az azonositot és a
fesziiltségszintet tartalmazo jelzétablaval kell ellatni. A 20 mm kiilsé atmérd alatti kabelekhez a
tabla mérete 100x15 mm, anyaga id6allé legyen (aluminium, PVC). A felirat szine fekete,
betlimagassag 5 mm, vonalvastagsag 0,75 mm. A feliratot is id6allé6 mddon (gravirozas, beégetés)
kell a tablara felvinni. A 20 mm kilsé atmérd feletti kabeleknél meg kell adni a
kabelkeresztmetszetet is. A tabla kivitele azonos az elézdekben leirtakkal, de mérete 100x25 mm, a
felirat kétsoros. A felirati tablat id6allo, kelld szilardsaghh mlianyag kotozo szalaggal kell a kabelre

felerdsiteni. A kabel azonositokat a kabel két végén kell elhelyezni jol 1athaté modon.
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6.3 Naperomiives rendszerekre vonatkozo szabvanyeldirasok

MSZ EN 61140:2003 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkoz6 kozds szempontok (IEC 61140:2001) :2016Modositva: 2016.10.01
(EN)

MSZ HD 60364-7-712:2006 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése Kiilonleges
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkoz6 kovetelmények. Napelemes (PV) energiaellatd
rendszerek.

MSZ HD 60364-7-712:2016 Kisfesziiltségii villamos berendezések 7-712. rész: Kiilonleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozo kovetelmények.

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva) 1CS:91.140.50 Villamosenergia-
ellato rendszerek

MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfesziltségli villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag.
Hoéhatasok elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, modositva) ICS:91.140.50 Villamosenergia-
ellatd rendszerek; 29.120.50 Olvadébiztositok €s egyéb, tilaram ellen védo késziilékek

MSZ EN 62109-1:2011 Fotovillamos (PV) energetikai rendszerek teljesitmény atalakitoéinak
biztonsaga. 1. rész: Altalanos kovetelmények (IEC 62109-1:2010) ICS: 27.160 Napenergia

MSZ EN 62109-2:2012 Fotovillamos (PV) energetikai rendszerek teljesitmény atalakitoéinak
biztonsaga. 2. rész: Az atalakitok egyedi kovetelményei (IEC 62109-2:2011) ICS: 27.160
Napenergia

MSZ EN 62109 Fotovillamos (PV) energetikai rendszerek teljesitmény-atalakitdinak biztonsaga.
(2 részes)

MSZ EN 61727:1998 Fotovillamos (PV) rendszerek. A kozmiinterfész jellemzoi (IEC
1727:1995)

MSZ EN 62116:2011 Eljaras kozcélu halozatra kapcsolt fotovillamos atalakitok szigetképzodés-
gatlo intézkedéseinek vizsgalatara (IEC 62116:2008, modositva)

MSZ EN 61000-6-2:2007 EMC Elektromagneses zavartiirés

6.4 Uzemi vilagitas

A teriileten talalhat6 tizemi vilagitas nem keriil modositasra. A gazturbina mellett egy darab kiiltéri

lampa kertil telepitésre, mely az AE tervjelli elosztobdl kap tapellatast.

6.5 Tartalékvilagitas

A teriileten talalhatd Tartalék vilagitas nem keriil modositasra.
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7 MUNKAVEDELMI ES TUZVEDELMI ELOIRASOK

A villamos kivitelezd koteles a vonatkoz6 magyar torvények, munka- €s tlzvédelmi, illetve
katasztrofavédelmi (a tovabbiakban egyiitt: munka- és tlizvédelmi) és egyéb jogszabalyi eldirasokat,
szabvanyokat, rendeleteket betartani, és a kivitelezési teriileten tevékenykedd személyek oktatasarol
¢s az oktatas dokumentalasarél gondoskodni.

A villamos kivitelezd koteles a jogszabalyokkal, illetve a sajat belsé szabalyozasaival 6sszhangban
a munkateriiletre szabalyozasokat kiadni (ide értve a Biztonsagi ¢s Egészségvédelmi Terv), annak

betartatasarol gondoskodni.

Thzesetek, munkabalesetek és foglalkozasi megbetegedések megelézése érdekében a villamos
kivitelez6 koteles a munkavallalok munkajat koordinalni, a kivitelezési teriileten allando jelenléttel

Biztonsagi és Egészségvédelmi Koordinatort megbizni, vagy foglalkoztatni.

A villamos kivitelezd koteles a Szerzddésben meghatarozott munka- ¢és tlizvédelmi

kovetelményeket az alvallalkozasi szerzOdésekben is érvényesiteni.

A villamos kivitelezd felelés Munkateriileten tobb vallalkozd ¢és/vagy alvallalkoz6 villamos
munkavégzésének dsszehangoldsaért.

A villamos kivitelezd felelés valamennyi rendkiviili esemény (gazomlés, kozmiivek vagy
elektromos energia héaldzat rongalasa, sériilése, épiiletomlas, a Munkateriileten talalt robbano
szerkezetek, régészeti leletek stb.) valamint az azonnali bejelentésre kotelezett munkabaleset az

illetékes hatosagnak és a Megrendeldnek torténd azonnal jelentéséért.

A villamos kivitelezd koteles valamennyi munkafolyamatat ugy végezni, hogy minimalizélja a
természeti kornyezetre gyakorolt karos hatasokat €s tegyen eleget minden érvényes jogszabalynak,

rendelkezésnek és eldirasnak.

A villamos kivitelezd kizardlagos, €s korlatlan feleldsséggel tartozik minden olyan karért, amit a
Szerzodés szerinti feladatai ellatasa soran, a munka-, és tlizvédelmi, illetve katasztrofavédelmi
szabalyok be nem tartasaval okozott, ideértve a nem természeti katasztroéfa eldidézéséért, a
veszélyes anyagok nem megfeleld kezeléséért, valamint a természetes és az épitett emberi
kornyezet barmilyen veszélyeztetését is.
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8 KABELEZES, KABELTARTO SZERKEZETEK

A kabelek, vezetékek keresztmetszetét, anyagat a technoldgiai kovetelményeknek, valamint a
kornyezeti feltételeknek, fektetési kovetelményeknek megfelelden keriiltek meghatarozasra.
A kabelcsatorndkban, a kabelek fektetésénél vertikalis irdnyban feliirdl lefelé a kovetkezd sorrendet
keriilt betartasra:

o kisfesziiltségli erdatviteli kabelek,

e  mérd-, jelz6- és mikodtetd kabelek.

A kébeltarto szerkezetek el kell birni a rajuk helyezett 6sszes sulyt és ezen feliil 100 kg/m2 terhelést
a szerelési igénybevételek szdmara. A fiiggdleges iranyu tavolsag két kabelpolc kozaott legalabb 200

mm. Redundans kébelek kiilon nyomvonalon vezetendok.
A kisfesziiltségli erdatviteli és jelzd-, miikodtetd kabeleknek hagyomanyos kialakitdsu vorosréz
vezetdjli, megfeleld védelemmel ellatott kabelek kertiltek felhasznélasra a sziikséges érszammal és

keresztmetszettel.

Az erdatviteli és iranyitastechnikai kabelezés szamadra tobbszintes, horganyzott, a szabadtéren tlizi

horganyzott kabeltalca rendszer keriilt kiépitésre a sziikséges mennyiségben és hosszban.
Minden kabelt MSZ 13207 szerint kabeljeloléssel keriilt jelolésre.

A kabelek tiizvédelme:

Passziv tlizvédelmi lezaras gondoskodik az erdatviteli- €s jelzo-, miikddtetd kabeleknél:

e az ¢épiletekbe, épitményekbe valod belépésnél, az épiileten beliili térelhatarold falakon vald
athatolasnal

e akapcsolohelységen és az irdnyitastechnikai helyiség (vezényld) falain valo athatolasnal.

A tlizvédelmi lezardsok tlizallosagi hatarértékének azonos mértékiiek a hatarold falak tizallosagi

hatarértékével. Tlizvédelmi lezarasra csak mindsitett anyag alkalmazhato.
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9 ERINTESVEDELEM, FOLDELES

A kisfesziiltségli 0.4 kV-os halozat érintésvédelme: TNC-S, valamint TN-S, f6ldel6/EPH halézattal
kiegészitve.
A villamos halézat érintésvédelmét aramszolgaltatdi egyeztetésnek megfelelden nullazéassal lehet

védeni.

A villamos helyiségben EPH-sin keriil kiépitésre, mely az épiilet savalapjaban 1évé korfoldelohoz
csatlakozik, fliggbleges kiallason keresztiil. A PE-sin kébelesen 0sszekotendé az EPH-sinnel
A kabelszigetelés és hurokellenallds mérés eredményeit jegyzOkonyvben rogziteni kell, melynek

megléte a miiszaki atvétel- atadasi eljaras feltétele.

Az Osszes telepitett aramkori elemeket be kell kotni az érintésvédelmi haldzatba.

Az épiileten beliili potencialkiegyenlités céljabol EPH csomdpont késziil a foldelés és a fémanyagt
szerkezetek bekotésével. Padloszint folott kb. 60 cm magassagban 3x40 mm-es laposacélbol
korfoldelot kell kialakitani. A korfoldelét 0ssze kell kotni az EPH-sinnel.

Az érintésvédelembe bekdtendéek az EV-I osztalyG késziilékek fém szerkezetei, a dugaszold
aljzatok védo érintkezéi a nagyobb kiterjedésti fémtargyak és az épiiletgépészeti vezetékek. A
féelosztonal a nulla vezetd 2 Ohm-nal nem nagyobb foldeldvel egyesitendd. Az iizemen beliil EPH
rendszer alakitando ki, ezért minden fémszerkezet(i tartoszerkezet, kabelcsatorna egyesitenddé az

épiilet fémszerkezetével.

Az abszorciés hiitét, a hlitégépeket, turbinakat, a gazel6készitdt, valamint minden nagyobb fém
kiterjedésii targyat be kell kotni az EPH halozatba.
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10 VILLAMVEDELEM

A Bolcsdde épiileten jelenleg van villimvédelmi rendszer, mely 4talakitasra szorul a telepitendd
rendszer miatt. A fotovillamos erdémii részére az érvényes eldirdsok alapjan norma szerinti
villamvédelmi rendszert kell telepiteni. A villamvédelmi rendszer védelmi fokozatanak
meghatarozasdhoz kockézatelemzést kell késziteni a rendelkezésre allo adatok alapjan. A Bolcsode
épiilet és kornyezetében OTSZ alapjan az érvényes norma az-az MSZ EN 62305 szabvanylapok
szerint keriil a villamvédelem kiépitésre. Az épiilet villamvédelmi berendezéseinek tervezésekor
egyittmikodve a vasbeton szerkezet épitész tervezdjével kozos szerkezeti megoldasok keriiltek
alkalmazasra a tliz keletkezési kockazatanak csokkentésének érdekében. A villamvédelmi
levezetdket vizsgalod kapcsokon keresztiil keriiltek bekotésre a kazanhaz kornyezetében kialakitott
foldeld rendszerbe.

A villamos betap oldalon a 0,4kV-os betap celldban kertilt telepitésre egy kombindlt tulfesziiltség
levezetd a villamcsapas, illetve annak masodlagos hatdsaként kialakuld tulfesziiltség levezetésére.

Tovéabba minden terepi alelosztdba telepitésre keriilnek tulfesziiltség levezetd késziilékek.

A Szocidlis épiiletnél, - E épiilet (Bolcs6de) — a villamvédelmi rendszer megfelelosségét a
kivitelezés soran feliil kell vizsgalni.

11 VESZELYES MERTEKU ELAZOSODAS VEDELEM

A technoldgia szabad téren kertil telepitésre, gazveszély jelz6 rendszer nem kertil kiépitésre.
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12 VIZSGALATOK

A kivitelezési munka mindségét — az lizembe helyezés eldtt — az alabbi vizsgalatok eredményeinek

jegyzokonyvben torténd dokumentalasaval kell igazolni:

Szabvanyossagi feliilvizsgdlat:

A MSZ-HD 60364 1étesitési szabvanysorozat eldirdsainak megfelelden:

- mitkddési probak

Erintésvédelmi szabvdnyossdgi feliilvizsgalat:

Az MSZ-HD 60364 szabvanyok eldirasainak megfelelden:

- a hurokellenallds mérését az MSZ 4851/3 szerint kell végezni,

- a védovezetd folytonossdganak ellendrzését az MSZ 2364-610:2003 ¢és az MSZ 4851/1

szabvanyok szerint,

- a szigetelési ellendllasmérése az MSZ 13207:2000 szabvany eldirasai szerint torténjen. A vizsgalo
fesziiltség értékét 1000V-ra kell megvalasztani. A mért szigetelési ellenallas legalabb 60MQ/km
legyen.

- az érintésvédelem ellendrzését legalabb hat évente meg kell ismételni.

Villamvédelmi miiszaki feliilvizsgalat:

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat 54/2014 (XIL.5.) BM rendelet alapjan, a kivitelezés végén a
feliilvizsgalatokrol készitett jegyzOkonyvek, valamint a megvaldsulasi ,,D” terv szintd
tervdokumentacio meglétérdl a tervezdnek nyilatkozni kell, mely a sikeres miiszaki atadas feltétele.
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13 TEREPI SZERELES

A szerelés soran be kell tartani a helyi kdvetelmények és hatdsagi eldirasokat, valamint az Orszagos
Thzvédelmi Szabalyzatrol szolo 54/2014 (XII.5.) BM rendeletet. Elektromos szerelést csak
szakképzett személy végezhet. A balesetelharitasi szabalyokat, rendelkezéseket és szabvanyokat
szigoruan be kell tartani, és mar a munkalatok megkezdése eldtt a sziikséges dvintézkedéseket meg

kell tenni.

A kivitelezés soran be kell tartani €s figyelembe kell venni az alabbiakat:
MSZ HD 60364, 28/2011 (IX.6.) OTM rendelet (MSZ 274) vonatkozo eldirasai, MSZ 2364, MSZ
4852, MSZ 6240, MSZ 13207

A létesitési engedélyes altal jovahagyott tervtdl vald eltérés csak a Megrendeld és a Tervezd
elézetes, egyiittes jovahagyasaval lehetséges. Szakfeliigyelet az Uzemeltetdvel kotendd szerzédés

alapjan kell érni.

A kivitelezés soran figyelembe kell venni, hogy a gaztalanitdé berendezés ¢és kornyéke
robbandsveszélyes RB-s teriileten csak megfeleld képesitéssel rendelkezd villamos szakemberek

végezhetnek villamos szereléssel kapcsolatos munkat.
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14 EGYEBB ELOIRASOK
14.1 A tervezésnél alapul vett, kivitelezésnél betartandé szabvanyok
1. MSZ EN 62305 szabvanysorozat
2. MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvanysorozat
3. MSZ EN 60079 szabvanysorozat
4. MSZ 1585:2012
14.2 Rendeletek utasitasok
1. 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ
2. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
3. 14/2004 F.M.M. rendelet
4. 4/2002 (11.20) SzCsM-EiiM rendelet
5. 1996. évi XXXI. torvény
6. 1995. évi LIIL. torvény
7. 2/98 (1.16.) MUM
8. 31/1995 (VIL.25) LK.M. rendelet
9. 1993. ¢évi XCIIL torvény és végrehajtasara kiadott alabbi rendeletek:
10. 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet
15 DOKUMENTUM VEGE
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1.sz. MELLEKLET: Anyagjegyzék
S.sz. Azonosité Megnevezés Cikkszam db
1.| FE Féeloszto TS8265.500 1
2. | AE Aleloszté TS8845.500 1
3 | BMV Bolcsde-Mosoda-Veddns-Napelem TS8215.500 1
elosztd
4. 31NEC1...62NEC9 Napelemek SMA Demo Poly 240 294
5. | INV1-INV4 Inverter STP 20000TL-30 4
6. | 3PVLEV1-6PVLEV2 | Napelem csatlakozé doboz Mi PV 2111 14
7.
8.
9.
10
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