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Tervjegyzék:

AH-0-01.00 Atnézeti helyszinrajz M 1:100
GK-0-01.00 Folyamatabra

Kt és kdrnyéke:
GT-1-01.00 Géztalanito és gazfelhasznal6 technoldgiai terve, alaprajz M 1:20

GT-1-02.00 Gaztalanito ¢és gazfelhaszndlo technologiai terve, nézetek M 1:20
GT-1-03.00 Gaztalanito és gazfelhasznalo technologiai terve, nézetek M 1:20
GT-1-04.00 Gaztalanité és gazfelhasznalo technologiai terve, nézetek M 1:20
GT-1-05.00 Gaztalanito és gazfelhasznalo technologiai terve, délnyugati nézet
M 1:16
GT-1-06.00 10 m’ térfogatn gaztalanité tartaly M 1:10
Gazkezel6 konténer dbra M ----
528556 B 1-4  C65 Capstone Turbina korvonal rajzai M ----
Fiird6 udvar:
GH-1-01.00 Részletes helyszinrajz M 1:500
GB-1-01.0 Epiilet bekotés mintarajz M ----
GA-1-01.0 AT1-A2 akna mintarajz M 1:20
GHSZ-1-01.0  Hossz szelvény M 1:500, 1: 100
”A” épiilet / Gyogytorna épiilet /:
GA-2-01.00 ,»A” éplilet Gyogytorna épiilet allapotrogzitd terve M 1:50
GT-2-01.00 »A” épiilet Gyogytorna épiilet hdkozpont terve M 1:50
”B” épiilet / Orvosi rendeld /:
GA-3-01.00 ,»B” éplilet Orvosi rendelé hdkozpont allapotrogzités M 1:50
”E” épiilet / Bolcsdde épiilet /:
GA-4-01.00 B épiilet hokdzpont allapotrogzitd terve M 1:50
GT-4-01.00 ,E” épiilet hokozpont terve M 1:50
”L” épiilet / Nyari 61t6z6 épiilet /:
GA-5-01.00 ,L” épiilet hiitési rendszer allapotrogzitd terve M 1:50
GT-5-01.00 L éplilet hiitési rendszer bovités terve M 1:50
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TERVEZOI NYILATKOZAT

KiSEROGAZ ES NAPENERGIA HASZNOSITAS KISUJSZALLASON

H - 5310 KISUISZALLAS HRSZ: 32

A vonatkozo jogszabalyok alapjan kijelentem, hogy a 166/2015 munkaszamu Kisérogaz és
napenergia hasznositds Kistjszallason targyu munka soran az illetékes szakhatdsdgokkal,
kozmiivekkel egyeztettem, azok eldirasait figyelembe vettem.

A tervezés soran a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL. torvény 18.§ (1) bekezdésben
foglaltakat betartottam.

Az elkésziilt tervdokumentacio kielégiti a vonatkoz6 és hatdlyos tlizvédelmi, valamint
kornyezet- és természetvédelmi jogszabalyokban eldirtakat.

A tervezett Iétesitmények miiszaki megolddsai megfelelnek a vonatkozd, illetve a
tervrészletekben emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak. Ezért a terv
szerint kivitelezett 1étesitmények a biztonsagos munkavégzés ¢és lizemeltetés targyi feltételeit
kielégitik.

Karcag, 2016. 12. ho

Kocsis Janos
Tervezo
G-16-0219
EN-HO-16-0219
MK-16-0219
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1. Elézmények

Kisujszallas Varos Onkormanyzata / H-5310 Kistjszallds, Szabadsag tér 1. sz. / a B-113-as
kut kisérogazat és a B-110-es kuton 1évé gazmotor altal fel nem hasznalt kisérégaz egy
mikrogazturbindban elégetésre keriil, elektromos aramot allitva eld, valamint hulladék hét.
Emellett az Illéssy u. 5 szdm alatti Bolcsdde tetejére egy 70 kWh teljesitményii napelem mezo
kertil telepitésre, mely tovabbi elektromos &ram eldallitdsat szolgdlnd. A megtermelt
elektromos aram a fiird6 foépiilet, valamint a projektbe bevonni kivant épiiletek elektromos
ellatasat a Rakoczi utcai f6 bekotési ponthoz csatlakoztatva latja el Az elektromos energia
minél jobb hasznosithatosdga érdekében az Illéssy u. 5., Rakoczi u. 8. és 10. szam alatti
épiiletek elektromos mérdorait 6ssze kivanja vonni a Rakoczi u. 12. ingatlanéval.

Miiszaki tartalom rovid 0sszefoglaldsa:

o Kisérdgaz hasznositasa: A termalkat vizében oldott forméban jelen 1évo gazt kinyerd
rendszer kiépitését, a kinyert gdzt magas nyomastva alakitd rendszer telepitését
tervezziik, egy oninditasra képes 65 kW-s gazturbina telepitésével, a hozzé kapcsolodo
gazszeparacios rendszerrel és gdznyomas fokozo beépitésével, trigeneraciés modon. A
gaz elégetésével magas ho jon létre, amelyet a turbina kinyer, elektromos aramot is
termelve. A kinyert hot fiitési idészakban lehet hdvezeték és hdcseréldk segitségével
fitésre és melegviz eldallitdsra hasznalni. A nydri idészakban a hé hiitésre is
hasznalhato, igy csokkentve az elektromos fogyasztast. A gyogyfiirdé kivételével a
beruhazasba bevont épiiletekhez hot szallitd vezetéket épitiink ki. Az épiileteket
egyetlen f0mérds villanyorassa tessziik, azaz dsszevonatjuk a mérdédorakat és a mérdora
elott a belso elektromos halozatra vezetjiikk a megtermelt elektromos aramot.

e Napelemes rendszer kialakitdsa: az Illéssy utca 5. szdm alatti Bolcsdéde -
telekdsszevonas kovetden Rékodczi u. 8-12. szadm alatti - tetejére keriilne elhelyezésre
79 kWh teljesitményli napelemes rendszer, inverterekkel. A termelt aramot a fentebb
részletezett halozatra terveziink taplalni, az ¢épiiletegyiittes energiaigényének
kielégitéséhez.

Beruhazassal érintett épiiletek:
= ”A”/QGyodgytorna / éplilet
= ”B”/Orvosi rendeld / épiilet
= “E”/Boblcsdde / épiilet
= ”L”/Nyari 6lt6z6 / épiilet
Energia feltételek:
A termikus energiabol a mikrogazturbina altal szolgaltatott maximalis energia 110 kW
At 90/80°C. Az érintett épliletek beépitett kazanteljesitménye alapjan meghatarozott
Osszegzett fitési energia igény: 206 kW.
Nyari iddszakban a szolgéltatott energia /110 kW/ teljes egészében hiitési igényre
forditodik.

Kialakitand6 rendszerek:
A beruhazas soran kialakitdsra keriil a meglévd termalkat mellett egy gazkezeld
egység a mikrogazturbinaval. Opciondlis tételként megtervezésre keriil a B-110-s kut
gazanak ” betaplalasa ” tervezett rendszerbe. A mikrogazturbina hulladék hdje egy
telephelyen beliili h6 vezetéken keriil a fentiekben ismertetett épiiletekhez.
A csatlakoztatasra keriild épiiletek mar egy meglévd kialakitott fiitési rendszerrel
rendelkeznek. Ezeket a meglévo flitési rendszereket kell olyan modon, csatlakoztatni a
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halozathoz, hogy azok a fiitési tavhalozaton keresztiill egymas hoz viszonyitottan
onalléan is tudjanak iizemelni. Ennek érdekében a meglévd kazanhazak, és a
tavhalozat kozé egy fltési illesztd egységet kell kialakitani. Elkel latni mér6 ellenérzo
¢és biztonsagi berendezéssel és elzard szerelvényekkel, hogy a héalézatrol barmikor
levalaszthato legyen.

Nyari lizemallapotban a flird6 épiilet hiitési rendszerét segiti a kiépitendd rendszer egy
abszorpcios hiit6 segitségével.

A tervezés soran a B-110-s jelli kit gazfelhasznalasanak lehetdségével is szamolni kellett. A
kat gazfelhasznalasi joga a kozeljovoben vérhatoan visszakeriil Kisujszallas Varos
Onkormanyzatdhoz. A kialakitandd rendszernek alkalmas kell lennie a megndvekedett
gazmennyisé€g és egy Ujabb mikrogazturbina telepitése estén annak kiszolgaldsara. Valamint a
megnovekedett hulladék hé hasznositasara.

A fentiek figyelembe vételével a tervezett rendszer alkalmas a megndvekedett kb. 220 kW ho
teljesitmény megfeleld hasznositasara.
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Rendelkezésre allo gazmennyiség meghatarozasa:

A rendelkezésre allo gazmennyis€g meghatdrozasanal a Megrendel0 altal szolgaltatott,
valamint a tarsasagunk altal elvégeztetett mérések és mérési jegyzOkonyvek eredményeit
vettiik figyelembe. melyek az aldbbiak:

Megrendelo altal szolgaltatott adatok:
Meglévo kutakbol kitermelt vizmennyiségek:

B 114 hideg vizes kut: 300 m*/12 6ra Q max = 30 m*/h
B 113 termalvizes kut: 400 m*/12 éra Q max =40 m’/h
B 110 termalvizes kut: 600 m*/12 6ra Q max = 60 m’/h
Gazmennyiségek:
Mérési eredmények, alapadatok:
B 114 hideg vizes kit: 23,6 I/m’ 2016.04.13. mérés
Mérést végezte GEO-LOG Kft.
28,78 I/m’ 2015.10.27. mérés
Mérést végezte TECHNO-VIZ Kft.
B 113 termalvizes kaut: 490 1/m? 2015.01.21. mérés

Meérést végezte GEO-LOG Kft.

B 110 termalvizes kat:

800 1/perc 46,41 m’/ 6ra
1100 V/perc 63,81 m’/ 6ra
Kiviteli tervekben szerepl6 adatok.
Gazmennyiségek:
B 114 hideg vizes kit: 30x24=7201/h V max=0,7 m*/h /0,62 Nm>/h/
B 113 termalvizes kut: 40x490 = 19600 I/h  V ey = 19,6 m*/h /17,41 Nm’/h/
B 110 termalvizes kat: V max = 58,0 m’/h /51,51 Nm?/h/

Mikrogazturbina fogyasztasa:

Fogyasztas: 888 MJ/h Szallito adatszolgéltatdsa

H,=35,4 MJ/m’ / CH, tartalom ~ 98,2 %/

V gr=888/35,4=25,08 m’/h ~25,0m’/h
Rendelkezésre alld gadzmennyiség:

B 114 hideg vizes kut: nem szamottevo

B 113 termalvizes kut: 69-70 %

B 110 termalvizes kat:

~ 200 %, ebbdl a gazmotor fogyasztisa: ~ 45,5 / 36,6 / 26,9 Nm3/h,
100/ 75/ 50 % terhelésnél. Szabad gazmennyiség: 6 / 14,9 / 24,6 Nm*/h

Megjegyzés:
e A tervezett mikrogazturbina 100 % -ig kiterhelheté a B 110-es jelti kut szabad
gadzmennyiségének felhasznalasaval.
e A B 110 jelt kut teljes gazmennyiségével egy Gjabb turbina kiszolgéalhato.
e A kutak vizkivételének optimalizalasaval a rendelkezésre all6 gdzmennyiségek
csucsai letorhetdek, Puffer tartaly beépitését nem sziikséges!

M.sz.: 166/2015
00. revizi6 2016.12.13.



Kisérdgaz és napenergia hasznositas Kisujszallason
Gépész tervdokumentaciod

Muszaki leiras

2. Tervezési alapadatok, egyeztetések:

A tervezés alapja:

Egyeztetések:
A helyszinrajzok a hiteles helyszinrajz felnagyitasaval,

- Szerz0déses megbizas, helyszini egyeztetés

annak helyszini geodéziai

bemérésével és kiegészitésével, valamint a kdzmiivek nyilvantartasai alapjan késziiltek.

3. A tervezett rendszer ismertetése

3.1 Kut és kornyéke
Meglévo allapot bemutatésa:

A B-113-s kuat mellett jelenleg egy kb. 10 m® térfogati gazlevalaszto tartaly

tizemel, mely a kutvizbdl kinyert gazt a szabadba juttatja. A kezelt termalviz egy Wilo
IPL 50/140-3/2 tipusu szivattyu segitségével jut el a fiird0 medencékbe, és egyéb
felhasznaldsi helyekre. A jelenleg iizemeld rendszerbdl a meglévd szivattya
valtozatlanul megmarad, a gdzlevalaszto tartdly felhagyasra keriil. A Beruhdzo
kérésének megfeleléen nem keriil elbontasra, egy esetleges ilizemzavar estén a fiirdd
miikodését biztositja a jelenlegi rendszerrel.

Beépitésre keriild f6 berendezések:

10 m’ térfogata gazlevalaszto tartaly:
Uzemi nyomas: 0,5 barg

V =10 0001

Kialakitas: GT-1-06.00 rsz-u terv szerint.
Gazkezeld konténer:

Tipus: Bituga BGT-W2

Vg~ 86 Nm*/h

Ppe= 0-70 mbarg

Tpe= 2-40 °C
Pxi=5,2 - 6 barg
Tki =55°C

Pontos paramétereket lasd: BGT-W2 datasheet
Gazkezel6 konténer csatlakozo6 berendezései:
= ANL 025 P/H-HP folyadékhiito
»  Szivattyu:
Tipus: WILO Yonos PICO 25/1-8
V=1,1m’h
H=60m
1~230 V 50 Hz, 0,07 kW, 0,66 A
Mikro gézturbina:
Tipus: Capstone CR65
P.= 65 kW
Piherm= 115 kW, 90/80 °C
Szivattyuk:
Tipus: WILO IL-E 50/160-5,5/2-S1
V=10,25m’h
H=28,8m
3~400 V 50 Hz, 5,5 kW, 10,4 A
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3.2 Fiirdo udvar

A tervezett mikrogazturbina fiistgaz hdcseréldjének kilépd pontjatdl indul a flirdd teriiletén a
hévezeték, mely a beruhazasba bevont épiiletekig halad.

Kozvetito kozeg: Etilénglikol 34 %. / A turbina {lizemsziinete esetén a rendszer
fagyasvédelme nem sziikséges /.

Helyszinrajz elrendezés:

A helyszinrajz 1:500 méretardnyban késziilt el.
Nyomvonal leirasa:

A csatlakozasi ponttol a meglévé homokos focipalya mellett egy 90°-os irdnytorést
kovetden a meglévé kézmii nyomvonalakkal parhuzamosan a focipalya hossztengelyével
parhuzamosan halad a nyomvonal a fiirdd épiiletég zoldben. Az épiilettdl kb 20 méterre
ledgazik a bolcsdde épiilete felé €s 2 db 90°-os iranytoréssel éri el a meglévo hé kdzpontot. A
ledgazast kovetéen a fiirdo épiilet eldtt elfordul a csoénakazo to felé, majd egy irdnytorést
kovetden azzal parhuzamosan halad a nyari 61t6z6 felé. Az 61t6z6nél kialakirtasra keriil egy
ledgazas, majd az épiiletet korbe keriilve attol 40- 7,5 méter tavolsagban halad a nyomvonal
z6ldben, illetve a viacolor burkolat alatt. A kerités el6tt egy ismételt iranytorést kdvetden
érjiik el a gyogytorna épiiletet. Itt szintén kiépitésre keriil egy ledgazas a kazanhdzhoz. Majd
az épiilettel parhuzamosan halad a vezeték, €s az orvosi rendeld el6tt csatlakozik a kiépitett
vezetékhez, a kazanhaz el6tt.

A tervezett vezeték érinti, illetve keresztezi a kovetkezd kozmuveket:
- Burkolt uttest
- Burkolt jarda
- Telefon foldkabel
- Elektromos foldkabel
- Szennyviz vezeték
- Vizvezeték
- Termalviz vezeték
- Kutviz vezeték
- Hiutdviz vezeték
- Csapadékviz vezeték
- Gazvezeték
A vezeték fektetése soran csak kézi foldmunka végezheté az érintett
kozmiivek elozetes nyomvonal feltarasat kovetéen.

Miiszaki adatok a tervezett vezetékrol:
A fiitési vezeték mérete: DN 63, 50, DN 40, DN 32
A tervezett vezeték anyaga:
Flexalen 600: Haszoncs0 €s a szigeteld anyag PE-X
Kopenycsé PE-HD

A tervezett vezeték hossza:

1-0-0 szakasz FLEXALEN VS-RH200A2/63: 247,5 m
1-0-0 szakasz FLEXALEN VS-RH200A2/50: 99,5 m
1-0-0 szakasz FLEXALEN VS-RH200A2/40: 48,5 m
1-1-0 szakasz FLEXALEN VS-RH200A2/50: 101,0 m
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Epiilet csatlakozasok:

”A” / Gyogytorna / épiilet: FLEXALEN VS-RH200A2/32: 2,5 m
”B” / Orvosi rendeld / épiilet: FLEXALEN VS-RH200A2/40: / 1-0-0 szakasz /
”E” / Bolcsdde / épiilet: FLEXALEN VS-RH200A2/50: / 1-1-0 szakasz /
”L” / Nyari 61toz6 / épiilet: FLEXALEN VS-RH200A2/63: 7,5 m

Magassagi elrendezés:

A tervezett vezeték magassagi elrendezését a terepszint geodéziai magassag
kiilonbségei, valamint a meglévo kozmiivek elrendezése hataroztak meg.

A fltési vezeték a terepszinttel megkozelitden parhuzamos. A magassagi elrendezést a
hossz-szelvényen, keresztszelvényen ¢s a munkadrok minta-keresztszelvényén
abrazoltuk.

Kozmiikeresztezések

A meglévo kdzmiivek mélységi elrendezése nem ismert! Annak a megallapitasa hogy
a keresztezett vezeték esetében milyen védelem sziikséges, az adott teriileten kézi
feltarasat kovetden a fiirdé miiszaki menedzsmentjével kdzosen kell meghatarozni.

Nyomadspréba
A halozat nyomasprobajat a technologiahoz leirtak szerint kell elvégezni. Az elkésziilt,
de még le nem fedett vezetéket vizzel fel kell tolteni és a vezetéket 1égteleniteni, kell.
A nyomaspréba 2 szakaszbol tevodik Ossze.
1 szakasz:
A vezetéket felkel nyomni az tizemi nyomasnal + 5 barral magasabb értékre. Amit 30
perc alatt 10-10 percenként jra be kell allitani. A bedéllitott nyomads ezek utan 30 perc
alatt nem csokkenhet 0,6 bar-nal nagyobb mértékkel. (0,1 bar/5 perc) és nem Iéphetnek
fel tomitetlenségek.
2 szakasz:
Az elsd szakasz eredményessége utan beallt nyomas érték 2 ora alatt nem cs6kkenhet
0,2 bar nyomasnal nagyobb mértékben.

A nyomds proba akkor tekinthetd elfogadottnak, ha a megengedettnél nagyobb
nyomasesés illetve vizszivargas csopdgeés nem tapasztalhatd. Sikeres nyomas probarol

jegyzokonyvet kell késziteni és az atadasi dokumentaciohoz csatolni, kell.

Epités altaldnos eldirdsai

Munkaarok foldkiemelése

A vezetéképitéshez sziikséges tervrajzon jelolt munkagddroket €s munkadrkot a
kitliz6tt nyomvonalon lehetleg kozvetleniil a cséfektetés eldtt kell kidsni. A
munkadrok és munkagddrok aljat finom tiikorré kell kiképezni. Amennyiben a
talajviszonyok sziikségessé teszik, (koves, vagy nem megfeleld talaj) tigy 10 cm-es
homok, homokos kavics, vagy porhanyos foldagyat kell kialakitani, max. 10 mm
szemcsenagysagu anyagbol.

A vezeték a munkadrok teljes hosszaban fekiidjon fel.

A fliggbleges oldalfali munkaarok szélessége legalabb a minta kereszt szelvény
szerinti legyen. A burkolatbontdsbol szarmazé anyagot, tormeléket minden esetben, a
kitermelt foldet sziikség szerint el kell széllitani.
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Ko6zmiivek megkozelitése, keresztezése

A terven jelzett kozmulvek keresztezési helye el6tt €s utan 2-2 m-en beliil a vezeték
munkadrkat csak kézi foldmunkaval szabad kiemelni. Kozmisériilést az
iizemeltetonek azonnal be kell jelenteni, és intézkedni kell kijavitasarol. Sériilt
kozmiivet az lizemeltetd tudomésa nélkiil helyreallitani tilos!

Ducolas, viztelenités

Az épitéshez sziikséges ducolast és viztelenités sziikségesség esetén helyszini szemle
alapjan az épitési naploban elrendeljiik. A munkaarokban vizszintes pallojii hézagos
dacolast kell késziteni. Ahol a munkaarok alapszintje alacsonyabb az arok
nyomvonaldban jelenlévd talajviz szintjénél, a sziikség szerinti viztelenitést el kell
végezni nyilt viztartas mellett. Varhatoan a kivitelezés soran nem sziikséges.

A munkadarok foldvisszatoltése

A munkadrok betemetése a geodéziai bemérés utdn a miiszaki ellendr hozzdjarulasaval
végezheto.

A fltési vezeték dgyazati anyaga legfeljebb 10 mm szemcse nagysagu lehet. A cs6
mellett a munkadrok méretéig és a csdalkotd felett 10 cm-es magassagig a cso alatti
agyazattal azonos anyagot kell beépiteni. K6tdrmelékes, szerves anyaggal, szeméttel,
hulladékkal kevert talaj visszatoltése tilos!

Talajtomorités gépi erdvel csak a csdvezeték 40 cm foldtakardsa felett végezhetd. A
talajtomorités mértékét a szakhatésag altal eldirt helyeken az erre feljogositott
intézménnyel ellendriztetni kell. A betemetett munkadrokndl szdmolni kell a fold
megsiillyedésével, ezért az arkot a burkolatlan részeken a terepszintnél néhany cm-rel
magasabbra kell feltolteni és kiss¢ dombortra kell kialakitani.

Nyomvonaljeldlés

A nyomvonalat legalabb 6 cm széles ,,FUTES ” ennek hianyéban ,,VIZ” felirati sarga
foliaval kell megjelolni. A foliat a munkaarok 50 cm-es visszatoltott és tomoritett
feliiletére kell elhelyezni.

Epités kozbeni technologiamodositas csak kiilon tervmodositas alapjan torténhet.

Kozterulet ut és jarda helyreallitas

Jelen kivitelezési munkéanal nem sziikséges.

Korrozidovédelem

A csovek kémiai ellendlld képességiik miatt korrézidovédelmet nem igényelnek.

Tisztitas

Epités kozben a vezetéket meg kell 6vni a kornyezd szennyezédések vezetékbe
jutasatol. Minden vezeték szakaszt ellendrizni kell a szabad végpontokat még a munka
végzeés idejére is le kell zarni azokat csak a vezetékek egymashoz illesztése eldtt
szabad eltavolitani.

Elkorlatozas
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A kidsott munkagddroket és munkadrkokat fényvisszaverds piros-fehér savozast
korlattal illetve terel6fiizérrel kell korbekeriteni. A kivitelezés soran a fiird6 zavartalan
iizemeltetetést biztositani kell.

Munkavédelem - Biztonsagtechnika

A tervtdl eltérni a tervezo eldzetes hozzdjarulasa nélkiil nem lehet. Eltérd kivitelezés
esetén a tervezd nemcsak a modositott részért, hanem az egész létesitményért
semmilyen felelosséget nem vallal. Ugyancsak nem vallal a tervezd felelosséget
helytelen kivitelezésbol, anyaghibakbdl eredd karokért, balesetekért.

A kivitelezés soran az érvényben 1év0 jogszabalyokban, szabvanyokban ¢s
utasitdsokban foglaltakon tulmenden az aladbbi biztonsagtechnikai eldirasokat is
figyelembe kell venni:

Foldmunkavégzés:

- A fiitési vezeték létesités soran a foldmunkat a Technoldgiai Utasitasokban, tovabba a
vonatkoz6 szabvanyok és eldirasok betartdsaval kell végezni.

- A munka megkezdése el6tt a kéziszerszamok éllapotat ellendrizni kell. Szerszamok
nyele nem lehet tordtt, repedt, hasadt. A nyélen a szerszamok rogzitettsége megfeleld
legyen (as0, lapat, csakany). Az asasi munkat csak a tervekben kijelolt nyomvonalon
szabad végezni. Kiilonds figyelmet kell forditani a nyomvonalon huz6d6 vagy azt
keresztez6 mas kozmiivezetékek (gazvezeték, vizvezeték, elektromos ¢€s tavkozlési
kabelek) megkozelitésére.

- Foldmunkagépet csak arra a konkrét tipusra érvényes nehézgépkezeld jogositvannyal
rendelkezd gépkezeld ilizemeltethet, a kezelési utasitasban leirtak szerint. A munka
megkezdése elétt a gépet szemrevételezéssel ellendrizni kell, kiilonods tekintettel a
teherviseld részek, valamint a gép allékonysagat befolyasold szerkezetek allapotara
tekintettel. Munkavégzést csak a tervekben szerepld nyomvonalon szabad folytatni. A
munka folyaman nagy figyelmet kell forditani a nyomvonalon halado, illetve az azt
keresztez6 mas kozmiivezetékekre (gazvezeték, vizvezeték, elektromos és tavkozlési
kabelek). Kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriileten vagy annak koézvetlen
kozelében huzodo elektromos légvezetékekre. A munkavégzés folyaméan, a gép
hatoésugaran beliil személyek nem tartozkodhatnak. A foldkitermelést ugy kell
végezni, hogy az a gép allékonysagat ne veszélyeztesse. A gépet jardé motorral,
drizetleniil hagyni nem szabad. A munka befejeztével a gépet tigy kell ledllitani, hogy
azt illetéktelen személy ne tudja elinditani.

- Az ilizemben lév6 foldmunkagép hatésugaran beliil személyek nem tartozkodhatnak.

- Jarmire torténd rakodas soran a szallit6 jarmlibodl a vezetdnek is ki kell szallnia.

- A munkadrok szélét jarmiivel, munkagéppel csak olyan tavolsagra szabad
megkozeliteni, amit a munkaarok dacoldsa vagy a talaj természetes rézsiije beomlas
nélkiil lehetdvé tesz.

- A jarmiivek oldalfalainak fel és lecsukasat, azokon 1évé anyagok lerakéasat csak a
jarmi all6 allapotaban szabad végezni.

- A munkadrok mellett tarolt foldet gy kell elhelyezni, hogy a kozlekedést /kozuti és
gyalogos/ ne gatoljak és balesetveszélyt ne jelentsen.

- A munkaarkot keresztezo kabel szabadon nem maradhat, mechanikai védelmérdl a
kozmiikezeldi nyilatkozatban foglaltak szerint gondoskodni kell.

- Alavagassal talajt kitermelni — még szilard talaj esetén is —tilos!

- Az 1 m-nél mélyebb munkaarokba a lejarast elmozdulas ellen rogziteni 1étraval, vagy
1épcso kialakitasaval kell biztositani. Az arok végeit 1épcsdsen kell kialakitani, rézstis
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fold kitermelésénél a rézstibe épitett 1épcsds megoldas, vagy legalabb 60 cm széles
csuszasgatlo léccel ellatott lejaropallo is alkalmazhato.

- A munkadrok szabadon hagyott oldalan 1 m magassagban piros-fehér korlatlancot,
jelzofoliat, terelofiizért vagy mas, a hatdsagok altal elfogadott anyagi véddkorlatot
kell elhelyezni. A korlat felallitisanal be kell tartani a vonatkoz6 rendeletben
foglaltakat.

- Ha az arok folott kozlekedést kell biztositani, akkor zart palyaju, acsolt atjarot kell
késziteni. Az atjar6 mindkét oldalan legaldbb az arok fél mélységének megfeleld
méretben nyuljon tal, felfekvését a fold aladongolésével kell biztositani. Személyi
atjard egyiranyt kozlekedés esetén legalabb 0,6 m, kétiranyu kozlekedés esetén 1 m
széles legyen. Az atjarot el kell latni 1 m magas kétsoros korlattal és labdeszkaval,
¢jszakara ki kell vilagitani.

- Amennyiben a munkadrok felett kozuti gépkocsiforgalmat is kell biztositani, un.
kozati hidprovizoriumot kell kiépiteni, a jovahagyott forgalmi tervben szerepld helyre
¢s teherbirassal.

- A hidprovizorium késziilhet eléregyartott elemekbdl vagy a helyszinen gyartva. A
teherbirast fel kell tiintetni.

- Csuszasra hajlamos talajoknal a rézstk allapotat allékonysagat legalabb miiszakonként
ellendrizni kell. Hosszabb munkasziinet, valamint es6zés utan, miiszak kezdete elott a
munkadrok rézsiit minden esetben meg kell vizsgalni, a beomlassal, megcstiszassal
fenyegeto részeket el kell tavolitani, vagy mas modon / pl. dicolassal/ biztositani.

- Fliggoleges fali munkadrokban ducolés nélkiil

o - L. osztalyt talajban 0,5 m-ig
o - II. osztalyt talajban 0,8 m-ig
o - III. osztalyu talajban 1,2 m mélységig végezhetd munka.

- A ducolast a talaj allékonysagatol fiiggben az eldirt mélységi szinteknél, illetve
repedés, kagylosodés esetén azonnal el kell végezni.

- Rossz alloképességli talajoknal a kitermelt foldet legalabb az arok mélységének
megfeleld tadvolsagban kell tarolni.

- Palldkeritést az arokpart f61¢ minimalisan 0,2 m-rel til kell nyuajtani. Karold /kidobd/
allasokat a dicokra épiteni tilos! A karolo allast peremdeszkéaval kell ellatni. A
karolasok helyén az 4rok szélére is peremdeszkat kell elhelyezni.

- Ducolési munka ideje alatt a diicolds korletében még megerdsités céljabol sem szabad
foldmunkat végezni.

- Fa anyagl ducolatot csak ezen munkavégzésre szakképesitéssel rendelkezd dolgozo
készithet.

- A szint alatti létesitményeket, alapfal maradvanyokat minden esetben ald kell
tamasztani, illetdleg felfliggeszteni.

- Csusz6s talajon talicska jarohelyeket még pallé6 haszndlata esetén is salakkal,
homokkal idénként fel kell szorni és letisztitani.

- Jaropallonak csak szegtelenitett, ép pallokat szabad hasznalni.

- A foldmunkat, dicolast és technologiai szerelést végzd dolgozoknak az MVSZ-ben
el6irt munka és védoéruhazatot, védofelszerelést kell viselni, hasznalni.

- Szerszamok, berendezések, véddeszkozok allapotdt munkakezdés elétt meg kell
vizsgalni. Munkét végezni csak ép, jo allapotl szerszdmmal, eszkdzzel szabad.

- Ducszerkezetrdl, lejarokrol, munkaarok szélérdl szallitd és kozlekedési utvonalrol a
havat, jeget rendszeresen le kell takaritani.

- Munkaarokba az anyagokat, szerszdmokat lenytjtassal, leeresztéssel kell leadni.
Ledobni tilos!
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- Uzemeld gazeloszto vezeték feltarasa esetén a TT-1000/93. TIGAZ Rt. technologiai
utasitasa szerint kell a foldmunkat elvégezni.

- Kézi szerszamokkal torténd fold visszatoltést csak kifogastalan allapota
szerszamokkal szabad végezni. A visszatoltési munka eldtt az arokbol, godorbol el
kell tavolitani a szerszamokat, ducolast. A visszatoltési munka soran személyek az
arokban, godorben nem tartézkodhatnak. Mivel a munka soran az arok, gdédor
oldalfalai beszakadas ellen nincsenek biztositva, a szélektdl biztonsagos tavolsagot
kell tartani.

- A gépi foldmunkéat megfeleld kezeldi engedéllyel illetve jogositvannyal rendelkezd
személy végezhet. A visszatoltési munka elOtt az arokbol, godorbdl el kell tavolitani a
szerszamokat, ducolést. A visszatdltési munka soran személyek az arokban, godorben
nem tartdozkodhatnak. Mivel a munka soran az arok, godor oldalfalai beszakadas ellen
nincsenek biztositva, az arok, godor szElétdl a munkagéppel olyan tavolsagot kell
tartani, hogy az a gép allékonysagat ne veszélyeztesse. A gép hatésugardban emberek
nem tartdzkodhatnak a munkavégzés soran. A gépet jar6 motorral, érizetlentil hagyni
nem szabad. A munka befejeztével a gépet ugy kell ledllitani, hogy azt illetéktelen
személy ne tudja elinditani.

- Robbandémotoros fold visszatomoritésnél a munka megkezdése eldtt a gépet
szemrevételezéssel ellendrizni kell, kiilonds tekintettel a véddburkolatok meglétére,
allapotéra, az lizemanyag ellatd rendszer tomorségére, a leallitast biztositd berendezés
muikodoképességére tekintettel. A gépet csak szakképzett kezeld kezelheti. A
munkavégzés soran orrmerevitdvel ellatott 1abbelit, rezgéscsillapitd kesztytit, s ha a
gép altal kibocsatott zajszint sziikségessé teszi, hallasvédd eszkozt (flildugo,
fiilvéddtok) kell viselni. Jaré motori gépet Orizetleniil hagyni tilos. A munkavégzés
befejezésekor a gépet ugy kell ledllitani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja
elinditani. Hajtéanyagot (benzin) csak fém anyagi kannaban, a géptdl megfeleld
tavolsagban szabad tarolni. Uzemanyagot feltdlteni jaré motor mellett nem szabad.
Utatfarasi munkak

- Utatfarasi munkék soran a furoberendezést csak olyan személy iizemeltetheti, aki arra
megfeleld képesitéssel rendelkezik. A gépet a munka megkezdése elott
szemrevételezéssel ellendrizni kell, hogy a biztonsdgos munkavégzés kovetelményeit
kielégiti-e. Utatfarasi munkat csak a tervekben meghatarozott nyomvonalon,
mélységben szabad végezni. A munkaarkot, godrot tigy kell kialakitani, hogy ott a gép
kezelésére megfeleld tér alljon rendelkezésre, megfeleld ducolast kell alkalmazni az
omlasveszély elhéritdsa érdekében. A furdgépet elmozdulas ellen rogziteni kell.
Fuarészerszam cserét, -toldast csak a gép ledllitott, kikapcsolt allapotaban szabad
végezni. Elektromos meghajtasi gépet csak Eletvédelmi Relé kozbeiktatdsaval,
szigetelésének tokéletes allapota mellett szabad lizemeltetni. A gépet lizemkdzben
magéra hagyni tilos. Utatfurasi munkét egyediil végezni nem szabad. A munkagodrot
megfelel6 modon koriil kell hatarolni. Biztositani kell a godorbe torténd bejutas €s
onnan kijutds biztonsagos maddjat. A munka befejeztével a gépet ugy kell leallitani,
hogy azt illetéktelen személy ne tudja beinditani, bekapcsolni. Robbandmotoros
meghajtasu gép esetén a munkagddorbol, a kipufogdgazok biztonsdgos elvezetésérdl
gondoskodni kell. Hajtoanyagot (benzin, gézolaj) csak fém anyagt kannéban, a géptol
megfeleld tavolsagban szabad tarolni.
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Munkaarok viztelenitése:

- A munkadrokba 1év6 talajviz szivattyuzdsdnal a robbandémotoros vagy elektromos
szivattylt csak olyan személy lizemeltetheti akit a szivattyu kezelésére kioktattak. A
gépet a munka megkezdése elétt szemrevételezéssel ellendrizni kell, kiilonds
tekintettel az elektromos szivattytknal az elektromos csatlakozd vezeték, dugvilla,
kapcsold allapotara vonatkozdan, amig a robbandmotoros szivattyikndl kiilonos
tekintettel kell lenni a véddburkolatok meglétére, allapotara, valamint az iizemanyag
ellatdé rendszer tOmorségére vonatkozdan. A szivattyl felallitasi helyét ugy kell
kialakitani, hogy az biztositsa a gép stabilitasat, a kezelésére szolgaldo megfeleld
méretli csuszasmentes teret. A robbandmotor lizemeltetésére haszndlt hajtdanyagot
(benzin, gézolaj) csak fém anyagt kannaban, a géptdl megfeleld tavolsagban szabad
tarolni. Ha a motor zajkibocsatasa ezt sziikségessé teszi, a kezeld viseljen megfeleld
hallasvédo eszkozt (fiilldugo, fiilvédotok).

- Az elektromos szivattyuknal a munkéat csak érintésvédelmi szempontbol rendszeresen
ellendrzott, tokéletes szigetelésii géppel szabad Erintésvédelmi Relé hasznalata mellett
iizemeltetni. Az Erintésvédelmi Relé mitkodéképességét minden egyes munkakezdés
elétt ellendrizni kell. A szivattyizdsi munka folyaman az arokban, gddorben senki
nem tartdzkodhat (omlésveszély). A munkat egyediil végezni nem szabad (aramiités
vesz€lye). A szivattyu (buvarszivattyu) athelyezését oly modon kell végezni, hogy
annak szigetelése ne sériiljon meg. A gépet munka kdzben Orizetleniil hagyni nem
szabad.

- A munka befejezése utan a szivattyat ugy kell leéllitani, hogy azt illetéktelen személy
beinditani ne tudja. A kiszivattyuzott vizet oly modon kell elvezetni, hogy az
elcstiszasveszElyt ne jelentsen.

Anyagmozgatas

- A kézi anyagmozgatasi munkak soran az aldbbi egyéni véddeszkozoket kell viselni,
illetve hasznalni:
- védokesztyll
- fejveédo sisak
- csuszasmentes talpl, orrmerevitdvel ellatott véddlabbeli
- kozati forgalom kozelében végzett munkakndl fényvisszaverd hatdsu
lathatosagi mellény

- A csoveket (hosszl targyakat) vallon ugy kell szallitani, hogy a végiik el6l 2 méternél
magasabban legyen. Nagy méretli nehéz targyakat csak olyan segédeszkozokkel
(gorgd, emeldrad) szabad mozgatni, amelyek megfeleld teherbirasuak. Az 1 fore jutd
terhelés maximum 50 kg legyen. Szabdlytalan formaja targyak mozgatasanal
figyelembe kell venni annak sulyponti elhelyezkedését. Ledobassal, csusztatassal
targyakat mozgatni nem szabad. A lerakodas helyét tigy kell megvalasztani, hogy az
megfeleld szilardsagu, teherbirast, csuszasmentes legyen €s megfeleld tér alljon
rendelkezésre a munkavégzésre. Rakatokat ugy kell kialakitani, hogy azok a
késdbbiekben ne tudjanak szétgurulni, elddlni.

- A gépi anyagmozgatasnal a gépet csak szakképzett, jogositvannyal és megfeleld
gyakorlattal rendelkez6 gépkezeld kezelheti. A gépi anyagmozgatasi munkéakban csak
olyan személy segédkezhet a darukezelonek, aki érvényes kotézoi vizsgaval
rendelkezik. A gépi anyagmozgatisi munkdk sordn a kovetkezd egyéni
védofelszereléseket kell viselni, hasznalni:

- védokesztyli
- fejvédo sisak
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- csuszasmentes talpu, orrmerevitdvel ellatott véddlabbeli
- kozati forgalom kozelében végzett munkdknal fényvisszaverd hatasu
lathatosagi mellény

A munka megkezdése el6tt ellendrizni kell szemrevételezéssel a gép és a fliggesztékek
allapotat, kiilonds tekintettel a gép teherfelvevd részeinek, allékonysagat biztositd
szerkezeteinek vonatkozasdban. Olyan emeldgéppel illetve fliggesztd eszkozzel
munkat végezni tilos, amelyen nem tiintették fel annak terhelhetéségét. Ismeretlen
sulyu targyat megemelni nem szabad. A daruzasi munka soran fokozott figyelmet kell
forditani az elektromos légvezetékek helyzetére, azok megkozelitésére. A gép
hatétavolsagaban az oda beosztott szakképzett kotoz6(ko)n kiviill mas személyek nem
tartozkodhatnak. A daru helyét ugy kell megvalasztani, hogy az megfeleld teherbirasu,
allékonysagi legyen, a kotozé(k)nek megfeleld tér alljon rendelkezésre a
munkavégzés soran. A rakatokat tigy kell kialakitani, hogy azok elgurulni, led6Ini ne
tudjanak. A gépet jard motorral, drizetleniil hagyni tilos. A munkavégzés befejeztével
a gépet ugy kell leallitani, hogy azt illetéktelen személy elinditani ne tudja.

Technoldgiai szerelés

- A fiitési tavhalozat 1étesitése és ezen beliili technolodgiai szerelése csak felelds miiszaki
vezetd iranyitasaval torténhet.

- A munkavégzés soran az dramiités illetve az égési sériilések elkeriilése érdekében be
kell tartani a vonatkozo technologiai, illetve érintésvédelmi szabélyokat.

A fenticken tilmenden a Futési tavhalozat vezeték épitésénél munkavédelmi és
biztonsagtechnikai szempontbol be kell tartani az alabbi jogszabalyokat, rendeleteket,
szabvanyokat ¢s utasitasokat:

e az 1993. Evi XCIII. Munkavédelemrdl sz6l6 torvényben, valamint ennek
végrehajtasarol szo16 5/1993. (XI1.26) MiM rendeletben,

o A 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az €pitési munkahelyeken ¢és az

épitési folyamatok,

a tobbszor modositott 1/1975. (I1.5.) KPM-BM sz. egyiittes rendeletben,

az MSZ 07-3608:1991 sz. szabvanyban,

az UT 2-1. 119. 1998. sz. utligyi miiszaki utasitasban,

az MSZ-04-802/1990. VEpitd —és szereléi alépitmények. Foldmunkék,

foldmiivek.” c. szabvanyban,

e az MSZ-04064/1990. Epitkezési  felvonulasi  villamos  berendezés
kovetelményei.” c. szabvanysorozatban,

e az MSZ 17305-83 ,Munkavédelem. Anyagmozgatasi munkak altalanos
biztonsagtechnikai kdovetelményei” szabvanyban,

o az MSZ —04-963/1-87 ,Munkavédelem. Epitdipari gépek” szabvanyban,

e a143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztés Biztonsagi Szabalyzatban,

e a 47/1999. (VI 4.) GM rendelettel hatalyba léptetett Emeldgép Biztonsagi

Szabalyzatban,

e a 8/2002. (I11.22.) KOM-EiiM rendeletben A Zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol”,

e a290/2007. (X. 31.) Kormany rendeletben Az épitdipari kivitelezési tevékenység
gyakorlasarol,

e a65/1999. (XIL.22.) EiiM. sz. rendeletben Az egyéni védofelszerelésekrol,
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e a 3/2002. (IL.8.) SzCsM-EiM rendeletben Az egészséget nem veszélyeztetd
munkavégzés és munkakoriilmények altalanos egészségiigyi kovetelményei,

e a1996. évi XXXI. térvényben a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol,

e a 54/2014.(XIL.5.) BM rendeletben Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
kiadasarol,

e az anyagmozgasra, anyagtarolasra vonatkozo eldirdsokban,

e az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasaiban,

e akivitelezé cég munkavédelmi szabalyzataban foglaltakat.

Kornyezetvédelem

A keletkezé hulladékok (pl. festékes, olajos gongyoleg) kezelésénél a 2012 évi
CLXXXV torvény, valamint a kapcsolddd végrehajtasi jogszabalyokban eldirtak
maradéktalan betartasa mellett torténhet.

A kivitelezés soran varhatéoan keletkezd hulladékok teljes korli listdja, varhato

mennyisége:
beton 0,5 tonna
aszfalt 0,0 tonna
fold 4,0 tonna
festék hulladék 20 kg
Zajvédelem:

Az épitési helyeken gondoskodni kell arrél, hogy az épitési tevékenység soran a
munkahely kdrnyezetében 1évé védendo épiiletek homlokzatai eldtt 2m-re a 27/2008.
(XII. 3. ) KoM-EiiM.sz. egyiittes rendelet 1 sz. mellékeltében eldirt zajszintet ne
Iépjék tal. Amennyiben varhaté a zajszint tullépése, Ugy az épitési munkdk
megkezdése elétt a kornyezetvédelmi hatosdgoktdl zajkibocsatdsi hatarérték
megallapitasat kell kérni. A tervezett vezetéknek levegot szennyezd ill. szagkibocsato
hatdsa nincs. A munkaélatok sordn a kornyezetvédelemmel kapcsolatos rendkiviili
esemény esetén a Hivatalt azonnal értesiteni kell.

Talajvédelem:

A kivitelezés soran kitermelt foldet kiilon kell deponélni. A munkaarkot kétormelékes,
szerves anyaggal, szeméttel, hulladékkal kevert talajjal visszatolteni tilos,
visszatoltéshez a kitermelt foldet kell felhasznalni.

Természetvédelem:

A tervezett vezetékhdlozat természetvédelmi teriiletet nem érint. A kiviteli munkék
soran az €pitési teriileten talalhato fakat, cserjéket, bokrokat a mechanikai sériilésektol
meg kell védeni. A szakszerli munkavégzés ellenére megsériilt vagy megsemmisiilt
egyedek megfeleld potlasarol a kivitelezonek gondoskodnia kell.

Felszini és felszin alatti viz védelme:

A kivitelezés soran, kiilonosen a felszini vizfolyasok kornyezetében a gépek miiszaki
allapotanak folyamatos vizsgdlataval, ellenérzésével meg kell akadalyozni az
lizemanyag vagy kendanyag felszini vizbe vagy esetleges talajvizbe jutasat.
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Kitiizések

A tervezett vezetékek kitlizése a meglévo tereptargyaktol, 1étesitményektol derékszogi
koordinata mérésekkel, a vonatkozo6 helyszinrajzokon megadott méretekkel torténhet.
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3.3 ”A” épiilet / Gyogytorna épiilet /

Meglévd allapot bemutatésa:

Az éplilet fiitésére zart rendszerti 90/70 héfoklépcsdjii melegvizes flités szolgal.
Az éplilet héenergiaval valo ellatdsara 1 db. Fég C-24, és 1 db Fég C-40 tipusu
melegvizes kazan szolgal. A fiitési halozat ki van épitve mind a kazanhdzban, mind az
épiiletben. A jelenlegi rendszer vezérlése szoba termosztatrol biztositott.

Osszességében:
A helyszini bejaras alkalmaval kapott tajékoztatas alapjan a fiitési rendszer
képes az épiiletet megfeleld flitési energiaval ellatni, a vezérlés atalakitasa sziikséges.

Fltési rendszer kialakitasa:
A kazanhaz kialakitasat a mellékelt terveknek megfeleléen / GA-2-01.00; GT-
2-01.00 / kell elkésziteni.
Ki kell alakitani az illeszté egységet, melynek elemei az alabbiak:
» elzard szervények
* hdémennyiségmérd
» Jevalaszt6 hdcseréld
* nyomds, és hdmérséklet mérdmiiszerek
= keringetd szivattyu
= zart tagulasi tartaly

A rendszer a meglévd berendezések mellett mint egy plusz hd termeld
funkcional.

Az elhelyezett szabalyzas, amennyiben a hdvezetékbdl kivihetd energia a a
keringet6 szivattyuval, a hcserélon keresztiil latja el az épiilet fiitési rendszerét. Ha a
hécseréld altal leadott energia nem megfeleld, ugy a meglévd a kazanok 1éptetésével a
kivant eléremend vizhdmérsékletet beallitja.

Amennyiben a fiitési rendszer homérséklete nagyobb mint a tdvhdérendszeré /
nem vehetd ki hdenergia / a hdcseréld kiiktatasaval a meglévd flitési koron keresztiil
biztositott az ellatas.

A kazanhaz atalakitasa érdekében csak a kazanhazi rendszerbdl kell leereszteni
a flitdvizet, a rendszer leeresztése nem sziikséges.

Beépitésre kertiild berendezések:

- Hocseréld:
Tipus: TANTER: GLP-008-L-A-PI-15-2238915
T11: 80 Co, T12 =65C°
T2]: 55 Co, T22 =70 C°
Q=40 kW
AP;=20 kPa, AP,=20 kPa,

- HOmennyiségméro:
Tipus: SIEMENS UH50-A50
3,5 m3/h, DN 32

M.sz.: 166/2015
00. revizi6 2016.12.13.

- 20 -



Kisérdgaz és napenergia hasznositas Kisujszallason
Gépész tervdokumentaciod Miszaki leiras

- Szivattyl:
Tipus: WILO Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10
V =234 m’h
H=1,0-6,0 m
1~ 230 V 50 Hz, 0,12 kW, 1A

Nyomasproba ellendrzés:
Az elkésziilt halozatot a vezetékek eltakardsa eldtt illetve a rendszer teljes
elkésziilte alkalmaval, nyomasprobanak kell alavetni

A prébanyomas értéke: maximalis iizemi nyomas 1,3 szerese
Vizsgalati id6tartam: cso ¢s folyadék hokiegyenlitddése utan 2 ora.
Nyomas eltérés: <0,2 bar

Ellen6rzési maod: szemrevételezés

A flitési rendszert proba fiités alkalmaval keriil beszabéalyozasra.

3.4 ”B” épiilet / Orvosi rendelé /

Meglévd éllapot bemutatésa:

Az orvosi rendeld energetika korszertsitése 2016 év soran megtortént, a
kazanhazban kialakitdsra keriilt a mikrogazturbina hulladékhd fogadéasara alkalmas
rendszer. Kiépitésre kertilt a csatlakozasi pont az épiileten kiviil.

A kivitelezés soran a kiépitett csatlakozéasi ponton a hdvezeték Osszekotését kell
elvégezni.

3.5 ”E” épiilet / Bolcsode /

Meglévd éllapot bemutatésa:

Az éplilet fiitésére zart rendszerti 90/70 héfoklépcsdjii melegvizes fiités szolgal.
Az épiilet hdenergiaval valo ellatasara 2 db. Viessmann VITODENS-200-W-60 tipusu
kazan szolgal. A flitési halozat ki van épitve mind a kazdnhazban, mind az épiiletben.
A jelenlegi rendszer vezérlése iddjaras fliggd szabalyozassal biztositott.

Osszességében:

A helyszini bejaras alkalmaval kapott tdjékoztatds alapjan a flitési rendszer
képes az épiiletet megfeleld fiitési energiaval ellatni, a vezérlés atalakitisa nem
sziikséges.

Fitési rendszer kialakitasa:
A kazanhaz kialakitasat a mellékelt terveknek megfeleléen / GA-4-01.00; GT-
4-01.00 / kell elkésziteni.
Ki kell alakitani az illeszté egységet, melynek elemei az alabbiak:
= elzar6 szervények
* hdmennyiségmérd
* levalasztd hdcseréld
* nyomas, ¢s hdmérséklet mérdmiiszerek
» keringetd szivattyu
= zart tagulasi tartaly
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A rendszer a megléve berendezések mellett mint egy plusz hé termeld
funkcional.

Az elhelyezett szabalyzds, amennyiben a hdvezetékbdl kivihetd energia a
keringetd szivattyuval, a hdcserélon keresztiil latja el az épiilet fiitési rendszerét. Ha a
hdcseréld altal leadott energia nem megfeleld, ugy a meglévo a kazanok 1éptetésével a
kivant eléremend vizhdmérsékletet beallitja.

Amennyiben a fiitési rendszer hdmérséklete nagyobb, mint a tdvhérendszeré /
nem vehetd ki hdenergia / a hocseréld kiiktatasaval a meglévo fiitési koron keresztiil
biztositott az ellatas.

A kazanhaz atalakitasa érdekében csak a kazanhazi rendszerb6l kell leereszteni
a fiitdvizet, a rendszer leeresztése nem sziikséges.

Beépitésre keriil6 berendezések:

- Hdcserélo:
Tipus: TANTER: GLP-008-L-A-PI-42-2238915
T11: 80 CO, T12 =65C°
T21: 55 Co, T22 =70 C°
Q=120 kW
AP=20 kPa, AP,=20 kPa,

- Hoémennyiségméro:
Tipus: SIEMENS UH50-A50
10,0 m’/h, DN 40

- Szivattyl:
Tipus: WILO Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10
V=701 m’h
H=3,0-8,5m
1~230 V50 Hz, 0,31 kW, 1,33 A

Nyomasproba ellendrzés:
Az elkésziilt halozatot a vezetékek eltakarasa eldtt illetve a rendszer teljes
elkésziilte alkalmaval, nyomasprobanak kell alavetni

A probanyomas értéke: maximalis izemi nyomas 1,3 szerese
Vizsgalati id6tartam: csO és folyadék hdkiegyenlitédése utan 2 ora.
Nyomas eltérés: <0,2 bar

Ellen6rzési maod: szemrevételezés

A fiitési rendszert proba fiités alkalmaval keriil beszabéalyozasra.
3.6 ”L” épiilet / Nyari 01t6z6 /

Meglévd allapot bemutatésa:

A nyari 01t6z6 épiiletében a flirdd épiilet hiitési rendszeréhez szervesen
kapcsolodo berendezések ilizemelnek jelenleg. A fiird6 épiilet feldl érkezé 32 C°
homérsekleti hiitékozeg egy nyitott hiitdtoronyban keriil visszahltésre 27 C°
hémérsékletre. Ezt kovetden a foépiiletben lizemeld kompresszoros hiitdgépeken kertil
tovabbhiitésre.
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Hitési rendszer kialakitasa:

A miokrogazturbina hulladék héjét nyari tizemben egy abszorpcids hiitdégép
segitségével a fentiekben ismertetett hiitési rendszer visszatéré homérsékletének
tovabb csokkentésére hasznaljuk. Igy a foépiiletben iizemeld kompresszoros
hiitégépek energia igénye keriil csokkentésre.

A nyari 0ltozOben a hiitési rendszer kialakitasat a mellékelt terveknek
megfelelden / GA-5-01.00; GT-5-01.00 / kell elkésziteni.
Ki kell alakitani a hiitési rendszert, mely elemei az alabbiak:
= elzar6 szervények
* hdémennyis¢gmérd
»  Abszorpcids hiitd
= nyomads, és homérséklet mérOmiszerek
= keringetd szivattyuk
= zart tagulasi tartaly
= hdcseréld
» folyadékhiitd

Beépitésre keriilo berendezések:

- Abszorpcids hiito:
Tipus: WE HWAR L90HH
Hutési teljesitmény: 191 kW
Hiitési héfoklépesd: 7/12 C°

- Jacir nyitott rendszer(i vizvisszahiitd:
Tipus: Jacir S 1812 A-90
Hutési teljesitmény: 421 kW
Hitéviz héfoklépesd: 35/30 C°

- Hocserélo:
Tipus: TANTER: GLD-013-M-4-PR-8-2238915
T]]Z 80 Co, T12 =65C°
T21: 55 Co, T22 =70 C°
Q=200 kW
AP;=20 kPa, AP,=20 kPa,

- Hoémennyiségméro:
Tipus: SIEMENS UH50-A50
15,0 m*/h, DN 50

- Szivattyuk:
53HNS3AP002 jeldi szivattyt
Tipus: WILO Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 10
V=169 m’h
H=3,0-8,0 m
1~230 V50 Hz, 1,25 kW, 5,5 A

53HNS3APO001 jeld szivattyt
Tipus: WILO IL-E 65/150-5,5/2
V=41,0m’h

H=3,0-10,0 m

3~400 V 50 Hz, 5,5 kW, 9,9 A
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Nyomasproba ellendrzés:
Az elkésziilt halozatot a vezetékek eltakarasa eldtt illetve a rendszer teljes
elkésziilte alkalmaval, nyomasprobanak kell alavetni

A prébanyomas értéke: maximalis iizemi nyomas 1,3 szerese
Vizsgalati id6tartam: cso ¢s folyadék hokiegyenlitddése utan 2 ora.
Nyomas eltérés: <0,2 bar
Ellen6rzési maod: szemrevételezés

Korroziovédelem:

A beépitett acélcsovek korr6zid elleni védelmét alapozassal és kétrétegii
fedémazolassal kell elvégezni

Tarto fiiggesztok:
Tartdszerkezetek csak szabvanyosak vagy terv alapjan sajat gyartastiak lehetnek.

Szerelési eldirasok:

A kivitelez6 koteles a munkalatok végzéséhez sziikséges megfeleld kiképzett
munkaer6t, anyagot, szerszamot biztositani. A munkalatokat tervrajzok muszaki
leirasok szerzddések ¢és kozben kapott adatok alapjan végezni. A munkavégzést
kortltekintéen, a biztonsagi eldirasok betartdsaval lehet csak végezni. A kivitelez6
jogéban ¢és kotelességében all minden olyan munkat megtagadni, amely baleset
bekovetkezését okozhatja. A kivitelezd felel a munkavédelmi eldirdsok betartdsaért €s
betartasaért.

Atadasi dokumentacié:

A kivitelezd koteles a megvalosulasi terveket elkésziteni az atadasi
dokumentéacidoban tervként papiron atadni. A beépitett berendezésekrdl, csovekrol
mindségi bizonyitvanyokat beszerezni ¢és csatolni. Készitse el az Osszes beépitett
gépre, berendezésre az egész rendszer milkodésére kezelési karbantartdsi leirdst. A
kivitelezd koteles a megrendeld altal kijelolt személyt betanitani és a betanitasrol
jegyzOkonyvet késziteni, amit a megrendeldnek az 4tadas-atvétel soran at kell adni

Védelem:

A kivitelezd koteles a kivitelezés soran, a munka mieldbbi befejezése
érdekében az ¢épiilet, szerkezet és a mar beépitett berendezések megdvasarol
gondoskodni. Az eltakarasra keriilé csdvezetéket lasson el megfeleld védelemmel, és
naploban rogzitse a vezeték szakasz eltakarhatosagat.

Kivitelezés:
A csOvezetékeket az épiilet sikjara merdlegesen vagy azzal parhuzamosan
szabad vezetni legaldbb 1,5 m-en ként megfogassal, rogzitéssel. A kiilonb6z6é mérd
miiszereket ugy kell elhelyezni, hogy azok leolvashatoak legyenek.

Tisztitas:
A kiépitet vezeték rendszer tisztitasat a nyomasproba elétt el, kell végezni

Tiizrendészet:
A kivitelezés soran minden tlizveszélyes munkalatot a hatalyos tlizvédelmi
eldirasok figyelembevételével kell végezni. Munkavégzés soran keletkezett tlizesetet
azonnal jelenteni kell, még ha sikertilt is annak az eloltasat sajater6bdl megoldani.
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Kornyezetvédelem:

Zajvédelem:

A kivitelez6 az épités soran olyan gépi berendezéseket hasznalhat, amelyeknek
egylittes zajkibocsatasa nem haladhatja meg a nappali idészakra megengedett
értekeket. Az éjszakai orakban kivitelezés nem végezhetd.

Természetvédelem:

A tervezett vezetékhalozat természetvédelmi teriiletet nem érint.
A kiviteli munkdk soran az épitési terlileten talalhato fakat, cserjéket, bokrokat a
mechanikai sériilésektdl meg kell védeni. A szakszerli munkavégzés -ellenére
megsériilt vagy megsemmisiilt egyedek megfeleld poétlasarol a  kivitelezonek
gondoskodnia kell.

Felszini és felszin alatti viz védelme:

A kivitelezés soran, kiilondsen a felszini vizfolyasok kornyezetében a gépek miszaki
allapotanak folyamatos vizsgalataval, ellendrzésével meg kell akadéalyozni az
iizemanyag vagy kendanyag felszini vizbe vagy esetleges talajvizbe jutdsat.

Hulladékok:

Az ¢épités soran veszélyes hulladékok nem keletkeznek, az esetleges gépjavitasokat
szakszervizben kell végezni. Az épitési teriileten keletkezd kommunalis hulladékokat
milanyag zsakban kell gytijteni.

Munkavédelem - Biztonsagtechnika

A kiviteli tervtdl eltérni a tervezd eldzetes hozzdjarulasa nélkiil nem lehet.
Eltéré kivitelezés esetén a tervezd nemcsak a modositott részért, hanem az egész
l1étesitményért semmilyen feleldséget nem vallal. Ugyancsak nem vallal a tervezd
feleldséget helytelen kivitelezésbdl, anyaghibakbol eredd karokért, balesetkért.
A kivitelezés soran az érvényben 1év0 jogszabalyokban, szabvanyokban és
utasitdsokban foglaltakon tilmenden az aladbbi biztonsagtechnikai eldirdsokat is
figyelembe kell venni:

A kézi anyagmozgatdsi munkdk sordn az aldbbi egyéni véddeszkozoket kell
viselni, illetve hasznalni:

védokesztyll

fejveédo sisak

cstiszasmentes talpu, orrmerevitdvel ellatott védélabbeli

kozuti forgalom kozelében végzett munkaknal fényvisszaverd hatasa
lathatosagi mellény
A csoveket (hosszt targyakat) vallon tgy kell széllitani, hogy a végiik eldl 2
méternél magasabban legyen. Nagy méretli nehéz targyakat csak olyan
segédeszkozokkel (gorgd, emeldrad) szabad mozgatni, amelyek megfeleld
teherbirastiak. Az 1 fére jutd terhelés maximum 50 kg legyen. Szabalytalan
formaju targyak mozgatasanal figyelembe kell venni annak sulyponti
elhelyezkedését. Ledobassal, csusztatassal tdrgyakat mozgatni nem szabad. A
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lerakodas helyét ugy kell megvalasztani, hogy az megfeleld szilardsagu,
teherbirdst, csuszdsmentes legyen ¢és megfeleld tér 4alljon rendelkezésre a
munkavégzésre. Rakatokat tgy kell kialakitani, hogy azok a késdbbiekben ne
tudjanak szétgurulni, elddlni.

A gépi anyagmozgatasnal a gépet csak szakképzett, jogositvannyal és megfeleld
gyakorlattal rendelkez6 gépkezeld kezelheti. A gépi anyagmozgatasi munkakban
csak olyan személy segédkezhet a darukezeldnek, aki érvényes kotozoi vizsgaval
rendelkezik. A gépi anyagmozgatdsi munkdk soran a kovetkezd egyéni
védofelszereléseket kell viselni, hasznalni:

- védokesztyli

- fejvédo sisak

- csuszasmentes talpt, orrmerevitovel ellatott védoélabbeli

- kozati forgalom kozelében végzett munkaknal fényvisszaverd hatast

lathatosagi mellény

A munka megkezdése elott ellendrizni kell szemrevételezéssel a gép ¢és a
figgesztékek allapotat, kiillonds tekintettel a gép teherfelvevd részeinek,
allékonysagat biztositd szerkezeteinek vonatkozasaban. Olyan emeldgéppel illetve
fliggesztdé eszkdzzel munkat végezni tilos, amelyen nem tiintették fel annak
terhelhet6ségét. Ismeretlen sulyd targyat megemelni nem szabad. A daruzési
munka sordn fokozott figyelmet kell forditani az elektromos légvezetékek
helyzetére, azok megkozelitésére. A gép hatdtavolsagaban az oda beosztott
szakképzett kotozo(ko)n kiviil mas személyek nem tartdozkodhatnak. A daru helyét
ugy kell megvalasztani, hogy az megfeleld teherbirasu, allékonysagu legyen, a
kotozo(k)nek megfeleld tér alljon rendelkezésre a munkavégzés soran. A rakatokat
ugy kell kialakitani, hogy azok elgurulni, led6lni ne tudjanak. A gépet jar6
motorral, drizetleniil hagyni tilos. A munkavégzés befejeztével a gépet ugy kell
leallitani, hogy azt illetéktelen személy elinditani ne tudja.

Technologiai szerelés

A fitési/hiitési rendszer létesitése és ezen beliili technoldgiai szerelése csak felelds
miszaki vezetd irdnyitasaval torténhet.

A munkavégzés sordn az aramiités illetve az égési sériilések elkeriilése érdekében
be kell tartani a vonatkoz6 technoldgiai, illetve érintésvédelmi szabalyokat.

A fentieken tilmenden a kivitelezés soran, munkavédelmi és biztonsagtechnikai
szempontbol be kell tartani az alabbi jogszabalyokat, rendeleteket, szabvanyokat és
utasitasokat:

o az 1993. Evi XCIII. Munkavédelemrdl sz6lé torvényben, valamint ennek
végrehajtasarol szolo 5/1993. (XI1.26) MiiM rendeletben,
. A 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok,
a tobbszor modositott 1/1975. (I1.5.) KPM-BM sz. egyiittes rendeletben,
az MSZ 07-3608:1991 sz. szabvanyban,
az UT 2-1. 119. 1998. sz. utligyi miiszaki utasitasban,
az MSZ-04-802/1990. .’Epité —és szereldi alépitmények. Foldmunkak,
foldmiivek.” c. szabvanyban,
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az MSZ-04064/1990. .”Epitkezési felvonulasi villamos berendezés
kovetelményei.” c. szabvanysorozatban,

az MSZ 17305-83 ,Munkavédelem. Anyagmozgatdsi munkék altalanos
biztonsagtechnikai kovetelményei” szabvanyban,

az MSZ —04-963/1-87 , Munkavédelem. Epitdipari gépek” szabvanyban,

a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztés Biztonsagi Szabalyzatban,

a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel hatalyba Iéptetett Emeldgép
Biztonsagi Szabalyzatban,

a 8/2002. (I11.22.) KOM-EiiM rendeletben A Zaj- és rezgésterhelési
hatarérté¢kek megallapitasarol”,

a 290/2007. (X. 31.) Kormany rendeletben Az épitdipari kivitelezési
tevékenység gyakorlasarol,

a 65/1999. (X11.22.) EiiM. sz. rendeletben Az egyéni védofelszerelésekrol,

a 3/2002. (I1.8.) SzCsM-EUM rendeletben Az egészséget nem veszélyeztetd
munkavégzés és munkakoriilmények altalanos egészségiigyi kovetelményei,

a 1996. évi XXXI. torvényben a tiz elleni védekezésrdl, a miiszaki
mentésrol és a tlizoltosagrol,

a 54/2014.(XIL5.) BM rendeletben Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
kiadasarol,

az anyagmozgasra, anyagtaroldsra vonatkozo eléirdsokban,

az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitsaiban,

a kivitelez6 cég munkavédelmi szabalyzatdban foglaltakat.

Karcag, 2016. 12. ho

Kocsis Janos
Tervezo
G-16-0219
EN-HO-16-0219
MK-16-0219

M.sz.: 166/2015
00. revizi6 2016.12.13.

-27 -



