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Onkormanyzat.

NYILATKOZATOK

Tervezdi nyilatkozat
A létesitmény megnevezése:

B 110 jelti kat gazfelhasznalas villamos Kiviteli terv

A Kkiviteli terv készitése soran betartottuk az érvényes hatdsagi eléirasokat és az orszagos
szabvanyokat, azoktol eltérés nem tortént.

A tervezett l1étesitmény muszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo, illetve a tervben emlitett
rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak, valamint az eseti hatosagi eldirasoknak, az
OTSZ kiadasarol szol6 54/2014 (X11.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvedelmi Szabalyzat.

A terv szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos munkavégzés ¢€s iizemeltetés feltételeit
biztositja az 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelettel modositott 1993. évi XCIII. torvény ¢és a
végrehajtasara kiadott munkavédelemrdl sz616 5/1993.(X11.26.) MUM rendelet el@irdsai szerint és

megfelel a kornyezet védelmérdl szold 1995.évi LIIL torvény eldirdsainak.

itz
Nagy Ferenc

FelelOs tervezo
Tervez6, Kamarai szam: 01-13551 FVM/MIE 01-63963
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Munkavédelmi Tervezoi Nyilatkozat

Alulirott felelés tervezd kijelenti, hogy a jelen dokumentacidban kidolgozott miiszaki
megoldasoknal, a rendszerek, berendezések ¢és technologidk tervezésénél. 2006/120. CXX
torvénnyel modositott 1993. XCII. toérvény, 5/1993. (X1.26) MiiM egyiittes rendelet eldirasait kell
betartani.

w7z

Villamos tervezo

Tiizvédelmi Tervezoi Nyilatkozat

54/2014 (XIL5.) rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) eldirtak alapjan
alulirott felelds tervezd kijelenti, hogy jelen tervdokumentacioban foglalt miiszaki megoldasok
megfelelnek

a hatdlyos tlizvédelmi el6irasoknak és szabvanyoknak.

/é%chf/

Villamos tervezo

Kornyezetvédelmi Tervezéi Nyilatkozat

A kivitelezés soran 2000. XLIII. Torvényben, valamint a kapcsolodd végrehajtasi jogszabalyban
eldirt kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladék jegyzekét a 10/2002. (111.26.)
KOM rendelettel modositott 16/2001. (VIL18.) KOM rendelet tartalmazza. A veszélyes
hulladékokat az atvételi engedéllyel rendelkezdé artalmatlanité szervezetnek kell atadni, lasd a
98/2001. (VL.15.) Korményrendelet eldirésait.

A tervezett miiszaki megoldasok tlizembe helyezés utdn, rendeltetésszerti hasznalat kozben,
kornyezetre karos hatast nem gyakorolnak.

A kornyezetvédelemrdl rendelkezd torvényben eldirtak alapjan alulirott felelds tervezd kijelenti,
hogy jelen tervdokumentacioban foglalt miiszaki megolddsok megfelelnek a hatalyos

kornyezetvédelmi eldirasoknak és szabvanyoknak.

/é%(cff/

Villamos tervezo
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1 ELOZMENYEK, A TERVEZETT LETESITMENY BEMUTATASA

Jelen terv dokumentéacié a meglévé B110-es jelii kat gazfelhasznalasat irja le iranyitastechnikai
részként. A tervezet mikroturbina a B113-as jelii kutbol kitermelt gazzal kivanjak megtaplalni, de
amennyiben a gdz nem elégséges abban aza esetben a B110-es kutbol sziikséges gazt vételezni. A
vételezés modjat és annak vezérlését jelen terv dokumentacié mutatja be.

Meglévo kut vezérlés

A jelenlegi kiépitésben a fold alatt 1évé kutszivattyut a telepitett szeparator tartaly szint mérése
szabalyozza. A kutszivattyu frekvenciavaltoval telepitett és a szeparator szint hatdrozza meg a
kutszivattyt fordulatéat, hogy a szeparator szint mindig egy beéllitott értéken legyen.

A medencék felé kitaplald szivatty, amely a szeparator tartdlyba 1évé kitermet vizet a medencék
fel¢ tovabbitja a tartdlyon 1évé Min és Max szintjelzésre vezérelt. A tartdly Max. szintje inditja a
kitaplalo szivattyut a Min szinte ledallitja. A folyamat automatikusan mikodik, a tartaly szint
alapjan.

A mar meglévd tartdly miiszerezettségét az atalakitds soran az 1j tartdlya kell telepiteni, hogy a
meglévo vezérlés, és szabalyzas megmarad.

Szeparator vezérlé szekrény /SZV/ uj automatika szekrény:

A szeparator tartalyok kozotti aramlas jelzi, hogy a viztermelés van a B-113-as kutban. A
vizaramlast egy aramlaskapcsolo jelzi (02LKAO02CF502). Az aramlaskapcsolo jelét egy szeparator
vezérld fogadja, amely termalviz aramlas esetén Start jelzést ad a gazkompresszor fel¢, amely
gazkompresszor inditja a mikroturbinat, és indul a hd és villamos energiatermelés. Amennyiben az
02LKAO02CF502 vizaramlas kapcsolom nem ad jelzést, abban az esetben a gdzkompresszor stop
parancs jelzést kap a szeparator vezérl6tdl, amely leéllitja a mikroturbinat is.

Szelep vezérlések.
» Inditas:
= Alaphelyzet: a B 110 kut feldl a vezeték zart, 02LKA02AA001 és 02LKA02AA002
zarva. A vezérl6 folyamatosan ellendrzi - 02LKA02CP002 jelii nyomas tavadon
keresztiil -a szeparator nyomast.
» HaaB 113 Kut tizemel, akkor a 02LKAO02CF502 jeli aramlaskapcsol6 jelére a
gazkompesszor mitkodési engedélyt kap.
= 02LKAO02CP002 szeparator nyomas megengedett {izemi nyomasa:
-15...50 mbar kozott lehet.
A gazturbina automatika a gazturbina teljesitményét kiilsé alapjel alapjan, a
keletkez6 gdznyomas fliggvényében allitja be automatikusan.
= B 110 gazanak bekeverése, kiils6 vezérlo jel hatasara, a gazturbina nagyobb
teljesitményének elérése érdekénben:
= A bekeverés csak akkor engedélyezett, amennyiben a mérés rendben és a
02LKA02CP001 nyomasmérd altal mért érték nagyobb mint 30 mbar.
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vez€rld nyitja a 02LKA02AAO001 Nyit/Zar szelepet és szabalyozza a
02LKA02AA002 szabalyozé szelepet, a beallitott nyomas alapjel értékének
(beallitott :30..50mbar) megfeleléen
Amennyiben a B 110 kut fel6l érkezé gazmennyiséget is hatarok kozott kell tartani
(korlatozni sziikséges) , abban az esetben a gaz mennyiség méréroél is vezérelni kell a
szabalyoz6 szelepet.
A vezérld két paraméternek megfeleléen avatkozik be:
= adott, pillanatnyi gaizmennyiség korlatozasa (Qmax- m3/h)
= a gazatvétel nincs korlatozva (pillanatnyi gdzmennyiség korlat nincs), de a
szeparatornyomas (02LKA02CP001) nem csokkenhet a Pmin — mbar,
beallitott érték ala.

Az ISZVIvezérl6 szekrény telepitése:
e kiiltéren a Szeparator mellett
e Csak RB Zbnan kiviil !
e avezerld tipusa: TBOX -LT2-532-3

o

Jellemzok:
= 16 db digitalis IN vagy OUT, ebbdl 3db gyorszamlalo
= 8 dbAl, Analog Inputs (aram vagy fesziiltség)

2 db Pt100/Pt1000 hémérséklet

2 db AO Analog Outputs (aram 4...20mA)

akkumlatortolt6, Backup Battery Charger

Kommunikacio
= Ethernet
= USB
= RS232
Standard : 3 wires
= RS485

= 3G modem (HSDPA)
Push/pull technologia, WEB server, SMS kiildés

Turbina szabalyzas:

A mikroturbin
meg, kizarva

a teljesitményét egy a AE jelli {6 elosztoba telepitett halozat analizator hatarozza
azt, hogy a halézat felé ne torténjen villamos kitaplalas és biztositva - a

megnovekedett vételezés esetén- a halozat villamos jellemz6i a megengedett értéken maradjanak.

Amennyiben

e avillamos teljesitményfelvétel egy beallitott hatarérték alatt marad vagy

e szolgaltatéi villamos haloézat kimaradas torténik, a szigetlizem elleni védelem Iép
mukodésbe

a automatika, a turbina generatorat, villamosan levalasztja a halozatrol
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Uj szeparator miiszerelemei

B 110 szeparator nyomasmérés 02LKA02CP001

A B 110 szeparator nyomasmérést biztositja a csonkba elhelyezett nyomastavado. A nyomastavado
aramgeneratoros jele biztositja a vezérld felé a nyomasértékkel ardnyos villamos jelet.

Tervjel Eszkoz neve Funkcié

02LKA02CP001 Nyomas mérés B-110 kilép6 gaz nyomas mérés
Gyartd nem specifikalt

Kimenet 4...20 mA / 0 -60 mbar értékre

Csatlakozas 1/2" NPT

Jellemzok DN 100 csére épitve, tulfesz. védelemmel

B 113 szeparator nyomasméreés 02LKA02CP002

A B 113 szeparator nyomasmérést biztositja a csonkba elhelyezett nyomastavadd. A nyomastavado
aramgeneratoros jele biztositja a vezérld felé¢ a nyomasértékkel ardnyos villamos jelet.

Tervjel EszKkoz neve Funkcio
02LKA02CP002 Nyomas mérés B-113 gaz nyomas mérés
Gyarto nem specifikalt

Kimenet 4...20 mA / -20 -+60 mbar értékre

Csatlakozas 1/2" NPT

Jellemzok Tartaly csonkra épitve, tilfesz. védelemmel

B 113 kut vizvezetékében 1évo aramlas érzékelo 02LKA02CF001

A B 113 szeparator aramlaskapcsold a csonkba elhelyezett miiszer. A miiszer egy kapcsolt jelet
biztosit a vezérld felé aramlas megléte esetén.

Tervjel Eszkoz neve Funkcié
02LKA02CF001 Nyomas mérés B- 113 kat vizvezetékében 1évo aramlés
Gyarto nem specifikalt
Kimenet NO/NC
Csatlakozas 1/2" NPT
Jellemzok DN 150 acél vezetékben elhelyezve Tartaly csonkra épitve, tulfesz.
védelemmel
Térfogataram a vezetékben: 0-50 m3/h termélviz
Nyomas 0-3 bar

A Nyit/Zar szelepet a Szabalyz6 szelepet, valamint a Gazmennyiségméré specifikaciojat a gépész terv
tartalmazza.
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2 ALTALANOS KIVITELEZESI, SZERELESI KOVETELMENYEK

2.1 Korrozio elleni védelem

Az iranyitastechnikai tartd- és véddszerkezeteket, tovabba csoveket mechanikai és kémiai feliilet
elOkészités utan kétszeri alapozéassal és iddéjarasallo fedofestéssel kell ellatni. A horganyzott
kabelcsatorndk tovabbi korroziovédelmet nem igényelnek. Az impulzus vezetékeket, pneumatikus
csovezéseket KO36 mindségli, rozsdamentes csovekkel kell kialakitani, melyek tovabbi
korrozidvédelmet nem igényelnek. A kialakitasra keriil6 tartoszerkezeteket megfeleld alapozas utan
feketére kell festeni.

Alkalmazott szinek:
Profil/szereldsin, kdbelcsatorna
tartoszerkezetek

horganyzott
fekete

2.2 Biztonsagtechnikai és tiizvédelmi eldirasok

A technoldgiai helyszin villamos besorolasa (3/2003. (111.11.) FMM-ESzCsM):

A létesitmények Rb besorolasa Kutaknan kiviili| Kataknan beliili
MSZ EN 60079-10-1 tér tér

Villamos veszélyességi fokozat Zona 2 Zobna 1

Alkalmazési csoport I I

Berendezés védelmi szint (EPL) Gc Gb

Gaz/géz hdmérsékleti osztalya, T >450C T1 T1

1 zoéna: Olyan térségek, ahol azzal kell szamolni,
technologia velejardja, eléfordulédsa esetleges.

hogy a veszélyes robbandképes gazkozeg a

2. zéna: Olyan térségek, ahol azzal kell szamolni, hogy a veszélyes robbanoképes gazkozeg csak

ritkan és akkor is csak rovid ideig fordulhat eld.

Technoldgiai adatszolgaltatas alapjan a robbanasveszélyes tér - figyelembe vett- kiterjedése:

pontforrastol szamitott : 3 m fél gdbmb

Az alkalmazott késziilékek robbanas elleni védelem modjai:

e Nyomasall6 tokozas, IEC 60079-1

e Gyujtészikramentes védelem, IEC 60079-11

e Fokozott biztonsag, IEC 60079-7

jelolés: ,,d”

Alkalmazott késziilékek engedélyezett homérsékleti osztalya:

jelolés: ,,i”
jelolés: ,.e” vagy ,.eb”

e TI1...T5
Késziilékek Viz és por elleni védelme:
Kiltéren: IP 65 vagy jobb
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Erintésvédelem médija:
Torpefesziiltség.

A szerelésben, atvételben, lizemeltetésben résztvevoket rendszeres baleset-védelmi oktatasban kell
részesiteni €s messzemenden be kell tartani az létesitménynél rendszeresitett balesetvédelmi
el6irasokat.

A munkavégzés soran valamennyi a munkéaban résztvevonek EBK vizsgéaval rendelkeznie kell. A
helyszini munkavégzés csak érvényes kiviteli terv és az iizemeltetdé munkavégzési engedélyének
birtokédban kezdhet6 meg.

A kivitelezonek be kell tartania azokat az eléirdsokat, melyeket az iizemeltetd a teriilet atadasi és
munkavégzési engedélyében eldir. A munkahely sajatossagainak megfeleld specialis eldirasokat az
irdsos engedé¢ly kiadasakor az engedélyt a kiadonak kell meghatdroznia (gazkoncentracio-mérés,
tiizvédelmi eszkozok biztositasa stb.) az Uzemeltetd Tiizvédelmi Szabalyzatinak megfelelden.

Nyilt langgal vagy szikraképzddéssel jaré munkakat csak folyamatos gazkoncentraciéo mérés mellett
lehet végezni. ARH 40% elérésénél a munkat sziineteltetni kell, amig a koncentraci6 ARH 20% ala

nem csokken. A helyszinen el kell helyezni 1 db 12 kg-0s porral-olto késziiléket.
Az irdnyitastechnikai berendezéseknek kornyezetet veszélyezteto hatdasa nincs.

2.3 Robbanasveszélyes zonakban alkalmazhato villamos gyartmanyok

Az MSZ EN 60079-14 szabvany szerinti villamos gyartmanyok alkalmazhatéak a kovetkezdk
szerint a kompresszorallomason eléforduld robbanasveszélyes zonakban.

Az 1-es Zdénd-ban a kovetkezd védelmi mddu villamos gydartmanyok alkalmazhatéak:

Nyomasallé tokozas ,,d”
Fokozott biztonsag e
Gyujtészikramentes védelem ,Hla” és ,,1b”
Légmentes lezaras kiontéanyaggal »m”

A 2-es Zona-ban a kovetkezd védelmi modu villamos gvartmanyok alkalmazhatok:

Nyomasallo tokozas ,,d”
Fokozott biztonsag e
Gyujtészikramentes védelem ,Hla” és ,,ib”
Csak a Zona 2 szamara kialakitott gyartmanyok  ,,n”
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3 IRANYITASTECHNIKAI RENDSZER SZERELESI, ELLENORZESI ES
VIZSGALATI ELOIRASOK

A kivitelezés soran a Vallalkozonak az aldbbi vizsgalatokat, ellendrzé méréseket, teszteket kell
elvégezni és azok eredményeit hitelesitett jegyzOkonyvben rogziteni.

3.1 Labor-I vizsgalat

A miuszerek beérkezése utan elvégzendd vizsgalat. Célja: a miiszerek azonositasa, a gyartomii
darabvizsgalati bizonyitvdnyban megadott mérési eredmények és adatok méréssel torténd
ellendrzése ¢és Osszevetése a miiszer adatlapokon megadott értékkel. Egyéb vizsgalatok (pl.
nyomasproba, gyujtoszikramentes aramkorben vald alkalmazhatdsag stb.) elvégzése, a miiszerrel
egylitt szallitasra keriild dokumentéciok (miiszerkonyvek, bizonylatok, stb. mennyiségi €s mindségi
ellendrzése, a tervben meghatarozott munkaponti értékek beallitdsa, a mulszerek ellatasa felirati
tablakkal (tervjel, Rb. Kivitelre utal6 feliratok stb.)

A Labor-1. vizsgalatok alapjan indithatok az esetleges reklamacios eljarasok. A vizsgalat
koriilményeirdl, ill. eredményérdl Labor-1 vizsgalati jegyzokonyvet kell kiallitani!

3.2 Kébelek szigetelés vizsgalata

A megszerelt kabelhalozaton - bekotés eldtt - el kell végezni a szigetelésvizsgalatot az MSZ
13207:2000 szerint az MSZ 2364:2003 és az MSZ 4852:1977 szabvanyok eldirasainak értelemszerti
alkalmazasaval. Javasolt miiszertipus: tranzisztoros szigetelésvizsgald (vizsgalati fesziiltség: 250,
500 és 1000 V). A vizsgalati értékeket a gyartomiii eldirasokkal kell sszevetni €s értékelni.

3.3 GYSZM kabelek R-L-C mérése

A gyujtészikramentes dramkorokben érparon ként el kell végezni az R-L-C méréseket az MSZ EN
50020:2003 ¢és az MSZ EN 50039:1992 szabvany eldirdsai szerint. A vizsgalati értékeket az Rb-s
teriilet besoroldsdnak megfeleléen a gyljtoszikramentes levalaszto-egységeknél eldirt gyartomiii
értekekkel kell dsszevetni és értékelni.

3.4 Labor-II vizsgalat

A kivitelezés befejezése utan kell elvégezni, célja a miiszerkorok helyes mitkddésének vizsgalata,
kiilonos figyelemmel a ,,jelzé-vezérld €és szabalyzo™ korokre. A vizsgalat lehetdség szerint a kor
minden elemére terjedjen ki (pl. a nyomas tdvadok esetén a nyomopaddal torténd helyszini
.mukodtetéssel” kell kozeliteni a tényleges miikodést)!

Osszetett rendszerek (mérés-adatgyiijté rendszerhez csatlakozo miiszerkorok) esetén a vizsgalatnak
ki kell terjednie az ember-gép kapcsolatot biztositd megjelenité feliileten torténd ellendrzésre,
mikodtetésre is (beavatkozast végzd miiszerelemek esetén)!

Készitette: Datum: Revizio:
Dok projekt-azonosito: KUM-PR-V10-002 R1

Profigram Kift. Dok tervezdi-azonosito: 2016.12.15.




Megrendel6: Fovallalkoz6: | Megnevezés: Projekt: oldalszam
KISEROGAZ ES NAPENERGIA HASZNOS/TASA
Gépész KISUJSZALLASON

Kistiszalla SISUISLAL o
ISSEATAS 1\ femoki Kft. B 110 JELU KUT GAZFELHASZNALAS MMm-1605 | 11/21

Onkormanyzat.

A jelz6-vezérld, mérés-adatgyijtd rendszerek (PLC, RTU) esetében a Labor-II vizsgélat a rendszer
hardver és szoftver elemeinek, valamint a rendszertervben meghatarozott feladatok megfeleld
ellatasanak teljes korti ellenérzését jelenti, beleértve a logikai szekvencidk, és szamitasi
algoritmusok valds, vagy szimulalt adatokkal torténd ellendrzését is. 4 vizsgalat koriilményeirol, ill.
eredményérdl Labor-11 vizsgalati jegyzokonyvet kell kiallitani!

3.5 Iranyitastechnikai csovezések nyomasprobaja

Az iranyitastechnikai csovezések (primer csdvezések), nyomasprobajat a tervnek megfeleléen
kivitelezett és készre szerelt, de mazolas, szigetelés (stb.) eldtti allapotaban kell elvégezni.

Az impulzus vezetékeknél szilardsagi és tomorségi nyomasprobat kell tartani amennyiben impulzus
csO telepitésére keriil sor. Nem szilikséges szilardsagi nyomasprobat végezni abban az esetben, ha az
impulzus vezetékek minden elemére szilardsagi méretezéssel igazolhatd, hogy az engedélyezési
(tervezési) nyomasra vonatkoztatott biztonsagi tényezo legalabb 5, és a vezetékeken melegalakitast
(hegesztés, hajlitas stb.) nem végeztek.

A nyomdsproba végrehajtasara a kivitelezonek részletes technoldgiai utasitast kell készitenie. A
nyomasprobat ugy kell végezni, hogy a vizsgalt rendszerben a prébanyomads értékénél nagyobb
nyomas ne keletkezhessen. A védelem modjat a technologiai utasitisban kell régziteni. A
nyomasértékek ellendrzésére legalabb 0,6 osztalypontossagi nyomasmérot kell hasznélni.

A nyomdsproba megkezdése elott a csOvezetékeket ki kell tisztitani €s a vezetékszakaszok
rogzitésérol gondoskodni kell. A nyomasproba végezhetd vezeték szakaszon ként egyedileg, vagy
az azonos értekli probanyomasnak aldvetett vezetékszakaszokndl kozosen. A nyomdasprobarol
jegyzOékonyvet kell késziteni.
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4 BIZONYLATOLAS, DOKUMENTALASI KOVETELMENYEK

4.1 Robbanasbiztos villamos, miiszeres berendezések miiszaki feliilvizsgalata

Az MSZ EN 60079-14:2003 és az MSZ EN 60079-17:2003 szabvany 4.3.1. pontja szerint minden
robbanasbiztos gyartmanyt az lizembe helyezés eldtt (tovabba az iizemeltetés kozben rendszeres
1dok6zonként) a robbands- védelem megfeleldségének ellendrzése céljabol feliil kell vizsgalni. A
feliilvizsgalat sordn szemrevételezéssel és miiszeres méréssel (I1d. a fenti szabvany) kell ellendrizni a
robbanasvédelmet befolyasold részeket €s miiszaki jellemzoket. A feliilvizsgélatrol jelentést kell
késziteni és azt a miiszaki atadas soran az atadasi dokumentacioban szerepeltetni kell.

4.2 Tiiz és villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat

A miiszaki atadas-atvétel eldtt el kell végezni a létesitmény irdnyitastechnikai rendszerére a
szabvanyossagi feliilvizsgalatot az alabbi tartalommal.

A Koolaj és Foldgaz Banyaszati Szabalyzat 2/2010 (01.14.) KHEM rendelet és az OTSZ kiadasarol
sz616 54/2014 (X11.5.) BM rendelet szerint a villamos berendezések tizembe helyezésekor
(atalakitasakor, vagy 3 évente) el kell végezni a villamos berendezések érintésvédelmi,
villamvédelmi és altalanos tlizvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatat. Az altalanos tlizvédelmi
szabvanyossagi feliilvizsgélatot az OTSZ kiadasarol sz6lo

54/2014 (XI11.5.) BM rendelet szerint kell elvégezni.

A szabvanyossagi feliilvizsgalat soran mindsiteni kell, hogy a kivitelezett allapot megfelel a
mellékelt, kivitelezéskor alkalmazand6 rendeleteknek, szabvanyoknak és eldirdsoknak, az élet- és
vagyonbiztonsagi eldirdsoknak, valamint az Uzemeltetd tlizrendészeti €s biztonsagtechnikai
eldirasai.

A szabvanyossagi feliilvizsgalat soran mindsiteni kell, hogy a kivitelezett allapot megfelel az alabbi
szabvanyoknak, rendeleteknek, eldirasoknak, valamint az élet- és vagyonbiztonsagi eldirasoknak:
MSZ 2364, OTSZ kiadasarol sz61654/2014 (XI1.5.) BM rendelet, MSZ 2364-510:2002, MSZ 2364-
610:2003, MSZ EN 50014:2001, MSZ EN 50018:2000/A1:2003, MSZ EN 50019:2000, MSZ EN
50020:2003, MSZ-EN 60079-10:2003, MSZ EN 60079-14:2003, MSZ-EN 60079-17:2003, MSZ
IEC 60079-19:2000 rendeletek, torvények Kdolaj és Foldgdz Banyaszati Szabalyzat 2/2010 (1.14)
KHEM rendelet, az 1993. évi XCIII. torvény végrehajtdsara kiadott 5/1993. (XII1.26.) MiM
rendelet, a 9041/1983. (Ip.K.18) IpM kozlemény kovetelményei, valamint az {izemeltetd
tizrendészeti €és biztonsagtechnikai eloirasai.

A kivitelezéskor alkalmazando rendeletek, szabvanyok és iranyelvek részletes felsoroldsat
(hivatkozdsi szam, megnevezés) az azonos cimii melléklet tartalmazza.
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4.3 Megvalosulasi terv (,,D”-terv)

A megvalosulési terv (,,D” terv) a kiviteli tervnek a szerelést és az lizembe helyezést kovetd, a
megvalosult allapotot tiikrozo valtozata. A megvaldsulasi terv elkészitése a Vallalkozo kotelessége.
A megvalosulasi terv az lizemeltetés és ilizemeltetési utasitasok alapdokumentacidja. A kiviteli
tervtdl valo eltérés csak a megrendeld, a miiszaki ellendr €s a tervezd hozzéjarulasaval lehetséges.

A ,, D -terv az alabbiakat kell hogy tartalmazza:

Villalkozoi (Kivitelezdi) nyilatkozat

Tervezo6i nyilatkozatok

A kivitelezés kozben és azt kovetden kiallitott jegyzokonyvek (Labor-lI, Labor-II.,
kabelszigetelés, Rb-s feliilvizsgalat, Szabvanyossagi stb.)

Robbanasbiztos gyartmanyok ATEX bizonylata (elektronikus és nyomtatott
formaban),

Beépitett eszkdzok gépkonyvei (elektronikus és nyomtatott formaban),

Beépitett eszkdzok hitelesitései jegyzokonyve,

Megfelel0ségi tantsitvanyok

4.4 Miiszaki atadas-atvételi eljaras

A Kkivitelezés befejeztével a miiszaki atadason at kell adnia a Vallalkozonak a fentiekben
részletezett jegyzOkonyveket, dokumentumokat, a megvalosulasi tervet.

Készitette:

Profigram Kift. Dok tervezdi-azonosito: 2016.12.15.

Datum: Revizio:

Dok projekt-azonosito: KUM-PR-V10-002 R1




Megrendel6: Fovallalkoz6: | Megnevezés: Projekt: oldalszam
KISEROGAZ ES NAPENERGIA HASZNOS/TASA
Gépész KISUJSZALLASON

Kistiszalla MOUISLAL .
ISSEATAS 1\ femoki Kft. B 110 JELU KUT GAZFELHASZNALAS MM-1605 | 14/21

Onkormanyzat.

5 KORNYEZETVEDELEM

5.1 Kornyezetvédelmi eldirasok

A kivitelezés és az lizemeltetés soran be kell tartani a kérnyezetvédelmi eléirdsokat, kiilonosen az
1995. évi LIIL térvényt a kornyezetvédelem altalanos szabalyairdl. A kivitelezés soran a kivitelezo,
az iizembe helyezést kdvetden az lizemeltetd felel a kornyezetvédelmi eldirasok betartdsaért.

A kivitelezés sordn be kell tartani a kornyezet védelmére vonatkoz6 eldirasokat, kiilonosen az 1995.
évi LIIL torvényt a kornyezetvédelem altaldnos szabdlyair6l. A kornyezetre artalmas anyagok
hasznalatat keriilni kell, azok kornyezetbe jutdsit meg kell akaddlyozni. A kivitelezés soran
kornyezetszennyezés nem keletkezhet. A keletkezd kornyezetre artalmas anyagok, egyéb
hulladékok 0sszegytijtésérdl és elszallitdsarol gondoskodni kell.

Kotelez6 az épitési, a felvonulasi, az anyagszallitasi, valamint a munkatertilet tisztantartasa. Kiilon

ovintézkedéseket kell foganatositani az épitési forgalom altal hasznalt kozutak sar és egyéb
szennyezddésektdl valo tisztantartasara.

5.2 Hulladékkezelés

A kivitelezés soran keletkezd hulladékokat 72/2013.(VIIL.27.) VM rendelet szerint a kovetkezd
megjelolésekkel kell gytijteni és tarolni:

Az épités soran keletkez6 hulladékok jelentds része nem veszélyes hulladék:

e EWC170203 muanyag

e EWC 170405 vas és acél

e EWC 170401 vorosréz, bronz, sargaréz,
e EWC 170407 fémkeverék

Ezek gytijtését a kivitelezének kell megoldani. Az elszallitdsrol és a hulladék lerakasardl a
Kivitelez6 gondoskodik.

A munkalatok soran keletkeznek a hulladékok jegyzékérdl szolo 72/2013.(VIIL.27.) VM rendelet
szerint veszélyesnek mindsiilé hulladékok:

e EWC170409 veszélyes anyaggal szennyezett fémhulladék

e EWCO080111 szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék-
és lakk-hulladék

e EWC150110 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék

e EWC 150202 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirbanyagok
(ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsziirdket), torlokenddk, védéruhazat

e EWC 17-05-03 veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek

A veszélyes hulladékokat az eldirasoknak megfelelden megkiilonboztetett figyelemmel,
elkiilonitetten kell gytijteni. Az elszallitasr6] minden esetben a Kivitelez0 gondoskodik. A
hulladékkezelés soran is figyelembe kell venni a 191/2009. (IX.15.) Kormény rendeletben leirtakat.
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5.3 Vizmindség védelem

A kivitelezési munkélatokat olyan médon kell végezni, hogy a csapadékviz, a felszini viz, a talaj és
a talajviz ne szennyezddhessen.

Kornyezetszennyezéssel jard barmilyen rendkiviili eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a
Kornyezetvédelmi Felligyeloségnek.

Vonatkozo torvények, rendeletek, utasitasok, szabalyzatok, szabvanyok:

1995. évi LIIL. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol,

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrol

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzéseinek feltételeirdl,

219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet, a felszin alatti vizek védelmérol

220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl
28/2004. (XI1.25.) KVvM rendelet, a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

minden egyéb hatalyos utasitas és rendelet.
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6 MUNKAVEDELMI ES TUZVEDELMI ELOIRASOK

A villamos kivitelez6 koteles a vonatkozd magyar torvények, munka- és tlizvédelmi, illetve
katasztréfavédelmi (a tovabbiakban egyiitt: munka- és tlizvédelmi) és egyéb jogszabalyi eldirasokat,
szabvanyokat, rendeleteket betartani, €s a kivitelezési teriileten tevékenykedd személyek oktatasarol
¢és az oktatas dokumentalasarél gondoskodni.

A villamos kivitelez6 koteles a jogszabalyokkal, illetve a sajat belsd szabalyozasaival 6sszhangban
a munkateriiletre szabalyozasokat kiadni (ide értve a Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv), annak

betartatasarol gondoskodni.

Tlizesetek, munkabalesetek és foglalkozasi megbetegedések megel6zése érdekében a villamos
kivitelez6 koteles a munkavallalok munkdjat koordindlni, a kivitelezési teriileten allando jelenléttel

Biztonsagi és Egészségvédelmi Koordinatort megbizni, vagy foglalkoztatni.

A villamos kivitelezd koteles a Szerzddésben meghatarozott munka- és tlizvédelmi

kovetelményeket az alvallalkozési szerzddésekben is érvényesiteni.

A villamos kivitelezd felelés Munkateriileten tobb vallalkozd ¢€s/vagy alvallalkoz6 villamos
munkavégzésének 0sszehangolasaért.

A villamos kivitelezd felelés valamennyi rendkiviili esemény (gazomlés, kozmiivek vagy
elektromos energia héldzat rongalasa, sériilése, épiiletomlds, a Munkateriileten taladlt robbano
szerkezetek, régészeti leletek stb.) valamint az azonnali bejelentésre kotelezett munkabaleset az

r

illetékes hatosagnak és a Megrendeldnek torténd azonnal jelentéséert.

A villamos kivitelezd kdoteles valamennyi munkafolyamatat ugy végezni, hogy minimalizalja a
természeti kornyezetre gyakorolt karos hatdsokat €s tegyen eleget minden érvényes jogszabalynak,

rendelkezésnek és eloirasnak.

A villamos kivitelezd kizarélagos, és korlatlan feleldsséggel tartozik minden olyan karért, amit a
Szerzodés szerinti feladatai ellatasa soran, a munka-, és tlizvédelmi, illetve katasztrofavédelmi
szabalyok be nem tartasaval okozott, ideértve a nem természeti katasztrofa eldidézéséért, a
veszélyes anyagok nem megfeleld kezeléséért, valamint a természetes és az épitett emberi
kornyezet barmilyen veszélyeztetését is.
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7 KABELEZES, KABELTARTO SZERKEZETEK

A kébelek, vezetékek keresztmetszetét, anyagat a technologiai kovetelményeknek, valamint a
kornyezeti feltételeknek, fektetési kovetelményeknek megfelelden keriiltek meghatarozasra.
A kabelcsatornakban, a kabelek fektetésénél vertikalis iranyban feltirdl lefelé a kovetkezd sorrendet
keriilt betartdsra:

o kisfesziiltségli erdatviteli kabelek,

e  mérd-, jelzo- és mikodtetd kabelek.

A kabeltart6 szerkezetek el kell birni a rajuk helyezett 6sszes sulyt és ezen feliil 100 kg/m2 terhelést
a szerelési igénybevételek szamdra. A fliggdleges iranyu tavolsag két kabelpolc kézott legalabb 200

mm. Redundans kabelek kiillon nyomvonalon vezetendok.
A kisfesziiltségli erdatviteli és jelzd-, miikodteté kabeleknek hagyomanyos kialakitdsu vorosréz
vezetdjli, megfeleld védelemmel ellatott kabelek keriiltek felhasznélasra a sziikséges érszdmmal és

keresztmetszettel.

Az erdatviteli és iranyitastechnikai kabelezés szamara tobbszintes, horganyzott, a szabadtéren tlizi

horganyzott kabeltalca rendszer kertilt kiépitésre a sziikséges mennyiségben és hosszban.
Minden kabelt MSZ 13207 szerint kabeljeloléssel kertilt jelolésre.

A kdbelek tiizvédelme:
Passziv tlizvédelmi lezaras gondoskodik az erdatviteli- €s jelzo-, miikodtetd kabeleknél:

e az épiiletekbe, épitményekbe vald belépésnél, az épiileten beliili térelhatarold falakon vald
athatolasnal

e akapcsolohelységen és az irdnyitastechnikai helyiség (vezényld) falain valo athatolasnal.

A tlizvédelmi lezarasok tlizallosagi hatarértékének azonos mértékiiek a hatarold falak tlizallosagi

hatarértékével. Tlizvédelmi lezarasra csak mindsitett anyag alkalmazhato.
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8 ERINTESVEDELEM, FOLDELES

A kisfesziiltségii 0.4 kV-os halozat érintésvédelme: TNC-S, valamint TN-S, foldel6/EPH halozattal
kiegészitve.
A villamos halézat érintésvédelmét aramszolgaltatoi egyeztetésnek megfeleléen nullazassal lehet

védeni.

A villamos helyiségben EPH-sin kertil kiépitésre, mely az épiilet sdvalapjaban 1évé korfoldeléhoz
csatlakozik, fliggdleges kiallason keresztiil. A PE-sin kébelesen 6sszekotendd az EPH-sinnel
A kébelszigetelés és hurokellendllds mérés eredményeit jegyzokonyvben rogziteni kell, melynek

megléte a miiszaki atvétel- atadasi eljaras feltétele.

Az Osszes telepitett aramkori elemeket be kell kotni az érintésvédelmi halozatba.

Az épiileten beliili potencidlkiegyenlités céljabol EPH csomodpont késziil a foldelés és a fémanyagu
szerkezetek bekotésével. Padloszint folott kb. 60 cm magassagban 3x40 mm-es laposacélbol
korfoldelot kell kialakitani. A korfoldelét 0ssze kell kotni az EPH-sinnel.

Az érintésvédelembe bekotendéek az EV-I osztalyn késziilékek fém szerkezetei, a dugaszold
aljzatok védo érintkez6i a nagyobb kiterjedésti fémtargyak €s az épiiletgépészeti vezetekek. A
foelosztonal a nulla vezetd 2 Ohm-nal nem nagyobb foldeldvel egyesitendd. Az lizemen beliill EPH
rendszer alakitando ki, ezért minden fémszerkezetli tartdszerkezet, kabelcsatorna egyesitendd az

¢épiilet fémszerkezetével.

Az abszorciés hiitét, a hiitégépeket, turbinakat, a gazel6készitdt, valamint minden nagyobb fém
kiterjedésti targyat be kell kotni az EPH halozatba.

Készitette: Datum: Revizio:

. Dok projekt-azonosito: KUM-PR-V10-002 R1
Profigram Kift. Dok tervezdi-azonosito: 2016.12.15.




Megrendel6: Fovallalkoz6: | Megnevezés: Projekt: oldalszam
KISEROGAZ ES NAPENERGIA HASZNOS/TASA
Gépész KISUJSZALLASON

Kistiszalla SISUISLAL o
ISSEATAS 1\ femoki Kft. B 110 JELU KUT GAZFELHASZNALAS MM-1605 | 19/21

Onkormanyzat.

9 VIZSGALATOK

A kivitelezési munka mindségét — az lizembe helyezés elott — az aldbbi vizsgalatok eredményeinek

jegyzokonyvben torténd dokumentalasaval kell igazolni:

Szabvanyossagi feliilvizsgalat:

A MSZ-HD 60364 1étesitési szabvanysorozat eldirasainak megfelelden:

- miikddési probak

Erintésvédelmi szabvanyossdgi feliilvizsgdlat:

Az MSZ-HD 60364 szabvanyok eldirasainak megfelelden:

- a hurokellendllds mérését az MSZ 4851/3 szerint kell végezni,

- a védovezetd folytonossaganak ellendrzését az MSZ 2364-610:2003 és az MSZ 4851/1

szabvanyok szerint,

- a szigetelési ellenallasmérése az MSZ 13207:2000 szabvany eldirdsai szerint torténjen. A vizsgalo
fesziiltség értékét 1000V-ra kell megvalasztani. A mért szigetelési ellendllas legalabb 60MQ/km
legyen.

- az érintésvédelem ellendrzését legalabb hat évente meg kell ismételni.

Villamvédelmi miiszaki feliilvizsgalat:

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet alapjan, a kivitelezés végén a
feliilvizsgalatokrol készitett jegyzokonyvek, valamint a megvalosulasi ,,D” terv szintli

tervdokumentacio meglétérdl a tervezOnek nyilatkozni kell, mely a sikeres miiszaki atadas feltétele.

Készitette: Datum: Revizio:
Dok projekt-azonosito: KUM-PR-V10-002 R1

Profigram Kift. Dok tervezdi-azonosito: 2016.12.15.




Megrendel6: Fovallalkoz6: | Megnevezés: Projekt: oldalszam
KISEROGAZ ES NAPENERGIA HASZNOS/TASA
Gépész KISUJSZALLASON

Kistiszalla SISUISLAL o
ISSEATAS 1\ femoki Kft. B 110 JELU KUT GAZFELHASZNALAS MM-1605 | 20/21

Onkormanyzat.

10 TEREPI SZERELES

A szerelés soran be kell tartani a helyi kovetelmények és hatdsagi eldirasokat, valamint az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzatrol sz6lo6 54/2014 (XI11.5.)) BM rendeletet. Elektromos szerelést csak
szakképzett személy végezhet. A balesetelharitasi szabalyokat, rendelkezéseket és szabvanyokat
szigortian be kell tartani, és mar a munkélatok megkezdése eldtt a sziikséges ovintézkedéseket meg
kell tenni.

A kivitelezés soran be kell tartani €s figyelembe kell venni az aldbbiakat:
MSZ HD 60364, 54/2014 (XI11.5.) BM rendelet (MSZ 274) vonatkoz6 eléirasai, MSZ 2364, MSZ
4852, MSZ 6240, MSZ 13207

A l1étesitési engedélyes altal jovahagyott tervt6l vald eltérés csak a Megrendeld és a Tervezd
elézetes, egyiittes jovahagyasaval lehetséges. Szakfeliigyelet az Uzemeltetdvel kdtendd szerzédés

alapjan kell érni.

A kivitelezés soran figyelembe kell venni, hogy a gaztalanitdé berendezés ¢és kornyéke
robbanasveszélyes RB-s teriileten csak megfeleld képesitéssel rendelkezd villamos szakemberek

végezhetnek villamos szereléssel kapcsolatos munkat.
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11 EGYEBB ELOIRASOK

11.1 A tervezésnél alapul vett, kivitelezésnél betartandé szabvanyok

1. MSZ EN 62305 szabvanysorozat
2. MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvanysorozat
3. MSZ EN 60079 szabvanysorozat
4. MSZ 1585:2012

11.2 Rendeletek utasitasok

© oo Nk wdPE

54/2014 (XI1.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ
45/2004. (V1. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
14/2004 F.M.M. rendelet
4/2002 (11.20) SzCsM-EiiM rendelet
1996. évi XXXI. torvény
1995. évi LIIL. torvény
2/98 (1.16.) MUM
31/1995 (VI11.25) 1.K.M. rendelet
1993. évi XCIIL. torvény €s végrehajtasara kiadott alabbi rendeletek:

10 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet
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